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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Zajmové uzemi se nachazi v intravilanu Prahy 6 ki Ruzyné a Liboc. Jedna se o oddélené
Useky regulované Litovického potoka a jeho bezprostfedni okoli.

b) vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozbort (geologicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pfed zahajenim stavby dodavatel zajisti stavebné historicky prizkum. V této oblasti
Litovického potoka oblasti jsou vyznamné archeologické nalezy.

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

V Casti 1B je se stavba dotyka ochranného pasma sdélovaciho kabelu.

V ¢asti 2 bude V ramci akce Ruzyriska — oprava kabelu 1VK ¢islo stavby S-139230(T1)
investor PRE-DI provedena Uprava polohy trasy kabelu podél navrzeného potoka. Kabel bude
kFiZit potok v pfipravené ocelové chranicce D160 na navodni strané mostku v ul. viz. pfiloha
C.2.2 Celkovy situaéni vykres stavby CAST 2. Stavba potoka bude provedena po
dokonceni opravy kabelu.

V &asti 3 stavbou prochazi sdélovaci kabel a VN kabel. V misté kfiZzeni bude stavba prochazet
nad soucasnym terénem (dojde k mirnému navySeni terénu). V misté kfizeni bude potok
veden v trubce cca 80cm nad kabelem. V misté kfizeni bude s predstihem na kabel osazena
délena plastova chraniéka. viz. priloha C.2.3 Celkovy situaéni vykres stavby CAST 3 a
D.1.2.1.3 PODELNY PROFIL CAST 3

Déle bude trubni vedeni bude kFizit kmenovou stoku kanalizace ,D* 900/1600.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

V podstaté celd stavba se nachazi v zaplavovém tuzemi Qoo.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky ani mirné pozitivné ovlivni odtokove pomery.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pfed zapracovanim dal$iho stupné projektové dokumentace investor zajisti Udrzbu zelené. V
ramci stavby bude provedeno bourani nékterych stavajicich objektd.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

V ¢&asti 3 bude na pozemku 1229/1 PUFL poloZeno trubni vedeni nahonu. Plocha trvalého
zaboru je 3m®. Plocha docasného zaboru je 5m>.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavba svym charakterem nevyzaduje zadné pozadavky na dopravni a technickou
infrastrukturu.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba ¢asti 2 bude provedena po dokonceni opravy kabelu 1VK Cislo stavby S-139230(T1).
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Obcanské vybaveni s u¢elem krajinotvornym.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Neni feSeno.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.
Neni feSeno.

B.2.3 Dispozicni a provozni feSeni, technologie vyroby
Neni feSeno.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba ve své pristupné c&asti spliiuje podminky vyhlaSky 369/2001 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby § 15. Béhem povodni nebude vyuzivana.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

CAST 1A

Pfimé betonové koryto bude nahrazeno pfirodé blizkym meandrujicim zemnim s balvanitym
opevnéni dna a pat bfehl. U stavajiciho otevifeného betonového lichobéznikového koryta
potoku bude odbouran levy bieh, dno a ¢ast bifehu pravého, tak aby nebyla ohroZzena stabilita
svahu k pfilehlého sportovniho aredlu. Dle situace a charakteristického pficného fezy bude
provedeno rozvolnéni koryta a jeho ¢aste¢né rozSifeni a odklonéni smérem k levému brehu.
Podélny profil bude respektovat stavajici stav. Koryto bude pfimo béhem formovani zpevnéno
ve dné a v patach svahl rovnaninou z balvan o hmotnosti cca 1 tuna. V za¢atku Upravy bude
zruSen lapac splavenin. Na mosty v zacatku a na konci Upravy bude osazeno kované zabradli.
Na zavér bude provedeno urovnani terénu ohumusovani a oseti.

CAST 1B

Obdélnikové zatrubnéni zbourano a nahrazeno bfehy z bet. zdiva s kamennym obkladem a
dnem opevnénym balvany. Po 10m budou budovana rozpérna balvanita Zebra

Most pod ul. statenickd bude na zakladé nevyhovujiciho technického stavu v nejblizs§i dobé
rekonstruovan a a dimenzovan na potfebnou kapacitu (min. Qx) V ramci této akce nebude
tedy dotcen.

Zatrubnéni v konci uUpravy v ul. Racickd bude nahrazeno ocelovou lavkou pro pési. Je
dimenzovana na uzitné zatizena 400kg/m® a bude odpovidat platnym technickym piedpisam.
Vstup na lavku bude zabezpecen zabranami proti vjezdu mechanizma.

Pfechod a navazani bfeh( a dna pred i za lavkou bude plynulé. Na navodni strané budou v
bfezich kfidla z kamenného zdiva o délce 3m. Na povodni strané bude konstrukce zdiva
plynule navazovat.

Budou zachovany stavajici kolny u domu ¢&.p. 228 a €.p. 227 Ruzyné.

Mezi potokem a sousednimi pozemky v ¢asti 1B a dale tam kde stavbou bude stavajici
oploceni poni¢eno, bude na naklady investora realizovano nové oploceni. Po dobu stavby v
Useku B1 pri¢ny profil P34 az P38 bude manipulaci na nadrzi Jiviny zajistén minimalni prutok.
Pokud nebude z duavodu klimatickych podminek mozno tuto podminku dodrzet neni mozno v
tomto Useku zahdjit prace - bourat stavajici opevnéni. Pfed zapocetim praci bude v tomto
Useku provedena dokumentace stavajiciho stavu sklepl sousednich nemovitosti.

CAST 2

Pfimé betonové obdélnikové zatrubnéni bude zbourano a nahrazeno pfirodé blizkym zemnim
korytem s balvanitym opevnéni dna a pat bfehl, resp. bfehy z bet. zdiva s kamennym
obkladem. Dle situace a charakteristického pficného fezu bude provedeno rozvolnéni koryta.
Podélny profil bude respektovat stavajici stav. Koryto bude pfimo béhem formovani zpevnéno
ve dné a v patach svahu rovnaninou z balvan o hmotnosti cca 1 tuna.

CAST 3

Revitalizace - ¢ast 3 se bude tykat:

a) hlavni vodotece Litovicko-Sareckého potoka v tkm 13.084 az 13.168

b) vybudovani jezirka, rybni¢ku a jejho propojeni v plose byvalého zafizeni stavenisté.

ad a) revitalizace bude navazovat na jiz zrealizovanou ¢ast podél obory Hvézda. Budou
odstranény nevhodné betonové €asti opevnéni a podobné jako jiz v realizované &asti bude
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koryto rozvinéno a dojde téZz ke zpozvolnéni brehu. Prficny profil bude zemni miskovity s
balvanitym opevnénim v patach biehu.

ad b)V ploSe byvalého zafizeni staveni$té bude provedena sanace skladky a odstranéni
panell. Nasledné budou vyhloubeny nadrze a vodotece.
Nadrz Terezka bude mit objem 2400m®. Nad horni nadrzi bude ve stavajici depresi jezirko.
Bude mit plochu 45m? a objem 14m?.
Tyto vodni plochy budou mit Uc€el krajinotvorny, rekreacni a zasobni.

Budou pfispivat k biodiverzité, ke zlepSeni hydrickému rezimu a v neposledni fadé k
ochlazovani mistniho klima v letnim obdobi.

Rybnik i dna propojovacich vodote€i budou tésnény bentonitovou rohozi, mineralni vrstvou 2x
200mm. Rybnik bude opatfen prefabrikovanym pozerakem. Vypustni potrubi a propustky
budou Pp KRG DN 300, resp DN500. Nasledné bude provedeno formovani bfehl vodotece.
Natok z rybnika ve Hvézdé bude regulovan Zelezobetonovym odbérnym objektem se vstupnim
potrubim DN 500.

Dale bude provedena spodni vrstva komunikaci z 200m $térk 16-32. Povrch komunikace bude
uzaviraci vrstva z kaleného Stérku tl. 100mm. Na zavér bude urovnan terén a provedeno
ohumusovani a oseti.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Nejsou obsazena.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Stavba svym charakterem nevyzaduje pozarni a bezpecnostni feSeni. Pfi provadéni stavby
bude zachovan pfistup k objektiim, vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim vozidlim.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Stavba nevyZaduje energie.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba dle svého charakteru nevyzaduje feSeni pozadavkl na pracovni a komunalni prostredi.
Béhem stavby budou pfijata U¢inna opatfeni k minimalizaci zatéZzovani okoli stavby prachem a
hlukem. V ramci stavebnich praci nebudou prekro¢eny platné hygienické (hlukové) limity dle
ustanoveni Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., v platném znéni.

Po celou dobu stavby bude Zadatel zajisStovat udrzbu a €isténi vSech komunikaci v Usecich,
dotéenych stavebni ¢innost, véetné Cisténi stavenistnich vozidel.

B.2.11 Ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

Stavba je navrZena tak aby odolala ucinkim povodni.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b) pripojovaci rozméry vykopové kapacita a délky
Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni ”

Pfijezd na stavbu bude feSen po mistnich komunikacich.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neni tfeba zvlastniho napojeni na mistni infrastrukturu

c) doprava v klidu

Neni fesena " L

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Pfipadné kéceni zajisti investor pfed zapocetim stavby v rdmci Udrzby zelené v souladu s
platnou legislativou. Ponechané dfeviny budou béhem stavby 0¢€inné chranény pred
poskozenim. PFi provadéni stavby bude postupovano v ramci obecné platnosti dle zakona ¢.
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114/1992 Sb. v platném znéni, o ochrané pfirody a krajiny a v souladu s CSN 83 9061
(technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromi porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich)

a) terénni upravy

V &asti 3 budou provedeny terénni Upravy dle vykresové dokumentace.
b) pouzité vegetacni prvky

Nebudou pouzity Zadné biovegetacni prvky.

c) biotechnicka opatreni

V ramci stavby nebudou ucinéna Zadna biovegetacni opatieni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Stavba nebude mit negativni vliv na ovzdu$i, hluk, vodu. Nebude produkovat opady ani
zhorSovat kvalitu pady.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Jedna se zejména o zpfistupnéni pfirodné cenného Uzemi (Caste¢né bezbariérovy pfistup)
vefejnosti v€. poskytnuti informaci o pfirodnich atraktivitich Uzemi, spolu s feSenim a
rozSifenim rekrea¢nich moznosti pro oddech, bez nebezpeci vzniku negativnich vlivi na
objekty zajmua ochrany pfirody.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nedotyka ani nebude mit vliv na soustavu chrdnénych Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nevyZzaduje zjiStovaci fizeni EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Stavba nevyZaduje zfizeni ochrannych a bezpecnostnich pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva
Neni tfeba v ramci této stavby fesit
B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba nevyzaduje dodavky médii a hmot.

b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté neni tfeba odvodriovat. V pfipadé nutnosti dodavatel zajiti provizorni pfevod vody.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Prijezdové trasy jsou patrné ze Situace SirSich vztahl. Napojeni na dal$i technickou
infrastrukturu neni nezbytné.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi naruSeni sousednich pozemk( a drobnych staveb na nich budou tyto stavebnikem
uvedeny do puvodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Okoli stavby nebude dotéeno.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

Docasny zabor bude 12050m?. Trvaly zabor bude 8845m?.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

S odpady ze stavebni ¢innosti bude nakladano v souladu s § 10-16 zakona €. 185/2001 Sb., o
dopadech, ve znéni pozdéjSich predpisl a pfedpisy s nim souvisejicimi.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,
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Bilance zemnich praci nebude vyrovnand. Vykopky budou ulozeny v zemnicich na pozemcich
investora . Odpad bude uloZen na skladku.
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1042518.49
1042523.20
1042521.38
1042525.97
1042521.76
1042526.35
1042522.14
1042526.73
1042525.75
1042529.73
1042526.72
1042531.45
1042528.38
1042535.13
1042529.16
1042538.74
1042531.05
1042541.89
1042535.87
1042544.98
1042539.60
1042548.57
1042544.55
1042552.01
1042548.06
1042554.66
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