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OHUMUSOVÁNÍ 3,44 m²

ZÁHOZOVÁ PATKA 0,46 m²

DLAŽBA 2,10 m

PODSYP DLAŽBY 1,03 m

GEOTEXTILIE - I 9,10 m²

DRÉN 1,36 m²

FILTRAČNÍ VRSTVA - I 1,06 m²

0,95 m²

1,10 m²

NÁSYP HRÁZE 16,70 m²

VÝKOP 38,08 m²

GEOTEXTILIE - II 3,25 m
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FILTRAČNÍ VRSTVA - III
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OHUMUSOVÁNÍ 3,36 m²

ZÁHOZOVÁ PATKA 0,54 m²

DLAŽBA 2,55 m

PODSYP DLAŽBY 1,26 m

GEOTEXTILIE - I 10,60 m²

DRÉN 1,36 m²

FILTRAČNÍ VRSTVA - I 1,06 m²

0,95 m²

1,10 m²

NÁSYP HRÁZE 18,03 m²

VÝKOP 39,16 m²
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OHUMUSOVÁNÍ 3,39 m²

ZÁHOZOVÁ PATKA 0,54 m²

DLAŽBA 2,92 m

PODSYP DLAŽBY 1,50 m

GEOTEXTILIE - I 11,84 m²

DRÉN 1,36 m²

FILTRAČNÍ VRSTVA - I 1,06 m²

0,95 m²

1,10 m²

NÁSYP HRÁZE 20,15 m²

VÝKOP 38,41 m²

GEOTEXTILIE - II 3,25 m

FILTRAČNÍ VRSTVA - II
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OHUMUSOVÁNÍ 3,38 m²

ZÁHOZOVÁ PATKA 0,46 m²

DLAŽBA 3,07 m

PODSYP DLAŽBY 1,54 m

GEOTEXTILIE - I 12,22 m²

DRÉN 1,36 m²

FILTRAČNÍ VRSTVA - I 1,06 m²

0,95 m²

1,10 m²

NÁSYP HRÁZE 23,52 m²

VÝKOP 34,36 m²

GEOTEXTILIE - II 3,25 m

FILTRAČNÍ VRSTVA - II
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OHUMUSOVÁNÍ 2,84 m²

ZÁHOZOVÁ PATKA 0,46 m²

DLAŽBA 3,08 m

PODSYP DLAŽBY 1,52 m

GEOTEXTILIE - I 12,32 m²

DRÉN 1,36 m²

FILTRAČNÍ VRSTVA - I 1,06 m²

0,95 m²

1,10 m²

NÁSYP HRÁZE 25,39 m²

VÝKOP 26,59 m²

GEOTEXTILIE - II 3,25 m
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OHUMUSOVÁNÍ 2,92 m²

ZÁHOZOVÁ PATKA 0,46 m²

DLAŽBA 3,81 m

PODSYP DLAŽBY 1,88 m

GEOTEXTILIE - I 14,76 m²

DRÉN 1,36 m²

FILTRAČNÍ VRSTVA - I 1,06 m²

0,95 m²

1,10 m²

NÁSYP HRÁZE 98,09 m²

VÝKOP 36,05 m²

GEOTEXTILIE - II 3,25 m

FILTRAČNÍ VRSTVA - II
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OHUMUSOVÁNÍ 2,93 m²

ZÁHOZOVÁ PATKA 0,46 m²

DLAŽBA 2,80 m

PODSYP DLAŽBY 1,50 m

GEOTEXTILIE - I 11,38 m²

DRÉN 1,36 m²

FILTRAČNÍ VRSTVA - I 1,06 m²

0,95 m²

1,10 m²

NÁSYP HRÁZE 23,37 m²

VÝKOP 33,76 m²

GEOTEXTILIE - II 3,25 m
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FILTRAČNÍ VRSTVA - III
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OHUMUSOVÁNÍ 2,51 m²

ZÁHOZOVÁ PATKA 0,46 m²

DLAŽBA 2,39 m

PODSYP DLAŽBY 1,18 m

GEOTEXTILIE - I 10,05 m²

DRÉN 1,36 m²

FILTRAČNÍ VRSTVA - I 1,06 m²

0,95 m²

1,10 m²

NÁSYP HRÁZE 19,73 m²

VÝKOP 18,96 m²

GEOTEXTILIE - II 3,25 m
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DSP

Hlavní město Praha

Dubeč, Běchovice, Koloděje

Hlavní město Praha

Charakteristické příčné
řezy hrází

Městská část Praha 21

SO-10 Lítožnice -
sloučení rybníků

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY HRÁZÍ
MĚŘÍTKO: 1:100


