VZOROVY REZ HRAZI
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POVRCH: MLATOVY
Dubova alej stromy OK 14-16 cm, po 10 m — lomovy vysivka (zhutnény miat) - 50 kg/m* 40 mm .
Ur= — Stérk frakce 16/32 60 mm [ Opevnéni navodniho lice: DLAZBA
+— Stérk frakce 32/63 200 mm Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na sucho
| " ) L R .
Vyronéni koruny hraze, roz&ifent koruny hraze na 3.5 m. geotext.llle 200 g/m | slvy.plnenlm spar ornici a osetim, tl. kamene 250 mm.
Odstranéni dfevin véetnd kofent celkem: 300 mm Filtr:
siranent drevin veeine oren. FiltraCni vrstva z hrubého drceného kameniva frakce od 4-8
Ohumusovani a oseti - tl. 20 cm 2300 do 22-32 mm. Tl. vrstvy 150 mm.
— geotextilie 200 g/m?
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PATNi DREN
drén z perforovaného PVC
DN 200 obsypaného Stérkem frakce 16 - 32 mm a 3 vrstvym
filtrem.- 600 mm
1. frakce 8 - 16 mm tl. 200 mm.
2. frakce 4 - 8 mm tl. 200

3. frakce 0 - 4 mm tl. 200 mm
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Dosypani hrazového télesa vhodnym materialem do sklonu navodniho lice 1 : 3. Hutnéno po vrstvach max. 20 cm na/
90 % Proctor standard.
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) zahozova patka X
kémen 80 - 200 kg
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Vhodnost materialu z télesa hraze pro dosypani hraze bude ovéfena geologem dle platnych norem, po odkopani hréze.
Sypanina nesmi obsahovat kofeny dfevin, dievo a material, ktery mize ¢asem zetlit, kameny a pfedméty, které
prekazeji hutnéni.
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ENVICONS s.r.o.

Sidlo a provozovna spoleénosti
Hradecka 569

533 52 Pardubice - Polabiny

Tel. / FAX: +420 466 531 787
info@envicons.cz * www.envicons.cz

Datum / Date
03/2018

Zakdzka &. / Job No.
18/2017

Stupett / Stage
DSP

Kraj / Region
Hlavni mésto Praha

Stavebni ufad / Building Authority
Méstska Cast Praha 21

Katastralni Gizemf / Catastral Area
Dubec, Béchovice, Kolodéje

Objednatel / Client
Hlavni mésto Praha

Krajinarské upravy
soutoku Rokytky a
Ri¢anského potoka

Stavebni objekt / Building construction
SO-10 Litoznice -
slouceni rybniku

Nazev / Title

Vzorovy fez hrazi

Zodpovédny projektant / Responsible designer

Ing. Stépan Plodek

ManaZer projektu / Project manager

Ing. Lukas Radek

Navrt 1/ Elak ted by L4 \
Ing. Jifi Subrt W

Méfitko / Scale Souprava / Copy
1:100

Vykres &. / DWG No.

10.2




