PRIPOJKA DESTOVE
i KANALIZACE
PP 500/19,1 — 149,0 m

Soutadnicovy systdm S—JTSK

PROJEKTANT: Ing. Richard/KUKk KONTROLA Ing.Martin DOBE / ‘ .
v v £ H
STUPEN: DUR a DSP DATUM KVETEN 2016 odohospodatské projekty
Chynice 85, 25217 Tachlovice

. e i ICO : 18920578
Pfripojka desfové kanalizace do
Panského rybnika v Jinonicich

D. Dokumentace objektl D.1

Technicka zprava

€. KOPIE €. PRILOHY




Pfipojka deStové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni D.1. Technicka zprava

PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE DO PAN-
SKEHO RYBNIKA V JINONICICH

D.1. TECHNICKA ZPRAVA

DOKUMENTACE PRO UZEMNIiIi ROZHODNUTIi A STAVEBNIi POVOLENI

OBSAH :
1 Identifikacni Udaje StaVbY ... e ce e s e reree e e s s e s s e e s nnssssssseseesnnssssssssseesnansssnsnseseennnnnsnnnns

1.0 UDAJE O STAVBE c.vveteeeeeteeeteueeeeeeeeaseeeeseteseseaeaeeeeataseseseasaseeessatesesestaseseataseseseasesenenseeessataseseneaseseeeaseseesesesesensateseseneneneens
1.2, UIDAJE O STAVEBNIKOV +.vevveveveeeeeesereratsesessesesessesesesessesesasasatasesssessasestatatasesesesesesesesesesessesastatasasesssesesesesesensasssssesenenenenes
1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE «v.veveveeeeeeeeseeeesesseeseseseseesesessesesassesesasessnseesaseseesessssssesaseseesasessesasessesasasseseeeeessnsasees

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU .......coievietieetisessessestestestesessesssssesssssessessssentenssssessessssensentessessssessensessensesessessans
I 7\ V7N | (ol -\ 25
4 NAVRZENE RESENI «.eeeevviieeeieiieieeeiessesesstessssessstesssssessssessssessssssssssessssessssssssssessssessssssssssessssesssssessssessssessssessses

AL TECHNICKE RESENT uuvvverteeeiesiutreteeeeseeiutteeeeessessuusreesesssasssseesseeeessssassasseesssasasssssessseasassssssesssesanssesssessansssnssssensesssnnsssseneees
4.2, TECHNOLOGIE VYSTAVBY....cuuutrteteeeieiuereeeeessaasussseesesssansssesssssssasssessssessssssasssssssssssasassssssessssssnssssssesssssanssesssessesssenssssesees
4.2.1 RIZEMG VLGN ...ttt ettt s sttt et st et st e aeseaeststst s s s s s s s nn s annaes
4.2.2 Lo =14 Lo g/ o F SRS
4.3, OBNOVA STAVAJICICH POVRCHU . .eeeeeiieeiirieeeeeeeeeitreeeeeeeeeitreeeeeeesestsseeeaeeseeesaasssaeeeeeesasssssseeeeeaasssasseeeeesasraseeeeeeassssnnnsrenes
4.3.1 (1010 1 11 Lol =SS PUPRRS
4.3.2 ZBIBIT ...ttt e e e e e ettt e eat—— e e ettt e e a——teea——aaaatbtaaaa ettt aeattaaaatbaaeattraeatraaan

5 BEZPECNOST PRACE ...c.ueecutieutieeeereieeeesteetseseesstesseesssesssesssesssssssesssssssssssesssesssesssesssessstssssesssssssesssesssesssssnsesssesnns
6 SEZNAM ZAKLADNICH NOREM .....uveeeeeteeeeeeeeeesseeeseeeseesssesssssssesssesssssssesssesssesssessssssssssssesssssssssssesssesssesssesssesnns
2 7\ = - N




Pfipojka deStové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni D.1. Technicka zprava

1 Identifikacni udaje stavby

1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Pfipojka deStové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich
Umisténi stavby: ul. U Panské Zahrady a park pfed Panskym rybnikem, v méstské ¢asti Praha 5, v katastralnim
uzemi Jinonice

Stupen dokumentace: Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni

1.2. Udaje o stavebnikovi

Hlavni mésto Praha

Marianské nam. 2/2, Praha1, 110 01

se sidlem Praha 1, Staré Mésto, Zatecka 110/2

zastoupené: RNDr. Stépan Kyjovsky, feditel odboru ochrany prostfedi Magistratu hl.m.Prahy
IC: 00064581

DIC:  CZ00064581

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Martin Dobe$ — Vodohospodarské projekty
Chynice 85, 2521, Tachlovice

IC: 18920578

DIC: CZ18920578

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Richard Kuk — CKAIT — ¢.0001284 — autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hos-

podarstvi a krajinného inZenyrstvi

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Podklady jednotlivych spravcll o stavajicim stavu inzenyrskych siti
Zaméfeni uzemi v digitalni podobé
Radlicka radiala — projektu DUR v rozpracovanosti k 05/5016 — PUDIS a.s.

Mistni Setfeni a jednani
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3 STAVAJICI STAV

V soucasné dobé je ulici Za Zameckem a U Panské zahrady (severné od ul. Za Zameckem) vedena desStova ka-
nalizace, ktera odvadéni destové vody z tzemi do DUN Jinonice IV. Umisténé v jizni ¢asti Butovic. Tim je praktic-
ky drtiva vétSina destovych vod z uzemi severozapadné od Panského rybnika vedena mimo tento rybnik, v kterém
dne prakticky zac¢ina Jinonicky potok. Jinonicky potoka i rybniky na ném trpi nedostatkem vody.

4 NAVRZENE RESENI

4.1. Technické reseni

V ramci tohoto projektu je navrZzena realizace nové pfipojky deStové kanalizace. Tato kanalizace bude odvadét
prednostné destové vody ze stavajici deStové kanalizace DN 600 v ul. Za Zameckem do Panského rybnika. Na
stavajici stoce bude v $achté $4 vybudovan rozdélovaci objekt. Objekt je navrzena prefabrikovany se 2 stavitky a
bezpecnostnim prfepadem. Pfi bézném provozu bude uzavieno stavitko DN 600 (ve sméru dnesniho odtoku dale
ulici Za Zameckem do DUN Jinonice 1V) a vody do kapacity nové kanalizace budou odtékat otevienym Soupétem
DN 500 do Panského rybnika. Stavitka se navrhuji dle pozadavkd MS typ SAFOX s mechovkou. Alternativni vyu-
ziti jiného stavitky s odpovidajicim parametry a vlastnostmi se nevyluCuje. P¥i pfekroCeni kapacity nové kanalizace
dojde v Sachté ke vzduti a nasledné zacne vody pfepadavat bezpecnostnim pfepadem do stavajici destové kana-

lizace.

Potrubi nové kanalizace bylo navrzeno s ohledem na navrzenou technologii vystavby v ul. U Panské zahrady—
realizaci bezvykopovou technologii — fizenym vrtanim. Bude pouzito potrubi PP PN 10 profilu 500/19,1 mm tzn. o
profilu DN 460.

Vzhledem k pozadavku MS je v misté zmény sklonu potrubi a s ohledem na maximalni vzdalenosti vstupnich
Sachet dle MS navrzena vstupni $achta — S2. Navrzena technologie vystavby je schopna vybudovat cely Gsek
mezi $achtami $1+53 vcelku. S ohledem na Ugel a charakter navrzené stoky Ize pii souhlasu budouciho spravce
od realizace $achty S2 upustit. Doslo by k vyraznému sniZeni stavebniho zasahu do vozovky v ul. U Panské za-

hrady a tim i ke snizeni investi¢nich naklad( vystavby.

Rozsahy zabor( jsou navrzeny tak, aby bylo mozno po vybéru zhotovitele optimalizovat postup vystavby — umis-
téni startovacich a cilovych Sachet. Optimalizaci Ize provést az po vybéru zhotovitele. Nasledné pak bude mozno
upravit i rozsah zaborud verejnych pozemki a obnovy povrch komunikaci.

Vyskové feSeni navrzené stoky zdsadné ovliviiuje potfeba vykfiZzeni se stavajici splaskovou kanaliza¢ni pfipojkou.
Stoka je vedena tak, aby byla minimalizovana moznost negativniho ovlivnéni této pfipojky fizenym vrtem. Dle
definitivni pouzité technologie je pfipadné mozno v misté pfipojky vybudovat pazenou ryhu a tak bude mozno pfi
realizaci kontrolovat vliv vystavby na tuto pfipojku. Pfi tomto feSeni by bylo mozno (v pfipadé zastizeni vhodnych

geologickych podminek) vést kanalizaci blize k pfipojce a tim snizit hloubku kanalizace.
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V misté zausténi do rybnika bude vybudovan vyustni objekt. Ten bude umistén prakticky v misté dneSniho cca
miskovitého koryta, které je ro rybnika zausténo. Vlastni potrubi bude pfed ukonéenim zajisténo stabilizacnim
betonovym blokem, ktery bude pod terénem ukoncen tak, aby ho bylo mozno oblozit kamennou rovnaninou stejné
jako cely prostor véstniho objektu. V misté vyusténi bude stavajici koryto opevnéno kamennou rovnaninou
z kamenu 20,5+1,0 m v rozsahu 9*5,75 m. Stavajici tvar koryta bude cca zachovan — prevys$eni bfeht nad osou
v misté zausténi do rybnika 0,3 m, na opacné strané 0,7 m. Stabiliza¢ni blok je navrzen z betonu C25/30 vysky

1,1 m a §itky 1,35 m (na Sifku ryhy) v délce 1,1+2,8 m.

Vstupni Sachty jsou navrzeny primeéru DN 1000 dle MS. Spodni ¢ast Ize pouzit prefabrikovanou s Upravou pro
navrzeny profil potrubi, nebo zd&nou. Poklopy ve vozovce budou navrzeny na D400, poklop na $achté S1 Ize
pouzit A15. Poklop na %S1 bude umistén 0,2 m nad stavajicim terénem a odlazdén 3 fadami malych dlaZzebnich

kostek. Ostatni poklopy budou umistény do Urovné vozovky.

4.2. Technologie vystavby

4.2.1 Rizené vrtani

Tato technologie bude pouZita pro realizaci mezi $achtami $1+53. Kromé& jiného i za G¢elem urychleni vystavby a
tim minimalizace negativnich vliv(i na Zivotni prostfedi, minimalizaci zaboru a zasaht do komunikace. V projektu je
navrzen rozsah potfebnych navazujicich ryh tak, vybylo moZno nasledné optimalizovat navrzené feSeni s ohledem

na technické moznosti stroje.

Pfi vystavbé je nutno s ohledem na pfedbézné informace o geologickém slozeni pocitat s CasteCnou realizaci ve
skalnim podlozi v pfipadé zastizeni vinického ¢i letenského souvrstvi s vyskytem poloh kiemenct (tfidy tézitel-
nosti az 6).

Pred zapocetim vystavby se povaZuje za nezbytné provést podrobny geologicky prizkum a na jeho zakladé sta-

novit potfebné parametry vrtné soupravy.

V pazené ryze bude provedena vystavby Useku od zausténi do rybnika po $achtu S1. Dale budou provedeny pa-
zené ryhy pro potfeby vystavby fizeného vrtani (prostor pro zatazeni trub, pro umisténi vstupnich Sachet, pro za-
loZeni fizeného vrtu). Sitky vykopu bude provedena dle vzorového pfiéného fezu. V této PD se poéita s realizaci
Sachet z pazené ryhy. S ohledem na rozsah Sachty okolo rozbo¢ené komory i nutnost zajisténi stability okolo
Sachty pro vefejnou dopravu, je pazeni Sachty navrzeno v I-profill — viz pfiloha &,D.6.

Pokud by byly achty provadény samostatné (pro S2 a S4) bude se jednat o &innosti provadéné hornickou &innos-
ti.
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4.3. Obnova stavajicich povrchtu

Obnova povrchd, ktera je soucasti jednotlivych objektd, bude provedena na zakladé podminek spravce komunika-
ci TSK, a.s. je nutné respektovat jak veSkeré podminky uvedené ve vyjadreni spravce, tak i "Zasady a technické

podminky pro zasahy do povrchl komunikaci a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sité“ platné od
1.22012.

4.3.1 Komunikace

V komunikacich budou kryty obnoveny v celé Sifi jizdniho pruhu vozovky (ij. v min. Sifce 3,0 m). V pfipadé naru-
Seni mensim nez je Sifka jizdniho pruhu (pfekop — tj. vykop pro pfFipojku) bude kryt obnoven v délce min. rovnajici
se 8ifce jizdniho pruhu vozovky pfi rozSifeni délkového pfesahu min. 1,0 m na kazdou stranu. Finalni obnova je
navrzena vzdy v rozsahu respektujicim "usneseni RHMP €. 95 ze dne 31.1.2012". Komunikace budou obnoveny

podle nize uvedené skladby:

Nova asfaltova vozovka (typ A1):

ACO 11 + (pGvodni ABS 1) - asfaltovy beton stfednézrnny 40 mm
ACL 22 + (pGvodni ABVH I) - asfaltovy beton velmi hrubozrnny 70 mm
ACP 22 + (pGvodni OKH 1) - asfaltovy beton pro podkladni vrstvy 120 mm
SDA - $térkodrt 300 mm
CELKEM 530 mm

Po odkryti vozovky muze dojit k upravé skladby konstrukénich vrstev dle pozadavku TSK.

4.3.2 Zelen

V ramci obnovy zelené dojde pifed stavebnimi pracemi ke skryvce humusové ornicni vrstvy. Po provedeni vykopo-

vych praci dojde k zasypu vykop(, ohumusovani v tl. 200 mm a naslednému oseti véetné potfebného zalévani.

5 BEZPECNOST PRACE

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat § 3 zakona &. 309/2006 Sb. a vyhl.8.591/2006 Sb. Ceského Gfadu bezpeé-
nosti prace o bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a v8ech vyhlasek a predpist na

néz se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbat na :

. Stavenisté musi byt zajisténo pfed vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajiStény pfed uvolnénim a
zficenim.
. Stavenisté musi byt oznaceno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a v noci osvétleny. Pre-

chody pro pési pfes ryhy musi byt opatfeny zabradlim.
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. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni pfedepsanymi ochrannymi po-

muckami. Za dodrzovani predpist zodpovida stavbyvedouci.

. S pfihlédnutim k uvedenym predpistim, vyhlaskam a smérnicim bude vypracovana a navrzena technolo-
gie provadéni, na jejimz zakladé bude dodavatelem vypracovan pfislusny technologicky postup. Zemni prace jsou
navrzeny podle vzorovych fezd dle "Méstskych standard(l vodarenskych a kanaliza¢nich zafizen na Uzemi hl.m.

Prahy", nebo podle Uprav, vyplyvajicich z pfislusné CSN, pfi zachovani vstupnich hodnot uvedeného MS, popt.

. Prace musi byt provadény pracovniky pfislusné kvalifikace a musi byt pod stalym odbornym dozorem.
Tento odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény v geologickém slozeni hornin, ve kterych budou
provadény vykopoveé prace a dle toho pak v pfipadé potfeby musi mistné upravit postup praci tak, aby nebyla
ohroZena pozadovana kvalita hrazi a zemin v podlozi a bezpe€nost pracujicich. Prace je tfeba organizovat tak,
aby vykopy nebyly provadény ve zbyte€ném predstihu pfed dalSimi pracemi. Pfi pracich v ochrannych pasmech
jednotlivych inz. siti (plati i pro pfip. staveni$tni rozvody), je tfeba respektovat platné predpisy a pokyny spravci.

. PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, véetné zakonnych pozZadavkd,

ustanoveni norem (CSN), bezpeé&nostnich a hygienickych predpisti platnych v dobé& provadéni stavby.

. Pfi Cinnosti je nutné se Fidit zejména nasledujicimi pfedpisy a normami:

o} Nafizeni vlady 178/2001 SB. ve znéni pozdéjSich pfedpisl, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci

o] Nafizeni vlady ¢ 502/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gginky

hluku a vibraci.

o] Nafizeni viady €. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist kterym se stanovi zplisob evidence, hlaseni
a zasilani zaznamu o Urazu ,vzor zaznamu o Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a

zasila zaznam o Urazu.

o] Zakon ¢. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti O ochrané verejného zdravi a o zménach souviseji-

cich se zakonem

6 SEZNAM ZAKLADNICH NOREM

CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 01 3463 — Vykresy inzenyrskych staveb — Vykresy kanalizace

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 01 3419 — Vykresy ve stavebnictvi. Vyty&ovaci vykresy staveb

CSN 73 6006 — Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN 75 0748 — Zebtiky pevné zabudované v objektech vodovodt a kanalizaci

CSN P ENV 1992-1a26 ,Navrhovani betonovych konstrukci®

CSN EN 12889 (756115) — Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich ptipojek a jejich zkouseni
CSN EN 14457 (756305) — V&eobecné pozadavky na stavebni dilce pro bezvykopové technologie stok a kanali-
zacnich pFipojek

CSN EN 1610 (756114) — Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni
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CSN EN 13101 (136352) — Stupadla pro podzemni vstupni $achty - Pozadavky, oznagovani, zkouseni a hodno-

ceni shody
CSN EN 13706-1 (649312) — Vyztuzené plasty (kompozity) - Specifikace pro tazené profily - Cast 1: Ozna&ovani
CSN 75 6909 — Zkousky vodotésnosti stok a kanalizagnich pfipojek

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., NV &.591/2006 a vyhl. & 601/2006 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich véetné vSech vyhlasek a pfedpist na néz se tato vyhlaska

odvolava nebo se kterymi souvisi
Méstské standardy vodarenskych a kanalizaCnich zafizeni na uzemi hl. m. Prahy

Vyhlaska Ceského barnského ufadu &.55/1996 o pozadavcich k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi (pouze v pfipadé realizaci ¢innosti provadé-

nych hornickym zptsobem)

7 ZAVER

Po definitivnim rozhodnuti o postupu vystavby bezvykopovou technologii by mohlo dojit k tomu, Ze Sachta
pro napojeni stoky na stavajici kanalizaci a $achta pro vystavbu S2, popf. i $achta S4 bude realizovana &in-
nosti provadénou hornickym zptsobem. V tom pfipadé by pro tuto vystavbu platila vyhladka Ceského ban-
ského ufadu €. 55/1996 Sb. ze dne 7. unora 1996 o pozadavcich k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci a bezpecnosti pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platném znéni. Bylo by nutno
zpracovat pro tyto prace projekt, ktery zpracuje osoba opravnéna k projektovani €innosti provadénych hor-
nickym zpUsobem. Soucasné by tyto prace sméla provadét pouze firma, ktera ma opravnéni k realizaci praci
provadénych hornickym zplsobem.

Pred zapocetim vystavby je potfeba provést podrobny inzenyrsko-geologicky prizkum pro ovéreni skutec-
nych podminek v prostoru realizace fizeného vrtu, aby bylo moZno optimalné navrhnout technické zafizeni,
které bude vrt realizovat.

Pfed vlastni realizaci je nutno si nechat vytyc€it stavajici inZenyrské sité. Bez tohoto vytyCeni nesmi byt prace za-

hajeny.

Praha 05.2016
Ing. Richard Kuk




