PRIPOJKA DESTOVE
i KANALIZACE
PP 500/19,1 — 149,0 m

Soutadnicovy systém S—-JTSK Vgskovy systém Bpv

/4
PROJEKTANT:  Ing. Richard&/Kuk KONTROLA Ing.Martin DOBE / Ing. Martin DOBES
v v £ H
STUPEN: DUR a DSP DATUM KVETEN 2016 odohospodatské projekty
Chynice 85, 25217 Tachlovice

ICO : 18920578

€. PRILOHY

Pripojka desfové kanalizace do €. KOPEE
Panského rybnika v Jinonicich

Pruvodni a souhrnna technicka zprava

A,B




PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE DO
PANSKEHO RYBNIKA V JINONICICH

A., B. Privodni a souhrnna technicka zprava

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni



Pripojka dest'ové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
A. B. PrGvodni a souhrnna technicka zprava

Obsah:
A.  PRUVODNI ZPRAVA ... .cciiiieiiie e itietee e te st s s s e s s s e s s s s e s s s e s s e s e s e e e e e e e s s e s e s e s e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e e eeeeeeeeneeenenenanas 4
A.1. IdentifikaCni Udaje StaVDY ... 4
A 1.1, UdAJE O STAVDS ...ttt nnn e 4
A.1.2. Udaje 0 STAVEDNTKOVI ...eeiiiiiiiiei ettt e et e e e st e e et eeeeane 4
A.1.3. Udaje o zpracovateli dOKUMENLACE ............uuiiiiiieiiiiiiiiieee et e e e e ae e e e e e enanees 4
A.2. Seznam vstupnich POAKIAAUL............c..uuiiiiiiie e e e e e e e e e e s e e e e e e e eaane 4
F N U Lo F= ][ o I U P =T o o PO PP OU PP PPPPPPPPPPPRN 5
A.3.a. ROZSaAN FESENEN0 UZEMI...ciiiiiiiiie ettt e e st e e s sane s 5
A.3.b. Dosavadni vyuZiti @ zastavE&nOoSt UZEMI ...........uiiiiiiiie e e 5
A.3.. Udaje 0 OChIANE UZEMU.......veieeeeeeeeeeeeeeee ettt ee e ettt e e nen s s e ee e aeanenananas 5
A.3.d. Udaje 0 0dtOKOVYCH POMEIECN .......c..vvveeececeeteteeeeeeeeeceeae et e e ee ettt es e enenssaeae et esesennaeae et senensnenananens 5
A.3.e. Udaje o souladu s 1zemné& planovaci dOKUMENLACH ...............ccoueueereeeeeeeeeeeeeeeee e 5
A.3.f. Udaje o dodrzeni obecnych poZadavkil NA VYUZIti GZEMi...........ooveveeeeeeeeeeeee e 6
A.3.g. Udaje o spIné&ni poZzadavkil dotEENYCh OFGANTI.............c.eueueveeeeeeeeeceeeeteeteseeeeeesesae et esenne e sesenenesaeeeens 6
A.3.h. Seznam vyjimek @ UleVOVYCH FESENI.......coi i e e e et e e anneee s 6
A.3.i. Seznam souvisejicich @ podmIRUJICICh INVESHIC .......coocuiiiiiiii e 7
A.3.j. Seznam pozemku a staveb dotEenych provadénim stavby ... 7
A4 UdEJE O SEAVDE ... 7
F N 3= T Y/ o 3] ¢= 1Y/ o) SRR 7
AAD. UBEIUZIVANT STAVDY ..ottt ettt e e e e ee s ee e 7
AL4.C. DIUN STAVDY ...ttt a bt e et e e e b e et e e e nane s 7
A.4.d. Udaje 0 OCNIANE STAVDY .......ooeeeceeve ettt ettt ee e et eteses s s e saetete e s s nessesetesesesennsnanaeens 7
A.4.e. Udaje o dodrZeni tech. poZzadavk( na bezbariérové UZivani Staveb.............c.cccoeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
A.4.f. Udaje o spinéni pozadavk(l dotEENYCh OFGANU ............c.cvovevveeeeeeeececeeeee ettt 8
A.4.g. Seznam vyjimek @ UleVOVYCH FESENI.......coiiiiiiiii e 8
LN T =T o= (o1 V) 2= 1Y o Y USSP 8
A.4.i. ZAKIAdNi DIlaNCe STAVDY .......eeiiiiiie e e e e e e aanaes 8
A.4.j. Zakladni pfedpoklady VYStavhy ... ... ... e e e e e e e e e 8
A.4 K. Orientalni NAKIAAY STAVDY.......oooiiiiiiiii ettt st e e e e e e et e e s et e e e e ante e e e enneeeennaeeeean 8
A.5. Clenéni stavby na objekty, technicka a technologickd ZaFiZeni ............c.ccooeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeen 8
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA.......utiiiteiistiisstnisssisssssiss s sasss s s s s sss s s aas s s s s s s mn e e s n e e a s e s nnnenas 9
B.1. POPIS UZEMI STAVDY ... ..ottt ettt e et e e eab e e e e nn e e e e s nnaee s 9
B.1.a. Charakteristika stavebnino POZEMKUL............cooiiiiiii e e e e e e 9
B.1.b. Provedené prizkumy a rozbory - Geologické POMEry V UZEMI ..........cevieiiiiiiiiiiieeeee e ee e 9
B.1.c. Stavajici ochrannd a bezpenostni PASMA .......coccuiii i 11
B.1.d. Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému, apod. UZEMI .............eueuerruererermrmnnrnrnennnnnnnennnnnnnnnennne. 11
B.1.e. VIiv Na 0KOINi StaVhY @ POZEMKY .........uuiiiiiie ittt e et e e e e et e e e e e s st b e e e eaaeeesensbrseeaaeesannnes 12
B.1.f. Pozadavky na asanace, demolice @ KACeni AFEVIN ...........uuiiiiiii i 12
B.1.g. Pozadavky na zabory ZPF a pozemku urceny k pInéni funkce 1€Sa.........ccceeiiiiiieiiiiieiee e 12




Pripojka dest'ové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
A. B. PrGvodni a souhrnna technicka zprava

B.1.h. Uzemné teChniCke POAMINKY.........ceuereeieeeeeeeeeeeeeeeteeceeeeeeees et ettt ea e s s eeeses et s eenenen s s eneeeaeseaeen 12
B.1.i. VECNE @ CASOVE VAZDY ...ttt e e e oo ettt e e e e e e ettt e e e e e s e e be e e e e e e e e s nbneeeeaeeeaaannes 12
B.2. CelkOVY POPIS SLAVDY .....coiiiiiiii ittt e et e e bt e e e e e naeas 12
B.2.1. U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek............cccooveveeeeeieecieeeeeeeeeeees 12
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické FESeNT ...........coocviiiiiiiiii e 13
B.2.3. Celkové provozni Feseni, technologie VYIODY ........cooi i 13
B.2.4. Bezbariérove uZivani Stavby......... ... 13
B.2.5. Bezpelnost pii UZIVANT STAVDY ... ... e 13
B.2.6. Zakladni charakteristika ODJEKLU ............ooiiii e 13
B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni ............ccccooiiiiiiinii e, 14
B.2.8. POZArné bezpelnostni FESENI ... .. ... e 14
B.2.9. Zasady hospodareni S @NErgiemi ............cii i e 14
B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi ................... 14
B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi U€inky vné&jSiho prostredi...........ccocoviiiiiiiinieee e, 14
B.3. Pripojeni na technickou iNfrastrUuKIUIU ...........ooiiiiiiiiic e 14
= B o) o) = VA T =TT o | PSSP 14
B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénniCh UPprav ... 15
B.6. Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana...........cccccooviiiiii i 15
B.7. Ochrana ObYVAEISTVA ..........uuiiiiiiiiie e et e e e e e et e e e naeas 15
B.8. Zasady 0rganizace VYSIAVDY .........coooiiiiiiii s 15
B.8.2. OdvOdNENI STAVENISTIE .....cei it e e e et e e e e e et e e e e e e e e aa e e e e e e e aatbraeaaaeeaaanne 15
B.8.b. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu ... 16
B.8.c. Vliv provadéni stavby na okolni stavby @ pOZemKY............oooiiiiiiiiiiieee e 16
B.8.d. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin ........................ 16
B.8.e. Maximalni zabory pro staveniSté (do€asneé i trval@).............oooi i 16
B.8.f. Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace.......................... 16
B.8.g. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin ............ccccveeiiiiiiiiiiiieee e 18
B.8.h. Ochrana Zivotniho prostifedi pii VYSIavbe ......... ... e e 18
B.8.i. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti.............coooiiiiii e 20
B.8.j. Zasady pro dopravni inZeNyrska OPatfeNi............uuiiiiiiiiiiiiee e 20
B.8.k. Postup vystavby, rozhodujici dilCi termIiNY ........coooiiiiiiii e 23

Seznam obrazku:

Obrézek 1 — Vyiez s UP HMP se zakresem trasy KanaliZace ...............c.cocoueueueeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenen 6
Obrézek 2 — Navrh objizdnych tras pro nakladni automobily pfi realizaci $achty S4 ............c.ccoevevevenen.. 21
Obrazek 3 — Navrh dopravnné inzenyrskych opatfeni pfi realizaci vystavby v ul. U Panské zahrady ....... 22

Seznam tabulek:

Tabulka 1 - SEZNAM POZEMKUL........ccviiie ittt et e e e e et e e e e sste e e e e sateeeeesstaeeeesnseneeeanneeeeeansees 7
Tabulka 2 — Vypis pozemkU pro vystavbu s do€asnymi zabory............ccccveeeiiiiiei i 16
Tabulka 3 - Seznam druh( odpadt vznikajicich pfi vystavbe ... 17




Pripojka dest'ové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
A. B. PrGvodni a souhrnna technicka zprava

A. PRUVODNIi ZPRAVA

T 4

A.1. Identifika€ni udaje stavby

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Pfipojka destové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich

Umisténi stavby: ul. U Panské Zahrady a park pfed Panskym rybnikem, v méstské &asti Praha 5,
v katastralnim uzemi Jinonice

Stupen dokumentace: Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Hlavni mésto Praha

Marianské nam. 2/2, Praha1, 110 01

se sidlem Praha 1, Staré Mé&sto, Zatecka 110/2

zastoupené: RNDr. Stépan Kyjovsky, feditel odboru ochrany prostfedi Magistratu hl.m.Prahy
IC: 00064581

DIC: CZ00064581

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Martin Dobe$ — Vodohospodarské projekty
Chynice 85, 2521, Tachlovice

IC: 18920578

DIC: CZ18920578

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Richard Kuk — CKAIT — £.0001284 — autorizovany inZenyr pro stavby
vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

A.2. Seznam vstupnich podkladu

— Podklady jednotlivych spravcl o stavajicim stavu inzenyrskych siti

— Zaméfeni Uzemi v digitalni podobé

— Radlicka radiala — projektu DUR v rozpracovanosti k 05/5016 — PUDIS a.s.
— Mistni Setfeni a jednani
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A.3. Udaje o uzemi

A.3.a. Rozsah reSeného uzemi

NavrZena stavba se nachazi na uzemi méstské Casti Praha 5, v Jinonicich. Z asti bude realizovana
v ulici U Panské Zahrady od kfizovatky s ul,. Za Zdmeckem az na jizni konec ulice a pak v parku pfed
Panskym rybnikem a bude zausténa do tohoto rybnika.

A.3.b. Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Komunikace U Panské zahrady je pfijezdova k nedavno vybudovanym obytnym objektlim. Pozemky jsou
vyuzivany jako ostatni komunikace, v parku jako zeleh a v misté napojeni do rybniky jako vodni plocha.

A.3.c. Udaje o ochrané uzemi

V Uzemi se nenachazeji zadné chranéné Casti pfirody ve smyslu zak. ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.
Uzemi neni soucasti zadného prvku USES. Nejblize (jizné od Uzemi vede lokalni biokoridor L4/242.
Pansky rybnik tvofi dnes prakticky zacatek Jinonického potoka, ktery je VKP ze zdkona.

Uzemi ulice se nachazi mimo zaplavové Gzemi. Cast stavby v8ak zasahuje do ochranného pasma metra
a dalSich inzenyrskych siti, jeZ se v ulici nachazeji.

A.3.d. Udaje o odtokovych pomérech

Navrhovana stavebni Uprava zahrnuje vystavbu nové destové kanalizace, ktera zvysi pfitok vody do
Panského rybnika. Destova kanalizace v ul. Za Zamectkem pfivede v primérném roce cca 20 000 m?
vody. Pfi oddéleni cca 80 % vody do nové budované deStové kanalizace bude do Panského rybnika
pritékat cca 16 000 m3/rok coz odpovida pramérnému pritoku 0,5 I/s.

A.3.e. Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Navrzena stavba destové kanalizace pro potfeby zasobeni Panského rybnika destovou vodou neni
v rozporu s UP HMP.
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Obrazek 1 — Vyiez s UP HMP se zakresem trasy piipojky

Trasa navrhované pripojky

A.3.f. Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

Celkové feSeni bylo navrhovano v souladu s obecnymi pozadavky Méstskych standard( vodarenskych a
kanalizaCnich zafizeni na Uzemi hl.m.Prahy. Navrzené feSeni je i v souladu s 501/2006 Sb. v platném
znéni a dalSich zavaznych pfedpist a norem.

A.3.g. Udaje o spInéni pozadavkl dotéenych organt

Regeni spliiuje dosavadni poZadavky investora. Stavba bude respektovat pozadavky spravcl
inZenyrskych siti, jejichz ochranného pasma se navrhovana stavba dotyka. DalSi udaje o splnéni
pozadavku dotéenych organu a ostatnich instituci budou doplnény po projednani PD.

A.3.h. Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Z&dné omezuijici podminky nebyly dany a nejsou pozadovany.
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A.3.i. Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Vystavby neni podminéna realizaci Zadné dalSi stavby. Ve vyhledu budou v prostoru parku realizovana
v ramci stavby Radlické radialy realizovany vodohospodarské objekty, pfelozky inzenyrskych siti a upravy
prostoru parku. Navrzeny zamér byl koordinovan s variantou feSeni radlické radialy k 06/2016.

A.3.j. Seznam pozemkul a staveb dotéenych provadénim
stavby

V nasledujici tabulce je uveden vycet pozemki, na kterych bude vystavba realizovana. Zakres navrzené
trasy kanalizace do katastralni mapy je v pfiloze €. C.3. VSechny pozemky jsou na k.U. Jinonice (728730).

Tabulka 1 - Seznam pozemku

p.c. KN vymera Zpusvc.)t':- Druh pozemku Cislo LV Vlastnik
(m2) vyuZiti
ostani . Rozvojoveé projekty Praha, a.s., Opletalova 929/22, Nové Mésto,
13421215 10361 komunikace ostatni plocha 1144 11000 Praha 1
13427564 743 Dsta_nl astatni plocha 1144 Rozvojoveé projekty Praha, a.s., Opletalova 929/22, Mové Mésto,
komunikace 11000 Praha 2
26319 11043 zeleri astatnd plocha 1144 Rozvojové projekty Praha, a.s., Opletalova 929/22, Mové Mésto,
11000 Praha 3
2671 994 vodni rja’drz vodni plocha 1144 HLAVMI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto,
uméla 11000 Praha 1

A.4. Udaje o stavbé

A.4.a. Typ stavby

Jedna o novostavbu destové kanalizace.

A.4.b. Uéel uzivani stavby

Realizaci kanalizace bude mozZno odvadét deStové vody do Panského rybnika a nasledné do
Jinonického potoka prakticky do mist, kde byl pavodni pfitok z povodi kanalizace. V sou¢asné dobé jsou
destové vody vedeny deStovou kanalizaci mimo Jinonicky potoka a rybniky na ném az do DUN Jinonice
IV, ¢imz dochazi k omezeni velikosti pfitokd z puvodniho povodi Jinonického potoka. Jinonicky potoka je
v souasné dobé malo vodny a dochazi k vysychani rybnikl, popf. po jejich vypusténi z provoznich
ddvodul nelze nebo jen velmi obtizné dochazi k jejich naplnéni.

A.4.c. Druh stavby

Stavba trvala.

A.4.d. Udaje o ochrané stavby

Stavba nepodléha zadné specialni ochrané, ani zadnou specielni ochranu nevyzaduje.
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A.4.e. Udaje o dodrzeni tech. pozadavki na bezbariérové
uzivani staveb

Kanalizace je stavba bez pfistupu vefejnosti, zadné pozadavky na bezbariérovy pfistup proto nejsou
uplatnény.

A.4.f. Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organti

Reseni spliiuje dosavadni poZadavky investora. Dal$i Udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organt
budou doplnény po projednani PD.

A.4.g. Seznam vyjimek a ulevovych reSeni

Jinonicky potoka je ze zdkona VKP (vyznamny krajinny prvek). Pro zausténi bude potfeba ziskat povoleni
k zasahu do VKP. Zadné vyjimky &i Ulevova FeSeni nejsou v dob& zpracovani projektové dokumentace
pozadovany.

A.4.h. Kapacity stavby

V ramci vystavby bude vybudovana destova kanalizace DN 460 v délce 149 m.

A.4.i. Zakladni bilance stavby

Samostatné zafizeni stavenisté nebude zfizovano, pro socialni zazemi budou pouzity mobilni buriky.
Pitna vody bude pouzita z mobilnich zdroja.

A.4.j. Zakladni predpoklady vystavby

Doby vystavby cca 7 mésict — v roce 2017

A.4.k. Orienta€éni naklady stavby

Odhadované investi¢ni ndklady — neuvadi se.

A.5. Clenéni stavby na objekty, technicka a technologicka
zarizeni

Stavba neni rozdélena na stavebni objekty ani technologicka zafizeni.




Pripojka dest'ové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
A. B. PrGvodni a souhrnna technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

B.1.a. Charakteristika stavebniho pozemku

V useku 0,000+0,057 km bude realizovana (kromé zacateCniho Useku v délce cca 6 m) v prostoru
stavajiciho parku, kde je povrch zatravnén. Zbyvajici useku bude veden v komunikaci U Panské zahrady
az do kfizovatky z ul. Za Zameckem, kde je asfaltovy povrch vozovky.

B.1.b. Provedené prizkumy a rozbory - Geologické poméry

v Uzemi
V ramci pfipravy akce nebyl proveden geologicky ani hydrogeologicky prizkum. Nasledujici popis
predpokladané geologické stavby byl proveden dle informaci od sousednich akci. Pfed zpracovani

dalSiho stupné PD je nutno provést podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum a to zejména v Usecich,
kde bude vystavby realizovana fizenym vrtanim.

VSeobecné Ize geologické poméry zajmového Uzemi charakterizovat jako pomérné slozité. Na
ordovickém podlozi lezi ve znacné &asti trasy kfidové sedimenty na kterych se vyskytuji deluvialni
sedimenty a v omezeném prostoru také navazky..

V nasledujicim textu jsou struéné popsany jednotlivé typy zemin a hornin, tak jak se vyskytuji od povrchu
uzemi smérem do podlozi. Alfabetické znaky souhlasi se znaky v geotechnickych fezech, kde jsou
znazornény geologické poméry veetné prfedpokladaného pribéhu a mocnosti jednotlivych vrstev.

RECENT - AN - NAVAZKY - tvofi nejsvrchné&ji polohu pokryvnych utvard, jejich vyskyt je mozné
oCekavat zejména v okoli staveb a jejich vyskyt je velmi proménlivy jak rozlohou, tak i mocnosti.
Prevladajici slozeni navazek odpovida Stérkovité Ci pis€ité hliné s rlznorodou pfimési opuky, betonu,
cihlové a opukoveé zdivo a stavebni sut po demolici obytnych domd.

RECENT - ORNICE - svrchni humozni vrstvu je mozné oc€ekavat v celém rozsahu nezastavéného
Uuzemi. Mocnost této vrstvy je mozné oCekavat cca max. 30 cm.

DEL — DELUVIALNI SEDIMENTY, kvartér — jejich vyskyt a charakter je pfimo vazan na vyskyt skalniho
podkladu a tvofi jeho zvétralinovy plast. V celém rozsahu deluvialnich sedimentd je mozné ocekavat
vyskyt ulomkd kfidovych slinovcli (opuky) roznesenych z této vyvySeniny. Svym charakterem odpovidaji
deluvialni sedimenty pis¢ité hling az piséitému jilu s pfimési $térku saCl (dle CSN 731001 F3,F4)
prevazné tuhé konzistence s tfidou t&Zitelnosti dle CSN 73 3050 tF. 2 - 3. Mocnost deluvialnich sedimentt
je znacné zavisla na morfologii terénu. Na svazitém uzemi je pfedpokladana mocnost cca 2 m, zatimco
na uzemi rovinného charakteru Ize o€ekavat tuto vrstvu mocnou az 6 m.

FL - FLUVIALNI SEDIMENTY - Jedna se o fluvialni naplavy Jinonického potoka. Jsou tvoreny pisky,
jemnozrnnymi, slidnatymi, jilovitymi a hlinitymi dle CSN 73 1001 tt. S4, S5, symbol SM,SC a jily pfevazné
se stfedni plasticitou F6,Cl, misty se vyskytuji i hliny s vysokou plasticitou tf. F7/HM, a jily pis¢ité F4,CS.
Dle CSN 73 3050 je Fadime do tF. 2 — 3. Jsou tuhé konzistence a zna&né stlagitelné. Primérna mocnost
se pohybuje kolem 1 - 3 m.
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KR - spodni kfida (perucko-korycanské souvrstvi)

Kfidové souvrstvi tvofi skalni podlozi deluvialnich sedimentll na vétSiné trasy vodovodu (blize viz
geologicky fez) a tvofi také blizkou vyvySeninu Vidoule. Stratigraficky jsou horniny fazeny k perucko-
korycanskému souvrstvi. Tyto horniny tvofi nejstarsi ¢ast kfidové panevni vypiné a déli se na dvé
jednotky - vrstvy perucké a korycanské. Sedimentace téchto vrstev probihala v jezernim prostfedi a ve
své nizsi ¢asti ma charakter jilovcu s prachovitou az pis€itou pfimési a smérem k povrchu pfechazi do
pisCité sedimentace s kaolinickou zakladni hmotou korycanskych vrstev. Vzhledem k pfevazné
sladkovodnimu charakteru sedimentace s obasnou moiskou transgresi vykazuji tyto spodnokfidové
sedimenty znaénou proménlivost a ¢asté zmény jednotlivych typl sedimentace. Generelné Ize v zajmové
oblasti sledovat niZze uloZzené vrstvy jilovcd mocnosti jednotek metrll a nadlozni sedimenty piscitého
charakteru. Kfidové sedimenty fadime dle CSN 73 3050 do tf. 3 - 4. Jilovce mohou ve styku s vodou
vykazovat bobnani a naopak pfi vysychami (vyraznému zejména u jilovcu tvoficich vlozky v piskovcich)
dochazi ke smrstovani horniny.

OR - svrchni ordovik (vinické a letenské souvrstvi)

Podlozi kfidovych hornin tvofi pfevazné jilovité bfidlice svrchniho ordoviku. Mize se jednat o ¢ernoSedé
jilovité, jemné slidnaté bfidlice vinického souvrstvi, jejichz sedimentace probihala v hlubSim moFském
prostfedi s nedostatkem kysliku, nebo o podlozi kfidovych hornin souvrstvi letenské. Toto souvrstvi je
typické svym stfidanim jilovitoprachovitych bfidlic a poloh kfemencl. Vznik téchto hornin nasvédéuje
mohou byt navétralé az zvétralé (W2 - W4) s odpovidajicim zatfidénim dle CSN 73 3050 do tf. 4 - 5
(polohy kfemenct az tf. 6). Vzhledem k blizkosti prazského zlomu a postizeni zajmové lokality nékolika
systémy diskontinuit s relativné velkymi posuny a pfesmyky vrstev nelze polohy letenskych bfidlic a
kfemenct vyloucit ani v jinych ¢astech trasy.

U hornin skalniho podkladu dochazi k zvétravacim pochodim, jejich intenzita a hloubkovy dosah je
ovlivnén fadou faktord, jakymi je bezesporu mineralni slozeni a petrograficky charakter hornin,
v8eobecna geologicka dispozice a v neposledni fadé i stuperi tektonického poruSeni a rozpukani hornin.
VSeobecné plati, Ze horniny pfekryté fluvidlnimi sedimenty maji ponékud mensi mocnost zvétralinového
plasté nez horniny vystavené pfimo zvétravacim procesim.

Jsou zasadné ovlivnény litologickym typem horniny i zeminy a Ize je v zasadé rozdélit do nasledujicich
dvou typu:

e podzemni voda v prostfedi s prilinovou propustnosti v sedimentech charakteru
piskovcu a pisku €i Stérkud

e podzemni voda v prostifedi s puklinovou propustnosti v horninach skalniho podkladu,
zejména ordovického.

Pro ziskani geotechnickych charakteristik byly vyuZity veSkeré dostupné archivni vysledky terénnich
i laboratornich geotechnickych zkousek a rozboru. Byly pfitom vzaty v Gvahu jak hodnoty zjis§téné pfimo v
zajmovém Uzemi a jeho bezprostfednim okoli, tak i vysledky z jinych Uuzemi, ziskané ve stratigraficky a
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strukturné obdobném geologickém prostfedi.

Na zakladé pfedpokladanych vlastnosti zemin a hornin je sestavena nasledujici tabulka doporuéenych
geotechnickych charakteristik zemin. S vyjimkou vypoc¢tové unosnosti Rq maji vSechny uvedené hodnoty
povahu mistnich normovych charakteristik, které je ve statickém posouzeni podle meznich stav(l nutno
redukovat prostfednictvim koeficientu spolehlivosti zakladové pudy.

Pretvarné parametry [Smyk.pevnost CSN 731001 |73 1002
2 N |8 - @
2 S o £ s E| 8 2 s o - 3 (87|38
S = N ¥ B = 2 s —~ |09 [4 0 c o 0 o= =}
§ 8 5 BE|EY EmE |5 |B |8 % 27 o
5 N < g £ > |2 E2288 8 -|eEfE 7 = |2a|8 TR
= 3 S ® S| ET|BElEs| 2 | 22 ¢ = |§S X5 EE =z
S N 2 o & S 8|5 €8 5/ ==|5 5|8 %S & 5 |8 % NER)
8 ; 5 3 =837 233w 8 7|35 34z 3E0
s ] o 2 ° S ° n @ [) Qo 2y )
Z s 5|8 |38 |3 £ £ |3 8|®
g £ o S S ] =
hlinitopisité, s ulomk
RECENT | navazky AN niopisalle, s WoMKY 500 140%-10°| 5 15 | o038 | 15 | 25 | v * * | 23
hornin a cihel
. ialni hlina jllovitopis¢ita s
KvARTER | dewviani | gy | hinajlovibpsdRs oo 5 e o6l 8 | 15 | o040 | 20 | 25 |Fars | 200 | * 3
sedimenty Ulomky hornin, pevna
- deluviglni svahové suté s : y .
KVARTER . DEL . - 21,0 107-10°| 20 40 0,36 5 29 | G5F2| 275 4
sedimenty hlinitopis¢itou vyplni
KVARTER fluvialni jia pisek jllovity, S4,85
’ FL Yy x 20,0 8.10°° 4 6 0,40 15 20 | 100 * 3
holocén sedimenty prevézné tuhy 107-10 F4,F6
2 < jilovce | W3, W4 2vétralé 19,5-21,5 [10°az10 20-35 | 40-70 | 0,40-0,38( 50 24 |R6,R5| 250 * 3-4
N < piskovce W3, W4 zvetralé 20,0-21,5 [107az 109 25-50 [50-100|0,36-0,34| 20 31 R5,R6| 275 * 3-4
s
= vinické . W3, W4 zvétralé 21,5-24 108 15-40 | 30-80 | 0,40-0,36| 20-40 | 20-27 | R5-R4 [275-35Q * 4
=2 souwvrstvi
¥ X
o2
N 8 w3, w4 2zvétralé bfidlice 21,0 107az109 30 90 0,35 40 26 |R4,R5| 300 * 4-5
R letenské
20 souwrstvi
E W3, W4 | 2zstralé kfemence 24,0 [10*az109 100 250 0,25 200 33 |R3,R2| 800 * 5-6

Tab. 1: Doporucené geotechnické charakteristiky zemin a hornin na lokalité

Pozn.: S vyjimkou vypoctové tinosnosti maji vsechny uvedené hmotnostni, pevnostni a pretvarné parametry povahu mistnich normovych charakteristik

B.1.c. Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

Navrhovana kanalizace se nachazi pouze v ochrannych pasmech stavajicich podzemnich inzenyrskych

siti.

B.1.d. Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému,
apod. uzemi

Stavba se nachazi prakticky v dneSnim pramenisti Jinonického potoka. Stavby je mimo zatopova uzemi.
v lokalité nejsou evidovana zadna poddolovana Uzemi, ani jinak nebezpecna uzemi.
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B.1.e. Vliv na okolni stavby a pozemky

Vystavba v komunikaci je navrZzena fizenym vrtanim, aby byl minimalizovan negativni zasah stavby do
komunikaci. Vliv vystavby bude kratkodoby mirné& negativni a vratny. Pfi provozu bude vliv na Jinonicky
potok kladny (zvySenymi pfitoky vod do rybnika a potoka).

B.1.f. Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Stavba nevyzaduje zadné demolice asanace ani kaceni dfevin. Pfi vystavbé bude nutno zajistit ochranu
stavajicich stromu dle standardnich predpisu.

B.1.g. Pozadavky na zabory ZPF a pozemku uréeny k plnéni
funkce lesa

Stavba neklade pozadavky na zabor pozemku ZPF ani pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

B.1.h. Uzemné technické podminky

Navrzena kanalizace bude napojena na stavajici deStovou kanalizaci a vyusténa do rybnika. Pfistup ke
vstupnim Sachtam ve vozovce bude z vefejnych komunikaci. V prostoru parku bude pfistup z parkovych
cest.

B.1.i. Vécné a casové vazby

Tato akce nebude probihat v soubé&hu s jinou investiéni akci v dané lokalité. Pouze musi respektovat
pozadavky spravcl infrastruktury, jejichz stavby se nachazi v blizkosti rekonstruované kanalizace.
Vystavby neni podminéna realizaci Zadné dalSi stavby. Ve vyhledu budou v prostoru parku realizovana
v ramci stavby Radlické radialy realizovany vodohospodarské objekty, pfeloZzky inZenyrskych siti a upravy
prostoru parku. Navrzeny zamér byl koordinovan s variantou feSeni radlické radialy k 06/2016.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich
jednotek

Realizaci kanalizace bude mozZno odvadét deStové vody do Panského rybnika a nasledné do
Jinonického potoka prakticky do mist, kde byl puvodni pfitok z povodi kanalizace. V sou¢asné dobé jsou
destové vody vedeny deStovou kanalizaci mimo Jinonicky potoka a rybniky na ném az do DUN Jinonice
IV, ¢imz dochazi k omezeni velikosti pfitokd z puvodniho povodi Jinonického potoka. Jinonicky potoka je
v soucasné dobé malo vodny a dochazi k vysychani rybnikd, popf. po jejich vypusténi z provoznich
dlivodl nelze nebo jen velmi obtizné dochazi k jejich napinéni.

Ugelem je tedy zvy$eni pFitokt vody do Panského rybnika a Jinonického potoka. Kanalizace je navrzena
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v profilu DN 460 s pritokem pfi kapacitnim pInéni cca 380 I/s.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

V pfipadé této stavby se jedna o trubni inZenyrské sité, které nevyzaduji zadné urbanistické Ci
architektonické feseni.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Stavba je navrzena v souladu s Méstskymi standardy vodarenskych a kanaliza¢nich zafizeni na uzemi
hl.m.Prahy. U navrZené kanalizace nejsou Zadé provozni soubory ani nebude dochazet k Zadné vyrobé.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

NavrZena stavba je bez pfistupu vefejnosti, proto se s bezbariérovym vyuzivanim neuvaZzuje.

B.2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo
nepfijatelné nebezpeli nehod nebo poSkozeni. V ramci zdméru nejsou zfizovany zadné provozy Ci
zafizeni, které by vyzadovali navrh specialnich pozadavkld na bezpecnost provozu. VSechny technické
systémy umisténé v Uzemi budou podléhat pravidelné udrzbé a revizim dle pfisluSnych platnych pfedpist
budouciho spravce.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektl

V ramci vystavby dojde k realizaci nové rozboCovaci Sachty na stavajici destové kanalizace DN 600.
Sachta bude prefabrikovana Zelezobetonovéa, s opevnénim dna &ediéem. V $achté budou umistény 2
stavitka. Smérem stavajiciho odtoku stoky DN 600 bude stavitko DN 600, smé&rem na nové budovanou
destovou kanalizaci stavitko DN 500. V Sachté je dale bezpeénostni pfepad, ktery umozni odvadét
pritoky nad kapacitu nové kanalizace DN 460 smérem do stavajici destové kanalizace. Celkova délka
nové destové stoky bude 149,0 m.

Ve standardnim provoznim reZimu bude zavieno Soup& DN 600 a vody az do vyCerpani kapacity nové
kanalizace budou vedeny do Panského rybnika.

Na trase stoky budou dale umistény 3 revizni Sachty standardnich rozméri dle MS tj. DN 1000
s vybavenim dle MS.

V misté napojeni do stavajiciho pfitoku do rybnika bude na potrubi vybudovan vyustni objekt. Plocha
okolo vyusti bude upravena a opevnéna kamennou rovnaninou kameny @0,5+1,0 m. Upraveny povrch
bude mit miskovity tvar, prakticky jako je stavajici stav natoku do rybnika.

V ramci vystavby dojde k rozebrani vozovky v mistech vykopl. Vozovka bude obnovena dle zasad
podminek TSK, a.s. Budou respektovany veSkeré podminky uvedené ve vyjadfeni spravce, tak i "Zasady
a technické podminky pro zasahy do povrchi komunikaci a provadéni vykopl a zasypu ryh pro
inZenyrské sité“ platné od 1.22012.
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P¥i realizaci vystavby v zeleni a v prostoru zafizeni stavenisté v zeleni bude nejprve pfed zapoc€etim praci
provedena skryvka ornice. Po ukonceni vystavby bude ornice rozprostfena a oseta.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a
technologickych zarizeni

Material potrubi byl navrzen s ohledem na navrzenou technologii vystavby v pfevazném useku pod
vozovkou a to pomoci fizeného vrtani. Proto je navrzeno kanalizacni potrubi RAU PP 500/19,1,
bezhrdlové, které se spojuje svarovanim. Vstupni Sachty budou DN 1000 prefabrikované, alt. se zdénym
dnem zakryté litinovym poklopem -—standardni provedeni dle pozadavki Meéstskych standardu
vodarenskych a kanalizaénich zafizeni na Uzemi hl.m.Prahy. Rozdé&lovaci $achta S4 bude
prefabrikovana zelezobetonova.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni

Navrzena stavba patfi z hlediska zabezpec€eni pozarni ochrany mezi stavby bez pozarniho nebezpedi.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Stavba nevyzaduje technické tepelné hodnoceni.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na
pracovni a komunalni prostredi

Stavba nevyzaduje zadné pozadavky na vytapéni i osvétleni, jedna se o stavbu technické infrastruktury.
Stavba nebude mit negativny vliv na vné&jsi okoli.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho
prostredi

Stavba nevyzaduje ochranu proti pronikani radonu, seizmickym u€inkdm, hluku nebo proti povodnim, ani
realizaci protipovodnovych opatfeni.

B.3. Pfripojeni na technickou infrastrukturu

Stoka bude nové napojena do stavajiciho deStovou kanalizaci v kfizovatce ulic Za Zameckem a U
Panské zahrady. Vyusténa bude do Panského rybnika.

B.4. Dopravni reseni

NavrZzena stavba nijak nezméni stavajici systém dopravniho fedeni v zajmové lokalité. Nedojde v ramci
téchto akci k realizaci novych komunikaci, chodnikl nebo parkovacich stani.

Stavajici dopravni FeSeni bude omezeno pouze v dobé realizace planované stavby, coz je fFeSeno v ramci
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z4sad organizace vystavby.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Pred zapocetim vystavby bude provedena ochrana kmenu stavajicich stromd, které jsou v parku
v prostoru vystavby a zafizeni stavenisté. V ramci vystavby dojde pouze k poloZeni potrubi stoky,
Zadné terénni upravy provadény nebudou. Rozsah upravy okolo véstniho objektu odpovida
stavajicimu rozsahu pfitoku do rybnika a to prakticky v&etné tvaru.

B.6. Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho
ochrana

Vlastni provoz stavby s projevi pouze pfivadénim destovych vod do rybnika. Toto Ize jednoznacné
povazovat za kladny vliv vystavby, protoze v sou¢asné dobé jsou pfitoky vody do rybnika a nasledné do
Jinonického potoka zcela nedostatecné.

Provoz kanalizace nema zadné dalsi pfimé ucinky na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi.

V uzemi se nenachazeji zadné chranéné &asti pfirody ve smyslu zak. ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.
Uzemi neni soucasti zadného prvku USES. Nejblize (jizné od uzemi vede lokalni biokoridor L4/242.
Pansky rybnik tvofi dnes prakticky zacatek Jinonického potoka, ktery je VKP ze zakona.

NavrZzeny zamér nespada mezi zamery, které se posuzuji v procesu EIA.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Pro obdobi provozu neni potfeba navrhovat Zadna opatifeni pro ochranu obyvatelstva. Navrzeny zamér
nebude zdrojem pfimych negativnich vlivi na obyvatele. Za sekundarni kladny vliv Ize povazovat zvySeni
pritok(l vody do rybnika a potoka, ¢imz by se mélo pfispét k tomu, Ze jiz nebude dochazet k vysychani
rybnikd dale po toku a bude je mozno po vypusténi opétovné naplnit.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.a. Odvodnéni stavenisté

Destové vody a pfipadné zastizené podzemni vody v mistech realizace v ryze &i v $achtach v komunikaci
budou pfednostné vsakovany, pfipadné preerpavany do usazovacich nadrzi a nasledné vypoustény do
kanalizace, nebo v pfipadé souhlasu spravce rybnika do pfitoku k rybniku.. Vody z prostoru vystavby
v parku bude dle pfirozeného sklonu terénu odtékat do stavajiciho kamenného prostoru na pfitoku do
rybnika a nasledné do rybnika. Kamenny prostor bude po ukondeni vystavby v pfipadé zaneseni
sanovan, procCistén a opétovné obnoven.
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B.8.b. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Pristup na stavenisté bude z vefejnych komunikaci — ulice Pod Panskou zahradou a Za ZamecCkem, Jako
doCasné zafizeni stavenisté se vyuziji plochy v ramci do¢asného zaboru komunikace a parku. Napojeni
na inzenyrskeé sité si zajisti dodavatel operativné dle potieby.

Vozidla stavby vyjizdéjici mimo stavenisté budou oc€isténa mechanickym odstrané&nim hrubych necistot.
Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zplsobilé mechanizmy. Tim se zabrani pfipadné
kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty.

B.8.c. Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci se vystavba kromé hluku, vlivu na kvalitu vzduSi a organizaci
dopravy jinak neprojevi. Tyto vlivy jsou v prostoru zastavby minimalizovany pouzZitim bezvykopové
metody realizace kanalizace. Ta zajisti minimalizaci vykopovych praci v ul. U Panské zahrady a tim
minimalizaci vlivii na hluk, ovzdu$i a organizaci dopravy (v€etné minimalizace uzavirek parkovacich
stani). Vystavby nemuze nijak ohrozit technicky stav okolnich objekt( a pozemku.

B.8.d. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici
asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci vystavby nedojde k zadnému kaceni dfevin ani demolicim stavajicich objekt(l. stavajici stromy
budou v dobé vystavby ochranény bednénim. Pfi pfipadném poskozeni vétvi €i kofenu, budou provedena
opatfeni pro ochranu stromd odborné zpusobilou osobou.

B.8.e. Maximalni zabory pro stavenisté (do€asné i trvalé)

V ramci nebudou provedeny Zadné trvalé zabory. Stavba bude vyZadovat pouze do¢asné zabory. Rozsah
zaboru je zfejmy z nasledujici tabulky,

Tabulka 2 — Vypis pozemki pro vystavbu s doéasnymi zabory

- . . Zabory (m2)
pi KN | Wméra | Zphsob | emku | Cislo LV Vlastnik .
(m2) vyuZiti dotasny
ostani . Rozvojové projekty Praha, a.s, Opletalova 929/22, Mové Mésto,
134271215 10361 Kkomunikace ostatni plocha 1144 11000 Praha 1 90
1342/564 743 ostgnl ostatni plocha 1144 Rozvojové projekty Praha, a.s, Opletalova 929/22, Mové Mésto, 29
komunikace 11000 Praha 2
263119 11043 Zeleii ostatni plocha 1144 Rozvojové projekty Praha, a.s., Opletalova 929/22, Mové Mésto, 564
11000 Praha 3
2671 994 vodni rja‘drz vodni plocha 1144 HLAVMI MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 80
uméla 11000 Praha 1

Celkovy rozsah dogasnych zaboru je 756 m2.

B.8.f. Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadu a
emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Odpadovy material vznikly pfi stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sbh. O
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odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech),
jeho provadécich predpisli a na néj navazujici vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 381/2001 Sb.
ze dne 17.fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpadl a Seznamy
odpadll. Dodavatel stavby bude s odpady nakladat také v souladu s platnymi pfedpisy hlavniho mésta
Prahy - obecné zavaznou vyhlaskou hl. m. Prahy &islo 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanovi systém
shromazdovani, sbéru, prepravy, tfidéni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpad( vznikajicich na
Uzemi hlavniho mésta Prahy a systém nakladani se stavebnim odpadem (vyhlaska o odpadech) a
vyhlaskou cislo 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanovi poplatek za komunalni odpad, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Tabulka 3 - Seznam druhtl odpadti vznikajicich pri vystavbé

Kéd druhuf . Kategorie

el Nazev odpadu odpadu

05 Odpady ze zpracovani ropy, cisténi zemniho plynu a pyrolytického
zpracovani uhli.

0501 05 Uniklé (rozlité ropné latky) N

08 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a z pouzivani natérovych
hmot, lepidel, tésnicich materialt a tiskaiskych barev
Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich

08 04 e ko« . , . O, N
material(i (véetné vodotésnicich vyrobki)

12 Odpady ze svareni a z fyzikalni a mechanické povrchové Gpravy kovl a
plastid

120113 Odpady ze svafovani (0]

13 Odpady oleji a odpady kapalnych paliv (kromé jedlych oleji a odpadt
uvedenych ve skupinach 05, 12 a 19)

13 01 Odpadni hydraulické oleje N

1302 Odpadni motorové, prevodové a mazaci oleje N

17 Stavebni a demoliéni odpady

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika O, N

17 01 01 Beton 0]

17 02 Drevo, sklo a plasty O, N

17 02 01 Dfevo 0]

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet O,N

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0]

17 05 . o xew . . , , . «s O, N
Zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena
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hluSina
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0]
20 Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné zivnostenské,

pramyslové odpady a odpady z Gfadi), véetné slozek z oddéleného shéru
20 01 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpad( uvedenych v podskupiné 15 01)
2001 01 Papir a lepenka 0]
2001 39 Plasty O
20 02 Odpady ze zahrad a parki (0]
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0]
2002 02 Zemina a kameny (0]
2002 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad 0]
20 03 Ostatni komunalni odpady (@]
2003 01 Smésny komunalni odpad 0]
2003 04 Odpad ze septikll a Zump, odpad z chemickych toalet 0]

N — nebezpelné odpady; O — ostatni odpady

Pfesné mnozstvi vznikajicich druhG bude znamo az po urCeni zhotovitele stavby a bude vychazet
z konkrétné pouzitych technologii béhem vystavby.

Finalni mista odstranéni odpadd (ij. skladka, spalovna) a mista, kam bude odpad odvazen za ucelem
vyuziti (napf. recyklace), budou uréena az dodavatelem stavby s tim, Ze preferovanym zpuUsobem je
recyklace pfed skladkovanim.

B.8.g. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo
deponie zemin

Vykopek pouzity do zpétného zasypu bude uloZzen na mezideponii v ZS, pfebytecny vykopek bude
odvezen na deponii do 20-ti kilometru.

Velikost vykopl bude cca 400 m3, sejmuti ornice bude cca 130 md.

B.8.h. Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vlastni vystavba se negativné nejvice projevi ve vlivech na hluk a na vlivy plynouci z omezeni dopravy
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v ulicich Za Zamec¢kem a U Panské zahrady.

PFi vystavbé bude pouze minimalné zvySen provoz stavenistni technikou, ktery nemdze prakticky vibec
ovlivnit kvalitu ovzdusSi v okoli, ani se vyznamnéji projevit na neumérném zvySeni provozu na
komunikacich.

Vystavby bude z &asti probihat v prostoru parku. Kanalizace bude v Useku mezi $achtou S1 a S2
budovany bezvykopovou technologii, Vlastni potrubi bude vtakové hloubce, Ze nemlze negativné
ovlivnit stavajici stromy, které bude mijet. V nasledujicim useku, budovaném v otevieném vykopu, se
s ohledem na vzdalenost d vykopu a stafi stromu pocita, Ze k jejich negativnimu ovlivnéni nedojde.

V lokalité se nevyskytuji chranéné prvky fléry a fauny, ktery by mohli byt vystavbou a provozem zaméru
vyznamnéjSim zplsobem negativné ovlivnény. Nemlze také dojit k jakémukoliv ovlivnéni pfFirodnich
prvkl, chranénych uzemi NATURA ani ptacich oblasti (v ovlivniteIné vzdalenosti se nenachazeji).

Nedojde ani k ovlivnéni ZPF a LPF.

V ramci vystavby kanalizace nevznikaji zadné pozadavky na specialni pracovni a komunaini prostredi.
Stavba nema ani zadné pozadavky na vétrani, vytapéni, osvétleni &i vodu.

Zhotovitel musi dbat, aby nedochazelo k nadmérnému znecisSténi vefejnych komunikaci. Pfipadné
znecisténi musi byt pravidelné odstrafiovano. Pfi pfepravé sypkych hmot musi byt vozidlo zakryto
plachtou.

VLIV NA AKUSTICKOU SITUACI V UZEMi

PFi vystavbé bude nutno dbat na ochranu stavajicich obytnych objektd pfed hlukem. Pro ochranu pfed
hlukem je nutno plnit pozadavky nafizeni vlady €. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Pfi realizaci stavby je uvaZovano s pétidennim pracovnim tydnem, s jedenécti az ¢trnacti hodinovym
pracovnim dnem (podle naro¢nosti stavebnich operaci na emisi hluku, v dobé od 7°° do 21°° hodin).

NejvySsi pripustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku hluku v chranéném venkovnim prostoru
ostatnich staveb a chranéném ostatnim venkovnim prostoru, pro hluk ze stavebni ¢innosti, jsou rovny:

Pro dobu od 6°° do 7°° LAeq,T =60 dB
Pro dobu od 7°° do 21°° LAeq,T =65dB
Pro dobu od 21°° do 22°° LAeq,T =55dB
Pro dobu od 22°° do 6°° LAeq,T =45 dB

Pfedpisy stanovi, ze organizace a ob¢ané jsou povinni Cinit opatfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby
nebyly pfekracovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.

Vliv na akustickou situaci v Uzemi bude kratkodoby, k omezeni jeho doy vyrazné pfispiva i pouziti
bezvykopové technologie pfi vystavbé.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz
hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu strojli, kde nelze snizit
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, bude nutno zabezpecit ochranu pasivni.
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B.8.i. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na

stavenisti

Na stavbé budou provadény prace spadajici pod § 3 zakona & 309/2006 Sb. a vyhl. & 591/2006
Ceského Ufadu bezpeénosti prace o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a
vSech vyhlasek a pfedpisU, na néz se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

Po definitivnim rozhodnuti o postupu vystavby bezvykopovou technologii by mohlo dojit k tomu, ze
$achta pro napojeni stoky na stavajici kanalizaci a $achta pro vystavbu S2 bude realizovana &innosti
provadénou hornickym zplsobem. Vtom pFipadé by pro tuto vystavbu platila vyhlaska Ceského
banského ufadu €. 55/1996 Sb. ze dne 7. Unora 1996 o pozadavcich k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a bezpecnosti pfi ¢innosti provadéné hornickym zplisobem v podzemi, v platném znéni.
Bylo by nutno zpracovat pro tyto prace projekt, ktery zpracuje osoba opravnéna k projektovani €innosti
provadénych hornickym zpusobem. SouCasné by tytoprace sméla provadét pouze firma, ktera ma
opravnéni k realizaci praci provadénych hornickym zplisobem

S ohledem na rozsah a dobu realizace stavby je nutno pro vystavbu zajisti koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Podrobnosti pro stanoveni praci budou stanoveny v nasledujicim stupni PD.

B.8.j. Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

K vét§imu omezeni provozu dojde pfi vystavbé napojeni navrhované kanalizace na stavajici stoku
v kfizovatce ulic U Panské zahrady a Za Zameckem. Poloha spojné $achty (S4) byla pfeduréena polohou
stavajici dedtové kanalizace a dale omezena soubé&zné vedené splaskovou kanalizaci. Napojeni je
navrzeno tak, aby byl umoznén prljezd osobnich aut v plném stavajicim rozsahu. Nakladni auta budou
vyuzivat objizdné trasy uvedené na nasledujicim obrazku. Dale je na obrazku uveden navrh DIO pfi
vystavbé v ul. U Panské zahrady. Definitivni navrh bude nutno upfesnit podle definitivniho névrhu
postupu vystavby bezvykopovou technologii (poloha startovaci a cilové Sachty, umisténi potrubi pfi
zatahovani, atd.)

20



Pripojka dest'ové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
A. B. PrGvodni a souhrnna technicka zprava

Obrazek 2 — Navrh objizdnych tras pro nakladni automobily pfi realizaci $achty $4
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Obrazek 3 — Navrh dopravnné inzenyrskych opatreni pfi realizaci vystavby v ul. U Panské zahrady
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B.8.k. Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

V prvni faze se pocitd s realizaci kanalizace v useku budovaném bezvykopovou technologii — mezi
$achtami S1 a S3. Po poloZeni potrubi bude realizovan Usek od vyusténi do rybnika do $achty S1.
Nasledné, popF. z Easti soubézné bude provedeno napojeni na stavajici deStovou kanalizaci v kfizovatce
ulici U Panské zahrady a Za ZamecCkem. Nepojeni smi byt realizovano az po dokon&eni véstniho objektu
do rybnika.

V Praze dne 05/2016

Ing. Richard Kuk
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