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F.1. UVOD

Tato pfiloha upravuje dalSi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné-
pravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo

pracovnépravni vztahy.

F.2. ZAKLADNIi UDAJE

Nazev stavby: Pfipojka destové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich

Misto stavby: ul. U Panské Zahrady a park pfed Panskym rybnikem, v méstské Casti Praha 5, v

katastralnim GUzemi Jinonice

Stupen dokumentace: dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni

Investor (stavebnik):

Magistratni urad hl.m.Prahy,
Odbor ochrany prostiedi

Marianské nameésti 2, 110 01 Praha 1

Projektant:
Ing. Martin Dobe$ — Vodohospodaiské projekty
Chynice 85, 2521, Tachlovice
IC: 18920578
DIC: CZ18920578
F.3. UvoD

Tento plan byl vypracovan na zakladé pozadavku stavebnika v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. Cilem
zdravi a Zivota, preventivné s nimi seznamit vSechny zaméstnance a nasledné dbat zvySené opatrnosti
zvlasté pfi Cinnostech se zvySenou mirou rizika - Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému

ohrozeni zZivota nebo poskozeni zdravi.
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F.3.1. PODKLADY PQUZITE PRO SESTAVENIi PLANU BQZP

e projektova dokumentace ke stavbé

e osobni prohlidka mista stavby

S timto planem BOZP musi byt seznameni vSichni dodavatelé pfed zahajenim praci, ktefi se podileji na
realizaci stavby. Seznameni musi byt stvrzeno jejich podpisem. Podpisem protokolu se zarover zhotovitelé
zavazuji k jeho pInéni a k dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi provadéni, zejména
ve smyslu pozadavk( Zakoniku prace, Zakona ¢&. 309/2006 Sb., Nafizeni vlady 591/2006 Sb. a dalSich

pravnich pfedpisU.

V ramci této stavby je nutno vénovat zvySenou pozornost zejména:

e Pracim v ochrannych pasmech energetickych vedeni a zafizeni technického vybaveni

e Pracim vystavujicim pracovniky ionizujicimu zafeni

e Pracim vystavujicim zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5m.

e Pracim spojenym s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dila.

F.3.2. REGISTR RIZIK MOZNEHO OHROZENIi ZIVOTA A ZDRAVI

Rizika akci na stavbé budou zpracovana podle profesi, které se mohou na stavbé vyskytovat v€etné
opatfeni a budou pfilohou Bezpecnostniho planu. Zhotovitel provede prokazatelné seznameni svych
zaméstnanct a dal$ich dodavateld, véetné OSVC, které se budou podilet na stavbé, s moznymi riziky na
stavenisti. Informace o rizicich musi byt provedeny dle postupu praci na stavbé a harmonogramu stavby,
vzdy na konkrétni Cinnosti a rizika v konkrétnim Case, pfipadné o dalSich jemu znamych souvisicich

skute€nostech, které by mohly ohrozit Zivot a zdravi pfitomnych osob.

F.4. POPIS UZEMI

Stavba destové kanalizace pro zasobovani Panského rybnika je navrZzena z divodu obnoveni

pfirozeného vedeni povrchové vody z povodi. Komunikace U Panské zahrady je pfijezdova k nedavno
vybudovanym obytnym objektim. Pozemky jsou vyuzivany jako ostatni komunikace, v parku jako zelen a

v misté napojeni do rybniky jako vodni plocha.

Tato kanalizace bude odvadét prednostné destové vody ze stavajici destové kanalizace DN 600

v ul. Za Zameckem do Panského rybnika.

F.4.1. KRIZENIi S INZENYRSKYMI SIiTEMI

Bezpecnou vzdalenost pfi kfizeni a soubéhu navrzenych pfipojek s ostatnimi podpovrchovymi
vedenimi, kterd jsou uloZena v misté stavby, zajistuje FeSeni dodrzujici pozadavky CSN 73 6005,
CSN EN 120071-4.
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Zvlastni zretel je kladen k ochrannym pasmdm plynovodu a kabeld které maiji vzdalenosti:

1. STL a NTL plynovody a pfipojky - dle zak. C. 458/2000 Sb. V zastavéném UGzemi 1,0 m na obé

2. silovy kabel dle odst. 7, § 19 zak. C. 222/1994 Sb. 1,0 m na obé strany, méfeno od krajniho kabelu.
3. sdélovaci kabel - dle zak. €. 151/2000 Sb. 1,5 m na obé strany, méfeno od krajniho vodice.

4. vodovodni potrubi - dle zak. ¢. 274/2001 Sb., do praméru 500 mm 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi

vodorovné na kazdou stranu.

5. kanaliza¢ni stoka dle zak. ¢. 274/2001 Sb., do prdméru 500 mm 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi

vodorovné na kazdou stranu.

PFi kiizeni a soubéhu s kabely v jejich ochrannych pasmech je zakazano provadét bez souhlasu
jeho vlastnika zemni prace. V ochrannych pasmech podzemnich siti nesmi byt zemni prace provadény
strojnim zpusobem. DalSi podminky pro prace v blizkosti podzemnich zafizeni stanovi provozovatelé

pfislusnych zafizeni.

Kfizeni s podkomunikaénim vedenim:

Zakres poduliénich vedeni v projektu stavby je pouze orientacni. Poloha vSech poduli¢nich
zafizeni musi byt pfed zahajenim zemnich praci vyty€ena na misté stavby spravci jednotlivych siti.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno spolu se spravci jednotlivych siti vytyCit vSechny poduli¢ni
vedeni a s polohou seznamit pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace. U kabell Telecom ¢ini

tolerance az +0,3 m.

Usek kfizeni s kabely

Po dobu stavby kabely, které se kfizi s trasou nebo jsou v tak blizkém soubé&hu, Ze jsou pfi
hloubeni ryhy obnazeny, je nutno vyvésit a ulozit do dfevénych korytek. S kabely o napéti 22 kV a napétim
vyS8Sim je mozno manipulovat pouze po jejich vypnuti.

Pfi provadéni zahozu ryhy se vSechny silové kabely uloZi do betonovych korytek pfesahujicich
plynovodni potrubi na kazdou stranu o 1,0 m. Ochranné trubky kabelll poSkozené vystavbou se musi
opravit a zajistit jejich prachodnost. NeporuSenost kabelového vedeni, jeho znaceni, zapaskovani,

zacihlovani, polozZeni folie se za pfitomnosti spravcl prislusnych zafizeni pfed zahozem ryhy zkontroluje.

Zhotovitel zajisti pred zahajenim praci - Situaci M 1:500 s vyznaéenim podzemnich a nadzemnich
vedeni, ochrannych a bezpeénostnich pasem:

, sousednich staveb a zelené; dale s vyznaCenim staveniStnich komunikaci, vjezdl a
vyjezdl, mista prvni pomoci a vedeni stavby, mista pro hygienické potfeby zaméstnancu (WC,
umyvarny, Satny apod.), mista skladovani NO a materialu dle druhu, PHM, vyznaceni odstavnych

ploch pro stavenis$tni techniku apod.
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Situace je prilohou TD a jsou s ni také seznameni vSichni jako s TD a bude k dispozici na stavenisti

jako soucast vstupniho pouceni osob.

F.5.

F.5.

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

1. PRIPRAVA PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI

. Na zakladé udaji uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyéeny trasy technické

infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové sité, v misté
jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se na stavenisti.
Pokud se projektova dokumentace nezpracovava, zajisti zadavatel. stavby vytyCeni a vyznaceni tras
a jinych podzemnich a nadzemnich pfekazek jinym vhodnym zplsobem.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopua a jam a jejich rozméry
a uréeny zplsoby téZzeni zeminy, zajisténi stén vykopl proti sesuti, zejména druh pazeni a sklony
svahu vykopUll, zabezpeceni okolnich staveb ohroZenych provadénim zemnich praci odpovidajici
tfidam hornin ve vykopech a stanoven zplsob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na

stavenisté.

Jestlize podle projektové dokumentace zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo podzemni
vody, musi byt pfedem uréen rozsah a zplsob sniZeni hladiny vody, za podminek stanovenych
zvlastnim pravnim predpisem, zejména jejim odvedenim nebo odCerpanim, ledaze pouzité
technologie umoZziuji provedeni planovanych praci pod hladinou vody a soufasné jsou pfijata
opatfeni proti padim fyzickych osob do vody.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové&, popfipadé téz vyskove, trasy
technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni, podle zvlastniho
pravniho pfedpisu a jinych podzemnich pfekazek.

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou ulozeni v obvodu
stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech
musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy stroju a ostatni fyzické osoby, které
budou zemni prace provadét.

PFi odstrafiovani poruch pfi havariich, pfi jednoduchych ru€nich pracich, ur&i fyzicka osoba povérena
zhotovitelem pfed zahajenim praci zpusob zajisténi technické infrastruktury a opatfeni k zajisténi

bezpec&nosti prace.

F.5.2. VYSTAVBA V PAZENE RYZE A ZAREZU

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat § 3 zakona €. 309/2006 Sb. a vyhl.€.591/2006 Sb.

Ceského Ufadu bezpeénosti prace o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a

vSech vyhlasek a predpisl, na néz se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbat na :
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e Stavenisté musi byt zajiSténo pfed vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajistény pred

uvolnénim a zficenim.

e StaveniSté musi byt oznaCeno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a v noci

osvétleny. Pfechody pro péSi pfes ryhy musi byt opatfeny zabradlim.

e V celém prostoru stavenist€ musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni pfedepsanymi

ochrannymi pomuckami. Za dodrzovani pfedpistd zodpovida stavbyvedouci.

e S piihlédnutim k uvedenym pFedpisim, vyhlaSkdam a smérnicim byla vypracovana a navrzena
technologie provadéni, na jejimz zakladé bude dodavatelem vypracovan pfislusny technologicky
postup. Zemni prace jsou navrzeny podle vzorovych fez( dle "Méstskych standard( vodarenskych

a kanalizagnich zafizen na Uzemi hl.m. Prahy", nebo podle tprav, vyplyvajicich z pfislusné CSN,

e Prace musi byt provadény pracovniky pfislusné kvalifikace a musi byt pod stalym odbornym
dozorem. Tento odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény v geologickém slozeni
hornin, ve kterych budou provadény vykopové prace a dle toho pak v pfipadé potieby musi mistné
upravit postup praci tak, aby nebyla ohroZzena pozadovana kvalita hrazi a zemin v podlozi a
bezpecnost pracujicich. Prace je tfeba organizovat tak, aby vykopy nebyly provadény ve
zbyte&ném prFedstihu pfed dalSimi pracemi. Pfi pracich v ochrannych pasmech jednotlivych inz. siti
(plati i pro pfip. stavenistni rozvody), je tfeba respektovat platné pfedpisy a pokyny spravca.

e Pii provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vletné zakonnych
poZzadavki, ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpisd platnych v dobé

provadéni stavby.
e P¥i Cinnosti je nutné se fidit zejména nasledujicimi pfedpisy a normami:

o Nafizeni vlady 178/2001 SB. ve znéni pozdéjSich predpisu, kterym se stanovi podminky

ochrany zdravi pfi praci
o0 Nafizeni vlady ¢ 502/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

o0 Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu kterym se stanovi zplsob
evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu ,vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a

instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

0 Zakon €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti O ochrané vefejného zdravi a o

zménach souviseji-cich se zdkonem

Souvisejici technické normy:
o CSN 34 1010 V3eobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykovym napétim

e Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna smérnice ve smyslu
¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

e Z&kon 262/2006 Sb., zakonik prace - u€innost od 1.1. 2007
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e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti

a ochrany zdravi pfi praci) — G€innost od 1.1.2007

e Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi

pfi praci na stavenistich — ucinnost od 1.1.2007

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci

na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

V pfipadé, Ze by byly Sachty pro vystavbu S2, popf. i $achta $4 realizovany &innosti provadé&nou
hornickym zpGsobem, platila by pro vystavbu vyhlaska Ceského bariského tfadu &. 55/1996 Sb. ze dne 7.
unora 1996 o pozadavcich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti pfi Cinnosti
provadéné hornickym zpUsobem v podzemi, v platném znéni. Bylo by nutno zpracovat pro tyto prace
projekt, ktery zpracuje osoba opravnéna k projektovani cinnosti provadénych hornickym zplsobem.
Soucasné by tyto prace sméla provadét pouze firma, kterda ma opravnéni k realizaci praci provadénych

hornickym zplsobem.

F.5.3. PREDCHAZENI OHROZENI ZIVOTA A ZDRAVI

Jestlize se na pracovisti vyskytuji rizikové faktory (napf. hluk, vibrace, chlad aj.), je zaméstnavatel
povinen pravidelné a bez odkladu zajistit, aby byly vylou¢eny nebo omezeny na nejmensi rozumnou miru a
vybavit zaméstnance vhodnymi ochrannymi pracovnimi pomuickami. V pfipadé prace s azbestem,
chemickymi karcinogeny a biologickymi Ciniteli jsou prace provadény v kontrolovanych pasmech, o kterych
je nutné vést evidenci.

PF¥i provadéni praci je nutno dodrzovat vyhl.&. 324 Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského
bariského ufadu o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a v8ech vyhlasek a

predpisu, na néz se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

F.6. POZADAVKY NA ZAJISTENIi STAVENISTE

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenis$té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu

nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

— u liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni tyce
upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe, s
ohledem na mistni a provozni podminky muize toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou
podle pfilohy €. 3, &asti lll, bodu 2 nafizeni 591/2006Sb.
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— nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo
technologickych davod(i ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe¢nost provozu a

osob zajisténa jinym zplsobem, napfiklad fizenim provozu nebo stfeZzenim,

— nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 ¢asti lll.. bodu 2. nafizeni
591/2006 Sb. nebo zasypany.

Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihity
kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpeénostni

znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Nejsou-li pozadavky na zabezpecleni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsazeny v
projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazeni
stavenisté na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich umoznovalo bezpe¢ny pohyb
fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoz i se zrakovym postizenim.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt ozna¢eny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni
Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen

bezpecnostni znackou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli t&chto vedeni,
staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenidti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci; poZzadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni pfedpis.

Pfistup na jakoukoli plochu, ktera neni dostate€né unosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajiSténo bezpelné provedeni prace, popfipadé umoznén
bezpeény pohyb po této plose.

Materialy, stroje, dopravni prostiedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi
ohrozit bezpec€nost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni
blizkosti.

F.6.1. ZARIZENi PRO ROZVOD ENERGIE

DocCasna zafrizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZzena, provedena a pouZivana
takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozZaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt
dostatecné chranény pred nebezpe€im urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba doasného
zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie,
podminkam vnéjSich vlivGi a odborné zpulsobilosti fyzickych osob, které maji pfistup k sou€astem zafizeni.
Rozvody energie, existujici pfed zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné

oznaceny.
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DocCasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové pozadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac elektrického
zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznacen a zabezpelen proti
neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrzujici se na
stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, ktera nemusi zUstat z provoznich

davodl zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo staveni$té nebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit viezdu dopravnich prostfedkd a pojizdnych stroji do ochranného
pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedkl a pojizdnych stroji pod vedenim vyloucit, je nutno umistit

zavésné zabrany a nalezitd upozornéni

F.6.2. POZADAVKY NA PRAC. PROSTREDI NA STAVENISTI

Zhotovitel je povinen dodrZovat dalSi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:
— udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti
— usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace, viz. situace, nakres

— umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb

fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni
— zajiSténi pozadavkd na manipulaci s materialem
— predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny

— provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&€hem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol strojl, technickych zafizeni, pfistroji, a nafadi b&hem pouzivani s cilem odstranit

nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi
— splnéni pozadavk( na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti
— urceni a tprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a materiald
— splnéni podminek pro odstrariovani a odvoz nebezpecnych odpadu
— uskladinovani, manipulace, odstrafovani a odvoz odpadu a zbytkl materiald

— prizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu

praci

— predchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou

zdrzovat na stavenisti
— zajiSténi spoluprace s jinymi osobami

— predchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné

blizkosti

— vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo

predano
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— pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici

zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi

— dodrzovani blizsich minimalnich pozadavkli na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

F.6.3. POZADAVKY NA VYROBNi A PRACOVNIi PROSTREDKY A

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky a naradi byly z
hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany. Stroje,

technicka zafizeni, dopravni prostfedky a nafadi musi byt
— vybaveny ochrannymi zafizenimi, ktera chrani zivot a zdravi zaméstnanc,

— vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym poZadavkim a aby zaméstnanci

nebyli vystaveni nepfiznivym faktorlm pracovnich podminek,

— pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

F.6.4. BEZPECNOSTNi ZNACKY. ZNACENIi A SIGNALY

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poskozeni zdravi, je
zameéstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky a znaceni a zavést signaly, které poskytuji informace
nebo instrukce tykajici se bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, a seznamit s nimi zaméstnance.

Bezpecnostni znacky, znaceni a signaly mohou byt zejména obrazové, zvukové nebo svételné.

F.6.5. POZADAVKY NA OBSLUHU STROJU

— Pfed pouzitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami
majicimi vliv na bezpecénost prace, jimiz jsou zejména Unosnost pudy, prejezdt a most(, sklony
pojezdové roviny, ulozeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych

podzemnich pfekazek, umisténi nadzemnich vedeni a pfekazek.

— P¥i provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v pribéhu vSech pracovnich ¢innosti stroje. Je-li
stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu s

navodem Kk pouzivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.

— Pokud je u stroje pfedepsano zvlastni vystrazné signalizaCni zafizeni, je signalizovano uvedeni
stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signalem. Po vystrazném signalu
uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz vSechny ohrozené fyzické osoby opustily ohrozeny
prostor; neni-li v priivodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny €innosti stroje
vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m. Na nepfehlednych
pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici k opusténi

ohrozeného prostoru v§emi fyzickymi osobami.
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Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlastnim vystraznym svétlem

oranzové barvy, fidi se jeho €innost zvlaStnimi pravnimi predpisy.

Pfi pouziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v souladu s
podminkami stanovenymi podle zvlastnich pravnich predpis(, dohled a podle okolnosti téz
bezpec€nost provozu na pozemnich komunikacich zajistuje dostateCnym pocétem zpusobilych
fyzickych osob, které pfi této Cinnosti uzivaji jako osobni ochranny pracovni prostfedek vystrazny
odév s vysokou viditelnosti. PFfi oznaceni pfekazky provozu na pozemnich komunikacich se Fidi
ustanovenimi zvlastnich pravnich predpisu.

Stroje, pfi jejichz Cinnosti vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zplsobem a na takovych
stavenistich, kde nehrozi nebezpecné prenaseni vibraci pusobicich S§kody na blizkych stavbach,

vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

Stroje pro zemni prace

Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti od okraje svahl a vykop(, aby s
ohledem na unosnost pudy nedo$lo k jeho zficeni. Pokud tato vzdalenost neni stanovena v

technologickém postupu, stanovi ji zhotovitelem povérena fyzicka osoba pfed zahajenim praci.

Pod sténou nebo svahem stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti, aby

nevzniklo nebezpeci jeho zasypani.

PF pouziti vice strojii na jednom pracovisti je mezi nimi zachovavana takova vzdalenost, aby

nedoslo ke vzajemnému ohrozeni provozu stroja.

PFi jizdé ze svahu a pfi praci na svahu obsluha stroje pouziva bezpe¢nou techniku jizdy tak, aby

nedoslo k nebezpecnému posunuti téZisté stroje a ztraté jeho stability.

Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim stroje
pouze nad loznou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-li se pfi
nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho prostfedku je
nutno zajistit, aby se béhem nakladani v kabiné nezdrzovaly zadné fyzické osoby. LoZnou plochu
je nutno nakladat rovhomérné.

Pfi jizdé stroje s nalozenym materidlem je pracovni zafizeni ustaveno, pfipadné zajiSténo v
pfepravni poloze tak, aby nedoSlo k nebezpecné ztraté stability stroje a omezeni vyhledu

obsluhy.

Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na zem,
popfipadé na podlozku na zemi nebo umisténo v pfedepsané pfepravni poloze a zajisténo v

souladu s navodem k pouzivani.

PFi hrnuti horniny dozerem nepfesahuje bfit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo vykopu; to

neplati pfi zahrnovani vykopu.

Vyloznik lanovych rypadel je pfestavovan jen s nezatizenym pracovnim zafizenim, nestanovi-li

vyrobce v navodu k pouzivani jinak
Previsy, které pfi rypani pfipadné vzniknou, je nutno neprodlené odstranit.

Neni-li v ndvodu k pouzivani stanoveno jinak, neni pfi provozu stroju dovoleno
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F.7.

o roztloukat materialy dnem lopaty,
0 urovnavat terén ota¢enim lopaty,
o vytrhavat koleje pracovnim zafizenim stroje.
Lopata stroje smi byt CiSté€na jen pfi vypnutém motoru stroje a na misté, kde nehrozi sesuv zeminy.

PFi pouziti pfidavného zdvihaciho zafizeni dodaného ke stroji vyrobcem plati vedle podminek
stanovenych vyrobcem pfiméfené i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani zafizeni pro
zdvihani a pfemistovani zavéSenych bfemen.

Pfed zahajenim zemnich praci se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou
osobou nezbytna opatieni k tomu, aby stroj nenarazil radlici na vyCnivajici pevné pfekazky, jako
jsou kameny, pafezy nebo silné kofeny, které je nutno pfedem odstranit, narusit, popfipadé
viditeIné oznadit. Zafizeni technického vybaveni, napfiklad pozarni hydranty, uzavéry vody a

plynu nebo kanaliza€ni poklopy, je nutno zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Je-li skrejpr v pohybu, nesmi se v jeho nebezpe¢ném pracovnim prostoru pfed strojem ve sméru

jeho jizdy zdrzovat zadné fyzické osoby.

Neni dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahac a pfechazet pres jakoukoli ¢ast tazeného

skrejpru.

PFi pfesunu nalozeného i prazdného skrejpru musi byt korba vzdy zvednuta a uzavrena.

POZADAVKY NA ORGANIZACI PRACE A

PRACOVNI POSTUPY

F.7.1.

SKLADOVANI A MANIPULACE S MATERIALEM

Bezpecny pfisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material musi byt
skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které bude

zabudovan do stavby.

Zaftizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizaéni konstrukce, musi byt feSena
tak, aby umozriovala skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvka a di1ct v souladu s privodni
dokumentaci bez nebezpedi jejich poSkozeni. Mista ur¢ena k vazani, odvéSovani a manipulaci s
materialem musi byt bezpeéné pfistupna.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materiald,

rozméry a unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmériim

a hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych stroja.

Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo provazanim
musi byt zajiStény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se

napfiklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.
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— Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecné uchopeni
napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné prolozeny podklady. Jako podkladd
neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné

polozenymi na sebe.

— Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zpUsobu ukladani a odbéru skladovany do
jakékoli vysky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni previsu. Vytvofi-li se sténa, upravi
se odbér tak, aby vySka stény nepfesahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého nakladaciho

stroje.

— Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vySky nejvySe 2 m. Pokud je
nezbytné odebirat je ruéné, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vysSich nez 2 metry,

upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vySka stény nepfesahla 1,5 m .

— Skladka sypkych hmot se spodnim odbé&rem musi byt oznalena bezpec€nostni znackou se
zakazem vstupu nepovolanych :fyzickych osob. Fyzické osoby, které zabezpecuji provadéni

odbéru, se nesméji zdrzovat v ohroZzeném prostoru mista odbéru.

— Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vysky nejvySe 1,5 m a pfi mechanizovaném skladovani,
jsou-li na paletach, do vySky nejvySe 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajiStény napfiklad operami
nebo sténami, musi byt pytle uloZzeny v bezpeéném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich

Sesuvu.

— Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro plnéni popfipadé
vyprazdrfiovani byl nahofe. Otevfené nadrze musi byt zajisStény proti padu fyzickych osob do nich.
Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajistény proti rozvaleni.
PFi skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou prolozeny podklady, pokud

sudy, barely a podobné nadoby nejsou ulozeny v konstrukcich zajistujicich jejich stabilitu.

— Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s mékkymi podloZzkami a zajisténo proti

sklopeni.

— Nebezpectné chemické latky a chemické pripravky musi byt skladovany v obalech s oznacenim
druhu a zpUsobu skladovani, ktery uréuje vyrobce, a oznaceny v souladu s pozadavky zvlastnich
pravnich predpisu.

— Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvySe do vySky 2 m pfi
zajisténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt zajiStény proti
rozvaleni.

— Prvky a dilce pravidelnych tvard mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany
nejvysSe vSak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, Ze neni pfekroCena
unosnost podlozi a Ze je zajiSt€éna bezpecna manipulace s nimi.

— Upinani a odepinani prvkd, dilcl a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpenych
podlah tak, Ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m. Upinani a
odepinani prvk(l, dilci a sestav ze Zebfikl Ize provadét pouze podle stanoveného

technologického postupu.

— S odpady je nutno nakladat v souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnim pravnim pfedpisem.
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F.7.2. PRIPRAVA PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI

Na zakladé udaji uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyCeny trasy technické
infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a stokove sité, v misté
jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se na
stavenisti. Pokud se projektova dokumentace nezpracovava, zajisti zadavatel stavby vytyCeni a

vyznaceni tras a jinych podzemnich a nadzemnich pfekazek jinym vhodnym zplsobem.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt ur€eno rozmisténi stavebnich vykopu a jam a jejich
rozméry a ureny zplsoby tézeni zeminy, zajisténi stén vykopu proti sesuti, zejména druh pazeni
a sklony svahi vykopl, zabezpeceni okolnich staveb ohroZenych provadénim zemnich praci
odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven zplsob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku

vody na stavenisté.

Jestlize podle projektové dokumentace zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo
podzemni vody, musi byt pfedem uren rozsah a zplsob snizeni hladiny vody, za podminek
stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem, zejména jejim odvedenim nebo odCerpanim, ledaze
pouzité technologie umoziuji provedeni planovanych praci pod hladinou vody a souc¢asné jsou
pfijata opatfeni proti padim fyzickych osob do vody.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz vyskove,
trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni, podle
zvlasStniho pravniho predpisu a jinych podzemnich prekazek.

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou ulozeni v obvodu
stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech
musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy strojii a ostatni fyzické osoby,

které budou zemni prace provadét.
PFi odstrafovani poruch pfi havariich, pfi jednoduchych ruénich pracich, uréi fyzicka osoba
povéiena zhotovitelem pfed zahdajenim praci zpusob zajisténi technické infrastruktury a opatfeni

k zajisténi bezpecnosti prace.

F.7.3. ZAJISTENiIi VYKOPOVYCH PRACI

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpe&eny okolni stavby ohroZzené vykopem.

Vykopy v zastavéném uUzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucasné i jiné €innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpedi padu fyzickych
osob do vykopu, zajiStény zabradlim podle zvlastniho pravniho predpisu, pfiCemz prostor mezi
horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno zaijistit proti propadnuti osob zplsobem odpovidajicim
mistnim a provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétSi nez 1,5 m
od hrany vykopu lze zajiSténi provést vhodnou zébranou zamezujici pfistupu osob do prostoru

ohroZzeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt
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dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni tyCi proti propadnuti,
prenosné dilcové zabradli, bezpecnostni znaceni oznadujici riziko padu osob upevnéné ve vySce
horni tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém
stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt pferuSeny pouze v mistech pfechodl
nebo prejezdu. Pokud vykop tvofi pfekazku na verejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt
zajistén vzdy zabradlim podle véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka

pro slepeckou hul.

— Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfFistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny
pfechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu dostateCné unosné a
bezpeéné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim podle bodu 2. v&etné
zarazky pro slepeckou hadl na obou stranach.

— Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych osob do
hloubky zajiStény okraje vykopu v téch mistech; kde se vnéjSi okraj dopravni komunikace
pfiblizuje k okraji vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75 m musi
byt zfizen pfes vykop hlubsi nez 0,5 m; nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod

opatfen zabradlim alespori po jedné strané, v ostatnich pfipadech po obou stranach.

— Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Povrch terénu v pasu
od okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu stanovenou v projektove
dokumentaci, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatéZzovan zejména stavebnim provozem,
stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materidlem, s vyjimkou pfipadd, kdy stabilita stény

vykopu je zabezpecena zplisobem stanovenym v projektové dokumentaci.

— Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt ztizen bezpeény sestup a vystup pomoci Zebfiku,
schodl nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétS§im nez 1: 5 musi byt upraven
proti uklouznuti nalezité upevnénymi pficnymi liStami nebo zarazkami.

F.7.4. PROVADENI VYKOPOVYCH PRACI

— Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti. Jestlize pfi
provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohrozeni stability okolnich staveb anebo k
poruSeni nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k zajisténi jejich

stability.

— Prfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuSeni prace delSim nez 24 hodin
prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povéfena stav stén vykopu, pazeni a pfistupu; hrozi-li ve

vykopu nebezpecéi vyskytu nebezpeénych par nebo plyna, zajisti méfeni jejich koncentrace.

— V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize
provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky . nebo
provozovateli podle zvlastniho pravniho predpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito
podminkami, nezbytna opatieni zabrarujici nebezpeénému pfiblizeni fyzickych osob nebo strojl

k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.
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— Pouziti stroji nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemnich vedeni, popfipadé
staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, popfipadé
vlastnikem vedeni, pokud podminky pouZiti téchto stroju a nafadi nejsou obsazeny v podminkach
podle bodu 3.

— Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci pfi nichZ jsou dotéena podzemni vedeni technického

vybaveni, dodrzuje zejména tato opatreni:
0 vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nalezité
zajisténa,
0 obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti prihybu,

vyboceni nebo rozpojeni.

— Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohroZeném prostoru, zejména pfi
soubé&zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu nebo
pfi pfepravé materidlu do vykopu a z vykopu. Neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno
jinak, je prostor ohrozeny ¢innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni

zvétsenym o 2 m.

— Nema-li obsluha stroje pfi soubé&zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na jednom
pracovnim zabéru dostateCny vyhled na vSechna mista ohroZeného prostoru, nepokracuje v praci
se strojem.

— Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se
vzajemné neohrozZovaly.

— VétSi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materidly ve sténach vykopu, které
by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo
odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material a nezadouci pfekazky musi byt z vykopu
odstranovany bez zbyte¢ného odkladu.

— P¥i zjisténi nebezpeénych pfedmétd, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu prerusena
az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto predméta.

— Po dobu pferuSeni vykopovych praci zhotovitel zajiStuje pravidelnou odbornou kontrolu a
nezbytnou Udrzbu zabran poptipadé zabradli, pazeni, lavek, pfechod(, pfejezdu, bezpeénostnich
znacek, znac€eni a signalll, popfipadé dalSich zafizeni zajistujicich bezpeénost fyzickych osob u
vykopd.

— Mechanické zhutfiovani zeminy pomoci valct, pechl nebo jinych zhutfiovacich prostfedkd musi byt

provadéno tak, aby nedoslo k ohrozZeni stability stén vykopu ani sousednich staveb.

— Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky 1,3 m

provadény osamocené.

F.7.5. ZAJISTENi STABILITY STEN VYKOPU

— Stény vykopu musi byt zajisStény proti sesuti.
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Svislé bocni stény ruéné kopanych vykopl musi byt zajistény pazenim pfi hloubce vykopu vétsi
nez 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném uzemi. V zeminach nesoudrznych,
podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi
otfesy, musi byt stény téchto vykopll zabezpeceny podle stanoveného technologického postupu i

pfi hloubkach menSich, nez je stanoveno ve vété prvni.

Pazeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a
zajiStovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a
sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpeci ohrozeni stability staveb v sousedstvi
vykopu.

Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopU se nesmi vstupovat, pokud jejich stény nejsou
zajistény proti sesuti ochrannym ramem, bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo jinou
technickou konstrukci. Strojné hloubené pfikopy a jamy se svislymi nezajisténymi sténami, do
kterych nebudou v souladu s technologickym postupem vstupovat fyzické osoby, Ize ponechat

nezapazené po dobu stanovenou technologickym postupem.

Nejmensi svétla Sitka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby, ¢ini 0,8 m.
Rozmeéry vykoplu musi byt voleny tak, aby umoznovaly bezpecné provedeni vSech navaznych
montaznich praci spojenych zejména s ulozenim potrubi, osazenim tvarovek a armatur,
napojenim pfipojek, provedenim spoji nebo svafovanim.

Pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za soucasného
zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace.

Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstrafiovani pazeni nebezpecdi sesuti stén vykopu nebo poskozeni

staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechano v potfebné vySce ve vykopu.

F.7.6. SVAHOVANIi VYKOPU

Sklony svahl vykop( uréuje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a provozni podminky
tak, aby bé&hem provadéni praci nebyly fyzické osoby ve vykopu a jeho blizkosti ohrozeny
sesuvem zeminy. Pfiblizné sklony svahu vykopl o hloubce do 3 m, které budou po ukonéeni
stavebnich praci zasypany, a podminky, které pfitom maiji byt dodrzeny, jsou pro nékteré druhy

zemin stanoveny normovymi pozadavky.
Fyzicka osoba uréenda zhotovitelem k Fizeni provadéni vykopovych praci
o pfi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové
dokumentaci upfesni uréeny sklon stén svahovanych vykopl,

o vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, urCi a zajisti provedeni opatfeni k

zamezeni sesuvu svahu a k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob.
Podkopavani svahu je nepfipustné.

Za nepfiznivé povétrnostni situace, pfi které maze byt ohroZena stabilita svahu, se nikdo nesmi

zdrzovat na svahu ani pod svahem.
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— Pfi praci na svazich se sklonem strmé&jSim nez 1: 1 a ve vySce vétSi nez 3 m je nutno provést

opatfeni proti sklouznuti fyzickych osob nebo sesunuti materialu.

— Pracovat sou€asné na vice stupnich ve svahu nad sebou Ize tehdy, jestlize jsou realizaci opatfeni
stanovenych v technologickém postupu vytvofeny podminky pro zajisténi bezpecnosti fyzickych
osob zdrzujicich se na niZSich stupnich.

F.7.7. ZVLASTNIi POZADAVKY NA ZEMNIi PRACE OVLIVNENE

— Zpusob tézby, dopravy a pfipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel v
technologickém postupu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost fyzickych osob a ochrana dotéenych

podzemnich siti technického vybaveni Gzemi.

— Prostor, v némz se provadi rozmrazovani a kde by mohlo v jeho dusledku vzniknout nebezpedi

popaleni nebo propadnuti fyzickych osob, musi byt zfetelné vymezen.

F.7.8. RUCNi PREPRAVA ZEMIN

— Konstrukce pracovni ploSiny pro doCasné uloZeni vykopané zeminy musi byt upevnéna tak, aby
neohrozovala bezpecnost fyzickych osob a stabilitu pazeni nebo stény vykopu. Na €asti pazeni

Ize uvedenou plosinu pfipeviiovat pouze tehdy, je-li pazeni k tomuto ucelu pfizplsobeno.

— Pro pfepravu zeminy koleCkem musi byt zfizena dostateéné Siroka a unosna komunikace ve sklonu
nejvySe 1: 5, bez prudkych pfechodU; jeji povrch nesmi byt kluzky a podle okolnosti musi byt
zpevnén.

— Pfepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubSiho nez 1,5 m koleCkem, musi byt pfi okraji vykopu
zfizena pevna zarazka zabranujici sjeti koleCka do vykopu. Vyzaduje-li manipulace s koleCkem
odstranéni ¢ast! zabradli, postupuje se podle zvlastniho pravniho pfedpisu.

F.7.9. LIKVIDACE VYKOPKU A ODPADU

Pfi vykopovych pracich vznikne vykopek, ktery bude priabézné odvazen na skladku a nebude
skladovan v obytné zoné. S odpady pak bude nalozeno v souladu se zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Nékteré druhy odpad( budou odvezeny na skladky k trvalému ulozZeni.

Dal$i opatfeni s ohledem na ZP (prach, hluk):

myti a Cisténi pfilehlych komunikaci znecisténych pfi demolici a odvozech
— pouziti nové moderni techniky s minimalni hlu€nosti

— v ramci moznosti provést tyto prace v co nejkratSim terminu, aby okoli bylo zatéZovano negativnimi

vlivy co nejkratSi dobu

jednosménny provoz v dobé& 07.00 - 21.00 hodin
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F.7.10. ZAJISTENIi PROTI PADU PREDMETU A MATERIALU

— Materidl, nafadi a pracovni pomuicky musi byt ulozeny, popfipadé skladovany ve vyskach tak, ze
jsou po celou dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni jak béhem prace, tak po
jejim ukonceni.

— Pro upevnéni nafadi, ulozeni drobného materialu (hfebiky, Srouby apod.) musi byt pouzita vhodna

vystroj nebo k tomu ucelu upraveny pracovni odév.

— Konstrukce pro prace ve vyskach nelze pretéZzovat; hmotnost materialu, pomucek, naradi, véetné

osob, nesmi pfekrocit nosnost konstrukce stanovenou v priivodni dokumentaci.

F.7.11. DOCASNE STAVEBNIi KONSTRUKCE

Docasné stavebni konstrukce Ize pouzit jen v provedeni, které odpovida privodni dokumentaci a
navodim na montadz a pouzivani téchto konstrukci. Navod na montaz, vcetné potfebnych
doplfujicich nakrest a dokumentd, musi byt k dispozici zaméstnancim, ktefi konstrukci montuji,

pouZzivaji a demontuji.

Pokud pro doCasnou stavebni konstrukci neni dostupna potfebna dokumentace nebo tato
dokumentace nepokryva zamyslené konstrukéni usporadani, musi byt odborné zpusobilou
osobou proveden individualni vypocet pevnosti a stability kromé pFipadl, kdy je konstrukce

montovana ve shodé s usporadanim obsazenym v Ceské technické normé.

V zavislosti na slozitosti zvolené do¢asné stavebni konstrukce navrhne odborné zpusobila osoba

konkrétni postup montaze, pouzivani a demontaze.
— Docasné stavebni konstrukce Ize povazovat za bezpecné tehdy, pokud

0 jsou zalozeny na dostate€né unosném terénu nebo na konstrukci, jejiz tnosnost je

staticky prokazana,

0 nosné soucasti jsou zajiStény proti podklouznuti bud' pfipevnénim k zakladoveé
plose nebo jinym zplUsobem s odpovidajici ucinnosti, ktery zajiStuje stabilitu
leSeni; pojizdna leSeni jsou zajisténa vhodnymi zafizenimi proti nahodnému
pohybu béhem prace,

0 jsou provedeny tak, aby tvofily prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i
celkovému vyboc&eni, posunuti nebo pieklopeni,

0 jsou dostate¢né pevné a odolné vici vnéjSim silam a nepfiznivym vlivim; jsou
schopné prenést piredpokladané zatizeni a jejich funkce je prokazana statickym
vypoctem nebo jinym dokumentem,

0 rozméry, tvar a vybaveni podlah odpovidaji povaze provadénych praci, podlahy
umoznuji bezpecny pohyb a vykon prace ve vhodné pracovni poloze,

0 podlahy jsou osazeny takovym zpusobem, aby se jejich soucasti pfi bézném
pouziti neposouvaly, v podlahach a mezi podlahovymi dilci a svislou kolektivni

ochranou proti padu nejsou nebezpecné mezery,
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o pohyblivé konstrukce jsou zabezpecéeny proti samovolnym pohyblm,
0 pracovni plochy na nich jsou pfistupné po bezpeénych komunikacich (zebfiky,
schody, rampy nebo vytahy).
— Pokud nejsou casti doCasnych stavebnich konstrukci pfipraveny k pouzivani, napfiklad b&éhem
montaze, demontaze nebo prestavby, musi byt vstup na tyto Casti doCasnych stavebnich

konstrukci zamezen vhodnymi zabranami a oznacen bezpe&nostnimi znackami.

— Docasné stavebni konstrukce Ize uzivat pouze po jejich nalezitém predani odborné zpulsobilou
osobou odpovédnou za jejich montaz a pievzeti do uZivani osobou odpovédnou za jejich uzivani.
O predani a prevzeti vyhotovi pfedavajici na zakladé odborné prohlidky zapis potvrzujici uplné
dokonceni a vybaveni doCasné stavebni konstrukce. Zapis o pfedani a prevzeti se nevyzaduje u

o typizovanych lehkych pracovnich leSeni o vySce pracovni podlahy do 1,5 m,

o pohyblivych pracovnich ploSin, pokud pfi pfemistovani na jiné pracovisté nebyly
demontovany jejich nosné Casti, pficemz za demontaz se nepovazuje Uprava
nosnych ¢asti do pfepravni polohy.

— Docasné stavebni konstrukce musi byt podrobovany pravidelnym odbornym prohlidkam zptsobem
a v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci. Pokud nastaly mimofadné okolnosti, které
mohly mit nepfiznivy vliv na bezpecnost leSeni (napfiklad nepfizniva povétrnostni situace), musi

byt odborna prohlidka provedena bezodkladné.

— LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zpUsobem prFestavovat jen v souladu s
navodem na montdz a demontaz obsazenym v pravodni dokumentaci a pod vedenim osoby,
ktera je k tomu odborné zpusobila. Provadét uvedené €innosti mohou pouze zaméstnanci, ktefi
byli vyskoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéfeny. Skoleni zahrnuje osvojeni si znalosti a

dovednosti, zejména pokud jde o
0 pochopeni navodu na montaz, demontaz nebo prestavbu pouzitého leseni,
0 bezpecnost prace bé&hem montaze, demontdze nebo pFestavby pfislusného
leeni,
0 opatfeni k ochrané pred rizikem padu osob nebo predmét,

0 opatfeni v pfipadé zmén povétrnostni situace, které by mohly nepfiznivé ovlivnit

bezpec€nost pouzitého leSeni,
O pFipustna zatizeni,
o dalsi rizika, ktera mohou byt spojena s montazi, demontazi nebo prestavbou.

— Obsah a Cetnost Skoleni s ohledem na nova nebo zménéna rizika prace, zplsob ovéfovani znalosti
a dovednosti U€astnikd Skoleni a vedeni dokumentace o Skoleni stanovi zaméstnavatel.

— Zebiiky nelze pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah le$eni s vyjimkou Zebfikd, které
jsou k tomuto ucelu vyrobcem urceny.

— Pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni Ize pouzit i dfevéné sbijené Zebfiky o nejvétsSi délce 3,5

m s pfi¢lemi vsazenymi do zdvojenych postranic dostatecné pevnosti dolozené vypoctem.
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prostfedkd neni s ohledem na vyhodnoceni rizika opodstatnéné a ucelné, pfipadné kdy mistni
podminky, tykajici se prace ve vyskach, pouziti takovych prostfedkll neumozniuji. Na Zebfiku
mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nenaro€né prace pfi pouziti ruéniho naradi. Prace,
pfi nichZz se pouziva nebezpectnych nastrojli nebo naradi jako napfiklad pfenosnych fetézovych

pil, ruénich pneumatickych naradi, se na zebfiku nesméji vykonavat.

— Pfi vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt zaméstnanec obracen obliCejem k Zebfiku a v

kazdém okamziku musi mit moznost bezpecného uchopeni a spolehlivou oporu.

— Po zebfiku mohou byt vynasena (snasena) jen bfemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvlastni

pravni pfedpisy nestanovi jinak.
— Po zebfiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat sou€asné vice nez jedna osoba.

— Zebiik nesmi byt pouzivan jako prechodovy miistek s vyjimkou pfipadil, kdy je k takovému pouziti

vyrobcem urcen.

— Zebiiky pouzivané pro vystup (sestup) musi svym hornim koncem presahovat vystupni (nastupni)
ploSinu nejméné o 1,1 m, pficemz tento pfesah Ize nahradit pevnymi madly nebo jinou pevnou
Casti konstrukce, za kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec muaze spolehlivé pfidrzet.
Sklon zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1, za pFiclemi musi byt volny prostor alespori 0,18 mau
paty zebfiku ze strany pfistupu musi byt zachovan volny prostor alespon 0,6 m.

— Zebiik musi byt umistén tak, aby byla zajisténa jeho stabilita po celou dobu pouZiti. Pfenosny
zebfik musi byt postaven na stabilnim, pevném, dostate¢né velkém, nepohyblivém podkladu tak,
aby pfricle byly vodorovné. Zavésny Zebfik musi byt upevnén bezpeénym zplsobem a s vyjimkou
provazovych zebfikd zajistén proti posunuti a rozkyvani. Provazovy zebfik mize byt pouzivan
pouze pro vystup a sestup.

— U pfenosnych Zebfik( musi byt zabranéno jejich podklouznuti zajisténim bocnic na hornim nebo
dolnim konci pouzitim protiskluzovych pfipravk(l nebo jinych opatfeni s odpovidajici U€innosti.
Skladaci a vysuvné ZzZebfiky musi byt uzivany tak, aby jednotlivé dily byly zajistény proti
vzajemnému pohybu. Pojizdné Zebfiky musi byt pfed zahajenim praci a v jejich pribéhu zajistény
proti pohybu. Pfenosné dfevéné Zebfiky o délce vétsSi nez 12 m nelze pouzivat.

— Na Zebfiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpe¢né vzdalenosti od jeho horniho konce, za
kterou se u zebfiku opérného povazuje vzdalenost chodidel nejméné 0,8 m, u dvojitého zebfiku
nejméné 0,5 m od jeho horniho konce.

— Pfi praci na Zebfiku musi byt zaméstnanec v pfipadech, kdy stoji chodidly ve vySce vétsi nez 5 m,

zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.
— Zaméstnavatel zajisti provadéni prohlidek zebfikl v souladu s navodem na pouzivani.

— Chlze na dfevéném dvojitém Zzebfiku (malifské prace) muze byt provadéna zaskolenymi

zameéstnanci, pohybuiji-li se po plose, kde je vylou¢eno nebezpedi ztraty stability Zzebfiku.
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F.7.13. DALSIi POZADAVKY NA ORGANIZACI PRACE A

Zhotovitel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany

zasady bezpeéného chovani na pracovisti a aby zaméstnanci

nevykonavali ¢innosti jednotvarné a jednostranné zatézujici organismus. Nelze-li je vyloucit, musi
byt pferusovany bezpecnostnimi prestavkami;

— nebyli ohroZeni padajicimi nebo vymrsténymi pfedméty nebo materialy,

— byli chranéni proti padu nebo zficeni,

— nebyli ohroZeni dopravou na pracovistich,

— na pracovisti se zvySenym rizikem nepracovali osamocené bez dohledu dalSiho zaméstnance,

pokud jejich ochranu nezajisti jinak,

— nevykonavali ruéni manipulaci s bfemeny, ktera maze poskodit zdravi, zejména patef.

F.7.14. OQODBORNA ZPUSOBILOST

Prace musi byt provadény pracovniky pfisluSné kvalifikace a musi byt pod stalym odbornym
dozorem. Tento odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény v geologickém sloZeni hornin, ve
kterych budou provadény vykopové prace a dle toho pak v pfipadé potfeby musi mistné upravit postup
praci tak, aby nebyla ohrozena pozadovana kvalita hrazi a zemin v podlozi a bezpecnost pracujicich. Prace
je tfeba organizovat tak, aby vykopy nebyly provadény ve zbyte€ném predstihu pfed dalSimi pracemi. Pfi
pracich v ochrannych pasmech jednotlivych inz. siti (plati i pro pFip. staveni$tni rozvody), je tfeba
respektovat platné predpisy a pokyny spravca.

Zaméstnavatel je povinen zajiStovat a provadét ukoly v hodnoceni a prevenci rizik mozného
ohroZeni Zivota nebo zdravi zaméstnance je-li k tomu zpUsobily sam. Jinak je povinen zajistit tyto Ukoly
odborné vyskolenym zaméstnancem, kterého zaméstnava v pracovnépravnim vztahu nebo jinou odborné
zpusobilou osobou. Zaméstnavatel je povinen poskytnout této osobé k zajisténi ukolu potfebné prostfedky,
pisemnosti tykajici se pracovnich Urazt a nemoci z povolani apod. Plni-li na jednom pracovisti Ukoly

prevence vice nez 2 zplsobilé osoby, zaméstnavatel urci, kdo bude provadét koordinaci jejich ¢innosti.

Predpokladem odborné zplisobilosti je min. USO vzdélani, odborna praxe v délce 1-3 let (podle

dosazeného vzdélani) a doklad o Uspésné vykonané zkousce odborné zpusobilosti.

Na technickych zafizenich, ktera predstavujici zvySenou miru ohrozeni Zzivota a zdravi
zaméstnanc(, mohou tyto prace vykonavat a samostatné zafizeni obsluhovat jen zvlast odborné zpusobilé
osoby.

F.7.15. OSTATNIi POVINNOSTI

Budou-li na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je

zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
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stavenisti. Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera splfuje stanovené pfedpoklady odborné
zpusobilosti.

V pfipadé, kdy celkova doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 dn(, ve kterych bude prace
vykonavat vice nez 20 fyzickych osobo dobu delSi nez 1 den nebo celkovy planovany objem praci a
¢innosti béhem dila pfesahne 500 pracovnich dnll v pfepoctu na jednu osobu, je zadavatel stavby povinen
doru€it oznameni o zahjeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusSnému podle mista stavenisté

nejpozdéji do 8 dnu pred pfedanim stavenisté zhotoviteli.

F.7.16. OQOCHRANA PRED ZNECISTENIM OVZDUSi PRACHEM

K omezeni vzniku prachové zatéze (sekundarni i primarni pfi vlastni €innosti rozpojovani a
premistovani tuhych hmot) je proto tfeba zajistit:
e v mistech rozpojovani materialu pracovat pouze s vlhkym materidlem. tzn. je zkrapét,

predem vihcit, vyuzivat operativné k ¢innostem produkujicim prasnost vihka obdobi

zajistit oCistu vSech mechanizmu pfi odjizdéni ze stavenisté na komunikace

zajistit pravidelny mokry uklid dotéenych pfijezdovych komunikaci. Ten nefeSit pouze

splachem, nybrz i sbérem

vS8echna opatfeni provadéna k omezeni prasnosti zafadit do provoznich predpist a zajistit

prokazatelné seznameni pracovnikl s t€émito opatfenimi

e pii vybéru provadéci firmy sledovat také v nabidce hledisko ohledu na vliv na Zivotni
prostredi

F.7.17. OCHRANA PRED STAVENISTNIiM HLUKEM

V rdmci provadéni této stavebni uUpravy na kanaliza¢ni 8acht& bude vliv hluku nevyznamny.

Projektant pozaduje dodrzeni naslednych opatfeni:

e prace budou probihat nejdfive od 7 hodin rano nebudou rozhodné trvat déle nez do 21

hodiny, Iépe vSak jen do 18 hodiny odpoledni.

e pokud bude na stavbé nasazen dieselkompresor /ale i elektrokompresor/ s hluénosti
vy$Si nez 65 dB/A/ v deseti metrech, je nutno tento kompresor umistit do mobilni
buriky, kterd snizi hladinu hluku v deseti metrech na 65 dB/A/.

o stavba by se méla pokusit co nejvice eliminovat prace se sbijecimi kladivy. Tyto prace

jsou - jak ukazuji zkusenosti z podobnych staveb - vnimany populaci velmi nagativné

¢ na stavbé se nebudou pracovnici dorozumivat akustickymi signaly - plati i pro couvajici

nakladni automobily

F.7.18. ZAJISTENI STAVENISTE V. MIMOPRACQVNI DOBE

Po ukonceni dennich praci musi byt stavba na pfistupovych mistech uzaviena a ostrahu

stavenisté zajisti zhotovitel.

24



Pfipojka destové kanalizace do Panského rybnika v Jinonicich
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni F. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

F.8. OSTATNI

F.8.1. ZAJISTENiIi PRVNiIi POMOCI

Na pracovisti musi byt na viditelném misté vyvéseny seznamy s uvedenim telefonnich Cisel pro

poskytnuti prvni pomoci pro pfipad Urazu ¢i mimofadnych udalosti.

— Na pracovisti musi byt umisténa IékarniCka prvni pomoci, fadné doplnéna dle rizik zdravotnickym

materialem. S umisténim lékarni¢ky musi byt seznameni vSichni dodavatelé stavby.

— V pfipadé Urazu zaméstnancl &i osob zdrzujicich se na stavbé s védomim vedouciho stavby je

tfeba dodrzet tento postup:

— Poskytnout postizenému prvni pomoc dle svych moznosti a schopnosti, zajistit ho ve stabilizované

poloze, podlozit aby neprochladl a pfikryt ho
— Zavolat nadfizeného a zajistit rychlou zachrannou zdravotnickou pomoc

— V pfipadé pracovniho uUrazu vzdy informovat nadfizeného, u€init zapis do knihy Urazt a nadfizeny

pracovnik provede dalSi kroky v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy

F.8.2. OSOBNi OCHRANNE PRACOVNIi PROSTREDKY

— Zaméstnanci a OSVC jsou povinni uzivat jim pfidélené osobni ochranné pracovni prostfedky.

Jejich nepouzivani je klasifikovano jako hrubé poruSeni pracovni kazné.

Osobni ochranné pracovni prostfedky jsou pracovnikim zhotovitele pfidélovany na zakladé
zpracovaného seznamu funkci a moznych rizik pfi pracovnich innostech. Ostatni dodavatelé
musi své pracovniky vybavit osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky podle druh

provadénych praci a konkrétnich rizik.

V souladu s pozadavkem investora musi vSechny osoby pohybujici se na stavbé a vefejné
komunikaci pouZzivat vystraznou bezpecnostni vestu. VSichni pak ochrannou pfilbu a pracovni

obuv s vyztuzenou Spickou.

— Vedouci stavby a ostatni vedouci zaméstnanci provadéji soustavnou kontrolu uzivani OOPP. V
pripadech, kdy zjisti, ze zaméstnanci OOPP nepouzivaji a¢ jim byly pfidéleny, provedou o této

skute€nosti pisemny zaznam a stanovi nasledna opatfeni.

F.8.3. ELEKTRICKE RUCNIi NARADI

— Na stavbé smi byt pouzivano pouze elektrické rucni naradi a elektrické spotfebice, u kterych jsou

prokazatelné provadény revize a kontroly béhem pouzivani

— Za pouzivani elektrického ru¢niho nafadi a elektrickych spotfebi¢ll zodpovida pfislusny vedouci

zaméstnanec.

— Pfi praci s nim musi pracovnici pouzivat vhodné OOPP (napf. na ochranu o€i, hlavy, sluchu apod.)
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— Obsluha elektrického zafizeni, nafadi musi byt proskolena jako osoba poucena, §4 vyhl.¢. 50/1978
Sb., v navaznosti na CSN 343108 - zachazeni s el. zafizenimi

F.8.4. PROVOZ DOPRAVNICH PROSTREDKU

— Provoz dopravnich prostfedk(l na stavbé se fidi silnicnim zakonem - o provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni a nafizenim vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob
organizace prace a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky, napf.:

— Couvani motorovych vozidel a stavebnich strojl na stavenisti a v pfipadé omezeného rozhledu
nebo jinak snizené viditelnosti pfi vyjezdu ze stavenisté, musi byt provadéno za pomoci zplsobilé

a fadné poucené osoby.

Oznacit spole¢nou komunikaci na stavenisti pro motorova vozidla, stavebni stroje a pohybujici se

osoby po nich vystraznymi tabulkami a zajistit jeji dostateCnou unosnost.

— Vyznadit pracovisté vystraznymi tabulkami, dopravnimi znaCkami a za sniZzené viditelnosti oznacit

nebezpecna mista svétly, odrazkami apod.

F.8.5. HYGIENICKE A SOCIALNIi ZAZEMi

Pitny reZim
— Zameéstnavatel zajisti svym zaméstnancim denni dostatek pitné vody v PET lahvich.

Uzitkova voda
— Do doby nez bude na stavenisti napojena uzitkova voda, zajisti zaméstnavatel zaméstnancim
uzitkovou vodu prostfednictvim k tomu uréenych uzavienych nadob.
— Na stavenisti musi byt k dispozici hygienicka mobilni WC, Satna (misto na jidlo, odpocinek,
ohfivarna)
— Za hygienické a socialni zajisténi stavby odpovida vedouci stavby. Zaméstnanci jsou svazeni na
pracovisté z firmy, kde maji k dispozici $atny a ve$keré socialni zazemi.

F.8.6. POUCENi BOZP ZAMESTNANCU

— VSichni zaméstnanci pracujici na stavbé musi byt prokazatelné seznameni s predpisy o
bezpecnosti prace a o pozarni ochrang, v€etné zpracovaného technologického postupu a
konkrétnich rizicich jejich prace

— Toto seznameni pracovnikl s technologickymi postupy stavby a s moznymi riziky prace musi byt

predlozeny zadavateli a nezavislému koordinatorovi BOZP pfed zahajenim praci na stavbé .

— Dodavatelé stavebnich a ostatnich praci jsou povinni provadét vzajemnou informaci o rizicich

prace po celou dobu trvani stavby
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F.9. SEZNAM ZAKLADNICH NOREM A PREDPISU

PFi Cinnosti je nutné se Fidit zejména nasledujicimi pfedpisy a normami:

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi O ochrané vefejného zdravi a o

zménach souvisejicich se zakonem

e Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osma

samostatna smérnice ve smyslu ¢€l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)
e Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - uc¢innost od 1.1.2007, zejména § 101 -108

§ 101. odst. 3 - PIni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice
zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich
a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a
pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro
vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody zu¢astnénych
zaméstnavatelll touto dohodou povéreny zameéstnavatel koordinuje provadéni opatreni k
ochrané bezpec€nosti a zdravi zaméstnancu a postupy k jejich zajisténi.

§102 - prevence rizik

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) — u¢innost od 1.1.2007. Budou-li na
stavenisti puUsobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinator( bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti // Povinnost ohlaSeni pfi vstupu na pracovisté ciziho
zaméstnavatele..!!

e Zakon ¢&. 353/1999 Sb.,0 prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi
nebezpednymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky; vyhlaska MZP &. 366/2004
Sb., o nékterych podrobnostech systému prevence zavaznych havarii.

e Zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech a Vyhl. MZP &. 383/2001 Sb. o nakladani s odpady,
vybrana ustanoveni

e Zakon 477/2001 Sb., zakon o obalech.

e Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace, upravuje zfizeni a postaveni organ( inspekce
prace jako kontrolnich organt na useku ochrany pracovnich vztahl a pracovnich
podminek.

e zakon ¢&. 189/2008 Sb. — k provedeni tohoto §3 nafizuje vlada podle nafizeni viady €.
591/2006 Sb. blizSi minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich.

e Nafizeni vlady 178/2001 SB. ve znéni pozdéjSich predpisl, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci
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Nafizeni vlady ¢ 502/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisii o ochrané zdravi pred

nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist kterym se stanovi zpusob
evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu ,vzor zaznamu o Urazu a okruh organt a

instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zdznam o Urazu.

Nafizeni vlady ¢€.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich — u€innost od 1.1.2007 o blizSich minimalnich

pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vlada nafizuje podle § 21 pismo a) k provedeni § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 pismoc)a §
18 odst. 2 pismo b) zakona &. 309/2006 Sb. - Zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

o P¥iloha €. 1 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Dalsi pozadavky na stavenisté.

o Pfiloha €. 2 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Bliz§i minimalni poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani stroji a naradi na
stavenisti Pfiloha €. 3 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Pozadavky na
organizaci prace a pracovni postup.

o Prfiloha €. 4 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Nalezitosti oznameni o zahajeni
praci.

o Priloha &. 5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Prace a €innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo posSkozeni zdravi, pfi jejichz provadéni
vznika povinnost zpracovat plan BOZP.

e Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné

zpusobilosti — G€innost od 1.1.2007

o Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005
¢ Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
e Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

¢ NV &. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi v¢.
pfiloh €. 1-12..

e NV €. 11/2001 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signalu.

e NV &. 378/2001 Sb.,kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

e NV €. 24/2003 Sb., kterym se stanovi Technické pozadavky na strojni zafizeni, vybrana
ustanoveni; kterym se rusi, NV &. 170/1997 Sb.; vybrana ustanoveni CSN 200700

¢ Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu ..... v plném rozsahu.

¢ Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk( a mycich, Cisticich a dezinfekénich
prostfedkd. Traumatologicky plan (prvni pomoc pfi Urazech, mimofadnych udalostech),

vybaveni |ékarnicky.
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NV &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postup(,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky.

NV €. 163/2002 Sb., o Technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky a NV
€. 12/2005 Sb. o Zménach NV €. 163/2002 Sb.

Vyhlagka CBU ¢&. 298/2005 Sb. o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou
zpusobilost pfi hornické ¢innosti nebo ¢innosti provadéné hornickym zplsobem, ve znéni
vyhlagky CBU &.240/2009 Sb.

Vyhlagka CBU &. 15/1995 Sb. o opravnéni k hornické &innosti a &innosti provadéné
hornickym zplsobem, jakoz i k projektovani objektl a zafizeni, které jsou soucasti téchto
ginnosti, ve znéni vyhlasky CBU &. 298/2005 Sb.

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v¢etné pfiloh €. 1 — 5.

Vyhl. €. 50/1978 Sb., o odborné zpUlsobilosti v elektrotechnice; zejm. § 4 v navaznosti na
CSN 343108 - zachazeni s el. zafizenimi. Kazdy, kdo pracuje na elektrickém zafizeni,
musi byt seznamen se zakladnimi bezpe€nostnimi pfedpisy, {j.

-~ CSN 34 3108 Bezpe&nostni ptedpisy pro pracovniky seznamenymi v rozsahu jejich

¢innosti - §3 pracovnici seznameni, vybrana ustanoveni

—  CSN 33 15 00 revize elektrickych zafizeni (vybrana ustanoveni)

— CSN 33 16 00 revize elektr. pfenosného nafadi pfi pouzivani

-~ CSN 33 16 10 revize a kontroly elektr. spotfebi&t b&hem jejich pouzivani

Vyhl. MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe€nosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach.

Vyhl. MMR €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Vyhl. MZ €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,

nahrazuje vyhl. MZ €. 89/2001 Sb. Seznameni s konkrétni kategorii prace pracovisté.

Souvisejici technické normy:

CSN 73 1201 Navrhovani Zelezobetonovych konstrukci, Praha, CNI 1986.288s

CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1: Spole¢na ustanoveni,
Praha, CNI 2001.60s

CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, Praha, CNI
2001.72s

CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nizkého napéti — &ast 4-41 Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpednosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem, Praha, CNI
2007.52s

CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
CSN 34 1010 V&eobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpednym dotykovym napétim
CSN ISO 11602-2, pfenosné a pojizdné hasici pfistroje, prohlidka a Gdrzba.

Udrzovani komunikaci, zachovani volného prostoru (ulicky) CSN 2690 10
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e Zasady bezpe&né manipulace s materidlem, skladovani, regaly CSN 26 90 30, vybrana

ustanoveni

F.10. SEZNAM PRACI SPOJENYCH S REALIZACI
STAVBY

— Zafizeni stavenisté dle situacniho planu + vyznaceni pracovniho pruhu

— Provedeni Dopravniho znaceni po dobu vystavby

— Odstranéni prekazek v trase (ploty, ohrazeni atd.)

— Vyty€eni stavajicich poduli€nich vedeni a zafizeni, kfizeni

— Manipulace s materidlem; nakladka a vykladka, skladovani a rozvoz potrubi
— Rezani povrchi komunikaci (vozovka)

— Provedeni vykopu, ryh, pritaht, montaznich Sachet

— Pazeni a zabezpeceni vykopl

— Uprava dna vykopu, ryhy a pfipadné od&erpani vody

— Piskovy podsyp ve vykopu, ryze, v€etné hutnéni

— Montéaz potrubi

— Pokladka potrubi, signalniho vodi¢e, ochranné félie do vykopu, ryhy apod.
— Piskovy obsyp potrubi v€éetné hutnéni

— Zasyp vykopu, ryhy v€etné hutnéni

— Tlakové zkouSky - vymezeni ochrannych pasem

— Napousténi a tlakovani potrubi, zkouska, vypousténi (vzduchem-pneumatické)
— Uvedeni do provozu; pfedani PPD zhotovitelem stavby

— Prace ostatni; jejich provadéni na zakladé dodrzovani zasad BOZP a v souladu zejména s platnymi

pravnimi pfedpisy uvedenymi v ivodu

V Praze 05/2016
Ing. Richard Kuk
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