
Podkladní beton, tl. 200 mm,
beton C 20/25
výztuž sítěmi kari 150 x 150 x 6
krytí výztuže 35 mm
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Betonový panel 3 m x 1,5 m x 0,15 m
Štěrko-pískový podsyp frakce 0-32 mm, tl. 10 cm

Dlažba z upraveného lomového kamene tl. 200 mm
do betonového lože C 20/25 tl. 200 mm
plocha: 5,30 m²

Schody z lomového kamene s obrubou, na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, se zatřením spár, tl. kamene 200 mm.
lomový kámen: 8,91 m³
beton: 13,90 m³
výztuž: 73,70 m² (+10% překrytí)
celková plocha schodiště: 39,00 m²

H max = 238,30 m n. m.
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Podkladní beton, tl. 200 mm,
beton C 20/25
výztuž sítěmi kari 150 x 150 x 6
krytí výztuže 35 mm

Schody z lomového kamene s obrubou, na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, se zatřením spár, tl. kamene 200 mm. Opevnění návodního líce:

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho
s vyplněním spár ornicí a osetím, tl. kamene 200 mm.
Filtr:
Filtrační vrstva z hrubého drceného kameniva,
frakce od 4-8 do 22-32, tl. 200 mm.
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Hlavní město Praha

Dubeč, Běchovice, Koloděje

Hlavní město Praha

Výkres schodiště

Městská část Praha 21

SO-10 Lítožnice -
sloučení rybníků

LEGENDA:
TĚLESO HRÁZE
VÝZTUŽ
BETON
LOMOVÝ KÁMEN - UPRAVENÝ

PODÉLNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM  - ŘEZ B-B´
MĚŘÍTKO: 1:50

VÝKAZ VÝMĚR:
Schodiště:

výkop: 36,03 m³
beton C20/25:  13,90 m³
dlažba z kamene: 8,91  m³
výztuž: 73,70 m² + 10 % překrytí

PODÉLNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM - ŘEZ C-C´
MĚŘÍTKO: 1:50

VÝKRES SCHODIŠTĚ


