
Obklad z lomového kamene
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Uzamykatelná závora poklopu
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Rám poklopu L 50x5

Madlo
tyč kr. Ø 10, dl. 5404 ks 2

Závora
Tyč pl. 50x10, dl. 1 545 mm
Kotvení
Tyč kr. Ø 10, dl. 580 mm

Zámek FAB
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POZ POPIS Jedn.
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VÝPIS PRVKŮ

MATERIÁL ocel 11 373

ÚPRAVA POVRCHU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Sražení hrany
Otryskání povrchu: Sa 2,5
Metalizace ponorem: Zn, tl. 80 mikrometrů

Kotvení
Tyč kr. Ø 10, dl. 445 mm
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profil 50x10 mm, dl. 1605
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Ø 10 mm, dl. 580 mm

3
Ø 10 mm, dl. 445 mm

4
Ø 10, dl. 540, podložka Ø 50,

navařovací matice
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Závora a madlo poklopu
M 1 : 20, 1 : 10

03/2018

Krajinářské úpravy
soutoku Rokytky a
Říčanského potoka

1 : 25,10

10.9

18/2017

DSP

Hlavní město Praha

Dubeč, Běchovice, Koloděje

Hlavní město Praha

Závora a madlo
poklopu

Městská část Praha 21

SO-10 Lítožnice -
sloučení rybníků


