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SO 03 OPRAVA POŽERÁKU
SO 04 OPRAVA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
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SO 03 OPRAVA POŽERÁKU

SO-01 PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE
 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 2 470 m²
 SMÝCENÍ DŘEVIN 37 ks
 ZATRAVNĚNÍ 2531 m²
 PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ V RÁMCI STAVBY "REVITALIZACE RYBNÍKU

LÍTOŽNICE - ODBAHNĚNÍ"

SO-02 OPRAVA HRÁZE
 VÝKOP 3 946 m³
 NÁSYP TĚLESA HRÁZE 2 753 m³
 NÁSYP PRO UROVNÁNÍ KORUNY 231 m³
 DÉLKA HRÁZE 100 m
 VÝŠKA HRÁZE max. 4,7 m
 SKLON VZDUŠNÍHO LÍCE 1 : 2,5
 OPEVNĚNÍ VZDUŠNÍHO LÍCE ohumusování a osetí travním semenem
 ÚROVEŇ KORUNY HRÁZE 239,00 m n. m.
 OPEVNĚNÍ KORUNY HRÁZE ohumusování a osetí travním semenem
 SKLON NÁVODNÍHO LÍCE 1 : 3
 OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE dlažba z lomového kamene na sucho
 ÚROVEŇ OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE od paty po Hmax (238,30 m n. m.)

SO-03 OPRAVA POŽERÁKU
 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ otevřený trojdlužový požerák
 DIAFRAGMA Ø 700 mm
 ODPADNÍ POTRUBÍ PE DN 800, silnostěnné
 DÉLKA ODPADNÍHO POTRUBÍ 27 m
 TLUMENÍ ENERGIE NA VÝTOKU zához z lomového kamene, dl. 4,0 m
 ODPADNÍ KORYTO lichoběžník, šířka dna 0,5 m, sklon svahu 1 : 2
 DÉLKA ODPADNÍHO KORYTA 54 m

SOUČASNĚ BUDE PROBÍHAT ODBAHNĚNÍ RYBNÍKU
( 10 197m³ SEDIMENTU)
"REVITALIZACE RYBNÍKU LÍTOŽNICE - ODBAHNĚNÍ"
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