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a) Popis a umisténi stavby

Projekt feSi rekonstrukci a stavebni upravy stavajiciho volné stojiciho
objektu Straznice Kyje, Vlkovicka 1142, Praha 14.

Objekt Straznice je nepodsklepeny tfipodlazni s plidorysnymi rozméry
11,20 x 10,24 m. Spodni ¢ast objektu (1.NP) je zdéna s keramickym stropem
Hurdis, horni ¢ast (2.NP a podkrovi) tvofi typizovany dum OKAL. V 1.NP je
technicko-provozni zazemi Straznice, v 2.NP a v podkrovi je vzdy jeden byt.
Jednotliva podlazi jsou propojena jednoramennym schodistém, do 2.NP je
navic samostatny vstup po venkovnim otevieném schodisti na severozapadni
strané objektu.

V ramci navrhovanych Uprav bude zcela odstranéna horni montovana
Cast OKAL a bude nahrazena novym zdénym patrem s plochou zelenou
stfechou. Stavajici komin bude ubouran pod hranu stropu nad 1.NP. V novém
2.NP jsou navrzeny dvé bytové jednotky s pfistupem po stavajicim venkovnim
schodisti. Terasa na jihovychodni strané bude rozSifena a prostor pod
terasou bude doplnén o novou komoru v 1.NP pfistupnou pfimo z venkovniho
prostoru. Stavajici vnitini schodisté bude zruSeno a v 1.NP bude na jeho
misté vytvoreno dalSi WC. V celém rozsahu bude objekt zateplen.

Nova pozarni vyska objektu h = 2,70 m (dle &l. 5.2.3 CSN 73 0802).

Navrhované Upravy objetu jsou zafazeny dle &l. 3.1 a 3.2 CSN 73 0834
mezi zmeény staveb skupiny Il.

Podle &l. 3.5 CSN 73 0833 je nové upraveny objekt se dvéma
nadzemnimi uzitnymi podlazimi, dvéma byty v 2.NP a nebytovym prostorem
v 1.NP posuzovan jako budova skupiny OB1s celkovou pidorysnou plochou
vSech podlazi mensi nez 600 m?2.

Z hlediska pozarni bezpecnosti jsou navrhované Upravy objektu
posuzovany podle CSN 73 0834 Zmeény staveb (03/2011), CSN 73 0833

v

Budovy pro bydleni a ubytovani (09/2010), CSN 73 0802 Nevyrobni objekty
(05/2009) a podle dalSich souvisejicich norem souboru "PozZarni bezpecnost
staveb" (vCetné jejich zmén), v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.
(v€etné jejich zmén ve vyhlasce €. 268/2011 Sb.) §31.

b) Rozdéleni stavby do pozarnich usekt
Posuzovany objekt OB1 je délen na dva pozZarni useky —
N 1.1 — stavajici technicko-provozni zazemi v 1.NP se samostatnym vstupem
N 2.1 — nové dva byty v 2.NP s pfistupem po venkovnim schodisti.
Konstrukéni systém objektu je nehoflavy.

c) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti
Dim OB1 (N 2.1) je dle &l. 4.1.1b) CSN 73 0833 zafazen do Il. SPB.



Ve stavajicim technicko-provoznim zazemi (N 1.1) se pfedpoklada
vypoctové pozarni zatizeni do 60 kg.m? a stuperi pozarni bezpecnosti
vzhledem k pozarni vySce a konstruk¢nimu systému objektu - |I. SPB.

d) Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Pozadavky normy

Pro Il. SPB musi mit dle tab.12 CSN 73 0802 nosné konstrukce véetné
stfechy a obvodové stény zajiStujici stabilitu objektu pozarni odolnost
vnovem 2.NP 15 minut. StfeSni plast a vnitfni délici pficky jsou bez
pozadavku na pozarni odolnost. Pozarni uzavéry otvort se zde nevyskytuiji.
Pozadavek na podlahu 2.NP (pozarni strop nad 1.NP) je 30 minut. Vzhledem
k pozarni vysce nejsou pozadovany pozarni pasy v obvodovych sténach.

Stavajici a navrzené konstrukce

Stavajici a nové svislé nosné stény v 1.NP objektu jsou zdéné
z dérovanych keramickych prvkd v tl. 375 mm a 250 mm s pozarni odolnosti
REI 180 DP1 a R 180 DP1. Vyhovuje. Obvodové stény budou z vnéjsi strany
zatepleny kontaktné polystyrénem (tfida reakce na ohen E) v tl. 120 mm
s tenkovrstvou omitkou se siti. Ve smyslu &l. 8.4.5 CSN 73 0802 neni
polystyren povazovan za pozarné otevienou plochu (20 kg.m= x 0,12 m x 39
MJ.kg"' = 93,6 MJ.m? < 150 MJ.m*2). Strop nad 1.NP je stavajici z ocelovych
nosnikl a desek Hurdis s patkami s pozarni odolnosti R 45 DP1. Vyhovuje.
Strop nad komorami (podlaha upravované terasy v 2.NP) je skladany
prefabrikovany v tl. 210 mm s pozarni odolnosti min. REI 45 DP1. Vyhovuje.

Nové obvodové a vnitini nosné stény 2.NP objektu jsou navrzeny
zdéné z cihelnych bloku v tl. 240 mm s pozarni odolnosti REI 180 DP1 a R
180 DP1. Vyhovuje. Obvodové stény budou z vnéjSi strany zatepleny
mineralni vinou v tl. 160 mm s tenkovrstvou omitkou se siti. Vyhovuje. Vnitfni
délici pricky jsou lehké sadrokartonové s ocelovymi profily.

Strop (nosna konstrukce stfechy) nad 2.NP je skladany prefabrikovany
v tl. 250 mm s pozarni odolnosti min. REI 45 DP1. Vyhovuje. Stfesni krytina
je z hydroizolanich paslt na zateplovaci vrstvé z polystyrénu. Finalni vrstvu
tvofi substrat pro zelené stfechy v tl. 250 — 405 mm.

Stavajici venkovni schodisté je betonové. NasSlapné vrstvy podlah
v novém 2.NP tvofi vinyl a keramické dlazby. Nova okna v 2.NP jsou
plastova, vnitfni dvefe dievéné.

Pozarni odolnosti konstrukci jsou stanoveny dle publikace Hodnoty
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokoda.

e) Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest

Unik osob z nového 2.NP objektu je po stavajici nechranéneé unikove
cesté — po venkovnim otevieném schodisti. Dle ¢l. 4.3 CSN 73 0833 se
povazuje za postacujici Sitka unikové cesty 900 mm, v misté dvefi 800 mm.



Vyhovuje. Vchodové dvefe do bytu jsou v Sifce 900 mm, schodisté je v Sifce
990 mm. Vyhovuje. Délka unikové cesty se neposuzuje.

f) Vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru, vypocéet odstupovych
vzdalenosti

Odstupova vzdalenost od severozapadniho (vstupniho) priceli 2.NP
objektu stanovena dle tab. F.1 CSN 73 0802 je 3,0 m (délka 9,435 m, vyska
2,4 m, 40% pozarné oteviené plochy, p, = 45 kg.m? - dle pfilohy B CSN 73
0802). Vzdalenost od objektu k protilehlé hranici pozemku je min. 4,6 m.
Vyhovuije.

Odstupova vzdalenost od severovychodniho praceli 2.NP objektu
stanovena dle tab. F.1 CSN 73 0802 je 2,8 m (délka 5,19 m, vyska 2,4 m,
46% pozarné oteviené plochy, p, = 45 kg.m?). Vzdalenost od objektu
k nejbliz8i hranici pozemku je min. 4,6 m. Vyhovuije.

Odstupova vzdalenost od oken 1700/2400 mm v jihovychodnim pruceli
2.NP objektu stanovena v souladu s &l. 10.4.8.1 CSN 73 0802 dle tab. F.2 je
vzdy 2,76 m (p, = 45 kg.m?). Vzdalenost od objektu k protilehlé hranici
pozemku je min. 4,6 m. Vyhovuje.

Odstupova vzdalenost od oken 1200/2400 mm v jihozapadnim praceli
2.NP objektu stanovena v souladu s &l. 10.4.8.1 CSN 73 0802 dle tab. F.2 je
vzdy 2,36 m (p, = 45 kg.m?). Vzdalenost od objektu k protilehlé hranici
pozemku je min. 3,6 m. Vyhovuje.

Odstupova vzdalenost od dvefi 850/2100 mm nové komory v 1.NP
objektu (jihozapadni prageli) stanovena dle tab. F.2 CSN 73 0802 je 1,87 m
(pv = 60 kg.m). Vzdalenost od objektu k protilehlé hranici pozemku je 3,6 m.
Vyhovuje.

Odstupove vzdalenosti od stavajicich neménénych otvord v 1.NP se
dle ¢l. 5.9 CSN 73 0834 nestanovuiji.

Pozarné nebezpeCny prostor upravovaného objektu nepfesahuje
hranice pozemku investora. Vyhovuje.

g) Zpusob zabezpeceni stavby pozarni vodou

Vnitini odb&rni misto pozarni vody se dle &l. 4.4.b)5) CSN 73 0873
v novém 2.NP nenavrhuje.

Zajisténi vnéjSi pozarni vody je stavajici beze zmén z Kyjského
rybnika, ktery se nachazi ve vzdalenosti cca 210 m severnim smérem od
objektu Straznice.

h) Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pfristrojt



V upravovaném objektu OB1 bude v souladu s vyhlaskou ¢. 23/2008
Sb. a dle ¢l. 45 CSN 73 0833 umistén jeden pfenosny hasici pfistroj
praskovy s hasici schopnosti nejméné 34A.

i) Posouzeni pozadavk( na zabezpeceni stavby pozarné bezpecénostnimi
zarizenimi
V souladu s &. 6.6 CSN 73 0802 nemusi byt objekt vybaven

elektrickou pozarni signalizaci (EPS), samocinnym stabilnim hasicim
zarizenim (SHZ), ani samocCinnym odvétravacim zafizenim (SOZ).

V souladu s vyhlagkou &. 23/2008 Sb. a dle &l. 4.6 CSN 73 0833 bude
kazdy novy byt v 2.NP vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace.
Autonomni hlasi¢ koufe (dle CSN EN 14604) bude umistén vzdy v pfedsini
bytu.

j) Zhodnoceni technickych zafizeni stavby

Vytapéni kazdého nového bytu v 2.NP a stavajiciho technicko-
provozniho zazemi v 1.NP je vZzdy novym samostatnym etazovym topenim.
Zdrojem tepla je vzdy zavésny plynovy kondenzacni (turbo) kotel o vykonu do
20 kW se zasobnikem pro pfipravu TUV (v 2.NP v koupelnach, v 1.NP
v technické mistnosti). Odkoureni kotlu je koaxialnimi kominy vedenymi nad
sttechu domu. Nejedna se o plynové kotelny ve smyslu CSN 07 0703.
Plynoméry a hlavni uzavér plynu jsou ve sloupku v oploceni.

Osvétleni a vétrani hlavnich mistnosti novych bytd v 2.NP je pfimé
okny. Odvétrani hyg. zafizeni je el. ventilatorem a ocelovym potrubim
vedenym nad stfechu objektu.

Elektromérové rozvadéce budou nové umistény ve sloupku na hranici
pozemku.

Objekt bude vybaven hromosvodem (zafizeni z vyrobkl tfidy reakce
na oher nejméné A2).

k) Stanoveni pozadavk( pro haseni pozaru a zachranné prace

PrFijezd vozidel HZS je beze zmén ulici VIkovicka az ke vstupu a vjezdu
na pozemek Straznice. V pfipadé nutnosti bude pfivolan staly hasicsky sbor
pevnou telefonni linkou popf. mobilnim telefonem. Vzhledem k pozarni vysce
objektu (h = 2,70 m) neni pozadovana nastupni plocha. Pfistup na,stfechu je
po pfenosném zebfiku vné objektu.



