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1. Uéel stavby:

Projektova dokumentace, ve stupni DSP — dokumentace pro stavebni povoleni, fesi vniténi
vodovod a kanalizaci a hapojeni na stavajici potrubi pitné vody, stavajici potrubi splaskové
kanalizace a likvidaci destovych vod zasakem. Dale feSi vybudovani domovniho plynovodu.
Jedna se o objekt o dvou nadzemnich podlazi. Objekt bude mit v 1.NP technické zazemi a v 2.NP
dvé bytové jednotky. Objekt bude vybaven béznym socialnim zafizenim zdravotni techniky.

2. Vodovod:

Pitna voda pro objekt je odebirana z verejné vodovodni sité stavajici vodovodni pfipojkou.
Pfipojka je ukon€ena kompletni vodomérnou sestavou s fakturacnim vodomérem v technické
mistnosti domu. Nové potrubi domovniho vodovodu bude napojeno na uzavér vodoméroveé
sestavy.

Dale bude v objektu vyuzivana tzv. Seda voda (pfeCisténa voda ze sprch, umyvadel a
pracek). Tyto vody budou svedeny samostatnym odpadem do zafizeni k precisténi AS-
GW/AQUALOORP 6 a budou dale vyuzivany k splachovani WC.

Vypocet spotieby vody:

V domé je uvazovano s 6-ti obyvateli. VypocCet spotfeby vody se stanovi z pfilohy ¢. 12,
Vyhlasky €. 120/2011 Sb, kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb v platném znéni, pfi uvazovani
smérného Cisla ro¢ni spotieby. Pro bytové objekty je smérné Cislo ro¢ni spotfeby vody stanoveno
na 35 m3/osobu a rok. U RD je roéni spotfeba navySena o 1 m3/os a rok, na spotfebu spojenou
s oCistou RD a o€istou osob pfi aktivitdch na zahradé apod.

Primérna denni spotfeba tedy bude Qd = 36 000 x 4 : 365 = 591 l/den.
Toto mnozZstvi uvadi celkovou spotfebu vody, ¢ast potfebné vody bude vyuZita jako tzv. uzitkova

Seda voda (precisténa splaskova voda z van, umyvadel a pracek) a ¢ast jako voda pitna z verejné
sité. Sedé vody budou vyuzity k splachovani WC.



Domovni vodovod:
Napojeni na stavajici rozvod pitné vody bude v 1.NP za vodomérovou sestavou. Rozvody

pro technické zazemi v 1.NP budou ponechany stavajici. K bytovym jednotkam v 2.NP bude
pfivedeno noveé potrubi studené a uzitkové vody pod stropem 1.NP a dale stoupacim potrubim do
jednotlivych bytovych jednotek.

Domovni vodovod sestava z potrubi studené vody, potrubi teplé vody a potrubi uzitkové
vody. Vzhledem ke krat§im vzdalenostem ohfivate TV a vytokovych armatur neni v domé
uvazovano s potrubim cirkulaéni vody. VSechna potrubi budou z trub a tvarovek vodovodnich
plastovych typu WAVIN-EKOPLASTIK PPR, tlakové fady PN 20. Potrubni rozvody budou vedeny
v podlahach nebo predstérach.

Potrubi studené vody bude vedeno jednak k ohfivaclim TV (zasobnik integrovany v kotli)
v koupelnach bytd a v technické mistnosti, dale ke vSem odbérnym mistim studené vody. Potrubi
teplé vody bude vedeno podél potrubi studené vody od ohfivaCe TV a bude zasobovat odbérna
mista teplé vody. Z rozvodu studené vody bude provedena odbocka, ktera bude slouzit pro
doplfiovani vody do systému UT. Dilatace tepelné roztaznosti potrubi teplé vody bude
kompenzovana do tepelné izolace pfi pfirozenych zménach sméru vedeni potrubi. Potrubi vedené
v podlahach a pfickach bude pred zazdénim opatfeno tepelnou izolaci na bazi pénového
polyetylenu napf. MIRELON a to na studené vodé tloustky min. 9 mm, na teplé vodé tl. 20 mm.

Rozmisténi jednotlivych vytokovych mist, trasa vedeni potrubi jsou patrné z vykresu.

Ohiev TV:
Ohfev TV je navrzen vzdy samostatny pro jednotlivé jednotky (2 x byt v 2.NP + technické

zazemi v 1.NP) pomoci zasobniku TV integrovaném v plynovych kotlich — viz. ¢ast VYTAPENI.
Vzhledem k vét§im vzdalenostem nékterych odbérnych mist teplé vody (dfez + umyvadélko) bude
pro ohfev slouzit maloobjemovy tlakovy elektricky ohfiva¢ TO 5IN.

Potrubi studené a teplé vody bude napojeno, do pfisluSnych vystupt z ohfivacu, podle
montazniho pfedpisu vyrobce. Potrubi studené vody bude napojeno pfes zpétny a pojistny ventil.
Ukapy od pojistného ventilu budou napojeny ve spadu do kanalizace.

Zarizovaci predméty:
Vytokové baterie jsou navrzeny misici, pakové, chromované, bézZné vyrabéné ve
standardnim provedeni. Jsou to:
- baterie misici vanova nasténna s ruéni sprchou
- baterie sprchova nasténna
- baterie misici umyvadlové stojankové
- baterie misici dfezova stojankova s otoéhym raménkem

V kuchynské lince bude zhotoven vyvod studené vody pro pfipojeni my¢ky na nadobi,
v koupelnach popf. v kuchyhské lince dale vyvod studené vody pro automatické pracky. Pfesné
umisténi vyvodl pro mycku nadobi a pracku bude upfesnéno pfi realizaci podle uspofadani.
Vytokové kohouty pro spotfebice (AP, M) jsou v provedeni chromovaném se zpétnou klapkou,
vytokovy kohout v koupelnach je se Sroubenim na hadici. Pro pfipojeni stojankovych misicich
baterii a splachovacd WC bude potrubni rozvod ukonéen pod zafizovacimi pfedméty kulovymi
rohovymi ventily s integrovanym sitkem (rohacky), v provedeni chromovaném. Dopojeni na tyto
kohouty bude provedeno pfi montazi baterii a splachovact WC tlakovymi hadicemi.



3. Kanalizace splaskova:

Splaskova kanalizace bude odvadét z domu vody splaskové. Mnozstvi splaskovych vod je
shodné se spotfebou pitné vody a odpovida 6 EO, to je 591 I/den. viz vypolet spotfeby vody. Toto
mnozstvi je maximalni, vzhledem k zpétnému vyuzivani Sedych vod (vany, umyvadla, pracky)
bude vSak mnozstvi odvadénych splaskovych vod mensi.

Splaskové vody budou svedeny do nepropustné jimky k vyvazeni. Jimka bude umisténa
v misté plvodni ruSené jimky. Pro objekt je navrzena kruhova plastova jimka o objemu 12 m3. P¥i
této velikosti je frekvence vyvazeni cca 14 dnd, ale vzhledem k tomu, ze &ast splaskovych vod
bude zpétné vyuZzita, bude doba k vyvazeni vétsi.

Svodné odpadni potrubi je v celé délce nové a je gravitacni. Svodné odpadni potrubi bude
poloZeno jednak pod podlahou mistnosti 1.NP, jednak ve vykopu mimo objekt. Mimo objekt bude
svodné potrubi napojeno na vstupni hrdlo plastové jimky na vyvazeni. Svodné gravitacni potrubi
je navrzeno z trub a tvarovek plastovych kanalizaCnich typu PVC KG. Potrubi bude poloZeno v
minimalnim spadu 2%. Minimalni kryti zemi mimo objekt je u potrubi splaskové kanalizace 0,8-1,0
m. Svodné potrubi bude polozeno ve spadu do piskového loze, obsypano piskem do vyse 10 cm
nad horni hranu potrubi. Zahoz bude proveden vytéZenou zeminou a po vrstvach zhutnén do
urovné terénu.

Veskeré stoupaci a pfipojovaci potrubi bude provedeno jako nové. Zvlastni potrubi je
vedené od van, umyvadel a pracek (Sedé vody). Toto potrubi je svedeno do zafizeni k zpé&tnému
vyuziti v technické mistnosti 1.NP. Potrubi vnitini splaSkové kanalizace bude z trub plastovych
odpadnich a pfipojovacich DN 100, DN 70 a DN 50, PPs typu HT. Stoupaci vétve budou uloZeny
do pfedstén, stén a budou zazdény. Nékteré stoupacky ,K1“ ,K2“ ,K4“ budou vyvedeny nad
stfechu a zakonCeny ventilaéni plastovou hlavici, jedna stoupacka ,K3“ bude ukoncena
pfivzdusnovacim ventilem, vedlej$i stoupadky ,KS1 ,KS2“ budou zasklepeny nad napojenim ZP.
Na svodné potrubi splaskové kanalizace bude také napojeno potrubi odpadu ukapl pojistnych
ventild ohfivacl TV a plynovych kotlll. Zafizovaci predméty budou pfipojeny pomoci trub
plastovych pfipojovacich PPs typu HT, odpovidajici dimenze. Pfipojovaci potrubi bude vedeno
v pfiCkach, nebo pfedsténach popf. v podlahach. Na stoupacich vétvich budou osazeny Cistici
tvarovky.

Zarizovaci predméty:

Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny bézné vyrabéné ve standardnim provedeni. Jsou to:
zachodové misy keramické zavésné s hlubokym splachovanim

umyvadla keramicka

vana koupelnova akrylatova rohova

sprchova vanicka se zasténou

dfez kuchyrisky (je soucasti kuchyrské linky)

Zarfizovaci pfedméty budou pfipojeny na potrubi pomoci plastovych nebo nerezovych
zapachovych uzavér(. MyCka na nadobi, automaticka pracka alt. suSicka budou napojeny do
samostatnych podomitkovych ZU, napf. HL 400. Pfipojeni zavésnych WC bude provedeno
pomoci montaznich souprav Geberit Kombifix pro zavésné WC k zazdéni nebo pfedezdéni.
Ovladani splachovace zepredu, pro dvé mnozstvi splachnuti.

Zatizeni k zpétnému vyuziti Sedych vod je navrzeno AS-GW/AQUALOOP 6 (ASIO).
Zafizeni bude umisténo v technické mistnosti v 1.NP. Odpadni voda natéka pres filtr
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mechanickych necistot reakéni nadrze, kde se voda biologicky Cisti. V reakéni nadrzi je osazen
membranovy modul v jehoz spodni ¢asti je osazen aeracni systém. Nad membranovym modulem
je umisténo Cerpadlo, které podtlakem odsava vodu pfes membrany a odvadi jiz vycisténou vodu
do akumulacni nadrze vycisténé vody. Voda z akumulaéni nadrze je Cerpana do systému rozvodu
provozni vody. Reakéni nadrz je opatfena havarijnim pfepadem. Systém je mozno doplfiovat
pitnou vodou.

4. Kanalizace dest'ova:

Likvidace destovych vod bude provadéna na pozemku investora napojenim na zasakovaci
objekt. Desdtové vody budou nejprve zadrZzeny v retenCni a akumulaéni jimce. Je navrzena
plastova jimka kruhova, objem cca 6 m3. Zadrzena voda bude vyuzivana k zahradnim ucelum.
NevyuZita voda bude z jimky pfepadem svedena do drenazniho zasakovaciho objektu.

Stfedni deStové svody budou napojeny na svodné potrubi deStové kanalizace pomoci
lapacu stfeSnich splavenin HL600. Svodné potrubi je navrzeno z trub a tvarovek plastovych
kanaliza¢nich KG, dimenze DN125, DN150. Bude poloZeno v minimalnim spadu 1% ve vykopu do
piskového loze tl. 10 cm, obsypano a zasypano piskem do vySe 10 cm nad horni hranu potrubi.
Zahoz bude proveden zeminou a bude po vrstvach zhutnén.

DrenaZzni zasakovaci objekt pro destové vody je navrZen jako jama, velikosti: d=10,0 m,
§=2,0m a hl. 0,5m pod natokovym potrubim. Jama bude vyplnéna kamenivem frakce 32—63 mm,
které ma sorpcni schopnost cca 50% svého objemu. Rozvadéci potrubi bude polozeno na vrstvu
kameniva. Je to plastova pinédérovana drenazni trouba DN 150. Kamenivo a drenazni potrubi
bude od okolni zeminy oddéleno geotextilii. Jama bude zahozena zeminou a po slehnuti oseta
travou.

Navrh podzemni retencni destoveé nadrze dle TNV 75 9011
Projekt
RD Kyje retence

Odvodriované plochy
A =150m?  Stiechy s nepropustnou horni vrstvou sklondo 1% ¥ =1.00 Aweq= 150 m?

Lokalita - nejblizsi srazkomérna stanice
12 - Praha — Hostivar

Navrhové a vypocitané udaje

Ara 150 m?  redukovany pudorysny priamét odvodriované plochy

p 0.2rok? periodicita srazek

Qo 0.51.s" regulovany odtok

hs 23.2 mm néavrhovy Ghrn sraZek

t. 30 min doba trvani sréZky

nejvétsi vypocteny retenéni objem retenéni nadrze
(ndavrhovy objem)

Tor 1.4 hod doba prazdnéni retencni nadrze - VYHOVUJE

Vi: 2.6 m*

Navrh vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Podzemni vsakovaci zafizeni srazkovych vod - dimenzovani

Projekt
RD Kyje vsakovani
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Odvodriované plochy
A =150m?  Stiechy s nepropustnou horni vrstvou sklon 1% az 5% W =1.00 Awq= 150 m?

Lokalita - nejblizsi srazkomérna stanice
12 - Praha — Hostivar

Navrhové a vypocitané udaje

h, 1 Wy
I"'Illl.rz = W {'ﬂ'mn’ + "ﬂ'l.rz]_ ? ’ Hl.r ’ 'ﬂ"."SEIh’ : t(c -0 &nbsp Tl”r Q%_ak + ':'D
Area 150 m? redukovany pudorysny prumét odvodriované plochy
A, O0m? plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich zafizeni)
Q O0om’s’ Jiny pritok
) 0.2 rok™ periodicita srazek
k,  0.00000200 m.s" koeficient vsaku
f 2 soucinitel bezpecnosti vsaku
Q 0m’s’ regulovany odtok
Avsak 22.8 m? velikost vsakovaci plochy
he 42.5mm navrhovy Ghrn srazek
L 360 min doba trvani sréZky

Qusax 0.0000228 m*.s™ vsakovany odtok

nejvétsi  vypocteny  retenéni  objem vsakovaciho zafizeni
(navrhovy objem)

Tor 71.8 hod doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

V.. 5.9m°

Pri vystavbé vsakovaciho zafizeni je bezpodminecné nutné dodrzet nejen &isty navrhovy objem Vvz, ale
soucasné také minimalni velikost vsakovaci plochy Avsak !!!

5. Domovni plynovod:

5.1.Uéel stavby:

Projektova dokumentace feSi vybudovani domovniho plynovodu v rodinném domé o tfech
bytovych jednotkach. Na plynovodni sit budou napojeny tfi zavésné plynové kotle — viz. CAST
VYTAPENI. Jsou navrzeny kotle v provedeni ,C* s uzavienou spalovaci komorou, odtahem spalin
a privodem spalovaciho vzduchu pomoci koaxialniho odkoufeni s vyusténim nad stfechou domu -
topné médium ZP 2,1 kPa.

Predpokladana spotfeba plynu na 1 kotel:
Q min 0,5 m*hod

Q max 2,7 m*/hod

Qrok 3.240m?

Projektova dokumentace byla vypracovana v souladu s CSN EN 1775, TPG 704 01, TPG
700 01, TPG 609 01, TPG 702 01, TPG 934 01, CSN 73 4201 a s nimi souvisejicimi pfedpisy.

5.2. Navrzené reSeni:
Kazda bytova jednotka bude mit samostatny fakturaCni plynomér. Hlavni uzavér plynu,
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regulator B10 a tfi plynoméry G 4 — rozte€¢ 250 mm s uzavéry (kk DN 25) budou umistény ve
skfifice HUPu v oploceni domu tak, aby byly pfistupné z ulice.

Za plynoméry pokracuji celkem tfi potrubi domovniho plynovodu v zemi potrubim IPe d32
ze skFifnky do zemé (tato ¢ast plynovodu bude uloZena v ochranné trubce) a vede v zemi smérem
k domu za dodrzeni CSN 73 6005 (Prostorové uspofadani siti technického vybaveni), TPG 702
01 (Plynovody a pfipojky z polyetylenu), minimalnich vzdalenosti od budov, stromu, jimek apod.
Vzdalenost mezi jednotlivych potrubim domovniho plynovodu bude 0,4 m.

V obvodové zdi domu bude umistén pfechod materialu potrubi na Cu a plynovod
pokracuje prirazem do prostoru 1.NP objektu a dale k jednotlivych plynovym kotlim. Rozvod
plynu je patrny z vykres(l. Pfi prostupu zdi bude potrubi vzdy ulozeno do chrani¢ky. Pokud bude
pouzita ocelova chranicka, nesmi dochazet ke vzajemnému kontaktu s Cu plynovodem.

5.3. Podminky pro pripojeni spotiebicu:

Pfivod vzduchu pro hofeni kotle a odtah spalin od kotle (24 kW) je zajistén turbo
systémem (uzavienou spalovaci komorou) pomoci koaxialniho odkoufeni & 60/100 pro
kondenzaéni kotle, které je vyvedeno nad stfechu domu.

Pfi instalaci kotle a jeho odkoufeni bude dodrZzena CSN 73 4201, minimalni vzdalenosti
kotle od vodnich zdrojl (el. kryti kotle IP 44), pfedpisy vyrobce kotle, protipozarni a bezpe€nostni
pfedpisy pfi prachodu koaxialniho odkoufeni od kotle obvodovymi konstrukcemi, maximalni délku
odkoufeni atd.

Spotiebi€¢ bude na plynovodni potrubi napojen dle navodu vyrobce, pFfednostné se
doporucuje pfipojeni flexibilni hadici. Uzavéry musi byt instalovany na pevném potrubi.

Pro instalaci a provoz regulatoru plynu plati TPG 609 01, pro umistovani a provoz
plynoméru plati TPG 934 01, plynomér bude opatfen rozporkou, uzemnén apod. dle tohoto
predpisu, pro ostatni zalezitosti plati CSN EN 1775, TPG 704 01, CSN 73 0039, pro potrubni
rozvod z Cu plati TPG 700 01, pro potrubi PE plati TPG 702 01.

5.4. Zkouseni a uvadéni OPZ do provozu:

Nové plynovody a stavajici plynovody, na kterych byly provedeny zmény, musi byt
podrobeny zkouskam dle TPG 704 01.

Zasady pfipojovani OPZ a jejich uvadéni do provozu fesi TPG 800 03. Pfi vpusténi plynu
je nutné se presvédCit zkouskou provozuschopnosti o tésnosti spoji mezi Useky nového
plynovodu zkouSenymi samostatné a téz mezi Useky nového a stavajiciho plynovodu. O vpusténi
plynu do OPZ se vyhotovi zapis podle TPG 800 03 (pfiloha 7 TPG 704 01).

5.5. Provoz, kontrola, opravy, udrzba a bezpeénost:

Vlastnik (resp. provozovatel) a uzivatel pfipojeného PZ je povinen jej udrzovat ve stavu,
ktery odpovida pfislusnym technickym normam a pravnim predpisim na uUseku bezpecnosti
prace.

Opravnéna organizace, ktera provedla montaz nebo rekonstrukci OPZ, je povinna
prokazatelné seznamit vlastnika (resp. provozovatele) a uzivatele se zakladnimi pokyny pro
provoz, kontroly a revize (CSN 38 6405).

5.6. Pozarni bezpecnost:

Pozarni bezpeénost instalace musi odpovidat pozadavkiim CSN 73 0802, CSN 73 0810,
vyhl. 23/2008 Sb, vyhl. 246/2001 Sb. a dale pozadavkim platnych souvisejicich norem a
predpisd. Plynovy kotel ma vykon do 50 kW - nejedna se o plynovou kotelnu ve smyslu CSN 07
0703, ale o mistnost s odbérnim plynovym zafizenim - mistnost s kotlem nemusi tvofit samostatny
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pozarni usek. Plynovodni potrubi je celosvafované (vyjma pfipojovacich mist), je vedeno
vétranymi prostory, veskeré prlirazy plynu a topeni budou protipozarné a plynotésné utésnény,
plynovy spotiebi¢ v€etné zausténi odtahu spalin bude umistén v souladu s pfedpisy jejich vyrobce
(vzdalenost od hoflavych hmot apod.).

Hlavni uzaveér plynu je umistén spole¢né s regulatorem STL-NTL (300 kPa-2,1 kPa, Qmax
do 10 m3/hod.) a plynomérem ve skfifice v oploceni pozemku domu. Skfifi HUPu, regulatoru a
plynoméru musi byt z nehoflavého (A) nebo nesnadno hoflavého (B) materialu, je nutno dodrzet
tloustku zdiva min. 65 mm a nevkladat do skfiné hoflavé izolaéni materialy. SkFifi musi byt
odvétrana - ocelové dviftka musi byt opatfena vétracimi otvory v horni i v dolni €asti dvifek.
Spole¢nou skfin HUPu, regulatoru STL-NTL a plynoméru zabezpedit proti zasahu nepovolanych
osob a oznagit zelenou tabulkou "PLYN" nebo "GAS" a &ervenou tabulkou "REGULATOR, ZAKAZ
KOURENI A MANIPULACE S OHNEM V OKRUHU 1,5 m OD SKRINE".



