HLINIKOVE DVERE

OZNACENI O 1 POCET KUSU 1.NP[2.NP CELKEM
. ) 2
POPIS HLUNIKOVE VSTUPNT DVERE JEDNOKEIDLE PRAVE PLNE OTVIRAVE DONITR

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU [mm]

1100 x 2500 mm

PRUCHOZI ROZMERY [mm]

900 x 2300 mm

MATERIAL

HLINIKOVY PROFIL

POVRCHOVA UPRAVA

PRASKOVE LAKOVANI, BARVA DLE ARCH. NAVRHU - TMAVE SEDA

OTEVIRANI OTEVIRAVE
SKLAPECI -
ZASKLENI BEZ ZASKLENI, HLINIKOVY PREFABRIKOVANY SENDVICOVY PREKRYWNY PANEL S TEPELNOU IZOLAC

PARAPET VNITRNI

PARAPET VNEJS]

PROTISLUNECNI OCHRANA /STINENI

YNITRNI OSTENI

HLADKA SADROVA OMITKA

UNEJSI OSTENI

STERKOVA OMITKA

PRAH BEZBARIEROVA NIZKA PRAHOVA LISTA, KOMBINACE HLINIKOVEHO A PLASTOVEHO PROFILU

KOVANI 3 X RETIFIKOVATELNE PANTY

ZAMEK TRIBODOVY MECHANICKY ZAMEK FUHR, BEZPECNOSTNI TRIDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPANI RC2N
(KOVANI, CYLINDRICKA VLOZKA, ZAMKY) DLE EN 1627

KLIKY KLIKA — KOULE

OVLADANI DVERI RUCNI

SAMOZAVIRAC. /STAV. /ZAR. SAMOZAVIRAC

TESNEN] EPDM, 2 ROVINY, BARVA CERNA/SEDA

VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST [dB] 38

POZARNI ODOLNOST [min]

SOUCGINITEL PROSTUPU TEPLA [W/m2K]

Ud = >1,2 W/m2K

INFILTRACE

POZNAMKY:

~ ROZMER STAVEBNHO OTVORU NUTNO DODRZET ! VESKERE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDOU OVERENY NA STAVBE.

SCHEMA:
POHLED NA OKENNI KONSTRUKCI Z EXTERIERU
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PLASTOVA OKNA

OZNACEN O 2 POCET KUSU 1NP|2.NP CELKEM
. | 4
POPIS PLASTOVE FRANCOUZSKE OKNO DVOUKRIDLE

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU [mm]

1200 x 2500 mm

MATERIAL

PLASTOVY PROFIL

POVRCHOVA UPRAVA

TMAVE SEDA, KASIROVANI

OTEVIRANI OTEVIRAVE A SKLOPNE
SKLAPECI ANO
ZASKLENI IZOLACNI TROJSKLO, S PLASTOVYM NEBO NEREZOVYM RAMECKEM,

PLNENE AR, Ug = 0,5 W/(m2K).

PARAPET VNITRNI

PARAPET WNEJSI

OPLECHOVANI PARAPETU LAKOVANYM HLINIKOVYM PLECHEM

PROTISLUNECNI OCHRANA /STINENI

ZALUZIE INTERIEROVE, LAMELOVE, BAREVNOST URCENA ARCHITEKTEM NA ZAKLADE VZORKU

YNITRNI OSTENI

HLADKA SADROVA OMITKA

UNEJSI OSTENI

STERKOVA OMITKA

PRAH -

KOVANI SYSTEMOVE CELOOBVODOVE KOVAN
ZAMEK -

KLIKY CTYRPOLOHOVA KLIKA

OVLADANI OKEN

RUCNI

SAMOZAVIRAG. /STAV. /ZAR.

TESNENI

EPDM, 2 ROVINY, BARVA CERNA /SEDA

VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST [dB]

38

POZARNI ODOLNOST [min]

SOUCGINITEL PROSTUPU TEPLA [W/m2K]

Uw = 0,75 W/m2K

INFILTRACE

POZNAMKY:

~ ROZMER STAVEBNIHO OTVORU NUTNO DODRZET ! VESKERE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDOU OVERENY NA STAVBE.

SCHEMA:
POHLED NA OKENNI KONSTRUKCI 7 EXTERIERU
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PLASTOVA OKNA

OZNACEN O 3 POCET KUSU) 1NP|2NP CELKEM
n -7 2

POPIS PLASTOVE FRANCOUZSKE OKNO DVOUKRIDLE

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU [mm] 1700 x 2545 mm

MATERIAL PLASTOVY PROFIL

POVRCHOVA UPRAVA TMAVE SEDA, KASIROVANI

OTEVIRANI OTEVIRAVE A SKLOPNE

SKLAPECI ANO

ZASKLENI IZOLACNI TROJSKLO, S PLASTOVYM NEBO NEREZOVYM RAMECKEM

PLNENE AR, Ug = 0,5 W/(m2K).

PARAPET VNITRNI -

PARAPET WNEJSI -

PROTISLUNECNI OCHRANA /STINENI JALUZIE INTERIEROVE, LAMELOVE, BAREVNOST URCENA ARCHITEKTEM NA ZAKLADE VZORKU
YNITRNI OSTENI HLADKA SADROVA OMITKA

YNEJSI OSTENI STERKOVA OMITKA

PRAH -

KOVANI SYSTEMOVE CELOOBVODOVE KOVAN
7AMEK -

KLIKY CTYRPOLOHOVA KLIKA

OVLADANI OKEN RUCNI

SAMOZAVIRAC. /STAV. /ZAR. -

TESNENI EPDM, 2 ROVINY, BARVA CERNA /SEDA
VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST [dB] 38

POZARNI ODOLNOST [min] -

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA  [W/m2K] Uw = 0,75 W/m2K

INFILTRACE -

POZNAMKY

~ ROZMER STAVEBNHO OTVORU NUTNO DODRZET ! VESKERE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDOU OVERENY NA STAVBE.
— VCETNE ZABRADLI

SCHEMA:
POHLED NA OKENNI KONSTRUKCI 7 EXTERIERU
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PLASTOVA OKNA

~ ROZMER STAVEBNIHO OTVORU NUTNO DODRZET ! VESKERE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDOU OVERENY NA STAVBE.

OZNACEN] POCET KUSU INP|2NP CELKEM
O n 4 -] 1
POPIS PLASTOVE OKNO FIXNI/OTEVIRAVE JEDNOKRIDLE
ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU [mm] 2840 x 800 mm
MATERIAL PLASTOVY PROFIL
POVRCHOVA UPRAVA TMAVE SEDA, KASIROVANI
OTEVIRANI FIXNI /OTEVIRAVE
SKLAPECI NE
ZASKLENI IZOLACNT TROJSKLO, S PLASTOVIM NEBO NEREZOVYM RAMECKEM,
PLNENE AR, Ug = 0,5 W/(m2K).
PARAPET VNITRNI SYSTEMOVY, SOUCASTI DODAVKY OKEN
PARAPET VNEJSI OPLECHOVANI PARAPETU LAKOVANYM HLINIKOVIM PLECHEM
PROTISLUNECNI OCHRANA /STINENI JALUZIE INTERIEROVE, LAMELOVE, BAREVNOST URCENA ARCHITEKTEM NA ZAKLADE VZORKU
YNITRNI OSTENI HLADKA SADROVA OMITKA
YNEJSI OSTENI STERKOVA OMITKA
PRAH -
KOVANI SYSTEMOVE CELOOBVODOVE KOVANI
7AMEK -
KLIKY CTYRPOLOHOVA KLIKA
OVLADANI OKEN RUCNI
SAMOZAVIRAC. /STAV. /ZAR. -
TESNENI EPDM, 2 ROVINY, BARVA CERNA /SEDA
VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST [dB] 38
POZARNI ODOLNOST [min] -
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA  [W/m2K] Uw = 1,2 W/m2K
INFILTRACE -
POZNAMKY:

SCHEMA:
POHLED NA OKENNI KONSTRUKCI 7 EXTERIERU
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HLINIKOVE DVERE

OZNACEN

POCET KUSU

T.NP{2.NP CELKEM

[ 1

0.5

HLINIKOVE VSTUPNI DVERE JEDNOKRIDLE PRAVE PLNE OTVIRAVE DOVNITR

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU [mm]

1000 x 2100 mm

PRUCHOZI ROZMERY [mm]

800 x 2000 mm

MATERIAL

HLINIKOVY PROFIL

POVRCHOVA UPRAVA

PRASKOVE LAKOVANI, BARVA DLE ARCH. NAVRHU - TMAVE SEDA

OTEVIRANI OTEVIRAVE
SKLAPECI -
ZASKLENI BEZ ZASKLENI, HLINIKOVY PREFABRIKOVANY SENDVICOVY PREKRYWNY PANEL S TEPELNOU IZOLACI

PARAPET VNITRNI

PARAPET WNEJSI

PROTISLUNECNI OCHRANA /STINENI

YNITRNI OSTENI

HLADKA SADROVA OMITKA

UNEJSI OSTENI

STERKOVA OMITKA

PRAH BEZBARIEROVA NIZKA PRAHOVA LISTA, KOMBINACE HLINIKOVEHO A PLASTOVEHO PROFILU

KOVANI 3 X RETIFIKOVATELNE PANTY

ZANEK TRIBODOVY MECHANICKY ZAMEK FUHR, BEZPECNOSTNI TRIDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPANI RC2N
(KOVANI, CYLINDRICKA VLOZKA, ZAMKY) DLE EN 1627

KLIKY KLIKA = KOULE

OVLADANI DVERI RUCNI

SAMOZAVIRAC. /STAV. /ZAR. SAMOZAVIRAC

TESNENI

VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST [dB]

EPDM, 2 ROVINY, BARVA CERNA/SEDA

POZARNI ODOLNOST [min]

SOUCGINITEL PROSTUPU TEPLA [W/m2K]

Ud = >1,2 W/m2K

INFILTRACE

POZNAMKY:

~ ROZMER STAVEBNIHO OTVORU NUTNO DODRZET ! VESKERE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDOU OVERENY NA STAVBE.

SCHEMA:

POHLED NA OKENNI KONSTRUKCI Z EXTERIERU
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HLINIKOVE DVERE

OZNACENI O 6 POCET KUSU 1.NP[2.NP CELKEM
n - 1

POPIS HLINIKOVE VSTUPNI DVERE DVOUKRIDLE PLNE OTVIRAVE DOVNITR

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU [mm] 1950 x 1950 mm

PRUCHOZI ROZMERY [mm] 1850 x 1900 mm

MATERIAL

HLINIKOVY PROFIL

POVRCHOVA UPRAVA

PRASKOVE LAKOVANI, BARVA DLE ARCH. NAVRHU - TMAVE SEDA

OTEVIRANI OTEVIRAVE
SKLAPECI -
ZASKLENI BEZ ZASKLENI, HLINIKOVY PREFABRIKOVANY SENDVICOVY PREKRYVNY PANEL S TEPELNOU IZOLACI

PARAPET VNITRNI

PARAPET WNEJSI

PROTISLUNECNI OCHRANA /STINENI

YNITRNI OSTENI

HLADKA SADROVA OMITKA

UNEJSI OSTENI

STERKOVA OMITKA

PRAH BEZBARIEROVA NIZKA PRAHOVA LISTA, KOMBINACE HLINIKOVEHO A PLASTOVEHO PROFILU

KOVANI 3 X RETIFIKOVATELNE PANTY

7AMEK TRIBODOVY MECHANICKY ZAMEK FUHR, BEZPECNOSTNI TRIDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPANI RC2N
(KOVANI, CYLINDRICKA VLOZKA, ZAMKY) DLE EN 1627

KLIKY KLIKA — KOULE

OVLADANI DVER RUCNI

SAMOZAVIRAG. /STAV. /ZAR.

TESNENI

VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST [dB]

EPDM, 2 ROVINY, BARVA CERNA/SEDA

POZARNI ODOLNOST [min]

SOUCGINITEL PROSTUPU TEPLA [W/m2K]

Ud = >1,2 W/m2K

INFILTRACE

POZNAMKY:

~ ROZMER STAVEBNIHO OTVORU NUTNO DODRZET ! VESKERE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDOU OVERENY NA STAVBE.

SCHEMA:
POHLED NA OKENNI KONSTRUKCI Z EXTERIERU
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PLASTOVA OKNA

OZNACEN

POCET

KUSU T.NP{2.NP CELKEM

I 8

N ON

PLASTOVE OKNO VYKLOPNE /OTEVIRAVE JEDNOKRIDLE

ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU [mm]

1200 x 600 mm

MATERIAL

PLASTOVY PROFIL

POVRCHOVA UPRAVA

TMAVE SEDA, KASIROVANI

OTEVIRANI OTEVIRAVE A SKLOPNE
SKLAPECI ANO
ZASKLENI IZOLACNI TROJSKLO, S PLASTOVYM NEBO NEREZOVYM RAMECKEM, SATINATO

PLNENE AR, Ug = 0,5 W/(m2K).

PARAPET VNITRNI

SYSTEMOVY, SOUCASTI DODAVKY OKEN

PARAPET VNEJS]

OPLECHOVANI PARAPETU LAKOVANYM HLINIKOVYM PLECHEM

PROTISLUNECNI OCHRANA /STINENI

ZALUZIE INTERIEROVE, LAMELOVE, BAREVNOST URCENA ARCHITEKTEM NA ZAKLADE VZORKU

YNITRNI OSTENI

HLADKA SADROVA OMITKA

UNEJSI OSTENI

STERKOVA OMITKA

PRAH -

KOVANI SYSTEMOVE CELOOBVODOVE KOVAN
ZAMEK -

KLIKY CTYRPOLOHOVA KLIKA

OVLADANI OKEN

RUCNI

SAMOZAVIRAG. /STAV. /ZAR.

TESNENI

EPDM, 2 ROVINY, BARVA CERNA /SEDA

VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST [dB] 38
POZARNI ODOLNOST [min] -
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA  [W/m2K] Uw = 1,2 W/m2K

INFILTRACE

POZNAMKY:

~ ROZMER STAVEBNIHO OTVORU NUTNO DODRZET ! VESKERE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDOU OVERENY NA STAVBE.

SCHEMA:
POHLED NA OKENNI KONSTRUKCI 7 EXTERIERU
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PLASTOVA OKNA

OZNACEN POCET KUSU 1.NP|2.NP CELKEM
O n 8 2 - 2
POPIS PLASTOVE OKNO VYKLOPNE /OTEVIRAVE JEDNOKRIDLE
ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU [mm] 1160 x 1200 mm
MATERIAL PLASTOVY PROFIL
POVRCHOVA UPRAVA TMAVE SEDA, KASIROVANI
OTEVIRANI OTEVIRAVE A SKLOPNE
SKLAPECI ANO
ZASKLENI IZOLACNT TROJSKLO, S PLASTOVIM NEBO NEREZOVYM RAMECKEM,
PLNENE AR, Ug = 0,5 W/(m2K).
PARAPET VNITRNI SYSTEMOVY, SOUCASTI DODAVKY OKEN
PARAPET VNEJSI OPLECHOVANI PARAPETU LAKOVANYM HLINIKOVIM PLECHEM
PROTISLUNECNI OCHRANA /STINENI JALUZIE INTERIEROVE, LAMELOVE, BAREVNOST URCENA ARCHITEKTEM NA ZAKLADE VZORKU
YNITRNI OSTENI HLADKA SADROVA OMITKA
YNEJSI OSTENI STERKOVA OMITKA
PRAH -
KOVANI SYSTEMOVE CELOOBVODOVE KOVANI
7AMEK -
KLIKY CTYRPOLOHOVA KLIKA
OVLADANI OKEN RUCNI
SAMOZAVIRAC. /STAV. /ZAR. -
TESNENI EPDM, 2 ROVINY, BARVA CERNA /SEDA
VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST [dB] 38
POZARNI ODOLNOST [min] -
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA  [W/m2K] Uw = 1,2 W/m2K
INFILTRACE -
POZNAMKY:

~ ROZMER STAVEBNHO OTVORU NUTNO DODRZET ! VESKERE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDOU OVERENY NA STAVBE.

SCHEMA:
POHLED NA OKENNI KONSTRUKCI 7 EXTERIERU
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TABULKA VNITRNICH VYPLNi OTVORU
PODLAZI 1.NP | 2.NP CELKEM D 1 1
A ] ]
POCET L/P ~/- -1 -/1
POPIS VnitfnT jednokridle dvere, drevéné, plné, hladké
UMISTENI B.04 — pokoj
POPIS jednok¥idlé, plné hladké provedeni s polodrazkou,
o
|
(=]
' -
>3 ROZMER 800/1970
~E MATERIAL MDF rdm wvyplnény papirovou vostinou a oplastény HDF nebo MDF deskou
> 13 -
g POVRCHOVA UPRAVA prirodnf dyha (tI. 0,7 mm), vzorek odsouhlaseny architekty
[an]
VYPLK -
POZNAMKA _
S/
/
/7
/7
TYP - /
/
POPIS dyhovand obloZkova zarubent — typ FU-SLF / o
{f‘ ~
o
N —
z SIRKA 0STI ZARUBNE 100 mm AN
Ll \
o MATERIAL MDF desky \\
\ﬂ<€ POVRCHOVA UPRAVA dyhované, vzorek odsouhlaseny architekty AN
N
PRAH bez prahu
TESNENI profilované pryzove, barvy hnédée 800
PREKLAD viz. stavebni &ast
POZNAMKA -
POPIS rozetové kovani
MATERIAL nerez mat
POVRCHOVA UPRAVA dle standardt vyrobce, vzorek odsouhlaseny architekty
<Et KLIKY (Klika — klika)
3 ZAVESY dle dodavatele — TiN-C mat w i | U (WM=2K=1) -
x
X | ZAMEK dozicky zadlabact s Klitem 22| Rw (4B -
= = —
DOPLNKY doraz dvefi na podlaze —  kulicka 35 mm, Schachermayer Fisher Tuerstopper cz) %’ pozarni odolnost -
POZNAMKA - ==
POZNAMKA : VESKERE ROZMERY MUSI DODAVATEL OVERIT PRIMO NA STAVBE




TABULKA VNITRNICH VYPLNi OTVORU
PODLAZI 1.NP | 2.NP CELKEM D 1 2
P ] ]
POCET L/P 4/2 -I- 4/2
POPIS VnitfnT jednokridle dvere, drevéné, plné, hladké
UMISTENI B.04 — pokoj
POPIS jednok¥idlé, plné hladké provedeni s polodrazkou,
(@]
|
a
' -
>3 ROZMER 800/1970
~E MATERIAL MDF rdm wvyplnény papirovou vostinou a oplastény HDF nebo MDF deskou
> 13 -
g POVRCHOVA UPRAVA CPL laminat, vzorek odsouhlaseny architekty
[an]
VYPLK -
POZNAMKA _
S/
/
/7
/7
TYP — /
/
POPIS CPL laminat — typ FU-SLF / o
{f‘ ~
o
N —

= SIRKA USTl ZARUBNE viz. stavebnT tast \\
o MATERIAL MDF desky \\
\ﬂ<€ POVRCHOVA UPRAVA CPL lamindt, vzorek odsouhlaseny architekty AN
N PRAH bez prahu
TESNENI profilované pryzove, barvy hnédée 800
PREKLAD viz. stavebni &ast
POZNAMKA -
POPIS rozetové kovani
MATERIAL nerez mat
POVRCHOVA UPRAVA dle standardd vyrobce, vzorek odsouhlaseny architekty
‘= KLIKY (Klika — klika)
:>§ ZAVESY dle dodavatele — TiN-C mat wiz | U (WM=2K=1) -
X | ZAMEK dozicky zadlabact s Klitem 2 g Rw (dB) -
DOPLNKY doraz dvefi na podlaze — kulicka 35 mm, Schachermayer Fisher Tuerstopper gz) %’ pozarni odolnost -
POZNAMKA - ==
POZNAMKA : VESKERE ROZMERY MUSI DODAVATEL OVERIT PRIMO NA STAVBE




TABULKA VNITRNICH VYPLNI OTVORU
PODLAZI 1.NP | 2.NP CELKEM D 2 1
A ] ]
POCET L/P ~/- 1/2 1/2
POPIS VnitfnT jednokridlé dvere, drevéné, plné, hladke
UMISTENI A.02, B.02, B.05 - hygiena
POPIS jednok¥idlé, plné hladké provedeni s polodrazkou,
o
|
(=]
' -
>3 ROZMER 700/1970
~E MATERIAL MDF rdm wvyplnény papirovou vostinou a oplastény HDF nebo MDF deskou
> 13 -
g POVRCHOVA UPRAVA prirodnf dyha (tI. 0,7 mm), vzorek odsouhlaseny architekty
o
VYPLK -
POZNAMKA _
/
/
TYP - /
/
POPIS dyhovana oblozkova zarubent — typ FU=SLF / o
5= =
\ 2
\
= SIRKA OSTI ZARUBNE 100 mm N
\
g MATERIAL MDF desky N
\ﬂ<€ POVRCHOVA UPRAVA dyhované, vzorek odsouhlaseny architekty
N
PRAH bez prahu
TESNENI profilované pryzove, barvy hnédée 700
PREKLAD viz. stavebni &ast
POZNAMKA -
POPIS rozetové kovéni, na vnitfni strane WC pojistka
MATERIAL nerez mat
POVRCHOVA UPRAVA dle standardd vyrobce, vzorek odsouhlaseny architekty
‘= KLIKY (Klika — Klika, WC pojistka)
<t —
S [V dle dodavatele — TiN-C mat w i | U (WM=2K=1) -
x
X | ZAMEK dozicky zadlabact WC 22| Rw (4B -
= = —
DOPLNKY doraz dvefi na podlaze —  kulicka 35 mm, Schachermayer Fisher Tuerstopper cz) %’ pozarni odolnost -
POZNAMKA - ==
POZNAMKA : VESKERE ROZMERY MUSI DODAVATEL OVERIT PRIMO NA STAVBE




TABULKA VNITRNICH VYPLNi OTVORU
PODLAZI 1.NP | 2.NP CELKEM D 2 2
A ] ]
POCET LIP 32 | - 3/2
POPIS VnitfnT jednokridlé dvere, drevéné, plné, hladke
UMISTENI A.02, B.02, B.05 - hygiena
POPIS jednok¥idlé, plné hladké provedeni s polodrazkou,
o
|
(=]
' -
>3 ROZMER 700/1970
~E MATERIAL MDF rdm wvyplnény papirovou vostinou a oplastény HDF nebo MDF deskou
> 13 -
g POVRCHOVA UPRAVA CPL laminat, vzorek odsouhlaseny architekty
o
VYPLK -
POZNAMKA _
/
/
TYP - /
/
POPIS CPL lamindt — typ FU-SLF / o
5= =
\ 2
\
= SIRKA USTl ZARUBNE 100 mm N
\
g MATERIAL MDF desky N
\ﬂ<€ POVRCHOVA UPRAVA CPL lamindt, vzorek odsouhlaseny architekty
N
PRAH bez prahu
TESNENI profilované pryzove, barvy hnédée 700
PREKLAD viz. stavebni &ast
POZNAMKA -
POPIS rozetové kovéni, na vnitfni strane WC pojistka
MATERIAL nerez mat
POVRCHOVA UPRAVA dle standardd vyrobce, vzorek odsouhlaseny architekty
‘= KLIKY (Klika — Klika, WC pojistka)
<t —
S [V dle dodavatele — TiN-C mat w i | U (WM=2K=1) -
x
X | ZAMEK dozicky zadlabact WC 22| Rw (4B -
= = —
DOPLNKY doraz dvefi na podlaze —  kulicka 35 mm, Schachermayer Fisher Tuerstopper cz) %’ pozarni odolnost -
POZNAMKA - ==
POZNAMKA : VESKERE ROZMERY MUSI DODAVATEL OVERIT PRIMO NA STAVBE




TABULKA VNITRNICH VYPLNI OTVORU
PODLAZI 1.NP | 2.NP CELKEM D 2 3
A ] ]
POCET L/P -1 -I- -/1
POPIS VnitfnT jednokridlé dvere, drevéné, plné, hladke
UMISTENI A.02, B.02, B.05 - hygiena
POPIS jednok¥idlé, plné hladké provedeni s polodrazkou,
(@)
|
(=]
' -
>3 ROZMER 700/1970
~E MATERIAL MDF rdm wvyplnény papirovou vostinou a oplastény HDF nebo MDF deskou
> 13 -
g POVRCHOVA UPRAVA CPL laminat, vzorek odsouhlaseny architekty
o
VYPLK -
POZNAMKA _
/
/
TYP - /
/
POPIS CPL lamindt — typ FU-SLF / o
5= =
\ 2
\
= SIRKA USTl ZARUBNE 100 mm N
\
g MATERIAL MDF desky N
\ﬂ<€ POVRCHOVA UPRAVA CPL lamindt, vzorek odsouhlaseny architekty
N
PRAH bez prahu
TESNENI profilované pryzove, barvy hnédée 700
PREKLAD viz. stavebni &ast
POZNAMKA -
POPIS rozetové kovéni, na vnitfni strane WC pojistka
MATERIAL nerez mat
POVRCHOVA UPRAVA dle standardd vyrobce, vzorek odsouhlaseny architekty
‘= KLIKY (Klika — Klika, WC pojistka)
<t —
S [V dle dodavatele — TiN-C mat w i | U (WM=2K=1) -
x
X | ZAMEK dozicky zadlabact WC 22| Rw (4B -
= = —
DOPLNKY doraz dvefi na podlaze —  kulicka 35 mm, Schachermayer Fisher Tuerstopper cz) %’ pozarni odolnost -
POZNAMKA - ==
POZNAMKA : VESKERE ROZMERY MUSI DODAVATEL OVERIT PRIMO NA STAVBE




TABULKA VNITRNICH VYPLNI OTVORU
PODLAZI 1.NP | 2.NP CELKEM D 3 1
A ] ]
POCET L/P -2 2
POPIS Vnitini jednokiidlé posuvné dvere do pouzdra (SDK st&ny), dfevéné, plné, hladké
UMISTENI A071, B.O1 — predsif
POPIS jednokridlé, plné hladké
o
|
(=]
>n¥: ROZMER prichozi rozmér — 900/1970, dverni kridlo — 950/1985
~E MATERIAL MDF rdm wvyplnény papirovou vostinou a oplastény HDF nebo MDF deskou
> 3 -
g POVRCHOVA UPRAVA prirodnf dyha (tI. 0,7 mm), vzorek odsouhlaseny architekty
a 900
VYPLK _ T— .
e N O =
POZNAMKA min. tl dokon¢ené stény 100 mm N— F/—/————— T|
l
] i
| :|
TYP posuvna : |:
[
POPIS dyhované obloZeni o : |I ol v
~ i) — | I N KL
o : I Q&
N |
P —— . B | l
’E SIRKA USTI ZARUBNE I :I
. |
g MATERIAL MDF desky : I|
\D<€ POVRCHOVA UPRAVA dyhované, vzorek odsouhlaseny architekty I II
N P | I | —— I
PRAH bez prahu
TESNENI profilované pryZové, barvy hngdé 16 970 \, 915 0
7
PREKLAD - 1921
POZNAMKA standardni pouzdro pro SDK stény
POPIS ovalné madlo pro zadlabani z obou stran
MATERIAL nerez mat
POVRCHOVA UPRAVA dle standardt vyrobce, vzorek odsouhlaseny architekty
‘z KLIKY -
> ZAVESY - w i | Un (WM—2K-1) -
(@) - <48
x ZAMEK dozickj zadlabacT s klitem pro posuvné dvere ‘E’ 2| Rw (dB) -
~ l_ P -
DOPLNKY posuvné vozicky — nosnost 100(150) kg LE g pozarni odolnost -
POZNAMKA oboustranny tichy doraz ==
POZNAMKA : VESKERE ROZMERY MUSI DODAVATEL OVERIT PRIMO NA STAVBE




TABULKA VNITRNICH VYPLNI OTVORU
PODLAZI 1.NP | 2.NP CELKEM D 3 2
A " "
POCET L/P - 1
POPIS Vnitini jednokiidlé posuvné dvere do pouzdra (SDK st&ny), dfevéné, plné, hladké
UMISTENI B.03 — obyvaci pokoj + kk
POPIS jednokiidlé, plné hladké
o
|
a
>n¥: ROZMER prichozi rozmér — 1200/1970, dvernf kifdlo — 1250/1985
~E MATERIAL MDF rdm wvyplnény papirovou vostinou a oplastény HDF nebo MDF deskou
> 3 -
g POVRCHOVA UPRAVA prirodnf dyha (tI. 0,7 mm), vzorek odsouhlaseny architekty
a 1200
VYPLK - ©Q
POZNAMKA min. tl dokon¢ené stény 125 mm ¥ _____________::::::::::IIII >~ |
| |
| I
| I
TYP posuvna I II
POPIS djhované obloZent o I |I oW
~ I[] s | | N 8
o : :I Qlx
A |
O — - - | l
’E SIRKA USTI ZARUBNE : II
p |
g MATERIAL MDF desky : I|
\D<€ POVRCHOVA UPRAVA dyhované, vzorek odsouhlaseny architekty I I:
N E | | A
PRAH bez prahu
TESNENI profilované pryZové, barvy hnédé 16 1270 1215 0
M A
PREKLAD - 2521
POZNAMKA atypické pouzdro pro SDK stény
POPIS ovalné madlo pro zadlabani z obou stran
MATERIAL nerez mat
POVRCHOVA UPRAVA dle standardt vyrobce, vzorek odsouhlaseny architekty
?E KLIKY -
> ZAVESY - w i | Un (WM—2K-1) -
(@) - <48
x ZAMEK dozicky zadlabact s klitem pro posuvné dvete % = Rw (dB) -
- = ——
DOPLNKY posuvné vozicky — nosnost 100(150) kg LE g pozarni odolnost -
POZNAMKA oboustranny tichy doraz ==

POZNAMKA -

VESKERE ROZMERY MUSI DODAVATEL OVERIT PRIMO NA STAVBE




TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU

POZNAMKA: rozméry jednotlivjch prvkd je nutné pred zad

— VCETNE PRISLUSENSTVI

O/N | POPIS POVRCHOVA UPRAVA POZNAMKA

— OPLECHOVANI PARAPETU OKEN FASADA — LAKOVANY HLINIK

- RS, 200 MM DELKA: 4,5M

— VCETNE PRISLUSENSTVI

— OPLECHOVANI PARAPETU OKEN FASADA — LAKOVANY HLINIK

- RS. 240 MM DELKA: 2,8M

— VCETNE PRISLUSENSTVI

— DESTOVE SVODNE POTRUBI, DELKA 4M FASADA — LAKOVANY HLINIK
@ — PRUMER 100MM DELKA: 11M

— VCETNE PRISLUSENSTVI

— OPLECHOVANI ATIKY STRECHA — LAKOVANY HLINIK
- RS. 700 MM DELKA 44 ,5M

— VCETNE PRISLUSENSTVI

— OPLECHOVANI STRISKY NAD VSTUPEM FASADA — LAKOVANY HLINIK
@ — PLOCHA 6M2 CELK. PLOCHA 14M2

— VCETNE PRISLUSENSTVI

— LEMOVANI BALKONU FASADA — LAKOVANY HLINIK
- R.S. 300 MM DELKA: 42M

— VCETNE PRISLUSENSTVI

— OPLECHOVANI PARAPETU OKEN FASADA — LAKOVANY HLINIK

- RS, 420 MM DELKA: 3,4M

— VCETNE PRISLUSENSTVI

— OPLECHOVANI PARAPETU OKEN FASADA — LAKOVANY HLINIK
- RS, 420 MM DELKA: 1,22M

— VCETNE PRISLUSENSTVI

— OPLECHOVANI PARAPETU OKEN FASADA — LAKOVANY HLINIK
@ - R.S. 420MM DELKA: 1,14M

erit

by na misté ov

~

anim vyro

~



TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU

VCETNE PRISLUSENSTVI

O/N | POPIS POVRCHOVA UPRAVA POZNAMKA
— OPLECHOVANI PARAPETU OKEN FASADA — LAKOVANY HLINIK
@ - RS, 420 MM DELKA: 1,16M
— VCETNE PRISLUSENSTVI
— OPLECHOVANI PARAPETU OKEN FASADA — LAKOVANY HLINIK
- RS. 420 MM DELKA: 8,4M

POZNAMKA: rozméry jednotlivjch prvkd je nutné pred zad

erit

by na misté ov

~

anim vyro

~



TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

— VCETNE PRISLUSENSTVI

O/N | POPIS POVRCHOVA UPRAVA POZNAMKA

— VENKOVNI OCELOVE SCHODISTE VCETNE ZABRADLI FASADA — POZINK + FINALNI NATER

— ROZMERY VIZ VYKRESOVA CAST, DIMENZE VIZ STATIKA 1KS

— VCETNE PRISLUSENSTVI

— ZABRADLI — BALKONY FASADA — POZINK + FINALNI NATER

— ROZMERY VIZ VYKRESOVA CAST 2KS

— VCETNE PRISLUSENSTVI

— STRISKA NAD VSTUPEM FASADA — POZINK + FINALNI NATER — KOTVENI VIZ PRILOHA
@ — ROZMERY VIZ VYKRESOVA CAST, DIMENZE VIZ STATIKA 1KS

POZNAMKA: rozméry jednotlivjch prvkd je nutné pred zad

erit

by na misté ov

~

anim vyro

~



OCELOVA PASOVINA 10/40
POLYURET. EMAIL

{ 4
+ 1+ + N
MODUL L MODUL L MODUL
\ / \
OCELOVA PASOVINA 10/40 OCELOVA PASOVINA 10/40 KOTVIT K BET. KCl
POLYURET. EMAIL POLYURET. EMAIL CHEM. KOTVAMI
T T T T o rrrror fr prr | N
MODUL WL ; MODUL ‘L MODUL
OCELOVA PASQVINA 10/40 OCELOVA PASOVINA 10/40

POLYURET. EMAIL POLYURET. EMAIL



DETAIL KOTVENI STRISKY
5% ZV0

jekl 60x40x4 mm 96
$12
o
«© )

990

1270 L

jekl 60x40x4 mm N\ ¢

1270 ]
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