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STRAZNICE KYJE Technicka zprava - PLN

Projektova dokumentace feSi plynofikaci objektu straznice Kyje.

Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
0 vné&jSim priiméru dn 63 v délce 370m. Novy STL plynovod z PE o vné&jSim priiméru dn 63 se napoji na
stavajici koncovy plynovod z PE o vnék$im prameéru dn 63 v ulici Talianska a Lednicka k objektu Vikovicka
1142, kde bude ukon¢en. Z nového plynovodu bude vybudovana pro stavajici objekt Vlkovicka 1142
plynovodni pfipojka z PE o vnéjSim priméru dn 32 v celkové délce cca 8m. Plynovodni pfipojka bude
ukon&ena hlavnim uzavérem plynu (hup) dostupném z vefejné pfistupného pozemku.

IdentifikaCni udaje:
REKONSTRUKCE A STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU

STRAZNICE KYJE
Praha 14, Vikovicka 1142

IdentifikaCni udaje investora:

Lesy hl. m. Prahy
Pracska 1885
106 00 Praha 10 - Zabéhlice

IdentifikaCni udaje zpracovatele dokumentace :

Ing. Oldfich Bélina

Petyrkova 1943 Praha 4 - Chodov, 148 00
Tel: 732 355 652

Email: belina@a-belina.eu

Autorizovany architekt, CKA 03809

Stupen:

Dokumentace pro uzemni Fizeni
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STRAZNICE KYJE Technicka zprava - PLN

2.1. Verejna cast pripojky

Pozadovany odbér plynu je mozné realizovat po vybudovani stfedotlakého (STL) plynovodu z PE
0 vné&jSim priiméru dn 63 v délce 370m. Novy STL plynovod z PE o vné&jSim priiméru dn 63 se napoji na
stavajici koncovy plynovod z PE o vnék§im prdmeéru dn 63 v ulici Talianska a Lednicka k objektu Vikovicka
1142, kde bude ukon¢en. Z nového plynovodu bude vybudovana pro stavajici objekt VIkovicka 1142
plynovodni pfipojka z PE o vnéjSim praméru dn 32 v celkové délce cca 8m. Plynovodni pfipojka bude
ukoné&ena hlavnim uzavérem plynu (hup).

Kazda bytova jednotka bude mit samostatny fakturaéni plynomér. Hlavni uzavér plynu, regulator
B10 a tfi plynoméry G4 — rozte€ 250mm s uzavéry (kk DN25) budou umistény ve skiifice HUPu v oploceni
domu tak, aby byly pfistupné z ulice.

Napojeni na fad bude provedeno sedkrcenim koncového fadu a napojenim nového pomoci
elektrotvarovky.

2.2. Venkovni ¢ast domovniho plynovodu

Kazda bytova jednotka bude mit samostatny fakturaéni plynomér. Hlavni uzavér plynu, regulator
B10 a tfi plynoméry G 4 — rozte€¢ 250 mm s uzavéry (kk DN 25) budou umistény ve skfifice HUPu v oploceni
domu tak, aby byly pfistupné z ulice.

Za plynoméry pokracuji celkem tfi potrubi domovniho plynovodu v zemi potrubim IPe d32 ze skFirfiky
do zeme (tato Cast plynovodu bude ulozena v ochranné trubce) a vede v zemi smérem k domu za dodrzeni
CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického vybaveni), TPG 702 01 (Plynovody a pfipojky
z polyetylenu), minimalnich vzdalenosti od budov, stromu, jimek apod. Vzdalenost mezi jednotlivych
potrubim domovniho plynovodu bude 0,4m.

V obvodové zdi domu bude umistén pfechod materialu potrubi na Cu a plynovod pokraduje
prirazem do prostoru 1.NP objektu a dale k jednotlivych plynovym kotlim. Rozvod plynu je patrny
z vykresu. P¥i prostupu zdi bude potrubi vzdy uloZzeno do chrani¢ky. Pokud bude pouzita ocelova chranicka,
nesmi dochazet ke vzajemnému kontaktu s Cu plynovodem.

Pfed zasypanim venkovniho vedeni bude provedena zkou$ka pevnosti a tésnosti dle pfisluSnych
predpist. O zkouSkach a o revizi bude vyhotoven protokol.

2.3. Ulozeni potrubi

Plynovod bude proveden z polyetylénového potrubi PE 100, SDR 11. Potrubi bude polozeno na
piskovy podsyp tl. 100 mm, opatfeno signalizaénim vodi¢em, obsypano 200 mm nad temeno potrubi
jemnozrnnym obsypem, na obsyp bude poloZzena ochranna perforovana félie 300 az 400mm nad
plynovodem. Signalizaéni vodi¢ bude propojen se signalizaCnimi vodi€i pfipojek, pfi napojovani na
plynovodni fad bude propojen se signalizanim vodiem vefejného fadu. Signalizaéni vodi¢ bude napojen
po 2 metrech na vrch plynovodu. Zasyp bude hutnén po vrstvach na 95% PCs., komunikace bude
provedena dle projektu komunikaci. Dle pfisluSnych predpist bude provedena zkouska pevnosti a tésnosti,
potrubi bude pfed zasypanim zkontrolovano reviznim technikem.

VNI PLYNOVOD

Projektova dokumentace feSi vybudovani domovniho plynovodu v rodinném domé o tfech bytovych
jednotkach. Na plynovodni sit budou napojeny tfi zav&sné plynové kotle — viz. CAST VYTAPENI. Jsou
navrzeny kotle v provedeni ,C“ s uzavienou spalovaci komorou, odtahem spalin a pfivodem spalovaciho
vzduchu pomoci koaxialniho odkoufeni s vyusténim nad stfechou domu - topné médium ZP 2,1 kPa.

Predpokladana spotieba plynu na 1 kotel:

Q min 0,5 m®/hod
Q max 2,7 m*hod
Q rok 3.240 m®

Projektova dokumentace byla vypracovana v souladu s CSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 700 01,
TPG 609 01, TPG 702 01, TPG 934 01, CSN 73 4201 a s nimi souvisejicimi pfedpisy.
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STRAZNICE KYJE Technicka zprava - PLN

Navrzené feSeni:

Kazda bytova jednotka bude mit samostatny fakturaéni plynomér. Hlavni uzavér plynu, regulator B10
a tfi plynoméry G 4 — rozte¢ 100 mm s uzavéry (kk DN 25) budou umistény ve skfifice HUPu v oploceni
domu tak, aby byly pfistupné z ulice.

Za plynoméry pokraéuji celkem tfi potrubi domovniho plynovodu v zemi potrubim IPe d32 ze skFifiky
do zemé (tato C¢ast plynovodu bude uloZzena v ochranné trubce) a vede v zemi smérem k domu za dodrzZeni
CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického vybaveni), TPG 702 01 (Plynovody a pfipojky
z polyetylenu), minimalnich vzdalenosti od budov, stromu, jimek apod. Vzdalenost mezi jednotlivych
potrubim domovniho plynovodu bude 0,4m.

V obvodové zdi domu bude umistén pfechod materialu potrubi na Cu a plynovod pokracuje
prirazem do prostoru 1.NP objektu a dale k jednotlivych plynovym kotlim. Rozvod plynu je patrny
z vykresu. P¥i prostupu zdi bude potrubi vzdy ulozeno do chrani¢ky. Pokud bude pouzita ocelova chranicka,
nesmi dochazet ke vzajemnému kontaktu s Cu plynovodem.

Podminky pro pfipojeni spotfebici:

Pfivod vzduchu pro hofeni kotle a odtah spalin od kotle (24kW) je zajistén turbo systémem
(uzavienou spalovaci komorou) pomoci koaxialniho odkoureni & 60/100 pro kondenzacéni kotle, které je
vyvedeno nad stfechu domu.

Pfi instalaci kotle a jeho odkoufeni bude dodrZena CSN 73 4201, minimalni vzdalenosti kotle od
vodnich zdroji (el. kryti kotle 1P44), pfedpisy vyrobce kotle, protipozarni a bezpecnostni predpisy pfi
prichodu koaxialniho odkoufeni od kotle obvodovymi konstrukcemi, maximaini délku odkoufeni atd.

Spotfebi¢ bude na plynovodni potrubi napojen dle navodu vyrobce, pfednostné se doporucuje
pfipojeni flexibilni hadici. Uzavéry musi byt instalovany na pevném potrubi.

Pro instalaci a provoz regulatoru plynu plati TPG 609 01, pro umistovani a provoz plynoméru plati
TPG 934 01, plynomér bude opatfen rozporkou, uzemnén apod. dle tohoto pfedpisu, pro ostatni zalezitosti
plati CSN EN 1775, TPG 704 01, CSN 73 0039, pro potrubni rozvod z Cu plati TPG 700 01, pro potrubi PE
plati TPG 702 01.

Zkou&eni a uvadéni OPZ do provozu:

Nové plynovody a stavajici plynovody, na kterych byly provedeny zmény, musi byt podrobeny
zkouskam dle TPG 704 01.

Zasady pfipojovani OPZ a jejich uvadéni do provozu fesi TPG 800 03. Pfi vpusténi plynu je nutné
se presvédcCit zkouSkou provozuschopnosti o tésnosti spoji mezi Useky nového plynovodu zkousenymi
samostatné a téz mezi Useky nového a stavajiciho plynovodu. O vpusténi plynu do OPZ se vyhotovi zapis
podle TPG 800 03 (pfiloha 7 TPG 704 01).

Provoz, kontrola, opravy, udrzba a bezpecnost:

Vlastnik (resp. provozovatel) a uZivatel pfipojeného PZ je povinen jej udrZzovat ve stavu, ktery
odpovida pFislusnym technickym normam a pravnim pfedpisim na Useku bezpecénosti prace.

Opravnéna organizace, ktera provedla montaz nebo rekonstrukci OPZ, je povinna prokazatelné
seznamit vlastnika (resp. provozovatele) a uzivatele se zakladnimi pokyny pro provoz, kontroly a revize
(CSN 38 6405).

Pozarni bezpec¢nost:

Pozarni bezpeénost instalace musi odpovidat pozadavkim CSN 73 0802, CSN 73 0810, vyhl.
23/2008 Sb, vyhl. 246/2001 Sb. a dale pozadavkim platnych souvisejicich norem a pfedpist. Plynovy kotel
ma vykon do 50kW - nejedna se o plynovou kotelnu ve smyslu CSN 07 0703, ale o mistnost s odb&rnim
plynovym zafizenim - mistnost s kotlem nemusi tvofit samostatny pozarni Usek. Plynovodni potrubi je
celosvarované (vyjma pfipojovacich mist), je vedeno vétranymi prostory, veskeré prirazy plynu a topeni
budou protipozarné a plynotésné utésnény, plynovy spotfebi¢ véetné zausténi odtahu spalin bude umistén
v souladu s predpisy jejich vyrobce (vzdalenost od hoflavych hmot apod.).

Hlavni uzavér plynu je umistén spole¢né s regulatorem STL-NTL (300 kPa-2,1kPa, Qmax do
10m3/hod.) a plynomérem ve skfifice v oploceni pozemku domu. Skfifi HUPu, regulatoru a plynoméru musi
byt z nehoflavého (A) nebo nesnadno hoflavého (B) materialu, je nutno dodrzet tloustku zdiva min. 65 mm a
nevkladat do skfiné hoflavé izolacni materialy. Skfifh musi byt odvétrana - ocelové dvifka musi byt opatfena
vétracimi otvory v horni i v dolni ¢asti dvifek. Spole¢nou skfinh HUPu, regulatoru STL-NTL a plynoméru
zabezpecit proti zasahu nepovolanych osob a oznacit zelenou tabulkou "PLYN" nebo "GAS" a Cervenou
tabulkou "REGULATOR, ZAKAZ KOURENI A MANIPULACE S OHNEM V OKRUHU 1,5 m OD SKRINE".
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Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt pfedpoklada, Ze
provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobcu jednotlivych material(. Stavba
bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. V8echny pouzité materialy jsou schvaleny k pouziti v CR
pro dany ucel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné
predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti ZTI.

PFi vykopovych pracich pro pfipojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi
kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti pfi kfizeni a soubé&hu siti dle
CSN 73 6005. V8echny sité budou opatieny pislusnymi ochrannymi féliemi. Pied zapo&etim vykopovych
praci je nutné vytycit ostatni sité. Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen
se souhlasem spravcu siti. Pfed pfedanim stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit revizi plynovodu.
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