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A. VYTAPENI

Al. UVOD

Projekt tesi ustfedni vytapéni a ohfev teplé uzitkové vody (TUV) v rekonstruované budovée
straznice Kyje. Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich podkladi a na zaklad¢é konzultaci
s projektantem a investorem. Veskeré pivodni prvky topného systému budou demontovany.

A2. TEPELNA BILANCE

Tepelné ztraty domu byly vypoéteny podle CSN EN 12381a CSN 73 0540 pro vypoétovou
venkovni teplotu v zimnim obdobi - 12°C, pro vypoctovou vnitini teplotu ve vytapenych
mistnostech 20°C, ptipadné 24°C (koupelna) nebo temperované 15°Ca pro vypoctené soucinitele

prostupu tepla.

Tepelna ztrata 8,6 kW

Podrobny vypocet tepelnych ztrat je na konci technické zpravy v priloze vypocty. Ro¢ni potieba

tepla je soucasti prikazu energetické naro¢nosti budovy.

Ostatni udaje :

Venkovni teplota podle CSN 06 0210
Primérna teplota vnitiniho vzduchu
Vykon kotle

Objem expanzni nadoby (vestavéna)
Maximalni / minimalni provozni tlak
Palivo

Ptipojovaci ptetlak plynu min.. / max.

Systém vytapéni
Teplotni spad

Pocet topnych dnti
Hlavni provozni doba

te =-12°C

ti= 20°C

3x24 kW

3x10 litra

250 kPa / 100 kPa
zemni plyn

1,8 kPa / 3,0 kPa
dvoutrubkovy s nucenym ob&hem
65°C / 55°C

216 dnQ

Tav = 24 hodin



A3. SYSTEM VYTAPENI A OHREVU TV

A3.1 - kotel

Pro vytapéni a piipravu TV jsou navrzeny 3 zavésné plynové kondenzaéni kotle s automatickym
elektronickym zapalovanim a zasobnikem pro piipravu TV. Kotel bude kompaktni vyrobek se
zabudovanym obéhovym cerpadlem, expanzni nadobou, pfipojovaci svorkovnici, regula¢nimi a
pojistnymi  prvky, integrovanym ohievem TV, pfizptisobeny k jednoduché instalaci. Kotel se
pfipoji na topny systém, plyn a elektrickou sit. Kotel v provedeni turbo bude spotiebic¢
s uzavienou spalovaci komorou. Kotel musi spliiovat podminku (NOx < 60 mg/kWh) a odpovidat
ttidé Nox 5. Kotel bude mit expanzni nadobu o velikosti 10 litrG nebo vEtsi.

Otopny systém se piipoji pres kulové kohouty a filtr. Odkoufeni se provede koaxidlnim
odkoufenim vyrobce kotle nad stfechu domu. Nutno dodrzet technické pozadavky na maximalni
délku odkouieni a pozadovany priifez koaxialniho odkoufeni. Odkouteni bude opatieno reviznim
kusem, prichodkou pro ploché stiechy a na vyusténi bude zakonceno hlavici.

A3.2 - ohfev TV

Ptiprava teplé uzitkové vody je zajiSténa Vv integrovaném zasobniku kotle.

A3.3 - otopny systém

Celkem jsou zde 3 nezavislé otopné systémy. Otopné systémy jsou teplovodni, dvoutrubkové s
nucenym ob&hem topné vody o tepelném spadu 65/55°. Ob&h topné vody otopné soustavy
zajistuje teplovodni ob&hové cCerpadlo kotle. Systém je wuzavieny, pojistény tlakovou
membranovou expanzni nadobou o obsahu 10 1 a pojistnym ventilem na tlak 0,25 MPa.
Maximalni provozni pfetlak je 250 kPa. Minimdlni provozni tlak je 100 kPa. Instalovany budou
potrubni rozvody z polotvrdé médi.

Po celé délce jsou potrubni rozvody izolovany tepelnou izolaci - navleky v tloustkach dle
vyhlasky ¢. 193/2007 Sb. §6, odst. 9. Na zpétném potrubi topné vody do kotle je osazen kulovy
kohout s filtrem DN 20. Na vystupnim potrubi z kotle je osazen kulovy kohout DN 20. Zakladni
regulace provozu otopného systému pii chodu plynového kotle bude provedena na zdroji
ekvitermni regulaci.

A3.4 - otopna télesa

Jako otopna télesa do vétSiny prostor jsou pouzity ocelové deskové radidtory. Povrchova tprava
téles bude zajisténa vrstvou fosfatu, zakladni dispersni barvou a termoaktivnim praskovym lakem
v odstinu bila RAL 9010. Tim bude zarucena dokonala antikorozni uprava a moderni esteticky
vzhled. Kazdé té€leso musi jit samostatné odvzdusnit pomoci odvzdusinovaci zatky. Télesa musi
spliiovat viechny pozadavky CSN 06 1122. Otopna ocelovad deskova télesa v provedeni se
zabudovanym vnitfnim propojovacim rozvodem a ventilovou vlozkou. Toto provedeni otopnych
téles umoznuje jejich pravé spodni rohové pfipojeni na otopnou soustavu - 2 x G 1/2% ( vnitini )
S 0SOVOou piipojovaci rozteci 50 mm. Toto feSeni umoziuje napojeni télesa na dvoutrubkovou
otopnou soustavu. Vsechna télesa budou osazena s termostatickou hlavici. V koupelné v bude
osazeno otopné trubkové téleso s termostatickym ventilem a termostatickou hlavici.

V mistnosti 108 budou konvektory na nozickéch.

Poznamka :
Pted uvedenim do provozu bude provedena tlakova a topna zkouska.



B. SPECIFIKACE

Kotel 24 kKW s integrovanym zasobnikem 20 litrti 3ks
Odkouteni koaxialni od vyrobce kotle dle tech.pozadavkt vyrobce 3 komplet
Ekvitermni reg.v¢. venkovniho ¢idla od vyr. kotld s tydennim programem 3 ks
Kulovy kohout s filtrem DN 20 3ks
Kulovy kohout DN 20 3ks

Seznam osazenych téles :

LKE 140/09/18-10
LKE 140/09/24-10
KLCM 1820.450
KLCM 1820.600
10-050180-60
11-060040-60
11-060080-60
21-060050-60
21-060120-60
KLC-122045-00M
KLC-182045-00M
10-050070-60
10-060080-60
10-060100-60
11-060080-60
11-060110-60

NRPNNRPRRPRRNRPNRRPRRRRER

Termostaticka hlavice 19 ks
Pfipojeni deskovych téles 15 ks
Ptipojeni zebiikl (Sroubeni a ventil) 2 kst
Ptipojeni konvektort (Sroubeni a ventil) 2 ks

Rozvody :

Potrubi z polotvrdé médi v€etné navlekové izolace dle 193/2007 Sb.
15x1 140 bm

18x1 24 bm

22x1 22 bm



Tepelny vykon CSN EN 12831
036890 - Jan Holub - Jezbofice

TV v.4.6.5 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 22.11.2017

te= -12 °C t,= 18,9 °C Nsp = 2,5 systém rozmérd: E - vnéjsi
podl. | ¢&m. ucel usek t Ny Vip Viso Vimech | fr
°C m3.h1 m3.h1 m3.h1
USEK 1
0 005 PRADELNA 1 24 1,5 18,7 1,2 0,0 0
2 AO1 PREDSIN 1 20 0,5 7,3 1,5 0,0 0
2 A02 HYGIENA 1 24 0,5 6,6 0,0 0,0 0
2 A03 OB. POKOJ + K.K. 1 20 0,5 29,3 0,0 0,0 0
1 BO1 PREDSIN 1 20 0,5 5,8 1,2 0,0 0
1 BO2 wC 1 20 0,5 2,8 0,0 0,0 0
1 BO3 OB. POKOJ + K.K. 1 20 0,5 46,7 14,0 0,0 0
1 BO4 POKOJ 1 20 0,5 18,9 5,7 0,0 0
1 BO5 HYGIENA 1 24 0,5 6,9 0,0 0,0 0
1 BO6 PREDSIN 1 20 0,5 2,3 0,0 0,0 0
0 PO1 VELIN 1 20 0,5 16,7 3,3 0,0 0
0 P02 CHODBA 1 20 0,5 8,2 1,6 0,0 0
0 P03 wC 1 20 0,5 1,1 0,0 0,0 0
0 P04 wC 1 20 0,5 1,1 0,0 0,0 0
0 P06 DILNA 1 20 0,5 13,4 2,7 0,0 0
0 PO7 TECHNICKA MISTNOST 1 20 0,5 8,0 1,6 0,0 0
0 P08 PREDSIN 1 15 0,5 8,0 0,0 0,0 0
0 P09 TECHNICKA MISTNOST 1 15 0,5 5,2 0,0 0,0 0
0 P10 TECHNICKA MISTNOST 1 15 0,5 8,0 1,6 0,0 0
0 P11 KOMORA 1 15 0,5 12,6 2,5 0,0 0
0 P12 KOMORA 1 15 0,5 12,6 2,5 0,0 0
0 P13 KOMORA 1 15 0,5 11,5 0,0 0,0 0
0 P14 KOMORA 1 15 0,5 11,5 2,3 0,0 0
é.m. usek Vi Api Hym Hym DOy Dy DrHm DPyim Qcm Qz
m3 m2 W/K | WIK W W W W W W
USEK 1
005 1 12,5 5,8 5 6 187 235 0 422 422 0
AO1 1 14,6 55 4 2 116 82 0 198 198 0
A02 1 13,2 5,0 8 2 279 83 0 362 362 0
A03 1 58,5 22,1 7 10 236 328 0 565 565 0
BO1 1 11,7 4,4 7 2 235 65 0 300 300 0
BO2 1 5,6 2,1 2 1 54 31 0 85 85 0
BO3 1 93,3 35,2 21 16 682 524 0| 1206| 1206 0
BO4 1 37,9 14,3 12 6 396 212 0 608 608 0
BO5 1 13,8 5,2 10 2 352 87 0 439 439 0
BO6 1 4,5 1,7 -1 1 -33 25 0 0 0 0
PO1 1 33,4 15,5 18 6 588 187 0 775 775 0
P02 1 16,3 7,6 15 3 484 92 0 576 576 0
P03 1 2,1 1,0 1 0 22 12 0 34 34 0
P04 1 2,1 1,0 1 0 29 12 0 41 41 0
P06 1 26,8 12,5 16 5 525 150 0 676 676 0
PO7 1 16,1 7,5 6 3 193 90 0 283 283 0
P08 1 16,1 7,5 3 3 74 77 0 151 151 0
P09 1 10,4 4,8 2 2 43 50 0 93 93 0
P10 1 16,1 7,5 5 3 143 77 0 220 220 0
P11 1 25,2 11,7 7 4 199 120 0 319 319 0
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¢.m. usek Vi Api Hrm Hym D Dym Drpm Dyim Qcm Q.
m3 m? W/K | WIK w w w w w w

P12 1 25,2 11,7 7 4 199 120 0 319 319 0
P13 1 23,0 10,7 13 4 355 110 0 464 464 0
P14 1 23,0 10,7 15 4 429 110 0 539 539 0
> usek 1 USEK 1 501,5( 2111 181 89| 5788| 2879 0| 8675 8675 0
Legenda
Vo - hygienicka vyména vzduchu
Vhso - vyména vzduchu plastém budovy
fRH - zatopovy soucinitel
D1, - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
Oy, - tepelna ztrata mistnosti vétranim
®rum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G€inkl pferuSovaného vytapéni
@y m - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qcm = Pum + Q,
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