LEGENDA:
r—_' / Potrubi splaskové kanalizace (PVC KG 150)

Potrubi deSt'ové kanalizace (PVC KG 125, 160)

Potrubi domovniho plynovodu (IPe d32)

JS - jimka na vyvazeni pro slaskové vody, objem 12 m3, plastova, kruhova, pr. 2,6m,
s obsluznym kominkem

e

JD - jimka akumula¢ni a retenéni na deSt'ovou vodu, objem 6 m3, plastova, kruhova,
pr. 2,0 m, s obsluznym kominkem

DZO - Drenazni zasakovaci objekt tvoreny zasakovaci jamou - § 2,0 m, d 10,0 m,

hloubka 0,5 m pod drovni natokového potrubi pro zasakovani deSt'ovych vod ze
stiech. Natokové a rozvadéci potrubi je plnédérovana drendzni plastova trouba

DN 150, bude poloZena na horni vrstvé kameniva. Zasakovaci objekt je vyplnén
kamenivem frakce 32-63mm, které ma sorpcni schopnost cca 50% svého objemu.
Kamenivo a rozvadéci potrubi bude oddéleno od okolni zeminy geotextilii.

PROVEKT

REKONSTRUKCE

A STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU

STRAZNICE KYJE

PRAHA 14, VLKOVICKA 1142

INVESTOR

LESY HL. M. PRAHY
PRACSKA 1885
106 00 PRAHA 10 - ZABEHLICE

STUPEN PROVEKTU

DOKUMENTACE
PRO UZ. RiZENi A STAV. POVOLE

CAST PROVEKTU

D41

HUP &k DN25 ZDRAVOTNI TECHNIKA, PLYN
v 8 O W ZPRACOVATEL &ASTI
RR FRANCEL B10 .
+kk DN25 Ing. Ivana Jedli¢kova
3 x plynomér K VinafJircké hore 1661, Kladno 7
G & +kk DN25 i 420 736 621 946

.‘ ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ing. Oldfich Bélina

VIKRES

SITUACE

DATUN NERITKO

12/2017 1:200

RAZITKO [SLO VIKRESU
D.4.1.(

PARE C.




