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D.1.4.5 — Systém strukturované kabelaze SSK

Uvod

PD fesi systém strukturované kabeldZe v arealu Lest hl. m. Prahy.
Jedna se o rekonstrukei 3 kust objekti, v kterych bude rekonstruovana datova sit’.
Jedna se o objekt Prace SO01, Mlyn SO02 a nové prostory nad SO01.

Podklady pro projektovani

1.) Obecné platna legislativa. 2.) Technické podminky vyrobce zatizeni.
3.) Pozadavky investora

Pokud jsou v dalSim textu odkazy na ceské technické normy (CSN) na zakony, nebo predpisy, pak se
odkazovana ustanoveni stavaji jeho nedilnou soucasti vzdy v platném znéni normy, zakona nebo predpisu.

Pfi zpracovéani této PD se projektant ¢eskymi normami fidil a piedpoklada jejich dodrzovani i montazni
organizaci a spoléhd na jejich respektovani téz ze strany provozovatele (uzivatele).

Obecné udaje

Elektrick¢ zafizeni musi byt vybrano a instalovano tak, aby odolalo puisobeni vnéjSich vlivi, jimZz mize byt
vystaveno (CSN 33 2000-5-51 ed.3) a aby z hlediska nebezpe¢i tirazu elektrickym proudem (CSN 33 2000-1 ed.2,
CSN 33 2000-4-41 ed. 2) byla zajisténa jeho spolehlivost a bezpecnost Protokol o vnéjsich vlivech neni soucasti této
PD. Koncové prvky EPS jsou umistény v prostorach s takovymi vné&j$imi vlivy, pro které j Jsou konstruovany EPS
vyhovuje pozadavkim CSN 33 2000-5-51 ed.3 ¢l. 512.2. Realizaci této PD se stavajici vnéjsi vlivy neméni.

Napdjeni systéemu:

1+N+PE, 50 Hz, 230 VV AC, TN-S (silové napajeni); max. 24 V DC (napajeni koncovych prvka EPS).

Ochrana 0seb a zviiat pied trazem elektrickym proudem:

Spolehlivosti a bezpe¢nosti kteréhokoliv elektrického zafizeni lze obecné dosdhnout vhodnou kombinaci
opatieni pro zajisténi zdkladni ochrany, nebo zvysenou ochranou. Zakladni ochranu tvoii opatieni na ochranu 0sob
a zvirat pied ptimym dotykem (pfed dotykem Zivych ¢asti elektrického zatizeni) za normélnich provoznich podminek
a opatfeni na ochranu osob a zvifat pfed nepiimym dotykem (pfed dotykem neZivych casti) pii poruSe zafizeni.
Opatieni ochrany za normalnich provoznich podminek a pii poruSe zafizeni jsou u zékladni ochrany na sobé&
nezavisla. Zvysena ochrana zaji§t uje jak ochranu zakladni, tak ochranu pfi poruse.

U elektrickeho zafizeni navrhovaného touto dokumentaci je ochrany pfed urazem elektrickym proudem ve
smyslu CSN 33 2000-4-41 ed. 2 dosazeno uplatnénim vzajemnych kombinaci niZe uvedenych opatieni (jedna se
0 aplikaci zékladni ochrany).

A) Ochrana automatickym odpojenim od zdroje

(Za normalnich podminek ochrana pred primym dotvkem, resp. pred dotykem Zivych casti)
Zakladni ochrana vSech ¢asti zafizeni napajenych 230 V je pii normalnim provozu zajiSténa zékladni izolaci
zivych Casti nebo prepazkami €i kryty.

(Pri jedné poruse ochrana pred neprimym dotykem, resp. pred dotvkem nezivych casti)
Ochrana vsech casti zafizeni napajenych 230V je pii poruse zajisténa ochrannym pospojovanim
a automatickym odpojenim od zdroje ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢l. 411.3.2.

B) Ochrana malym napétim SELV

(Za normdlnich podminek ochrana pred primym dotvkem, resp. pred dotykem Zivych Casti, pri jedné
poruse ochrana pred neprimym dotykem, resp. pred dotvkem neZivych cdsti) 5

Ochrana linek /datovych vedeni/ je zajisténa bezpeénym malym napétim (tab. NA.3 CSN 33 2000-4-41 ed. 2),
obvody neuzemnénymi SELV.

Ochrana proti pitepéti
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Ochrana silového pfipojenti je feSena projektem silnoproudu.

Souvisejici legislativa

Predpis Nazev predpisu
CSN EN fady 54 |Elektricka pozarni signalizace
CSN 342710 Elektricka pozarni signalizace — Projektovani, montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis a

udrzba

CSN 73 0802

Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0831

Pozarni bezpecnost staveb — Shromazd’ovaci prostory

CSN 73 0848

Pozarni bezpecnost staveb - Kabelové rozvody

CSN 73 0875

Pozarni bezpecnost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v ramci pozarné bezpe¢nostniho feSeni

Zakon ¢. , ws y . ‘o Cvr w1

133/1985 Sb. Zakon o pozarni ochrané v platném znéni pozd¢jSich predpist

Zakon €. Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonli v platném znéni pozd¢jSich predpist
185/2001 Sh. P i uvp poz@ejsich precpist
Zakon €. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) v platném znéni pozdéjsich
183/2006 Sh. predpist

gloy/ligl;gas(g Vyhlaska o odborné zpisobilosti v elektrotechnice v platném znéni pozdé&jsich predpist
Vyhlaska ¢. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni bezpe€nosti a vykonu statniho
246/2001 Sb. pozéarniho dozoru (vyhldska o°poZarni prevenci) v platném znéni pozd¢jSich predpist
Vyhlaska ¢. . . . o Cwr w1

499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb v platném znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. y o Xl X .

62/2013 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb v platném znéni pozdéjSich
23/2008 Sh. predpist

Vyhlaska ¢. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZzarni
268/2011 Sbh. ochrany staveb

1.1 Dochazkovy systém

Systém je stavajici. Je umistén u obou vstupti do objektu SO01 Prace.

Dochazkové termindly jsou umistény ve vysce o¢i cca 1450 mm nad Cistou podlahou.
Kabelaz je vyvedena z instalac¢ni liSty.

Napajeni terminalil je stavajici.

1.2 SSK — datové rozvody

V ramci objektu je realizovana datova piipojka od mistniho poskytovatele.

Ta je umisténa v technické mistnosti objektu SO01 E211, kde je umistén stavajici RACK, do né¢ho budou
ptivedeny nové datové kabely kategorie 6 FTP umozZiiujici prenosovou rychlost 1gbit.

Kabely v objektech SO1 (kromé nové rekonstruovanych prostor) a SO02 budou ukladany do list.

V objektu SO01 bude na chodbach rozmisténo 6 ks Wifi routerd.

V objektu SO02 budou umistény 2 ks WiFi routeru.

Objekt SOO01 je sobjektem SO02 Mlyn spojeny stavajicim optickym kabelem dovedenym do RACKu
v mistnosti A208. Oba racky zlstavaji stavajici, pouze budou vyzbrojeny novymi patchpanely, kde budou ukonceny

datové kabely.

Stavajici opticky kabel ziistane zachovan pouze se zreviduje jeho uloZeni.
Novy opticky kabel bude natazen z objektu Mlyna k objektu vratnice. Bude se jednat o opticky kabel 24 vlaken

SM.

Po objektu Mlyna bude vyuzito tras pres ptidu pres cely objekt, kabel bude ulozen v chranicce HDPE.
Venku pfejde trasa po Stitove sténé objektu Mlyna a bude kopirovat oploceni aredlu smérem k objektu vratnice.
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Venku bude ulozen kabel do kovové chranicky, kterd bude pridélana na podezdivku oploceni. Opticky kabel
bude ptiveden do kabelové komory ulozené u paty vratnice.

Z komory bude provedena odbocka do vratnice, kde bude umistén novy rack 4U, dale bude kabel pokracovat
prutlakem ke garazim, pak po garazich a oploceni az k objektu SO01 a k budoucnu vybudovanym kancelatim. Zde
bude ukoncen na fasaddé v instalacni krabici. Bude se jednat o samonosny kabel 12 vlaken s ozna¢enim: DROP FTTx
3mm, 12 vlaken SM 9/125, G.657A, PU ¢erny

Metalické kabely v objektu SO02 Mlyn budou uloZeny v instalanich liStaich a budou vedeny pres ptadu
k rackové skiini.

PD neftesi dodavku aktivnich prvka do rack.
Typy kabeli a jednotlivych komponent budou uvedeny ve vykazu vymér.

Technické zadani investora:
»Rozvody datovych siti v aredlu Prace — rekonstrukce*

Vedeni v listach

Véetn¢ stavebnich tprav (prirazy, zacisténi) a projektové dokumentace
Propojeni objektii v odpovidajici kvalité a rychlosti

Rozvod do prilehlych objektt a ploch

Kabelaz ukoncena v rozvadéci na panelu RJ45 v piipadé optického kabelu ukoncéeni konektory dle
stavajicich pfipojeni

Kabelaz a zatizeni odpovidajici tiidy cat.6 — pienos 1 Gb

Rozmisténi dle pokynil objednatele, cca 200 zasuvek ve vsech objektech
Instalace AP na strop cca 7 ks

Instalace do stavajicich rozvadéca

Termin realizace do 30.11.2018

1.3 Trasy a uloZeni

Kabely budou uloZeny do vkladacich list. které budou taZeny v zonach dle CSN 33 2130 ed.2.

Kabely budou uloZeny v liStach o rozmérech: LHD 20x20, LHD 40x20, LHD 40x40, LHD 60x40 dle poctu
kabeli. Paterni trasa na chodb¢ objektu SO01 bude tvofena kanalem PK 110x65, z kterého budou odbihat vétve do
jednotlivych ¢asti budovy.
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2. Zavér
Tato technickd zprava dopliuje vykresovou dokumentaci a je jeji nedilnou soucasti. Dalsi nedilnou soucasti
projektové dokumentace je vykaz vymer.
Projektova dokumentace v sob¢ zahrnuje veskeré zmeény do data jejiho vypracovani

Vypracoval:
Ing. Jan Zdvihal
V Praze kvéten 2018
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