
Ukončení 
optického kabelu - 
samonosného - 
vedeno z vrátnice

průtlak objekt 
vrátnice - cca 6 m

optický kabel 
uložený v HDPE 
chráničce - 
uložené na hranici 
pozemku na zídce 
a střeše garáží

přesné umístění 
inst. krabice určí 
investor na místě

trasa o délce cca. 
50 m

přesné umístění 
inst. krabice určí 
investor na místě

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
  A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN EN 61140 ed. 2 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

POZNÁMKA

- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY BUDOU ULOŽENY V LIŠTÁCH

- TRASY ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3
- KONCOVÉ PRVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VE VÝŠKÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10.9
- KONCOVÉ PRVKY (ZÁSUVKY) BUDOU SLADĚNY SE SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI. 

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ KOORDINOVAT S INVESTOREM
- DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU PŘISAZENÉ, BUDOU UMÍSTĚNY +300 mm NAD ČP
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA


