Zhodnoceni aktualniho stavu stromu a protokol o provedeném méreni
akustickym tomografem Fakkop 3D:
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2. Metodiky hodnoceni

2.1 Vizualni hodnoceni stromu

Vizualni hodnoceni je provadéno ze zemné, s bézné dostupnymi prostiedky. Pro vysledky vizualniho hodnoceni
je pouzita pétibodova stupnice (obdoba Skolni klasifikace) 1 = nejlepSi znamka, 5 = nejhorsi znamka (hodnota).
Pouze u hodnoceni péstebniho stavu je stupnice pouze tfibodova.

Vyska — vySka stromu v metrech

Vyska baze koruny — vySka mista, ze kterého vyrista nejnize postavena vétev, na kmeni nebo kofenovém
kréku, které jesté vytvareji obrys koruny. Mlady (nebo drobny) obrost kmene a bazalni vymladky se
nezapocitavaiji.

Primét koruny (a, b) — jeden aritmeticky pramér koruny stromu v metrech, ze dvou na sebe kolmych méfeni,
nebo dvé samostatnda, na sebe kolma, méfeni (a, b) v metrech.

Obvod kmene v 1,3 m — obvod kmene ve vySce 1,3 m nad zemi v metrech
Vyvojové stadium (1-5) — etapa individualniho vyvoje dle jeho specifickych ristovych a vyvojovych znak.

Fyziologicka vitalita (1-5) - vizudlni hodnoceni Zivotaschopnosti stromu a jeho fyziologickych projevl na
stanovisti dle ukazatell olisténi, pfir(stka, charakteru vétveni ve srovnani s idealnim stavem, stupné prosychani
koruny, dusledk( vyskytu parazitl, poranéni kofenovych nabéhu, kmene a kosternich vétvi, reakce stromu na
tato poranéni, tvorby vymladkl a schopnosti regenerace.

Biomechanicka (staticka) vitalita (1-5) - stabilita - vyjadfuje stupefi mozného snizeni & ohrozeni
Zivotaschopnosti z divodl mechanického selhani jedince dle vyskytu mechanickych poskozeni kofenu, kmene a
kosternich vétvi, rozsahu hnilob, dutin a prasklin ve stromé, v€etné pfipadné identifikace dfevokaznych hub,
chorob a $kidcu ¢&i jinych dllezitych patogent. V tomto zplsobu hodnoceni je hlavnim posuzovanym hlediskem
zatéz, ktera ma vliv na samotnou existenci jedince, bezu ohledu na provozni bezpecnost v okoli stromu.

Zdravotni stav (1-5) — stupef negativni zatéze na strom odecitany od idealniho zdravého jedince. V tomto
zpusobu hodnoceni je hlavnim posuzovanym hlediskem zatéz, ktera ma vliv na samotnou existenci jedince, bez
ohledu na provozni bezpelnost v okoli stromu. Hodnoceni vychazi z posouzeni vyskytu mechanickych
poskozeni kofenl, kmene a kosternich vétvi, rozsahu hnilob, dutin a prasklin ve stromé, véetné pfipadné
identifikace dfevokaznych hub, chorob a $kiidcu &i jinych dulezitych patogend. Dulezitym faktorem pfi hodnoceni
je také stafi jedince a jeho predpokladana reakce na poranéni i pfipadné péstebni opatieni

Provozni bezpecénost (1-5) — hodnoceni bezpecénosti v ,nebezpecném (rizikovém) prostoru“ - ohrozeni
v ,celkovém kontrolovaném prostoru“ jez je vymeéra rovnajici se obsahu kruznice, o poloméru 1,5 nasobku
celkové vySky pfedmétného stromového jedince. Tento hodnotici faktor zohledriuje dopadovou z6nu stromu,
pfipadné jeho Casti v jasné vazbé na objekty Ci oblasti s pozadovanou dobrou provozni bezpec¢nosti. Podle
naroku na stupen bezpecnosti se proménuje i hodnota.

Péstebni stav (1-3) — hodnotici ukazatel, ktery shrnuje stav stromu ve vztahu k jeho ,péstovatelnosti“ na daném
misté s dosazenim daného péstebniho cile. Tento stav stromu je mimo jiné ovlivnén i v minulosti provadénymi
péstebnimi opatfenimi nejen na dfeviné samotné, ale i v jejim bezprostiednim okoli na konkrétnim stanovisti.

Perspektiva (1-5) — kvalifikovany odhad perspektivy jedince na stanovisti vzhledem k jeho vitalité, stabilité,
provozni bezpecénosti, péstebnimu stavu, efektivité péstovani a odhadu vynalozZeni finanénich prostfedkl na
dal8i péstebni opatfeni.

Péstebni opatfeni — navrhovana technologie péstebnich opatfeni. V zakladu vychazeji (vCetné pouZitych
zkratek a jejich vyznamu) ze standardu péce o pfirodu a krajinu SPPK A02 002:2012 - Rez strom0 a jsou dale
dle potieby rozsitena ¢i doplnéna dle aktualnich pozadavkl na feSeni konkrétni situace.

Naléhavost (1-5) — naléhavost provedeni navrzeného péstebniho opatfeni

Davody kaceni — jakysi ,souhrnny davod“ vedouci k rozhodnuti pokaceni stromu, ktery vychazi z konkrétnich
faktora uvedenych pfi¢in provozni nebezpecnosti. Uzitou terminologii ma pomoci obecné, ale jasné, pojmenovat
dlvod navrhu k pokaceni. Mlze tak byt uzite€nym podkladem spravnimu organu v ramci rozhodovani o rezimu
povoleni kaceni dle § 8, zak. €. 114/1992 sb.
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2.2 Pristrojové hodnoceni dieva kmene stromu akustickym tomografem Fakopp 3D

Akusticky tomograf Fakopp 3D je pfistroj méfici rychlost prlichodu zvuku dfevnimi vlakny. Pracuje
s pomoci 10 vzajemné mezi sebou propojenych ostrych piezosond (podobnych ostrym hfebdm) umisténych
v jedné roviné ve dfevé kolem méfeného kmene ¢&i vétve. Uderem kladivka do sondy je vyvolan zvukovy impuls,
ktery se Sifi vSemi sméry a je zaroven sniman ostatnimi deviti sondami na obvodu kmene. Rychlost zvuku ve
dfevé je umérna hustoté a tuhosti méfeného difeva kmene ¢&i vétve. Podstatné odchylky téchto dvou veli€in od
normalu, pusobi zménu rychlosti (zpomaleni) zvukového impulsu. Sondy jsou prostfednictvim napojeni na
pocita¢ spojeny se specialnim programem ArborSonic 3D, do néhoz se méfené hodnoty ukladaji. Program
nejen vyhodnocuje ziskané udaje, ale také vykresluje barevné obrazy vnittku kmene (tzv. tomogramy).
Tomogramy jsou sestaveny na zakladé matic rychlosti Sifeni zvukového impulsu dfevem zaznamenané
v grafech méreni.

Poskozeni dfeva hnilobou je v tomogramech vykresleno pomoci barevné skaly. Syté zelena barva dfeva
znazoriuje tu ¢ast prifezu kmene ¢&i vétve, ktera je pfistrojem vyhodnocena jako pevna. Pfechod barev od
svétle zelené pres Zlutou, oranzovou, ¢ervenou a fialovou znazornuje stupen rozkladu (nekonzistentnosti) dfeva,
az k barvé modré, ktera indikuje pfitomnost a rozsah dutiny &i rozpadajici se dfevo.

Program ArborSonic 3D navic pocitaCové vyhodnocuje pravdépodobnost zlomu v misté méfeni
v zavislosti na velikosti koruny stromu a jeho geometrii. Tento vypocet vSak neslouzi jako definitivni vysledek,
ale jako podklad k interpretaci celého méfeni. Jedna-li se napf. o celistvy kmen bez prasklin a trhlin, mimo mista
problematickych tlakovych &i kodominantnich vétveni, Ize dat vypoctim odolnosti kmene &i vétve vuéi zlomu
zasadni vyznam. V mnoha pfipadech se vSak témito vypocty nelze fidit strikiné a je nutna spravna interpretace.
Jsou znamy Casté pfipady méfeni, kdy pocitatovym programem stanovené hodnoty bezpecnostniho koeficientu,
méreného kmene &i vétve, neodpovidaji realné skutecnosti. Znamena to tedy, Zze ne vzdy, kdyz pocitacovy
simulator vyhodnoti bezpecnostni koeficient méfené ¢asti kmene &i vétve jako vysoky (nad 150%), je strom
odolny vugci zlomu. Vypocéetni model pro interpretaci daného typu defektu nemusi byt dostateény, nebo muze i
zkreslovat. Vysledky vypoctu bezpecnostniho koeficientu nelze pouzit oddélené bez odborné interpretace a
vSech hodnocenych souvislosti.

V kapitole 4 jsou uvedeny vysledky méreni jednotlivych vrstev, véetné grafi mérfeni a tomogramu.
U kazdé vrstvy méfeni pod tabulkou matic rychlosti pfenosu zvukovych impulsl se nalézaji dva obrazky — graf
méfeni a vysledny 2D tomogram. U nékterych méfeni s vice vrstvami je zobrazen i vysledny 3D tomogram.
Vysledky méfeni se v nékterych pfipadech vyznamnym zpdsobem podileji na celkovém hodnoceni méfeného
stromu a na navrhu jeho péstebniho opatieni.
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3. Protokol o vizualnim zhodnoceni stromu

P.C.:03 | RFID: 22717 | platan javorolisty — Platanus x hispanica Mill.
Souradnice WGS-84 (GPS): [ 50°05'30.63"N, 14°26'55.59"E | S-JTSK [ Y[ 740792.47 [ X[ 1042798.8
Evidenc¢ni Cislo v mapé 03-22717 | Hodnoceno dne: 16. 10. 2013

Parcel. ¢islo, kat. Uzemi

821, Praha 8 - Karlin

Zpusob ochrany

Pamatkové chranéné tizemi | Druh pozemku: | ostatni plocha

Charakter stanovisté

historické centrum mésta, kofenova misa (3,3 m2) ve zpevnéné plose
chodniku a silnice

Druh, forma a usporadani

Liniova zelen, uliéni stromoradi

VysSka stromu

23 m Vyska baze koruny 3m

Obvod kmene v 1,3 m

2,70 m Pramét koruny (a, b) 10 m | 9m

Vyvojové stadium (1-5)

4. Dospély — prfekroeno obdobi kulminace roéniho pfirlistu, stromy pravidelné
kvetouci a plodici, kofeny, kmen a koruna dosahly svych maximalnich
rozmér(l, ustava vyskovy pfirQst, vnitfek koruny se prosvétluje. U starSich
dospélych strom( dochazi jiz ke snizovani velikosti koruny, rist vyhond na
obvodu koruny se zpomaluje &i UpIné zastavuje, pfevaZzuji kratké vyhony.

ZHU vyrazné zhutnéni povrchu kofenového prostoru
OKP omezeny kofenovy prostor
Koreny a baze ZPE zpevnéna plocha o vice jak 1/3 povrchu kofen. zény
kmene HKP predpokladana hniloba kofent
2 BZH bazalni hniloba
o PBK poskozeni baze kmene
= POK velka poranéni kmene (kdry, kambia)
£ RHK rozsahla hniloba kmene
S | Kmen DUT dutina(y) ve kmeni
pe VRP Velké rany ¢i praskliny na kmeni
; NZR nezahojené rany po fezu &i zlomu
5 KVI  Kodominantni (tahové) vétveni infikované
1] NZR ViditeIné nezahojené / nezavalené rany
g CHK Chybéjici kosterni vétve (odlomené, odfezané)
> PKV velka poSkozeni nebo praskliny na kost. vétvich
< | Koruna PSV Pravdépodobnost selhani / hniloby kost. vétve
‘© VNK Vyrazné nevyvaZena koruna
Q NVV  Nadmérna vaha vétvi
PPV Predpoklad padu vétvi &i jejich ¢asti
HKV vyrazna hniloba (dutiny) v kosternich vétvich
Ostatni SEL moznost selhani stromu &i jeho Casti

Fyziologicka vitalita

3. Stiredné snizena (zhorSena) — strom vyrazné oslabeny, existence jeho
Zivota na stanovisti nemusi byt bezprostfedné ohrozena, ale ma jiz vazné
problémy, strom pouze stfednédobé Zivotaschopny, nékdy jen kratkodobé,
ztrata olisténi do 60%, vétveni koruny ve fazi stagnace, prosychani i viceletych
vétvi v koruné zatim nepfesahuje 50% celkového objemu

Biomechanicka (staticka)
vitalita

3. Stfredné snizena az zhorSena — strom s vyraznymi odchylkami od optima,
s jasnymi mechanickymi poskozenimi, hnilobami ¢i dutinami, pfipadné s
vyskytem chorob ¢&i $kadcu. Podil nekromasy do 30 %. Celkovy stav jiz ma
viditelny vliv na Zivotaschopnost stromu. Stfednédobéa existence, u vitalnich
jedincu jesté mozna i dlouhodoba. Pro posileni zdravotniho stavu je vhodné,
provést péstebni zdsah nebo volit jiné koncepéni feSeni.

Zdravotni stav

3. zdravotni stav Spatny — strom s jasnymi mechanickymi poskozenimi,
hnilobami ¢i dutinami, pfipadné s vyskytem chorob ¢&i $kadcl. Podil nekromasy
do 30 %. Celkovy stav jiz ma viditelny vliv na Zivotaschopnost stromu. Pro

Stranka 4 z 11




posileni zdravotniho stavu je vhodné, provést péstebni zasah nebo volit jiné
koncepcni fedeni.

Provozni bezpecénost

3. snizena (ohrozena) — mista nebo objekty v rizikovém prostoru stromu jsou
stfedné ohrozeny vyvratem stromu ¢i padem silnych kosternich vétvi na zem.
Riziko je jiz nezanedbatelné a vyzaduje feseni.

Péstebni stav

3. stav neuspokojivy (Spatny) - naplnéni péstebniho cile je obtizné
s pouzitim standardnich péstebnich opatfeni & technologii. Dosazeni
péstebniho cile je teoreticky je$té mozné, na stanovisti Ize strom jesté
kratkodobé predrzet. Péstovani takto hodnoceného jedince mlze vSak byt i
ekonomicky neefektivni.

Perspektiva

3. kratkodobé perspektivni (pfedpokladana doba zivota na stanovisti max. 10
let)

Péstebni opatieni

RB fez bezpe€nostni

RO30 redukce obvodova o 30% (z vychoziho objemu koruny)

RR-SY redukéni fez symetrizaéni (podpora vyvazeni koruny, Uprava habitu
z kompozi¢nich divod()

RL-SP lokalni redukce smérem k prfekazce (k domu)

RL-DV30 lokalni redukce (odleh&eni) defektniho vétveni o 30% vychozi délky
redukovanych vétvi

VDHA1 vazba dynamicka horni uroven 1 ks

Naléhavost

2. Zasah nutny — realizace v prvni etapé osetfeni, max. do 12 mésicu

Davody kaceni

Zatim nedosahly nutnosti realizace kaceni jako jediného zpUsobu fesSeni
disledkl defektd — kratkodobé Ize na stanovisti predrzet

Poznamka

Redukovano k domu, velké poranéni centralniho vétveni

Khzkava .
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4. Protokol o méreni akustickym tomografem Fakopp 3D
4.1 Udaje o mistu méreni: vrstva 1

o Vyska mérfeni nad zemi: 0,10 m
¢ Obvod méfeného mista: nebyl méfen
e Tvar méfeného mista: nepravidelny prarez

Foto vrstvy 1

Vrstva 1 — matice rychlosti prenosu zvukovych impulst ve dievé v m/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10
16271702 1716|1567 | 1417|1454 1367 |1125|572

1627 1394 (1563|1633 | 1555|1552 1566 | 1446|534
1702 (1394 1525(16391677 1720|1671 (1619|572
1716 (1563|1525 1545(16881829|1770| 1750559
1567 (163316391545 1655(17171697|1702| 553
1417 (1555|1677 1688 | 1655 1539(16801689 | 556
1454 (15521172011829(1717 (1539 1620 (1836|559
136715661671 |1770|1697 (1680|1620 1649|591
1125114461619 |175011702 [ 1689|1836 | 1649 572
572 534] 572| 559 553| 556| 559| 591 572

© |0 |IN|O ||~ |WIN |-

-
o
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Graf méreni vrstvy 1
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Ocm Werm  20cm 30em  Decm SCem B0z FOom 80crn 9o 10Ccm 110 cm

120 cm

120 cm

130 cm

130 cm

130 cm

120 cmi

Llo crn

100 cm

90 crn

&0 crn

Foem
Zdravy
Blcrn

Elern

lriloba
30ern

5 dutinami™ <™

locm

Dern 10ern  20ern 20cm &Dern ECern EB0zrn F0cm #0crn 90 crn 100 crn 110 crn

Stranka 7 z 11

L20 cm

120 crn

130 cm

120 crn

110 cm

100 crm

U e

80 crn

F0ern

B0 crn

E0 crn

40 ern

30 ern

Z0un

10 ern

130 cm

120 cm

Liocrn

100 cm

90 ern

80 ern

70 ern

B0 crn

B0 ern

30 ern

20 ern

10 em



4.2 Udaje o mistu méfeni: vrstva 2

o Vyska méreni nad zemi 1,30 m
e Obvod méfeného mista: 270m
e Tvar méfeného mista: Elipticky prarez

Foto vrstvy 2

Vrstva 2 — matice rychlosti prenosu zvukovych impulst ve dievé v m/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
197411887 (1681( 1626|1334 (1419]1521|1670|1770

1974 1935(1802 2002 |1765|1574 (1604 [ 1506|1721
188711935 1765]1918 (1895|1598 1692 [ 1690 | 1487
168111802 (1765 178711796 (1625|1583 | 1658 | 1446
1626 (2002 1918|1787 1830(1701|1741 1644|1471
133411765(1895]1796 1830 164711740(1781| 1708
1419115741598 1625|1701 | 1647 1839118121784
1521 (160416921583 (1741 (1740|1839 1754 (1755
1670115061690 | 1658|1644 (178118121754 1762
10177011721 (1487 (1446147111708 (1784 (1755|1762

O [0 [N | |G|~ |WOIN|=
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Graf méreni vrstvy 2

Ocm 10ern 20 em e 40 crn 50 em Bl e Flern 80 em
&0 crn 80 crn
F0ecm F0 e
Elcrn B0 crn
U cm U cm
Zdravy
40 crn 40 ern
30ern 30 ern
Hriloba
20ern 20 ern
5 dutinarni N
10ern 10 ern
@ e 0 cm
ocm 1ocm 20 cm 30 cm 40 cm 50.cm 61 cm Focm B0 cm i
Ocm 10 ern 20 em e 40 crn B0 em Bl e Flern 80 em
&0 crn 80 crn
Flern F0ern
Rl Rl e
E0ern B0 ern
Liravy
0o 40 un
30ern 30 ern
Hriloba
20ern 20 ern
3 dutinami N
10 crn 10 ern
0cm 0cm
as

Ocm 10 ern 20 em e 40 crn B0 em Bl e Flern 80 em

Stranka 9 z 11



4.3 Hodnoty odolnosti stromu vti¢i zZlomu v mérenych mistech vypocétené pocitacovym
programem ArborSonic 3D

Plocha koruny 217 m2
Vyska stromu 23 m
Vyska stfedu koruny 13 m
Pramét koruny 10m
Pocet méficich senzoru 10 ks
Uhel naklonu kmene od zemé 77°
Predpokladana rychlost vétru 33.0 m/s
Soucinitel odporu 0,22
Pevnost dieva 20 MPa
Vypoétené zatizeni stromu vétrnou zatézi 33877 N
Minimalni bezpeénostni koeficient zlomu mérené ¢asti kmene 179 %
- R % defektni ploch Bezpecnostni

Vrstva VySka méreni mérené vrstvpy dl"'eza kosficient *
Vrstva 1 0,1m 54 % 179 %
Vrstva 2 1,3 m 24 % 241 %

* Bezpecnostni koeficient > 150% = odolnost méfené vrstvy vici zlomu je vysoka
Bezpecnostni koeficient 100 az 150% = odolnost méfené vrstvy vici zlomu je snizena
Bezpecnostni koeficient < 100% = odolnost méfené vrstvy vuci zlomu je nizka az rizikova

3D tomogram mérenych vrstev

130

120 e T

et B

10 ore | +f
10 i

o -1
it

Wem [

130 crr
120 cm
110 crn
00 cm
90 crn
s0cm
Fhen
B0 e
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30z
20 an
10 en
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Huiiluba
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5. Zaver

Pfedmétny platan s rozsahlou bazalni hnilobou kmene a velkym ploSnym poranénim s hnilobou kmene,
jez zasahuje i kosterni vétveni a pronika i do samotnych kosternich vétvi, je ve Spatném zdravotnim
stavu a disponuje zhorSenou fyziologickou vitalitou. Defektni a hnilobou napadené jsou s nejvétsi
pravdépodobnosti i kotevni kofeny stromu. Platan byl v minulosti silné zredukovan, nékteré kosterni
vétve byly sesazeny jen nékolik metr(i nad kosterni vétveni, reakce stromu na fez byla v celku pozitivni.
Koruna stromu je silné nevyvazena, strom se vyklani nad silnici a pfechod pro chodce. Piesto se
domnivame, ze by jako alternativa kaceni bylo mozné provést radikalnéjSi sesazeni a symetrizaci
koruny v€etné dalSich podplrnych opatfeni. V takovém pfipadé by $lo strom na stanovisti kratkodobé
predrzet. Pro zjiSténi rozsahu kofenové hniloby a stability proti vyvratu, by bylo nutné provést tahovou
zkousku.

Provozni bezpeénost platanu je diky redukci provedené v minulosti pouze snizena (ohrozend).
Hrozi_stale potencialni nebezpeéi zlomu na bazi kmene, je zde stile i pravdépodobné riziko
vyvratu - situace vyzaduje okamzité reseni. Dle naseho nazoru jsou jen dvé moznosti feSeni. Prvni je
strom na stanovisti predrzet za pouziti dalSiho stabilizaéniho opatfeni - odlehéeni koruny (redukce
obvodova i lokalni) a pouziti vazby. Druha je pokaceni stromu. Domnivame se, Ze i pfes rozsah hniloby
je mozné platan doCasné zachovat, otazkou vSak je i ekonomicky faktor. Perspektiva tohoto stromu je
kazdopadné jen kratkodoba

Navrzena péstebni opatieni:

RB fez bezpecnostni

RO30 redukce obvodova o 30% (z vychoziho objemu koruny)

RR-SY redukéni Fez symetrizaéni (podpora vyvazeni koruny, Uprava habitu z kompozi¢nich divod()
RL-SP lokalni redukce smérem k prekazce (k domu)

RL-DV30 lokalni redukce (odleh¢eni) defektniho vétveni o 30% vychozi délky redukovanych vétvi
VDH1 vazba dynamicka horni droven 1 ks

Stupen naléhavosti provedeni navrzenych péstebnich opatfeni: Zasah nutny — realizace v prvni etapé
oSetfeni, max. do 12 mésicU, nejlépe do zacatku vegetaéniho obdobi 2014
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