| Vysvétleni, upiesnéni &i doplnéni textu vyzvy k podani nabidky |

Zadavatel: Lesy hl. m. Prahy
Zastoupeny: Ing. Ondrejem Pali¢kou, feditelem organizace
Sidlo: Pracska 1885 - Zabéhlice, 106 00 Praha 10

Identifikacni ¢&islo; 45247650

Nazev verejné zakazky:
Oprava oploceni DUN Milicov a DUN Jinonice

Vy$e uvedeny zadavatel timto poskytuje nasledujici vysvétleni, upfesnéni ¢&i doplnéni textu
vyzvy k podani nabidky u vySe uvedené verejne zakazky malého rozsahu.

Zadost o vysvétleni vyzvy &. 1:

DUN Milicov

Ve vykresové Casti projektové dokumentace jsou uvazovany sloupky s tloustkou stény 1,5
mm, rozpocet uvazuje silu stény sloupku 2 mm, které maji byt naceriovany?

Odpoveéd':

Nacenit dle rozpoctu - tedy sloupky o sile 2 mm.

Zadost o vysvétleni vyzvy &. 2:

DUN Milicov

Vykresova dokumentace uvazuje pouziti vzpér, obdobné jako u sloupku jsou rozdilné tloustky
stény oproti rozpoctu. Pokud bude pouzita vzpéra ma byt kotvena k podhrabové desce?
Odpoveéd:

Tloust’ka stény opét dle rozpoétu tedy 2,0 mm. Vzpéry se budou kotvit k podhrabové
desce.

Zadost o vysvétleni vyzvy &. 3:

DUN Mili¢ov

V rozpoctu je uvedena plotova vyplih 3D, 5 mm drat. Navzdory tomu je jako ref. vyrobek je
uveden PILOFOR SUPER STRONG, coz je 2 D prumyslovy panel s béZnym dratu 8/6/8 mm,
kdy horizontalni draty jsou priméru 8 dvojité nabodovany na svisly drat priméru 6 mm. Jaky
vyrobek ma byt nacefiovan.

Odpovéd’:

Zadavatel v rozpoétu upravuje popis polozky ¢. 28 M 313247R1, viz pfiloha opraveny
polozkovy rozpocet

Zadost o vysvétleni vyzvy &. 4:

DUN Jinonice

Ma byt nacefiovan primyslovy panel odpovidajici vyrobku PILOFOR SUPER STRON,
prameéry dratu 8/6/8 mm?
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Odpoveéd':
Zadavatel v rozpoc¢tu upravuje popis polozky ¢. 41 55342427RS5, viz pfiloha opraveny
polozkovy rozpocet.

Zadost o vysvétleni vyzvy &. 5:

DUN Jinonice

Maji mit sloupky silu stény 2 mm?
Odpovéd:

Ano, sila stény sloupku bude 2 mm.

Zadost o vysvétleni vyzvy &. 6:

DUN Jinonice

VrozpoCtu je v poloZzce s pof.é. 23. s kdéddem 318110011 uveden soubor, s popisem
,Podrhabové desky osazeni s dodavkou podhrabové desky a drzakl, deska 2450 x 200 x 50
mm, drzak bez zamku Zn ( jednostranny) na sloupek 60x60 a 60 x 40 mm / 200 mm"“. Pokud
se budou pouzivat prub&zné objimky, jak je uvedeno ve vykresové dokumentaci, pak musi byt
pouzity podhrabové desky s délkou 2 520 mm, protoze osova vzdalenost sloupku je cca 2 600
mm.

Odpovéd”:

Zadavatel v rozpoétu upravuje popis polozky ¢. 23 318110011, viz pfiloha opraveny
polozkovy rozpodet.

Zadost o vysvétleni vyzvy &. 7:

Brany maji mit, jak na DUN Mili¢ov, tak na DUN Jinonice osovou vzdalenost 4 038 mm
s vypIni identickou jako v budovaném oploceni?

Odpovéd:

Ano, vypli bude identicka jako u oploceni.

S pozdravem

Blanka Dosedélova 7
Lesy hl. m. Praha :

Priloha:
Polozkovy rozpocet platny ke dni 28.8.2019
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