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VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
SVAHOVÁNÍ:
KAMENNÁ PATKA:
DLAŽBA NA SUCHO:
PODSYP:
GEOTEXTILIE:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

10,18 m²
06,98 m²
08,10 m²
03,80 m²
00,48 m²
00,93 m²
00,54 m²
04,00 m²

VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
SVAHOVÁNÍ:
KAMENNÁ PATKA:
DLAŽBA NA SUCHO:
PODSYP:
GEOTEXTILIE:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

14,46 m²
07,63 m²
09,10 m²
03,70 m²
00,48 m²
00,91 m²
00,53 m²
03,90 m²

VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
SVAHOVÁNÍ:
KAMENNÁ PATKA:
DLAŽBA NA SUCHO:
PODSYP:
GEOTEXTILIE:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

13,54 m²
08,27 m²
10,00 m²
03,60 m²
00,48 m²
00,88 m²
00,51 m²
03,80 m²

VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
SVAHOVÁNÍ:
KAMENNÁ PATKA:
DLAŽBA NA SUCHO:
PODSYP:
GEOTEXTILIE:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

21,67 m²
08,62 m²
11,00 m²
03,00 m²
00,48 m²
00,73 m²
00,42 m²
03,20 m²

04,79
00,19
08,60

m²
m²
m²

m²
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m²
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04,96
00,54
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m²
m²
m²

05,65
00,53
10,85
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236,14

1:1
0

300 300

1:1
0

1:10

1:1
01:103700

1:2

PATKA Z LOMOVÉHO KAMEN
VYBRANÉ NEJVĚTŠÍ KAMENY 200+kg

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE, LOMAŘSKY UPRAVOVANÉHO
 NA SUCHO S VYPLNĚNÍM SPÁR ŠTĚRKEM. TL. KAMENE 250 mm

FILTRAČNÍ VRSTVA Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA,
 FRAKCE OD 4-8 DO 22- 32 TL. VRSTVY 150mm

GEOKOMPOZIT 800 g/m²

HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU

VÝKOP A ZPĚTNÝ
HUTNĚNÝ ZÁSYP

VÝKOP A ZPĚTNÝ
HUTNĚNÝ ZÁSYP

KAMENOŘEZ

HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU

BETONOVÁ ZÁKLAD
C30/37 XF4

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
C30/37 XF4, TL. 300 mm

OBKLAD Z LOMOVÉHO
KAMENE TL, 300 mm
NA MC 30

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE
DO BETONU S VYSPÁROVÁNÍM MC 30

TĚSNÍCÍ PLECH
S BENTONITOVÝM  POVLAKEM
ŠÍŘKA PLECHU: 165 mm,
TL. PLECHU: 0,5 mm
TL. TĚSNĚNÍ: 2 mm

TĚSNÍCÍ PLECH
S BENTONITOVÝM  POVLAKEM

ŠÍŘKA PLECHU: 165 mm,
TL. PLECHU: 0,5 mm

TL. TĚSNĚNÍ: 2 mm

KAMENNÁ ŘÍMSA
S OKAPNIČKOU

NÁTĚR KONSTRUKCE JÍLOVÝM MLÉKEM

ÚPRAVA PLÁNĚ S PŘEHUTNĚNÍM

BETON S VYZTUŽÍ
BETON C30/37 XF4
STĚNY VE SKLONU min.1:10

OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm

236,09

VÝPLŇOVÝ BETON
C30/37 XF4, TL 0 - 180 mm
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ZÁSYP NENAMRZAVOU ZEMINOU
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PROTIPRŮSAKVÉ ŽEBRO

MOSTOVKA VYSPÁDOVANÁ SMĚREM KE ZDIVU

VYZDĚNÉ ČELO NA MC30

KAMENNÁ ŘÍMSA S OKAPNIČKOU

KOVANÉ ZÁBRADLÍ

TĚSNÍCÍ PLECH
S BENTONITOVÝM  POVLAKEM
ŠÍŘKA PLECHU: 165 mm,
TL. PLECHU: 0,5 mm
TL. TĚSNĚNÍ: 2 mm

 PROTIMRAZOVÝ KLÍN Z NENAMRZAVÉ ZEMINY
 PROTIMRAZOVÝ KLÍN Z NENAMRZAVÉ ZEMINY

VÝKOP A ZPĚTNÝ
HUTNĚNÝ ZÁSYP

VÝKOP A ZPĚTNÝ
HUTNĚNÝ ZÁSYP

NÁTĚR KONSTRUKCE JÍLOVÝM MLÉKEM

NÁTĚR KONSTRUKCE JÍLOVÝM MLÉKEM

KONSTRUKCE KOMUNIKACE NA KORUNĚ HRÁZE TL. 300 mm
KONSTRUKCE KOMUNIKACE NA KORUNĚ HRÁZE TL. 300 mm

BETON S VYZTUŽÍ
BETON C30/37 XF4

STĚNY VE SKLONU min.1:10

235,23 235,18

2 % 2 %
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DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO S PROŠTĚRKOVÁNÍM 250 mm
PODSYP ZE ŠP/ŠD min. 80 mm
HYDROIZOLACE -
BETON C30/37 250 mm
KAMENNÁ KLENBA - VYBRANÉ KAMENY 300 mm
CELKEM: 880 mm

VYBRANNÉ KAMENY DO KLENBY

VÝPLŇOVÝ BETON
C30/37 XF4, TL 0 - 180 mm
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PE TRUBKA Ø50 mm ODVODNĚNÍ
MOSTOVKY DL. 600 mm
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BETONOVÁ ZÁKLAD
C30/37 XF4

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
C30/37 XF4, TL 300 mm

OBKLAD Z LOMOVÉHO
KAMENE TL, 300 mm
NA MC 30

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE
DO BETONU S VYSPÁROVÁNÍM MC 30

BETON S VYZTUŽÍ
BETON C30/37 XF4

STĚNY VE SKLONU min.1:10

NÁTĚR KONSTRUKCE JÍLOVÝM MLÉKEM

ZÁSYP NENAMRZAVOU ZEMINOU
KAMENNÁ ŘÍMSA
S OKAPNIČKOU

TĚSNÍCÍ PLECH
S BENTONITOVÝM  POVLAKEM
ŠÍŘKA PLECHU: 165 mm,
TL. PLECHU: 0,5 mm
TL. TĚSNĚNÍ: 2 mm

NÁTĚR KONSTRUKCE JÍLOVÝM MLÉKEM

VÝKOP A ZPĚTNÝ
HUTNĚNÝ ZÁSYP

ÚPRAVA PLÁNĚ S PŘEHUTNĚNÍM

OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm
OHUMUSOVÁNÍ TL. 150 mm

2 % 2 %

235,09 235,09

1:10

1:1
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VÝPLŇOVÝ BETON
C30/37 XF4, TL 0 - 600 mm
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ZÁSYP NENAMRZAVOU ZEMINOU
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KAMENOŘEZ - OPRACOVANÝ KÁMEN
 DO PŘESNÉHO TVARU
DO BETONOVÉHO LOŽE, SE ZASPÁROVÁNÍM MC 30

ZKOSENÁ HRANA
 SMĚREM DO NÁDRŽE
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VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
SVAHOVÁNÍ:
KAMENNÁ PATKA:
DLAŽBA NA SUCHO:
PODSYP:
GEOTEXTILIE:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

31,61 m²
09,07 m²
05,50 m²
07,00 m²
00,48 m²
00,87 m²
00,50 m²
03,70 m²

VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

43,56 m²
16,75 m²
09,90 m²

05,58 m²
00,50 m²
11,00 m²
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VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

08,28 m²
00,11 m²
15,88 m²

m²
m²
m²

VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

m²
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VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

m²
m²
m²

m²
m²
m²

VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

m²
m²
m²
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VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:
ŽELEZOBETON:
VÝPLŇOVÝ BETON:
BEDNĚNÍ:

m²
m²
m²

07,76
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VÝKOP:
KÁMEN:
GEOPTEXTILIE:

28,90 m²
13,90 m²
14,60 m²
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VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:

24,96 m²
13,46 m²
13,93 m²
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VÝKOP:
HUTNĚNÝ ZÁSYP:
ÚPRAVA PLÁNĚ:

17,56 m²
12,09 m²
12,20 m²

VZOROVÉ ŘEZY BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM
ŘEZ A-A´
MĚŘÍTKO: 1:50

ŘEZ B-B´
MĚŘÍTKO: 1:50

ŘEZ C-C´
MĚŘÍTKO: 1:50

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
MĚŘÍTKO: 1:100

03/2019

Rybník Lítožnice - boční
bezpečnostní přeliv

1 : 100,50

1.2

26/2018

DSP

Hlavní město Praha

Dubeč

Hlavní město Praha

Městská část Praha 21

SPECIFIKACE BETONU: C30/37 - XF4 - XA2 - CI 0,2 - Dmax 22-S3
max. průsak 35 mm

Situace a podélný
profil

SO-10 Lítožnice
sloučení rybníků


