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1 ZADANI

1.1 Rozsah projektu

Tato dokumentace pro stavebni povoleni fesi vnitini a vnéj$i silnoproudé a slaboproudé rozvody
pro rekonstruovany objekt zachranné stanice v Jinonicich, ul. Novoveska 841/2a, Praha 5. Projekt fesi
tyto dil¢i ¢asti:

e Silnoproudou elektroinstalaci

e Slaboproudé rozvody - datové, CCTV

e Uzemnéni a hromosvod

1.2 Projektové podklady

e Stavebni dispozice objektu
e Pozadavky investora, generdlniho projektanta a ostatnich specialistil
e Koordinac¢ni situace stavby

2 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Zdroj elektrické energie: stavajici, napojeno na distribu¢ni sit’ 1kV PREdi, a.s. ze
stavajici rozpojovaci a jistici skiiné (RIS) ve zdéném pilifi na
hranici pozemku

Proudova soustava, napéti : 3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C (napajeni)
3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S (vnitini rozvody)

Stupeii dodavky el. energie: 3

Meéfeni spotieby el. energie: stavajici ve zdéném pilifi nad RIS, méfeni piimé

Ochrana proti zkratu a pietiZeni: jisticimi pfistroji v rozvadéci

Ochrana pied nebezpenym dotykovym napétim (dle CSN 332000-4-41 ed.2):

zakladni:  automatickym odpojenim od zdroje

dopliikova: proudovymi chranici a ochrannym pospojovanim
Druh prostredi: - dle protokolu o prostiedi

Energeticka bilance

odbér Pi (kW) B Ps (kW)
osvétleni 0,3 1 0,3
zasuvkové obvody 6,0 0,4 2,4
topny registr 0,3 1 0,3
navijak 0,5 1 0,5
slaboproud 0,1 1 0,1
zatizeni topeni, v¢. cirkulace TV 0,3 1 0,3
Cerpadlo dest'ové jimky 2,2 1 2,2
lednice, mrazaky 0,5 1 0,5
CELKEM 10,2 - 6,6
Vzéajemna soudobost: 0,8

Maximalni souc¢asny prikon RD : 5,3 kKW

Predpokladana ro¢ni spotfeba el. energie: 3,9 MWh

Predpokladané navyseni spotieby: 3 kW
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3 POPIS TECHNICKEHO RESENI

3.1 Napajeni objektu, rozvadé¢ R1

Objekt je napajen stavajicim kabelovym pfipojenim. Stavajici kabel bude zapojen do nového
rozvadéce R1 objektu. Rozvadéd je navrzen v misté pivodni plastové nasténné rozvodnice.

Projekt ptedpokldda 3-fazové pfipojeni. V ramci realizace bude proveden podrobny prizkum
stavajiciho stavu a dle typu a dimenze kabelu bude upravena dokumentace (zapojeni rozvadéce R1 a
vodice hlavniho pospojovani).

Rozvadé¢ R1 je navrzen oceloplechovy pod omitku, referen¢ni typ napt. Schrack M160 Compact
3x24 modult, plné dvefe, rozm.: §.590 X v.600 x h.150mm. Rozvadé¢ bude osazen na zdi horni hranou
ve vysce cca +1900mm n.C.p. V rozvadééi bude umistén hl. vypina¢, kombinovana ptepétova ochrana
I. a II. stupné, pfipojnice ochranného pospojovani (MET). Z rozvadéce budou provedeny jisténé
(chranéné) vyvody k zafizenim, svételné a zasuvkové rozvody.

Pro uzemnéni hlavni ochranné piipojnice (MET) bude v ramci nové uzemiovaci soustavy vyveden
drat FeZn &10mm izolovany PVC — viz dale.

3.2 Provedeni silnoproudych rozvodii

3.2.1 Kabelové trasy

Silové rozvody budou provedeny v souladu s CSN 33 2130 ed.2 celoplastovymi kabely CYKY
Vv provedeni tii (péti) zilovém a vedeny pievazné pod omitkou ve sténach. Pfivody ke svitidlim na
stropech budou bud’ vedeny pod omitkou (tl. omitky cca 15mm), nebo vrtany skrz strop a vedeny
v zatepleni stfe$ni konstrukce. Vedeni ve skladbé podlahy nebo stéechy bude chranéno PVC ohebnymi
trubkami do betonu nebo po poloZeni kabelti chranéno obetonovanim.

3.2.2 Zasuvkové rozvody

Zasuvkové okruhy budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY-J 3x2,5 a pro vybrana zatizeni
kabely CYKY-J 3x1,5. Rozmisténi a pocty zasuvek dle vykresové Casti PD.

Zasuvky pro vSeobecné pouziti, zasuvky vV mistnosti se sprchou a venkovni musi mit zajisténu
ochranu proudovym chrani¢em s vybavovacim rezidualnim proudem max. 30mA.

Vyska osazeni zasuvek je navrzena +1250mm nad cistou podlahou, pokud neni uvedeno jinak.
Kone¢né umisténi vSech prvki vzdy schvali investor.

3.2.3  Svételné rozvody

Reseni umélého osvétleni je dano &lenénim prostordi, podle architektonickych, provoznich a
hygienickych pozadavki. Osvétleni je navrzeno v souladu s CSN EN 12464-1 tak, aby splitovalo
stanovené intenzity osvétlenosti v danych rovindch a prostorech. Rozmisténi svitidel je zvoleno tak,
aby byla vytvorena maximalni svételnd pohoda. Jsou pouzita svitidla s LED zdroji.

Osvétlenosti jednotlivych prostor jsou navrzeny nasledujici:

e Karanténa 500 Ix

e Hygienicka smycka 200 Ix

V prostoru karantény jsou navrzeny LED c¢tvercové panely o rozmérech cca 600x600mm a ptikonu
40W. Panely budou pfisazené na stropu za pomoci piisluSenstvi svitidla (ramefku pro pfisazeni).
Panely budou s napajecim piedfadnikem (driverem) s moznosti stmivani pomoci DALI touch dimm
funkce. Ovladani (zapnuti / vypnuti / nastaveni intenzity) se provadi tlacitkem. Pro celou mistnost jsou
navrzeny dva okruhy vzhledem k jednoduchosti zapojeni - pro nastaveni synchronizace stmivani
svitidel je mozné pouzit pouze max. 5 svitidel na jedno tlacitko.

V prostoru hygienické smycky je navrzeno obdobné svitidlo jako v mistnosti karantény, s béZznym
driverem bez stmivani. Ovladani bude pouze schodistovymi piepinaci od vstupti.

Pro osvétleni venkovniho prostoru jsou navrzena piisazend svitidla s LED zdroji. Tato LED svitidla
jsou navic vybavena mikrovinnym pohybovym senzorem ukrytym uvnitf téla svitidla. Dosah tohoto
senzoru je az 6 metrd, detek¢ni zoénu je ale mozné snadno ptizpusobit v rozsahu 10 — 100 %. Nastavit
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Ize také citlivost na okolni osvétleni (pfi jakém osvétleni se uz ma svitidlo po zaznamenani pohybu
rozsvitit) a rovnéz dobu svitu.

Svételné okruhy budou provedeny kabely CYKY 1,5mm? Svétla budou ovladana mistng, piipadng
z vice mist od vstupd. Pro osvétleni vstupti z venkovniho prostoru je navrzeno ovladani pomoci
pohybového spinace (mikrovinné snimace ve svitidlech).

Umisténi vypinact / tlaitek je navrZeno ve vysce +1250mm nad ¢istou podlahou a 150mm od rohu
¢i zarubni dveti (méfeno vici sttedu). Konecné umisténi vSech prvki vzdy schvali investor.

3.2.4 Topeni, ohiev TV

V domu bude vytapéni a ohfev vody feSen pomoci plynového kotle s vlastni regulaci. Dle
pozadavku profese topeni bude provedeno napojeni kotle a pfipraveno kabelové propojeni regulatoru
kotle s prostorovymi ovladaci v mistnostech, dale propojeni regulatoru s ¢idlem venkovni teploty na
severni fasade.

Bude ptipraven el. pfivod pro napojeni rozdélovace podlahového vytapéni a provedeno kabelové
propojeni mezi rozdélovacem a prostorovymi termostaty v mistnostech pro ovladani servopohont
termodynamickych hlavic smycek podlahového topeni. Provedeni bude dle pozadavku profese topeni.

V hygienické smycce bude pfipravena zasuvka vedle topného registru pro pfipojeni topné patrony
(300W/230V).

3.25 Zarizeni ZTI

Bude provedeno napojeni obéhového ¢erpadla teplé vody u zasobnikového ohiivace vody (dodavka
topeni). Navrzena je zasuvka 230V.

Soucasti jimky na destovou vodu bude systém Cerpani vody na zalévani zahrady. Bude proveden
napajeci vyvod k ¢erpadlu 2,2kW/230V v jimce. Ovladani a napojeni bude upfesnéno pfi realizaci dle
konkrétniho typu ¢erpadla.

3.2.6  Slaboproud

Pro napajeni rozvadéée slaboproudu bude pod rozvadécem slaboproudu v m.¢. 1.01 pfipravena
zasuvka 230V/16A s ptepétovou ochranou III. stupné s Vf filtrem. V ramci dodavky slaboproudu bude
provedeno napojeni rozvadéce pomoci prodluzovaciho ptivodu.

Dale bude instalovana zasuvka pro napojeni wi-fi routeru vedle slaboproudého rozvadéce. Zasuvka
bude ve spolecném dvojramecku se zasuvkou pro slaboproudy rozvadéc.

3.2.7 Ochrana proti prepéti

V objektu je uvazovano s jednou zoénou ochrany pied bleskem (LPZ1). Pro ochranu zafizeni ptred
ucinky atmosférického a provozniho ptepéti bude objekt chranén tfistupiiovou ochranou proti piepéti.
Kombinovana ochrana 1. a II. stupné bude realizovana v rozvadéci R1. Ill. stupenn bude osazen pro
napajeni slaboproudych zatizeni Vramci zasuvek. Dle pozadavku investora lze ptipadné osadit
dopliikové prepetové ochrany III. stupné do vybranych zasuvek.

Pro omezeni ucinki prepéti budou vylouceny smycky z kabelli nebo jinych kovovych soucasti
objektu tak, aby nemohlo dojit k indukei napéti pti uderu blesku. V pripadé ptipojovani riznych casti
stavby na piipojnici ekvipotencidlového vyrovnani (MET) bude pfipojovani feSeno v zapojeni do
hvézdy dle obr. 9 CSN EN 62 305-4 ed.2.

Kabely vedené z exteriéru budou vedeny oddélen¢ od ostatnich rozvodl (min. vzdalenost alespon
300mm pii soub&hu, pii kiiZzeni vést kolmo s ptiblizenim az na 10mm). Oddé¢lené vedeni neni nutné
uvazovat u kabelli chranénych viazenou pfepétovou ochranou na vstupu do objektu. Oddélené trasy
plati i pro uzemnovaci vodice hlavniho pospojovani pfipojujici napt. svodice prepéti (jak pro vedeni ze
stiechy, tak pro napajeci kabely a kabely vedené v zemi do exteriéru).

3.2.8 Uzemnéni uvniti budovy, ochranné pospojeni

Na hlavni ochrannou svorku MET (main earthing terminal, diive také HOP) umisténou v rozvadééi
R1 budou napojeny tyto vodivé ¢asti: ochranné vodice, uzemiovaci ptivod, rozvod potrubi v budové
(napt. vody, plynu, kanalizace, topeni, VZT), kovové konstrukéni ¢asti atd. Na MET budou uzemnény
prepétové ochrany a slaboprouda zatizeni.
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Vodiée hlavniho pospojovani musi vyhovovat CSN 33 2000-4-41 ed.2. Navrzen je vodi¢ min. Cu
10 mm? 7z. Pro piipojeni MET na zemnici soustavu bude pouzito dratu FeZn @&10mm izol. PVC,
alternativng lze provést vodi¢éem Cu 16mm’ a spojenim s dratem FeZn mimo rozvadéé R1 v instal.
krabici. Konkrétni dimenze vodi¢e hlavniho pospojovani bude upifesnéna po podrobném prizkumu
stavajiciho napojeni objektu (dle dimenze p¥ivodniho kabelu s ohledem na CSN).

V mstnosti karantény a v mistnosti hygienické smycky je navrzeno dopliujici uzemnéné ochranné
pospojovani vodicem CYA 6mm? zlutozelenym. Pro napojeni nerezového vybaveni v mistnosti
karantény (stoly, regaly, dfez, atp.) jsou navrZeny v prostoru ochranné piipojnice v instalac¢nich
krabicich pod omitku. Umisténi bude nad podlahou, cca +300mm. P#ipojnice OP budou propojeny
vodic¢em hlavniho pospojovani.

3.3 Slaboproudé rozvody

V ramci slaboproudych rozvodi je pozadovano zajistit kamerové sledovani vstupu na jizni strané
do rekonstruovaného objektu. Déle bude zajisténo sledovani také prot&jsiho objektu na pozemku
Vv arealu zachranné stanice.

Pro zaznamové zafizeni a pro zjednoduseni uzivatelského pfistupu ke kameram a zaznamu je
doplnéna lokalni datova sit.

3.3.1  Slaboproudy rozvadéc (SLA)

V objektu je navrzen novy slaboproudy rozvadé¢ umistény v mistnosti karantény pod stropem.
Navrzen je nasténny slaboproudy rozvadé¢ RACK 19 o velikosti 6U s rozmeéry §.600 x v. 370 x hl
395mm. V rozvadéci budou min. dvé police a komponenty pro rozvod datové sité (switch PoE) a dale
nahravaci zafizeni s napajecem a zaloznimi disky kamerového systému CCTV.

Zatizeni v rozvadéc¢i budou napajena ze zasuvky 230V 50Hz s prep€tovou ochranou III. stupné,
umisténou v ramci silnoproudych rozvodd pod rozvadécem. Ze zasuvky bude v ramci rozvadéce
veden prodluzovaci kabel ukon¢eny min. 3-ndsobnou zasuvkou, alternativné bude pouzit zasuvkovy
blok pro vestavbu do rozvadéce.

3.3.2 CCTV - Kamerovy systém

Na fasad¢ objektu jsou navrzeny 2 monitorovaci kamery. Jako referen¢ni je navrZzen systém
Euroalarm Hikvision. Kamery budou s rozlisenim min. 3Mpx (navrzeno 5Mpx). Kamery budou s
dalkové nastavitelnym pfiblizenim (motorzoom) s vestavénym IR pfisvicenim aZz do vzdalenosti min.
20m. Pfipojeni kamer bude pomoci stinénych FTP kabeld, které budou pouzity jak pro prenos
digitalniho videosignalu, tak pro napajeni kamer. Kabely budou ptipojeny do switche s vystupy (PoE)
ve slaboproudém rozvadéci.

Pro zpracovani a ukladani dat z kazdé kamery bude ve slaboproudém rozvadé¢i umisténo
zaznamové zatizeni s HDD o kapacité 2TB dat. Systém bude zapojen do lokalni datové sité v objektu
pro piistup z PC nebo tabletu.

Pro ovladani a nastaveni bude soucasti dodavky software, pomoci kterého bude umoznén pfistup ke
kameram on-line i ze zaznamu napt. chytrym telefonem nebo ptes PC piipojenych do mistni sité (wi-

fi).

3.3.3  Datové rozvody

Pro zjednoduseni pristupu ke kamerovému systému bude v objektu zfizena lokalni datova sit’. Neni
uvazovano (pokud nebude vznesen dodatecny pozadavek investora) s pfipojenim sit¢ do internetu.
Datova sit’ bude ziizena bezdratova pomoci wi-fi routeru. Piedpoklada se ztizeni sit€¢ v pasmu SGHz
(standard IEEE 802.11ac). Router bude umistén na sténu vedle slaboproudého rozvadéce. Pomoci
UTP cat.5e kabelu bude piipojen do slaboproudého rozvadéce, kde bude instalovan switch.

3.4 Ochrana pi‘ed bleskem

Pted atmosférickymi vlivy bude objekt chranén systémem LPS tak, aby byla zajisténa dokonala
ochrana budovy a minimalizovany Skody na lidskych Zivotech a Skody hmotné. Navrh LPS je
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proveden v souladu s urovni rizika, jeZ bylo ocenéného dle metodiky CSN EN 62305-2 ed.2: Ochrana
pted bleskem — Rizeni rizika. Dany objekt byl zafazen do IV. ttidy LPS.

3.4.1 Vnejsi systém LPS (hromosvod)

Pro ochranu objektu pfed ucinky atmosférické elektfiny bude objekt chranén pasivnim
hromosvodem - miiZzova soustava - z dratu AIMgSi @8mm. Vsechny kovové konstrukce stfechy a
zafizeni umisténé na stfeSe budou pfipojeny k jimaci soustaveé. Pro spojeni budou vyuzivany nerezové
svorky.

Svody budou vedeny dratem AIM@Si @8mm pifiznané na zateplené fasadé. Umisténi svoda bude
provedeno tak, aby byla splnéna podminka 1 svod na kazdych cca 20m obvodové délky objektu -
navrzeny jsou 2 svody. Na kazdém svodu bude umisténa zkuSebni svorka s oznacenim, nerezova, ve
vysce cca 1,8 aZ 2m nad terénem.

3.4.2 Uzemnéni objektu

Zemnici soustavu bude tvofit pas FeZn 30x4mm vedeny Vv terénu kolem obvodu objektu v hloubce
cca 0,8m (nezadmrzna hloubka) a ve vzdalenosti cca 1m od objektu. Uzemnéni hromosvodu je spolecné
s uzemnénim napajeci soustavy. Odpor uzemnéni by mél byt max. 2Q. V ptipadé potieby bude pro
sniZzeni odporu uzemnéni pouzito FeZn zemnicich ty¢i délky 1,5m pfipojenich k pasim FeZn.

Ze zemnice budou provedeny vyvody izol. dratem FeZn &10mm PVC ke zkusebnim svorkam
svodu hromosvodu a dale vyvod dratem FeZn @10mm izol. PVC do rozvadéée R1 pro pfipojeni
hlavni ochranné pfipojnice (MET).

4 POZADAVKY NA STAVBU

V ramci stavby bude pfipravena nika pro osazeni rozvadéce R1 v mistnosti karantény.

5 BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Veskeré montazni prace — elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na nutnost
dodrZeni evropskych piedpist a standardi a dodrzeni bezpecnosti prace.

5.1 VSeobecné

Elektroinstalace (v¢. uzemnéni) musi byt provedena v souladu se viemi predpisy a CSN platnymi v
dobé¢ realizace. Dodavatelska firma musi zajistit vedeni realizace stavby autorizovanou osobou Ve
smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. ve znéni pozdé&jsich zmén ¢. 164/1993 Sb., ¢. 275/1994 Sb.,
€.224/2003 Sb., ¢. 189/2008 Sb. a €. 153/2011 Sb. na zéklad¢ pozadavku stavebniho zakona.

Daéle bude vhodnym konstrukénim a dispozi¢nim feSenim v pribéhu projektové pfipravy (umisténi
rozvadéct, umisténi kabelovych tras, ochrana kabell pfed poskozenim atd.) eliminovano na minimum
nebezpeci urazu elektrickym proudem pfti provozu.

El rozvadéce, které budou obsluhovat i tzv. laici, musi mit po otevieni dvefi minimalni kryti [P2x,
(dle CSN 33 1310 ed.2).

S kazdym el. zafizenim uzivanym laiky musi byt dodana pruvodni technickd dokumentace
obsahujici poueni o uzivani el. zatizeni témito pracovniky (dle ¢l. 3.1 CSN 33 1310 ed.2).

Otvory v konstrukénich prvcich budov, kterymi prochdzi vedeni, napt. v podlahach, sténéch,
krovech, stropech, pti¢kach atd. musi byt po instalaci vedeni utésnény tak, aby nebyla snizena
pozadovana pozarni odolnost tohoto stavebniho prvku (dle ¢1. 527.2.1 CSN 33 2000-5-52 ed.2).

Pred zapocetim vykopovych praci nutno vyty€it vSechny podzemni inzenyrské sité a kabely.

Zatizeni bude uvedeno do provozu az po provedeni vychozi revize el. instalace a potizeni revizni
Zpravy.

5.2  Pokyny pro obsluhu a idrzbu
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E - Elektroinstalace technicka zprava

Pti provozu, udrzbé a opravach zatizeni elektroinstalace (svitidla, spinace, zasuvky, topidla, atd.) je
nutné dodrzovat veskera bezpecnostni opatieni vyplyvajici ze souvisejicich norem a piedpist:

+ Ke kazdému svitidlu je dodavatelskd organizace povinna piedat provozovateli navod k pouziti,
ve kterém je specifikované zachazeni se zafizenim (el. instalace, bezpe¢nostni pokyny, apod.).
Opravy a udrzbu na zafizeni, v€etné spinacii a zdsuvek mtzou vykondvat jen kvalifikovani
pracovnici a pouze pii vypnutém zafizeni.

Pravidelnou tdrzbu nouzového osvétleni (pravidelné prohlidky a zkousky) dle CSN EN 50172
provadi kompetentni osoba uréena provozovatelem prostor.

5.3  Pravni predpisy

Pii praci a provadéni stavby budou dodrzeny zéasady uvedené v nasledujicich zakonech a
vyhlaskach ve znéni pozdéjsich predpisi:

Pfi praci a provadéni stavby budou dodrzeny zésady uvedené v nésledujicich zdkonech a
vyhlaskach ve znéni pozd¢jsich predpisi:

Zakon ¢. 22/97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
Zakon €. 183/2006 Sb., Stavebni zakon
= Vyhlaska MMR ¢.499/2006, O dokumentaci staveb
= Vyhlaska MMR ¢.268/2009, o technickych pozadavcich na stavby
Zakon ¢€.174/68 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
= Vyhlaska CUBP ¢.48/82 Sb., Zakladni pozadavky k zaji§téni bezpe&nosti prace a technickych
zatizeni
= Vyhlagka CUBP a CBU &. 50/78 Sb., o odborné zpuisobilosti v elektrotechnice, doplnéna
vyhlaskou ¢. 98/82 Sb.
= Vyhlaska CUBP ¢&. 324/90 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pii stavebnich
pracich.
Zakon €. 222/94 Sb., (novela zakona ¢. 83/98 Sb.) o podminkach podnikani a vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o Statni energetické inspekei
Zakon ¢. 360/92 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technikt ¢innych ve vystavbe.
= VyhlaSka MV ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v€. zmény
ve vyhl. 268/2011 Sh.

5.4  Technické normy

CSN 331310  Bezpeénostni piedpisy pro elektrické zatizeni uréend k uZivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace (ed. 2)
CSN 331500  Revize elektrickych zafizeni (Z 4)
CSN 332000  Elektrotechnické piedpisy, Elektricka zafizeni, zejména:
-1 Elektrické zafizeni nizkého napéti — zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice (ed. 2)
-4 Bezpecnost:
-41 Ochrana pied tirazem elektrickym proudem (ed. 2, Z1)
-43 Ochrana proti nadproudtim (ed. 2)
-443  Ochrana proti atmosférickym a spinacim pfepétim (ed. 2)
-444  Ochrana pied napétovym a elektromagnetickym ruSenim
-45 Ochrana pted podpétim
-46 Odpojovani a spinani (ed. 2)
-47 Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti
-473  Opatfeni k ochrané proti nadproudum (Z1, opr. 1)
-481  Vybér opatfeni na ochranu pie trazem el. proudem dle vnéjsich
vlivi (Z2)
-5 Vybér a stavba elektrickych zatizeni:
-51 Vseobecné predpisy (ed. 3)
-52 Vybér soustav a stavba vedeni
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E - Elektroinstalace

technicka zprava

CSN 332030
CSN 332040
CSN 332130
CSN 332180
CSN 33 3060
CSN 333320
CSN EN 62305
CSN EN 60204

CSN EN 60446
CSN 73 6005
CSN 73 7505
CSNEN 50110
CSN EN 12464

CSN EN 1838
CSN EN 50172
CSN 73 0802
CSN 73 0848

6 ZAVER

-523  Dovolené proudy V elektrickych rozvodech (ed. 2)
-534  Ptepétova ochranna zafizeni
-54 Uzemnéni, ochranné vodice a vodic¢e ochranného pospojovani (ed.
2)
-56 Zatizeni pro bezpecnostni ucely (ed. 2)
-6 Revize
-7 Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech
-701  Prostory s vanou nebo sprchou (ed. 2)
Elektrostatika — smérnice pro vylouceni nebezpeéi od statické elektiiny
Ochrana pted ucinky elmg. pole 50 Hz v pasmu vlivu elektriza¢ni soustavy
Elektrické instalace nizkého napéti — vnitini elektrické rozvody (ed. 3)
Ptipojovani elektrickych piistrojii a spotfebici (zména A)
Ochrana elektrickych zatizeni pted prepétim
Elektrické ptipojky (v¢. Z1)
Ochrana pted bleskem
Bezpecnost strojnich zatizeni — Elektricka zatizeni strojii
-1 Vseobecné pozadavky (ed. 2, zména Al, opr. 1)
Znaceni vodic¢a barvami nebo ¢islicemi (ed. 2, Z1)
Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni (v¢. Z1 az Z4)
Sdruzené trasy mestskych vedeni technického vybaveni (v¢. Z1)
-1  Obsluha a prace na elektrickych zatizenich (ed. 2, oprava 1)
Umeélé osvétleni pracovnich prostort
-1 Vnitini pracovni prostory
-2 Venkovni pracovni prostory
Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni
Systémy nouzového tnikového osvétleni (oprava 1)
Pozarni bezpec¢nost staveb — Nevyrobni objekty
Pozarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody

Tento projekt byl zpracovan dle odbératelem piilozenych podkladd, spliuje pozadavky CSN a
bezpecnostnich predpisi.

Vypracoval:  Ing. S. Nemrich
31.7.2018



PROTOKOL

o URCENI VNEJSICH VLIVU vypracovany odbornou komisi

Generalni projektant: Lesy hl.m. Prahy, Prac¢ska 1885, Praha 10 - Zabéhlice, 10600
Ing. Ales Herold

Zpracovatel ¢asti elektro:  Ing. Stanislav Nemrich, Projektovani el. zafizeni, Kvétoslava Masity 247,
252 31 Vsenory

V Praze dne 30. 7. 2018

SloZeni komise:
predseda: Ing. Ales Herold
¢lenové: Ing. S. Nemrich, ing. Zdenék Podany

Nazev objektu: Stavebni Gpravy zachranné stanice v Jinonicich

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

Stavebni dispozice objektu, pozadavky investora a specialistii, porovnani s obdobnou stavbou,
normativni udaje — predevdim CSN 33 2000-1, CSN 33 2000-4-41 ed.2 vé&. Z1, CSN 33 2000-5-51
ed.3, CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.2, CSN 33 2000-7-701 ed.2, CSN 33 2030, CSN
EN 62305-1 ed.2 a souvisejici.

Popis objektu:

Jedna se o stavebni upravy objektu zachranné stanice pro drobnou lesni zvéf, objektu v majetku
HMP, ve spravé Lest hl.m. Prahy. Objekt slouzi pro €innost spravce Lesi hl.m. Prahy. Stavajici
objekt se sklada ze dvou mistnosti. Je zdény, ptizemni, s plochou stiechou.

V objektu je mistnost karantény, kde bude oSetfovana drobna lesni zvéf a mistnost hygienické
smycky se sprchou, WC a umyvacim prostorem. Stény i podlaha v obou mistnostech budou oblozeny
keramickymi obklady / dlazdicemi / pro snadny tklid. Predpoklada se uklid b&éznymi Cisticimi
prosttedky v¢. dezinfeke. Neuvazuje se s oplachem stiikajici vodou, pfipustné je pouze oplachnuti
zneCi§téné podlahy menSim mnoZstvim vody. Za timto ucelem jsou v podlaze kazdé mistnosti
navrzeny odtokové guly do kanalizace.

Rozhodnuti a zdivodnéni:
V souladu s normou CSN 33 2000-5-51 ed.3 byly stanoveny vnéjsi vlivy v jednotlivych prostorech

takto:

Typ / druh / mistnosti: KARANTENA, HYGIENICKA SMYCKA

Vnéjsi vlivy: AA7, AB7, AC1, AD4 na podlaze do vysky 10cm, jinde AD1, AEL,
AF1l, AG1, AH2, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-8-1,
AM-9-1, AM-22-3, AM-25-1, AN1, AP1, AQl, AR1, AS1, BAlL,
BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Charakter prostoru z hlediska nebezpe¢i urazu el. proudem: prostor zvlast nebezpecny

Zdtvodnéni: Jedna se o prostor vnitini s regulaci teploty. Mozny vyskyt vody na

podlaze v ptipadé uklidu nebo dezinfekce ploch.



Protokol o uréeni vnéjSich vlivi

Typ / druh / mistnosti:

Vnéjsi vlivy:

Stavebni upravy zachranné stanice v Jinonicich
ul. Novoveské 841/2a, Praha 5 Jinonice

Opatieni proti urazu el. proudem: normalni automatickym odpojenim
od zdroje a doplnéné — dopliujici pospojovani, nebo pouziti
proudového chrani¢e 30mA, nebo doplitkovou izolaci. El. instalace
bude mimo prostor s moznosti vyskytu vody (na podlaze). ELl
rozvadéce (podruzné) budou v korozivzdorném provedeni, prednostné
nasténné. Budou provedena dodate¢na opatieni, aby rozvadéce ani
manipulacni prostory nemohly byt zasazeny vodou (prostfedi AD1).
Provedeno bude mistnim predpisem.

V danych prostorech budou uplatnény dals$i vlivy stanovené
jednoznaéné technickou normou: umyvaci prostory dle CSN 33 2130

ed.3; prostory sprchy dle CSN 33 2000-7-701 ed.2

VENKOVNI PROSTOR

AA7, AB8, AC1, AD4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-
2, AM-3-2, AM-8-1, AM-9-1, AM-22-3, AM-25-1, AN3, AP1, AQ1,
AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Charakter prostoru z hlediska nebezpe¢i urazu el. proudem: prostor zvlast’ nebezpecny

Zduvodnéni:

Venkovni prostor. Hledisko vyskytu zivofichi neni chapano jako
nebezpecné za podminek dostateéného kryti pfistroju a zatizeni, které
vychazi z ostatnich uplatiovanych vlivil (teplota, vlhkost, voda).

Opatfeni proti urazu el. proudem: normalni automatickym odpojenim
od zdroje a doplnéné - doplilujici pospojovani, nebo pouziti
proudového chrani¢e 30mA. El. instalace bude v min. kryti [P44,
Vv pfipad€¢ rozvadécti min. P43 za predpokladu dodateéné ochrany

napf. stfiskou.
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Protokol o urceni vnéjsich vliva Stavebni upravy zachranné stanice v Jinonicich
ul. Novoveské 841/2a, Praha 5 Jinonice

Struény seznam pouzitych vnéjSich vlivi:

AA4 - prostor s teplotou - 5 az +40 st. C

AADS - prostor s teplotou + 5 az +40 st. C

AAT - prostor s teplotou - 25 az +55 st. C

AB4 - prostory s teplotou - 5 az +40 st. C, relat. vlhkosti 5 az 95%; prostory chranéné pred atmosférickymi
vlivy bez regulace teploty

ABS - prostory s teplotou + 5 az +40 st. C, relat. vlhkosti 5 az 85%; prostory chranéné pied atmosférickymi
vlivy s regulaci teploty

AB?7 - prostory s teplotou - 25 az +55 st. C, relat. vlhkosti 10 az 100%; prostory vnitini a vn&j$i bez regulace
teploty, které mohou mit otvory do venkovniho prostiedi

ABS - prostory s teplotou - 50 az +40 st. C, relat. vlhkosti 15 aZ 100%; venkovni prostory
AC1 — nadmoftska vyska pod 2000m

AD1 - vyskyt vody zanedbatelny

AD2 — volné padajici kapky

AD3 — vodni tfist’ pod tthlem 60° od svislice, souvisly povlak na sténach nebo podlahach
AD4 — stiikajici voda ze vSech smért

AEL1 — vyskyt cizich pevnych téles zanedbatelny

AE3 — velmi malé pfedmeéty (1mm)

AFI - vyskyt korozivnich nebo zne€istujicich latek zanedbatelny

AGL1 + AH1 — mechanické naméhani a vibrace mirné

AG2 + AH2 — mechanické namahani a vibrace stfedni (bézné primyslové podminky)
AKT1 - vyskyt rostlinstva, nebo plisni bez nebezpeci

AL1 - vyskyt Zivocichl bez nebezpedi

ANL1 - nizké slunecni zafeni

ANB3 — vysoka troveti slune¢niho zafeni 700 az 1120W/m?

AP1 - zanedbatelné seismické Gc¢inky

AQ1 — zanedbatelna bourkova ¢innost

AR1 - pomaly pohyb vzduchu

AR? - stiedni pohyb vzduchu (1 — 5m/s)

ARS - silny pohyb vzduchu (5 — 10m/s)

AS1 — rychlost vétru pod 20m/s

AS2 — rychlost vétru 20 az 30m/s

BAL - nepoucené osoby

BAS3 - invalidé

BA4 — poucené osoby

BAS — osoby znalé

BCL1 - dotyk osob s potencialem zemé zadny

BC2 - dotyk osob s potencidlem zemé vyjimecny

BC3 - dotyk osob s potencidlem zemé¢ Casty

BD1 - mala hustota obsazeni, snadné podminky pro unik

BD2 - mala hustota obsazeni, obtizné podminky pro tnik (vézové budovy)

BE1- povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek bez vyznamného nebezpeci
CAL - stavebni materialy nehoflavé

CB1 - zanedbatelné nebezpeci konstrukce budovy

CB2 - sifeni pozaru

Zavér :
Vnéjsi vlivy stanovené timto protokolem plati pro prostory uvedené v tomto protokolu. Pokud

bude provedena zména technologie a vyuziti prostorti, musi byt tento protokol pfepracovan.

Sepsano dne:  30.7.2018
Zapsal: Ing. S. Nemrich Podpis pfedsedy komise.............ocevrirrininnnne.
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Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2, ed. 2
Nazev projektu: Stavebni Upravy zachranné stanice v Jinonicich
Zpracoval: Stanislav Nemrich

Analyzovana budova pro vypocet rizika - ostatni
Sbérna plocha byla vypogéitana z rozméra budovy:
délka L= 88m
Sitka W= 6.2m Ap= 774.64 m? (pro udery do stavby)
vy§ka H= 3.7m Aw = 800398.16 m* (pro Udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS IV.

SPD pro ekvipotencialni pospojovani: LPL IlI-1V

Hustota Gdert bleski do zemé je stanovena na 2.81 na km? za rok.

Stavba je situovéna jako: osamocena stavba, zadné jiné objekty v sousedstvi.

Pocet nebezpeénych udalosti

Pocet nebezpecnych udalosti zplsobenych udery do stavby Np = 0.00218

Pocet nebezpecnych udalosti zplisobenych udery v blizkosti stavby Nu = 2.24912

V okoli budovy se nenachazeji zadné sousedni budovy zvysSujici rizika Skod.

Inzenyrské sité:

Vedeni 1
Sekce 1
Typ vnéjSiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor pldy........ 400 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m

Spojeni na vstupu: neni definovano

Sbérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
A, = 40 000 m? (udery zasahuijici sit)
A, =4000000m? (udery do zemé v blizkosti sit&)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: pfedméstské

Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

Pocet nebezpecnych udalosti

Pocet nebezpecnych udalosti zpusobenych udery do sousedni stavby Np; = 0

Pocet nebezpeénych udalosti zplisobenych udery v blizkosti stavby N_ = 0.0281

Pocet nebezpeénych udalosti zplsobenych udery v blizkosti inZenyrské sité Ny = 2.81

K vedeni je pFipojeno zafizeni:
Zafizeni 1
Impulzni vydrzné napéti chranéného systému U, = 1.5 kV
Pouzité vnitini vedeni:
- nestinény kabel
- opatfeni pfi trasovani, pro vylou€eni velkych smycek (plocha smy¢€ky fadu 10 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL IV.
Vnitini systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
pfedmétovych normach.



Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2, ed. 2
Nazev projektu: Stavebni Upravy zachranné stanice v Jinonicich
Zpracoval: Stanislav Nemrich
Nebyla provedena koordinovana ochrana spliujici EN 62305-4.
Pro ekvipotencialni pospojovani nebyla pouzita SPD podle EN 62305-3.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavni rozvadéc (1x)
SVBC-12,5-4-MZ

Zasuvky (1x)
SVD-335-1N-AS

Zony:

Zéna 1
Zona se nachazi uvnitf stavby a nema zZadnou nadfazenou zénu.
V z6né jsou umisténa zafizeni:
Zarizeni 1
Vnitini systémy
- Neni provedena mfizovéa soustava pospojovani.
- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu pldy nebo podlahy: mramorova, keramicka
Riziko pozaru: pozar - obvyklé
Neni pouzito Zadné opatfeni ke zmenseni nasledkl pozaru.
Je znama nizka uroven paniky.
Pouzita ochranna opatfeni - krokova a dotykova napéti - udery do stavby:
- varovné napisy
Pouzitd ochranna opatfeni - krokova a dotykova napéti - udery do vedeni:
- vystrazné napisy

Ztrata lidského zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.01
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo=0

Neprijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo =0.01

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna skoda (D2) Lr = 0 (ztrata neni uvazovana)

Ekonomicka ztrata (L4)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo = 0.0001
Pravdépodobnost Skody

Pa Ps Pc Pwm Pu Pv Pw Pz

0.02 0 0.05 0.001 0.005 0.05 0.05 0.03

Nasledné ztraty
La Ls Lc Lm Lu Lv Lw Lz




Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2, ed. 2
Nazev projektu: Stavebni Upravy zachranné stanice v Jinonicich
Zpracoval: Stanislav Nemrich

10E-5 20E-4 O 0 10E-5 20E4 O 0
1.0E-3 1.0E-2 1.0E-2 -- 1.0E-3 1.0E-2 1.0E-2
0 - - - 0 - -

1.0E-5 1.0E-3 1.0E-4 10E-4 10E-5 1.0E-3 1.0E-4 1.0E-4

Sougéasti rizika (hodnoty 107°)

Ra Re Re¢ Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0 0.009 0 0 0.0001 0.0281 0 0 | 0.037
Rz | - 0.0435 0.1088 1.9992 --- 0.1405 1.405 84.3 | 87.9971
Rs | 0 0 -~ |1 o
Ra | 0 0.0435 0.0011 0.02 0.0001 0.1405 0.0141 0.843 | 1.0623

Zéna 2

Zona se nachazi vné stavby.

Typ povrchu pldy nebo podlahy: zemédélska, betonova

Riziko pozéaru: zadné

Neni pouzito zadné opatfeni ke zmenseni nasledkd pozaru.

Nejsou znama zadna zvlastni rizika.

Pouzita ochranna opatfeni - krokova a dotykova napéti - udery do stavby:
- varovné napisy

Ztrata lidského zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Ly =0.01

Neprijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna skoda (D2) Le=0.1
- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo =0.01

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna skoda (D2) Lr = 0 (ztrata neni uvaZzovana)

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha vnitfnich systém (D3) Lo = 0.0001

Pravdépodobnost $kody

Pa Ps Pc Pwm Pu Pv Pw Pz
0.02 0 0 0 0 0 0 0

Nasledné ztraty

La Ls Lc Lm Lu Lv Lw Lz
10E-4 O 0 0 10E-4 O 0 0

0 10E-2 1.0E-2 -- 0 1.0E-2 1.0E-2

0 - - - 0 - -
10E-4 O 1.0E-4 10E-4 10E-4 O 1.0E-4 1.0E-4

Sougasti rizika (hodnoty 107°)

Ra Re Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko




Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2, ed. 2

Nazev projektu: Stavebni Upravy zachranné stanice v Jinonicich
Zpracoval: Stanislav Nemrich

R1 | 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 | 0.0004

R: | 0 0 0 0 0 0 | O

Rs| 0 0 — ] 0

R4 | 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 | 0.0004
Soucasti rizika (hodnoty 10?)

Ra Re Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Pﬁp. h
R1 | 0.0005 0.0087 0 0 0.0001 0.0281 0 0 | 0.0374 | 1
Rz | - 0.0435 0.1088 1.9992 --- 0.1405 1.405 84.3 | 87.9971 | 100
Rs | 0 0 | 0 | 100
Rs | 0.0005 0.0435 0.0011 0.02 0.0001 0.1405 0.0141 0.843 | 1.0628 | 100
Ro | 0.0005 0.0087 O - - - - - | 0.0092
Ri| - - - 0 0.0001 0.0281 O 0 | 0.0282
Rs | 0.0005 --- - - 0.0001 - - - | 0.0006
Re | -~ 0.0087 - 0.028 - | 0.037
Ro | 0 0 0 0 | 0

VSechna vypodétena rizika jsou nizsi nez nastavené pfipustné hodnoty. Stavba je dostate¢né chranéna proti
prepéti zplisobenému uderem blesku.

SOUPISKA MATERIALU:

1x
1x

SVBC-12,5-4-MZ
SVD-335-1N-AS

POZNAMKY:
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LEGENDA:

A — LED stropni svitidilo, nap¥. Office 6060 UGR, 40W, 4000K

lyn. kotlem dle pokynd

-

termostat na severni fasddé
(doddvka topent), zajistit instalaci a

dodavatele topent

propojent s p

>< bilé, stmivatelny driver touch—dimm, v&. pfisludenstvi pro
pfisazenou montdZ
ssuvk tit ood toon B — LED stropni svitidilo, napt. Office 6060 UGR, 40W, 4000K
::gsil;‘{r”kzr;:;r:ov%‘t’ Rk bilé, s driverem, v&. ptisluenstvi pro pfisazenou montd?
0 v ‘ umist&nim topné patrony \Cj @ . .
PUDORYS PRIZEMI \ 6& 9 E! lA ; ®-}® C — LED pfisazené svitidilo, stropni / nésténnd montdz, 18W,
\ Y i %ASSM;Y & 4000K, IP44, s vestav&nym pohybovym senzorem, napt. Cala 18 D
Tt Tlagitkovy ovlada& dvojity, IP44 pod omitku
= -S5opt 2 k /\ Schodistovy prepinag, IP44 pod omitku
x‘ } 208 P'T'x - g REGSR zplsob napojent plyn
6 6 = q hitnagd (‘,egpcjldlo R elace o’ Termostat pro ovladdni podlahového topent, doddvka topent
= bude up¥esnén pfi realizaci
A1/2 A1/2 = I — Jednofdzové zésuvka 230V/16A, IP44 pod omitku
N N % Ochrannd ptipojnice mistného pospojovani, v instal. krabici
/N /N pod omitku
t tat jit
,ﬁiﬂﬁiv‘:,éew‘;‘ﬂa_stopem @ Ochranné pospojovani vodi¢em Zz CYA 4mm?
__ M NAVUAK E\RANTENX i A dle poZadavku dt; umist&nt
10 rEoomm A iy rozd¥lovatem podl. topent dle V- _ ™\ termostatu koordinovat s Venkovni termostat, doddvka topent, propojeni termostatu s kotlem
; | : 4 fofese topent; s i = N dodavatelem topeni
U @ m°stt)‘§:n7k°°rd'”°v°t ° {) = Rozvadé¢ slaboproudych rozvodl
i [ ] =3
N ‘: @ @ Bezdratovy wi—fi router, pfedpokladané umisténi
‘ A/1/1 A/1/1 a1/ 8 : -
J \/; \/; \/; 7777777 H3 1 CCTV — venkovni barevnd kamera
/' \ /' \ /' \ ; —l% B - - napojent Serpadla 2,2kW/230v v T TTTTTT———= Trasa slaboproudu vieobecn&
g dedtové jimce pro zdvlahu, trasa
V podé| potrubf destové kanalizace v Trasa silnoproudu vseobecn& (vnittni rozvody)

terénu v hloubce 0,7m (ve volném

~
~
~
~
~
~
)
)
_‘m
3
'ﬂT;l/
A
—
o
~N
N

terénu), min. 0,4m od potrubf —_——— - - ; v i
YY YY YIL Wifi SIA Lt konollz)oce, kabel CYKY—F.JJ 325 v ~ Trasa silnoproudu ve vykopu v zemi
== chréni¢ce HDPE ohebné $40mm,
'_. 8 délka cca 16m, viz koordinatni
******* situage stavby NAP. SOUSTAVA:  3+PE+N, TN-S, 3x400/230V, 50Hz

R - - - — - - — == = = = === -
z\yv{%_-_ - R e = > _\\_”é Pozndmka:
|

Presné umfsténi zdsuvek a vyvodu bude feSeno pfi realizaci dle poZadavku investora.

| Predpoklad zdsuvky a vypinage ve vySce 1250mm nad podlahou. PFipojeni
stdvajici kabelovy privod do objektu ﬂ

! ; technologickych zaFizeni bude dle poZadavki a montdZnich névodu téchto zatizeni.
nové ukongit v rozvad&i R1

Pro profesi topeni bude provedena pfiprava — kabelové propojeni prostorovych
termostatl a rozdélovate podliahového topeni kabely nap¥. JYTY 4x1 pro ovladani
podlahovych topnych smy&ek. Dale bude provedeno propojeni &idla teploty na severni
fasdd& s kotlem. Konkrétni provedeni a pfesné umisténi termostatd bude pfi
realizaci feSeno dle pokyni dodavatele topeni a termostatd.

PROJEKT

Zachranna stanice Jinonice

ul. Novoveska 841/2a, Praha 5 - Jinonice

TABULKA MISTNOSTI —— - -

| PODLAZI| CisLo | NAZEV PLOCKA | WA |  PODLAHA PUDORYS PRIZEMI

| 1.1 01 | KARANTENA ) | 27.11 | 2970 | DLAZBA P1 | INVESTOR Lesy hl. m. Prahy

| 1. | 02 | HYGIENICK& SMYCKA | 6.48 | 3050 | DLAZBA P1 | _
AUTOR STUPEN MERITKO DATUM

Lesy hl. m. Prahy DSP 1:50 07/2018

ZODP. PROJEKTANT VYKRES CISLO PARE

Ing. Petr Vurbs

KRESLIL E —-— 1 O
Ing. Stanislav Nemrich
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PUDORYS STRECHY -

vedeni AIMgSi ¢8 podél
oplechovani atiky

| |

obrubg&, podstavce pfilepeny

PLOCHA STRECHA - F

ZELENA VEGETACNI ZELEN STRECHA

vedeni AIMgSi 8 na podstavcich L
na ploché stfechy na betonové

PAS KACIRKU PREFA_OBRUBA

0d00000dT OO

Ohggggggi:::jggg

0% N\ PODOKAPNI

[LAB

............... -
e OKAPNICE
Sz @
= vfvod pro uzemn&ni MET, drGt
FeZn #10mm izolovany PVC
TABULKA MISTNOSTI
[poowaZi| Cisto | NAzEv PLOCHA | VikA | PoDLAHA
i s | 01 | ZELEN& STRECHA I 26.78 | - I EXTEN. ZEL |

LEGENDA:
—reme—— —  Vedeni hromosvodu — drat AIMgSi 8mm
————————— Zakladovj zemni& — pas FeZn 30/4mm
Vyvod ze zdkladového zemnite — drat FeZn #10mm izolovany
@22 Zkugebni svorka nerezovd s ochrannym Ghelntkem OU (FeZn)
o Odbo&eni (v3eobecng)
—TL Uzemnéni
Poznamka:

VSechny kovové konstrukce spojit s jimacim vedenim hromosvodu. Jimaci soustava
provedena jako mfiZov@ z dratu AIMgSi #8mm vedeném podél oplechovani atiky a na
ploché stfeSe. K jimacimu vedeni pfipojit oplechovani okraje stfechy v&. okapu.
Svody hromosvodu provedeny na fasdd& drdtem AIMgSi #8mm. Upevné&ni svodu po
Im. ZkuSebni svorky instalovat ve vySce cca 1,8 — 2m nad zemi. Pro uzemnéni
pou?it ochranny dhelnik FeZn v misté zavedeni svodu do zemé&. Detailni provedeni
bude schvdleno investorem pfi realizaci.

Uzemnéni provedeno pasem FeZn 4x30mm vedenym po obvodu objektu ve vykopu v
zemi v hloubce cca 0,8m, cca 1m od stavby. V§vody pro svody hromosvodu
provedeny dratem FeZn #10mm izolovanym PVC ke zkuZebnim svorkdm hromosvodu.
Pro uzemn&ni hlavn ochranné svorky (MET) v rozvad&&i R1 pipravit 1y vyvod
drétem FeZn @10mm izolovanym PVC a zavést do rozvad&Ze R1.

PROJEKT
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