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TECHNICKA ZPRAVA

1.1.  Architektonické, vytvarné a materialové resSeni

Objekt na pozemku je umistén pfi jihovychodni hranici. Objekt ma pldorysny primét
obdélniku o rozmérech 8,68 x 5,89 m. Objekt je pfizemni bez podsklepeni s pultovou
stfechou v mirném sklonu. VysSka atiky je 3,68m +- 0,00 je umisténa na Cistou podlahu
objektu stanice.

Fasada je jednoducha omitana hladka sténa s ustoupenym soklem. Od upraveného
terénu je pfizemi pfistupné ze zpevnéné plochy s rozdilem vysky do 20mm.

Nula je stanovena v pfizemi na urovni Cisté podlahy na £0,00 = +288,50 m.n.m B.p.v..
VysSka v misté hiebene €ini +3,68 = +292,18 m.n.m. B.p.v.

Vstup do domu je navrzen od severozapadu. Pied severozapadni fasadou se nachazi
zpevnéna plocha z betonové dlazby pro vstup. Fasada domu je nové opatfena kontaktni
tepelné izolacni fasadou z mineralnich viaken a tenkovrstvou silikonsilikatovou omitkou
barvenou ve hmoté s barvou piskovou. Sokl domu je proveden v tvrdé cementové omitce,
Sedé barvy. Okna jsou hlinikova s ramem metalické barvy.

1.2. Dispozi¢éni a provozni feseni

V domé se nachazi zachranna stanice slouzici pro ¢innost spravce lesa. Vjezd na
pozemek je z pfijezdové vefejné komunikace v ul. Pod Vavfincem ze severovychodni
strany. Hlavni vstup do domu se nachazi pfi jihozapadni fasadé.

Hlavnim vstupem se vstupuje ze zahrady pfimo do prostoru karantény. Na karanténu
navazuje hygienicka smycka, se kterou je propojena dvefmi. Do hygienické smycky je
nové zfizen pfistup z venkovniho prostoru na jihovychodni fasadé. Mezi hygienickou
smyc¢kou a karanténou je na prahu dvefi instalovana dezinfekéni rohoz.

Garaz neni zfizena a nenavrhuje se. Vjezd na pozemek je pfi severovychodni hranici pro
je umoznén dvoukfidlovymi mechanickymi vraty a umozni parkovani pro dvé vozidla na
stavajici zpevnéne plose. U viezdu se nachazi i vstupni branka a stani pro popelnice.

1.3. Bezbariérové uzivani stavby

Charakter objektu nevyzaduije feSeni zvlastnich opatfeni pro bezbariérové uzivani stavby
ve smyslu vyhlasky 398/2009 Sb. Objekt neni specialné uréen pro osoby se snizenou
pohyblivosti. Charakter objektu nevyzaduje zfizeni invalidniho WC ani vytahu.
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1.4. Konstrukéni a stavebné technické reseni

1.4.1. Zakladove poméry a zajisténi stavebni jamy

Do zakladovych konstrukci se nezasahuje, zatizeni objektu se nezvySuje, ani se neméni
charakter uzivani objektu, a tedy uzitné zatiZzeni. Na objektu se nenachazi zadné vnéjsi
zjevné znaky statickych poruch. Zakladové konstrukce, plvodni pasy zustavaji beze
Zmény.

1.4.2. Konstrukce obvodovych stén domu a obvodovy plast

Stavajici nosné obvodové stény maji tloustku 320-340mm. Zdivo je cihelné, zdéné
z plnych cihel CP na vapenocementovou maltu. Sou¢asné obvodové zdivo je v relativné
dobrém stavu, odpovidajici stafi objektu (cca 50-60 let). Misty je zdivo pfemrzlé a droli se,
zde je tfeba poskozené cihly vyjmout a nahradit, pfipadné jen Casti pfemrzlych cihel
poskozena pusobenim vnéjsich vliva, pfedevsim vzlinajici vlhkosti, patrné jsou i vykvéty
soli z plsobici vlhkosti. Pavodni zdény nebo betonovy podklad soklu bude ocistén a
vyspraven, pfipadné vysparovan, po odstranéni pavodni omitky (ev. staré hydroizolace,
pokud se vyskytuje).

Novy plast je navrzen z mineralni viny a je opatfen tenkovrstvou omitkou barvenou ve
hmoté. Bude mechanicky kotven a lepen na zpevnény a stabilni podklad. Podkladem
muze byt i plvodni omitka ale musi vykazovat pozadovanou soudrznost. V opacném
pfipadé se provede omitka nova vapenocementova na Spricovany podklad.

Sokl obvodového plasté bude z tepelné izolacni desky z extrudované polystyrenové
pény, v misté soklu nad terénem bude aplikovana odolna soklova omitka na cementové
bazi.

Odstranéni plvodni omitky se provede v pfipadé, ze tato omitka nebude mit jiz
pozadovanou soudrznost a pfilnavost ke zdivu. Minimalné se doporucuje primérna
soudrznost podkladu 200 kPa a nejmenSi z hodnot 80 kPa. Pokud by se prokazala
dostateCna soudrznost se zdivem, bude tato omitka zachovana a pouze vyspravena.
Rozhodnuti podléha stanovisku dodavatele fasady a projektanta po provedeni patfi¢nych
zkousek soudrznosti.

Celkova tloustka tepelné izolace, mineralni viny, je navrzena 120mm. Na izolaci bude
naneseno fasadni systémova stérka se siti + tenkovrstvd omitka probarvena ve hmoté,
celkova tloustka vrstev lepidla a omitky je 7mm.

Omitka soklového zdiva je jiz znatelnéji poSkozena a vétSim rozsahu, s patrnymi vykvéty
soli z vysoké vilhkosti zdiva. Pro odstranéni vihkosti zdiva budou zavedena kombinovana
sanacni opatfeni. Bude provedeno celoploSné odvétrani podlahy. Z vnéjsi strany bude
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aplikovana nopova folie. K paté zakladl bude polozeno drenazni potrubi, ulozené do
podkladniho betonu, izolovaného povlakovou izolaci vytazenou na vnéjSi suterénni zdivo.
Potrubi bude obaleno Stérkovym zasypem a geotextili do vySe 0,5m. Zbytek bude
dosypan a uhutnén malo propustnou zeminou a zakon¢en soklem a okapovym chodnikem
z dlazby spadované od domu.

Sokl obvodového plasté bude z tepelné izolacni desky z extrudované polystyrenové
pény 80mm (XPS), v misté soklu nad terénem bude aplikovana odolna soklova omitka
na cementoveé bazi.

Kontaktni fasada 120mm

o silikonsilikatova tenkovrstva omitka 3mm, frakce 1,5mm
e podkladni natér

e stérkova hmota fasadni se siti 4mm

e skelna sitovina

e fasadni izolace ISOVER TF PROFI, tl. 120mm, mechanicky kotveno a lepeno
systémovou lepici hmotou

e vapenocementova jadrova omitka 10mm pro srovnani povrchu plvodniho zdiva
e cementovy podhoz

e plvodni cihlové zdivo, ocisténé a vyspravené, pfipadné sparované, po
odstranéni plvodni omitky

e Soudcinitel prostupu tepla U = 0.27 W/m2K.

Fasada soklu 80mm

e elastomerova soklova omitka 2-3mm
o celasticka stérka s perlinkou, ve dvou vrstvach, tl. 2mm

e soklova izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 80mm, lepeny PUR lepidlem na
bitumenové podklady na vazbu

e hydroizolace protiradonova (provedeni dle CSN 73 0601) - vrchni modifikovany
asfaltovy pas 4mm

e spodni modifikovany asfaltovy pas 4mm
e penetracni natér z asfaltové emulze
e cementova jadrova omitka 10mm pro srovnani povrchu puvodniho zdiva

e cementovy podhoz
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e plvodni zdény nebo betonovy podklad soklu, zdivo bude ocisténé a vyspravene,
pfipadné sparované, po odstranéni pivodni omitky (ev. staré hyroizolace pokud
se vyskytuje)

Zatepleni pasu

¢ nopova folie 8mm s nakasirovanou textilii

¢ soklova izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 80mm, lepeny PUR lepidlem na
bitumenové podklady na vazbu

e hydroizolace protiradonova (provedeni dle CSN 73 0601) - vrchni modifikovany
asfaltovy pas 4mm

¢ spodni modifikovany asfaltovy pas 4mm

¢ penetraéni natér z asfaltové emulze

e cementova jadrova omitka 10mm pro srovnani povrchu pavodniho zdiva
e cementovy podhoz

e plvodni betonovy podklad (pas), bude ocistén a vyspraven, po odstranéni staré
hydroizolace, pokud se vyskytuje.

1.4.3. Stropni konstrukce

V ramci stavebnich Uprav bude na stfeSe provedena nova skladba se zelenou
stfechou. Vzhledem k pfitizeni a k pfedpokladanému nedobrému technickému stavu
stavajici stropni desky (malé kryti vyztuze, zkorodovana vyztuz) bude nutné stavajici
stropni desku odstranit a provést novy strop. Novy strop bude Zelezobetonovy
monoliticky tl. desky je navrzena 180mm. Nova Zelezobetonova stropni konstrukce je
navrzena z betonu C20/25 XC1, vyztuz B500 B.

Nové bude v interiéru proveden ocelovy nosnik pro posuvnou kladkou. Ocelovy nosnik
bude profilu IPE ¢.180 a bude ulozen do kapes ve stavajicim zdivu. Nosnik je navrzen
pro nosnost kladky 500 kg = 5,0 kN. Ocelova konstrukce bude z oceli tfidy S235.

1.4.1. Preklady a otvory

V ramci stavebnich Uprav bude vybouran novy otvor ve stavajici nosné sténé. Jeden
stavajici otvor v nosné sténé bude rozSifen. Nadprazi nového otvoru i nadprazi
roz§ifeného otvoru budou tvofena novymi ocelovymi preklady ze 4x IPE ¢&.120.
Pfeklady budou ulozeny na cementovou maltu s Uloznou délkou 150mm.
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1.4.2. Hydroizolace a sanace

Obvodové zdivo je ptvodni cihelné tl. 300mm. Zdivo jako takové nevykazuje zadné zjevné
statické poruchy a praskliny. Misty je vSak patrna degradace zdiva plsobeni vnéjSich vlivQ.
Omitky jsou z ¢asti odpadané, misty jsou vypadané i Casti cihel. Ktomuto dochazelo
predevsim z dlivodu absence vodorovnych a vnéjSich svislych hydroizolaci u paty zdiva,
nasledné kapilarité solnych roztokd ve zdivu a degradaci vnéjSich i vnitfnich omitek
pusobenim krystalizacnich tlakl v omitce a zmrazovacich cyklu vihkého zdiva.

Sténa obvodového plasté i stfedova sténa objektu bude sanovana sana¢nim systémem z
vnitfni strany. Po odstranéni starych degradovanych omitek a vyspraveni zdiva sanacni
maltou bude vnitfni i vnéjSi strana zdiva opatfena sanacnim omitkovym systémem a
infuzni clonou na paté zdiva. Sana¢ni omitka musi dosahovat do vySky 500mm nad mapy
vlhkosti (1,5 nasobek tl. zdiva).

Maximalné do hloubky zakladové spary bude odebrana puvodni podlaha a bude aplikovan
systém dutinovych vétranych podlah (IGLU). Na dutinové tvarovky vylita ZB deska a na
desku poloZzeno hydroizolacni souvrstvi vytazeno na nové vytvofenou infuzni clonu
svislého zdiva. Z vnéj8i strany bude zdivo odkopano a ocidténo, vysparovano a omitnuto
sanacni omitkou. Bude provedena i oprava vnéjsSiho lice zakladovych pasu, pasy budou
mechanicky oc€istény od zeminy a jejich povrch bude srovnan cementovou maltou, bude-li

tfeba. Na vné;jsi lic bude aplikovano hydroizolaéni souvrstvi z modifikovanych asfaltovych
pasu na penetrovany podklad asfaltovou penetraci.

Nové provedena betonova deska na dutinovych tvarovkach podlahy bude pfi hornim lici
nejprve opatfena penetracnim natérem z asfaltové emulze a dale pak hydroizolacnim
souvrstvim skladajici se ze dvou vrstev. Spodni asfaltovy pas se skelnou vyztuzi a druhy
asfaltovy pas s polyesterovou rohozi (PES). Pasy jsou plnény modifikovanym
bitumenovym pojivem odolnym proti pronikani vihkosti a radonu z podioZi. Kryci vrstvu
tvofi piskovana lepenka volné polozena.

Dutinova podlaha bude napojena na venkovni vzduch a propojena mezi mistnostmi.
Odvod vzduchu z této podlahy bude PVC potrubim prim. 100mm nad rovinu stfechy.
Nasavaci otvory budou realizovany pfi SZ fasadé cca 300mm nad urovni terénu. Potrubi
bude zavedeno do dutiny podlahové konstrukce. VSe je patrno v dokumentace projektu
VZT.

1.4.3. Podlahy

Podlahova konstrukce bude feSena jako provétravana podlaha s pfivodem vzduchu
z exteriéru ze severozapadni strany. Plvodni podlahova skladba bude odebrana do
projektované hloubky na rostly terén cca 400-450mm pod stavajici Cistou podlahu. Rostly
terén pod budouci dutinovou podlahou bude odebran o 100mm niZze a bude nahrazen a
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dorovnan pomoci Stérku fr. 16-32. Na takto pfipraveny podklad bude poloZzen systém
plastovych vétracich tvarovek (napf. IGLU) a tento bude napojen na pfipraveny plastovy
kominek prim.100mm v drazce zdiva s vyvodem nad uroven stfechy. Systém bude poté
zalit betonovou vyztuzenou mazaninou a ta opatfena hydroizolaCnim bitumenovym
souvrstvim odolnym proti pronikani vihkosti a radonu z podlozi. Na tuto desku bude
uloZena typicka podlahova izolovana skladba.

Podlaha bude provedena jako t&Zky plovouci cementovy potér s modifikantem s vyztuzi ze
skelnych vlaken uloZené na vrstvé polystyrenu pro vedeni instalaci v podlaze a na vrstvé
tepelné izolacni. Jako naslapna vrstva podlahy je pouzita keramicka dlazba vhodna pro
podlahové vytapéni.

1.4.4. Podhledy

Strop je bez podhledl — strop je betonovy a omitnuty.

1.4.5. Stresni plast

Stresni plast je jednoplastovy. Pavodni skladba bude odebrana, stavajici stropni deska
bude odstranéna z dlvodu vazného poskozeni vyztuze a nutnosti takovou desku
sanovat i po strance unosnosti (pfitizeni zelenou stfechou). Z tohoto divodu bude
Zelezobetonova deska provedena nova s potfebnou punosnosti, vodorovné a stiesni
plast bude nahrazen novou zelenou stfechou s humusni vrstvou tl. 100 mm, drenazni
vrstvou, hlavni hydroizolaéni vrstvou, tepelné izolaéni a spadovou vrstvou a
parozabranou.

Stfecha je odvodnéna do podokapniho zlabu a svedena destosvody v rozich objektu po
lici fasady.

Typicka skladba:

e spoleCenstvo suchomilnych rostlin a trav

e substrat s vysokou vodoakumulaéni a drenazni schopnosti (napf. typ
OPTIGREEN M - nasyceny 1200 kg/m3), 100 mm

e drenazni vrstva - perforovana nopova félie, 25mm (napf. OPTIGREEN FKD 25)

e ochranna a separacni vrstva - vodoakumulaéni textilie 3mm (napf. OPTIGREEN
Typ RMS 300)

¢ hydroizolaéni félie z PVC-P mechanicky kotvena, standard Dekplan 77, tl. 2mm
e separacni geotextilie ze 100% PP 300g/m2, standard FILTEK 300

o tepelna izolace z EPS 150 Extra Plus (lambda 0.031), tl. 80mm lepeno k
podkladu PUR lepidlem
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e spadoveé kliny z tepelné izolace EPS 150 Extra Plus (lambda 0.031), spad spad
1,5-2,7% tl. 40-140mm (prdm. 90mm), lepeno na podklad PUR lepidlem,
pfipadné mechanicky kotveno

e parozabrana s mikroventilaénim systémem (napf. ALU-VILLATHERM -
s hlinikovou a skelnou vlozkou, Sd = 1500m, tl. 4mm)

¢ asfaltovy penetraéni natér ALP
e nosna konstrukce stropu, zelezobeton tloustka 180mm (viz statika)
o celkova tloustka (maximalni) plasté je 350mm

e Soucinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K

1.4.6. Okna

Okna jsou kombinaci vyklopnych a otoénych kfidel. Ramy jsou hlinikové Iité
s pferusenym tepelnym mostem opatiené dvojskly. Uwmax okno = 1,1 W.m-2.K-1.
Hlinikovy ram je navrZzen typu Schiico AWS 70.HI (nebo obdobny standard) s konstrukéni
hloubkou 70 mm, osazen izolaCnim dvojsklem s bezpecnostni folii proti nasilnému
vniknuti. Soucinitel prostupu tepla ramu, Uf = 1,5 W.m-2.K-1 , soucinitel prostupu tepla
zaskleni, Ug = 1.0 W.m-2.K-1, rozSifena izolaCni zéna s pénou plnénymi izolatory.
Plastovy meziskelni ramecek. Koextrudované stfedové tésnéni s praporky. Barva ram( je
metalicka tmava.

1.4.7. Stinéni

Okna budou vybavena interiérovymi hlinikovymi  horizonzalnimi  zaluziemi
s mechanickym ovladanim.

1.4.8. Parapety

U vnitfnich parapetd oken bude osazen parapet z dfevénych desek MDF s povrchem z
plastu. Provedeni vnéjsSich parapetl oken navrhujeme pomoci oplechovani TiZn 0.8mm
- podklad bude tvofit deska Purenit ve sklonu parapetu, ktera je zaroven i tepelnym
izolantem. Plech bude na desku lepen systémovym tmelem Encolit

1.4.9. Vstupni dvere

Domovni dvefe jsou navrzeny v obdobném systému jako okna. Dvefe DV1 rozmér
(8/v): 930/2060mm (860/2000mm svétlost dvefi), otoné kfidlo pravé s plnou vyplni,
osazeno izolatnim sendvicovym panelem (hlinikovy plech lakovany/PUR vlozka/
hlinikovy plech lakovany), snizeny prah, kovani brouSena nerez. Hlinikovy ram
SCHUECO s konstrukéni hloubkou 70mm. Odolnost proti vioupani az do tfidy WK2.
Udmax dvefe = 1,5 W.m-2.K-1.
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DV2 rozmér (8/v): 970/2060mm (900/2000mm svétlost dvefi), otoéné kfidlo pravé s
plnou vyplni, osazeno izolaénim sendvic¢ovym panelem (hlinikovy plech lakovany/PUR
vlozka/ hlinikovy plech lakovany), snizeny prah, kovani brousena nerez. Hlinikovy ram
SCHUECO s konstrukéni hloubkou 70mm. Odolnost proti vioupani az do tfidy WK2.
Udmax dvere = 1,5 W.m-2.K-1.

1.4.10. Interiérové dvere

Dvefni kfidlo je s polodrazkou, sendviCové konstrukce. Do dievéného masivniho ramu
kfidla (smrk, borovice) bude osazena vyplfiova deska z dutinové dfevotfisky, sendvic¢
bude uzavien z obou stran lepenou MDF deskou tl. 5-8mm. Celkova tloustka dvefniho
kfidla bude 40mm. Povrchova uprava bude PUR stfikanou barvou nebo laminovanim.
Barevnost lomena bila RAL 9010. Zarubné ocelové lisované pro zazdéni s
polodrazkou, povrchova uprava bude PUR stfikanou barvou RAL 9010. Profilace
zarubné je zvolena pro kfidlo s polodrazkou. Panty brousena nerez, kovani brousena
nerez. Dvefe jsou bez prahu. ZvySena odolnost proti vihkosti.

1.4.11.  Omitky, malby, obklady a povrchy

Obvodové stény zdéné jsou omitané sanacnim systémem a Stukovanou dvouvrstvou
vapenocementovou omitkou. Interiérové omitky budou odstranény a po zazdéni novych
oken budou provedeny nové z ¢asti sanacni (viz sanace). Na povrch omitky je
navrzena disperzni interiérova malba bild na bazi siranu barnatého, pfed aplikaci
malby je povrch penetrovan. Zamecnické prvky, jsou opatfeny zarovym zinkovanim a
vnéjsi reaktivni barvou ve vice vrstvach (PUR) nebo praSkovou barvou - komaxitem
s pfedupravou otryskanim jemnym piskem. Truhlafské konstrukce jsou z dfevovlaknité
desky typu MDF opatfené vysokotlakym laminatem pomoci laminovani.

1.5. Technické vlastnosti stavby a stavebni fyzika

1.5.1. Qrientace, osvétleni a oslunéni stavby

Orientace domu je dana typologii pozemku jako pfevazné rovinatého na okraji lesa. Ze
severozapadni a severovychodni strany je objekt opatfen dostateéné velkymi okny coz
zajistuje dostatek denniho svétla a zaroven zaskleni pomoci izolaénich dvojskel a
hlinikovych ramu s pferuSenym tepelnym mostem umozni zachovani nizkoenergetického
standardu domu.

Objekt je i po provedeni stavebnich Uprav dostateéné oslunén dle pozadavki CSN 73
4301. V8echny mistnosti navrhovaného objektu, maji navrZzeno denni osvétleni vyhovujici
pozadavkim CSN 73 0580-2: Denni osvétleni obytnych budov. Odstupové vzdalenosti
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okolnich domu jsou dodrzeny. Tato vzdalenost je v souladu s vyhlaskou 501/2006Sb.,
vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

1.5.2. Tepelné technické viastnosti

V tabulce jsou uvedeny hodnoty soucinitele prostupu tepla U u zakladnich konstrukci
budovy. Hodnoty splfiuji pozadavky CSN 73 0540-2 na doporu¢ené hodnoty pro
nizkoenergetické budovy soucinitele prostupu tepla Un.

ZS Jinonice

Stresni plast S1 0,18 W/(m2 x K)
Vnéjsi sténa domu OP1 0,27 W/(m2 x K)
Podlaha P1 0,36 W/(m2 x K)
Okna 1,20 W/(m2 x K)
Vstupni dvefe 1,50 W/(m2 x K)

1.5.3. Zvukova izolace

Chranéné prostory (dle CSN 73 0532) jsou u spravni budovy stanoveny pro kancelaf &i
pracovnu. Ve smyslu CSN 73 4301 — Obytné budovy, bude budova jako celek i jeji
jednotlivé casti splhovat poZadavky na pfislusné provozy, popf. zafizeni, které se
nesméji vzajemné rusit nad pfipustnou miru, stanovenou nafizenim viady 272/2011 Sb.
a CSN 73 0532.

Parametry zvukové izolace obvodového plasté domu

Pro obvodovy plast je posuzovano plvodni zdivo z plnych zdénych cihel tl. 300mm.
Tato sténa vykazuje (bez zapoctu MW) vazenou laboratorni nepriizvuénost Rw [dB] =
59 dB (R'w = 54 dB).

1.5.4. Slunecéni ochrana

Dim bude vybaven okny s hlinikovymi ramy, osazeny izolaénimi dvojskly, s
interiérovymi zaluziemi. Souginitel prostupu tepla ramu, lambda = 1,5W.m-2.K-1 ,
soucinitel prostupu tepla zaskleni, lambda = 1,0W.m-2.K-1, celkovy soucinitel prostupu
tepla okna, lambda = 1,2W.m-2.K-1. PoZzadavek na energetickou propustnost zaskleni
(solarni faktor g) neni u oken stanoven, jelikoz jsou okna odstinéna zaluziemi.

1.5.5. Vibrace

Vzhledem k umisténi domu ve zklidnéné zéné se parametr vibraci neposuzuje.
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