TABULKA KLEMPIRSKYCH PRVKU

PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT NA STAVBE

OZNACEN! NAZEV GRAFICKE ZNAZORNENI ROZVINUTA| POPIS POCET | MNOZSTV
SiRKA
[mm] [ks] | [bm]
KK 1| PARAPETNI A 2 405 | piirodnt TiZn plech tl. | — | 38
PLECH 2 325 0.8mm
15
KK 2| ATIKOVY PLECH 5% 550 | prfrodni TiZn plech t. | — | 180
ﬂ%‘“““7@‘**-‘%m 0.8mm
25
25
kK 3 | PODOKAPNI ZLAB 200 290 | prirodni TiZn plech t. | — | 105
+ OKAPNICE = 60 (30 260 0.6mm
OPLECHOVANI m0‘w 360
KRAJE STRECHY
50
360
KK 4 | WEJSI 0 ve sw je pdjeny + prirodni TiZn plech t. | ~ 6,4
DESTOSVOD \@ kotlik s napojenim 0.8mm
_ na TOPWET
OPLECHOVAN/ OPLECHOVANI INSTALACI VYUSTENYCH NA STRECHU, HLAVICE - - -
INSTALACI VZT JSOU SOUCASTI VYKAZU VZT, ZTI HLAVICE JSOU
SOUCASTI WWKAZU 7T

VSECHNY ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE Ill, TENTO VYKRES NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI II!
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