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Pfedmétem tohoto projektu je nadvrh novych a tGprav stavajicich nosnych konstrukci pro
rekonstrukci objektu. Konstrukce jsou popsany touto technickou zpravou, vykresové dokumen-
tovany castené ve vykresové Casti tohoto projektu a ¢astecné ve stavebni ¢asti projektu a navr-
Zeny a posouzeny na zaklad¢ statického posouzeni.

3. Podklady
3.1. Projektové podklady

— rozpracovana stavebni cast projektu, Ing. Ales Herold, Pracska 2670/109, 106 00 Pra-
ha 10, ervenec 2018

3.2. Normy navrhovani

CSN EN 1990
CSN EN 1991-1-1

CSN EN 1991-1-3
CSN EN 1991-1-4
CSN EN 1992-1-1
CSN EN 1993-1-1
CSN EN 1998-1

CSN EN 206
CSN EN 10080

CSN 73 1204

3.3. DalSi pouzité pomiicky

Zasady navrhovani konstrukei

Zatizeni konstrukci, Cast 1-1: Obecna zatizeni — objemové tihy,
vlastni tiha a uzitné zatiZeni pozemnich staveb

Zatizeni konstrukci, Cast 1-3: Obecna zatiZeni — ZatiZeni snéhem
Zatizeni konstrukei, Cést 1-4: Obecnd zatizeni — Zatizeni vétrem
Navrhovéni betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

Navrhovani ocelovych konstrukci, Cést 1-1: Obecna pravidla pro
pozemni stavby

Navrhovani konstrukei odolnych proti zemétieseni — Cast 1: Obec-
na pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby
Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Ocel pro vyztuz do betonu — Svafitelna betonaiska ocel - VSeobec-
né

Navrhovani betonovych deskovych konstrukci ptisobicich ve dvou
smérech

— TP 51 J. Hotejsi, J. Safka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987
— Studnic¢ka, Wald: Ocelové konstrukce - Ocelarské tabulky, Vydavatelstvi CVUT, Pra-

ha, 1996

— Richard A. Bares: Tabulky pro vypocet desek a stén, SNTL, Praha 1989

Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb
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4. Zatizeni
Uzitné zatiZeni:

— NEPTHISTUPNE STECHY ..evviiiiieiieeie e 0,75 kN/m?

— NOSNOSE KIAAKY ..veeiiiiiiiiiecii ettt et ees 5,0 kN
Klimatické zatiZeni:

— snéhova oblast I (charakteristicka hodnota pro snih na zemi)................... 0,70 kN/m?

— vétrna oblast IT (zakladni rychlost) ........coccveeiiiieiiieeeeeeeee e 25,0 m/s

Seizmické zatiZeni:
— referencni SpiCkoveé zrychleni ..........ccooceeviiiiiiiiiiii e, agr < 0,04¢g
Hodnota souc¢inu agS je mensi nez 0,05g. Jedna se o pfipad velmi malé seizmicity, kdy
neni tieba dodrzovat ustanoveni CSN EN 1998.

5. Popis stavajiciho objektu
Stavajici objekt je jednopodlazni nepodsklepeny. Tvar stfechy je plochy. Stény jsou zd¢-
né z plnych cihel. Strop je Zelezobetonovy monoliticky.

6. Popis rekonstrukce

V ramci rekonstrukce bude na stieSe provedena nova skladba se zelenou sttechou. Vzhle-
dem k pfitizeni a k pfedpoklddanému nedobrému technickému stavu stavajici stropni desky (ma-
1¢ kryti vyztuze, zkorodovana vyztuz) bude s nejvetsi pravdépodobnosti nutné stavajici stropni
desku odstranit a provést novy strop. Novy strop bude Zelezobetonovy monoliticky tl. 180mm.

V ramci rekonstrukce bude vybouran novy otvor ve stavajici nosné stén¢. Jeden stavajici
otvor v nosné stén¢ bude rozsifen. Nadprazi nového otvoru 1 nadprazi rozsifeného otvoru budou
tvofena novymi ocelovymi pieklady ze 4x IPE ¢.120.

Nové bude v interiéru proveden ocelovy nosnik pro posuvnou kladkou. Ocelovy nosnik
bude profilu IPE ¢.180 a bude ulozen do kapes ve stavajicim zdivu. Nosnik je navrzen pro nos-
nost kladky 500 kg = 5,0 kN.

7. Navrhované materialy a vyrobky

Dozdivka stavajici stény bude z plnych cihel.

Nova Zelezobetonova stropni konstrukce:
— Beton C20/25 XC1.
— Vyztuz B500 B.

Ocelové konstrukee budou z oceli tfidy S235.

8. Pozadavky na vzhled a povrchové upravy

Povrchova uprava konstrukei (v¢etné barevného odstinu vrchniho natéru) je stanovena
v architektonicko-stavebné technickém feSeni stavby.

Ocelové konstrukce budou dle Kklasifikace CSN EN ISO 9223 uvedené v tabulce 1
vystaveny stupni korozni agresivity C1.
C1 korozni agresivita velmi nizka, vnitini vytapéné prostory s nizkou relativni vlh-
kosti a nevyznamnym znecisténim, napi. kancelafe, skoly, muzea;

Ocelové konstrukce budou mit protikorozni ochranu ochrannymi natérovymi sys-
témy dle urceného korozniho stupné agresivity a dle CSN EN ISO 12944-5 dle tabulek A.

Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb 31.7.2018
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Pro stupen korozni agresivity C1 se v zasad¢ nepozaduje zddna protikorozni ochrana.
Doporucuje se pro stupeit C1 vybrat systém navrzeny pro stupen C2.

9. Pozadavky na postup praci a kontrolu béhem provadéni

Pro vystavbu budou pouzity bézné stavebni postupy, na tomto misté¢ zdliraziujeme nut-
nost dodrZeni zejména nasledujicich piedpist:

Bourani
— VSechno bourani musi byt provadéno s velkou opatrnosti pii zajiStovani zbyvajicich
konstrukei. Smé&ji byt odstranény pouze nezatizené ¢ésti!

Zelezobetonové konstrukce

— Je nutno upozornit na nutnost dodrzovani podminek oSetfovani a ochrany betonu
podle CSN EN 206.

— Pred betondzi musi byt fadn€ oSetfeny pracovni spary!

— Dale i pii rychlém tempu vystavby betonovych konstrukci bude nutno dodrzet lhttu
min. 28 dni (v pfipad¢ nepiiznivych klimatickych podminek do doby urcené autorem
statické ¢asti projektu v ramci AD) pro ponechani bednéni (nebo alesponl stojek bed-
néni). Stropy neni moZzno odbednit a zpétn€ podstojkovat! Ma-li byt bednéni odstrané-
no dfive, je nutno pouzit systémy bednéni s padaci hlavou, nebo vkladat mezilehlé
stojky pred odbednénim piimo pod bednici desky a tyto podeptené desky potom pod
stropem ponechat do doby odstranéni stojek.

— Je nutno dbat na dostate¢né kryti betonaiské vyztuze.

— VsSechna ukladand vyztuz Zelezobetonovych konstrukci musi byt piejimana odbornou
osobou pted betonazi.

10. Stanoveni podminek pro provedeni stavby

Jedna se o rekonstrukci starSiho objektu. Pokud budou pf¥i realizaci zjiStény vy-
znamnéjsi trhliny nebo jiné skute¢nosti, jez by mohly mit vliv na stabilitu a bezpecnost, je
tieba povolat autorizovanou osobu k provedeni priizkumu a piehodnoceni stavu konstruk-
ce.

11. Technické normy provadéni a kontroly
Dodavatel stavby je povinen se Fidit technickymi normami provadéni.

CSN 73 0210-1 Geometrickd presnost ve vystavbé, Podminky provadéni, Cast 1:
Presnost osazeni

CSN EN 206 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukei

CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukei — Cast 1: Pozadavky
na posouzeni shody konstrukénich dilcii

CSN EN 1090-2 Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci — Cast 2: Technické

pozadavky na ocelové konstrukce

CSN EN ISO 9223 Koroze kovu a slitin — Korozni agresivita atmosfér — Klasifikace,
stanoveni a odhad

CSN EN ISO 12944-5 Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy — Cést 5: Ochranné natérové sys-
témy

CSN EN 1996-2 Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 2: Volba materialti, kon-
struovani a provadéni zdiva

Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb 31.7.2018
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12. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pti stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu
s vyhlaskou ¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimal-
nich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci, ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci.

13. Ttida nasledku stavby a tfidy provadéni konstrukei

Trida konstrukce z hlediska poZadované spolehlivosti pro ucely kontroly a idrzby
dle CSN EN 1990 piilohy B je CC2 s t¥idou spolehlivosti RC2.
CC2 stredni nasledky s ohledem na ztraty lidskych Zivotii nebo znaéné nasledky eko-
nomické, socialni nebo pro prostiedi
obytné a administrativni budovy a budovy uréené pro vetejnost, kde jsou nasledky
poruchy stfedn¢ zavazné (napft. kancelarské budovy)

Zelezobetonovym konstrukcim odpovida dle CSN EN 13670 Provadéci tiida 2.
Ocelovym konstrukcim dle CSN EN 1090-2 piilohy B odpovida T¥ida provedeni EXC2.

14. Plan kontroly spolehlivosti konstrukei, oddil D.1.2.d

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejiho budouciho vyuZiti.

Dle CSN EN 1990, Zasady navrhovani konstrukci, budovy a dal§i béZné stavby jsou
4. kategorie navrhové zivotnosti s informativni ndvrhovou Zivotnosti 50let. Konstrukce stavby
jsou navrhnuty na tuto kategorii Zivotnosti dle této ¢asti projektu.

Pokud nebudou béhem provozu zjistény vyznamnéjsi trhliny nebo jiné skute¢nosti, jez by
mohly mit vliv na stabilitu a bezpecnost stavby, neni nutné stanoveni kontroly po dobu pouze
15let vzhledem k rekonstrukei star§iho objektu oproti novému objektu, kde neni nutnéd kontrola
po dobu 50let. Pti zjisténi vyznamnéjsi poruchy je nutné povolat autorizovanou osobu.

Konstrukce jsou navrzeny podle soucasné platnych norem a predpisii a vyhovi po-
Zadavkim na mechanickou odolnost a stabilitu a neohrozuji Zivoty osob nebo zvirat.

Praha, 31. cervence 2018 Vypracoval: Ing. Michal Kubalik

Ing. Michal Kubalik — statika pozemnich staveb 31.7.2018
tel.: 777 891 331, e-mail: michalkubalik@seznam.cz



