PLYNOINSTALACE                                                                                                                                         Strážnice Jinonice
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technická zpráva

1.
Identifikační údaje
Stavba:

Stavební úpravy strážnice v Jinonicích 
Místo stavby :

ul. Novoveská 841/2a, Praha 5 Jinonice, KÚ Jinonice 728730

 parcela č. 1209/7, 1209/6
Investor :

Lesy hl.m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 - Záběhlice, 10600 
Projektant:

Ing. Aleš Herold , ČKAIT 0008349



Práčská 2670/109, Praha 10, 106 00

2. Účel stavby
Projektová dokumentace řeší připojení stávajícího objektu „Strážnice Jinonice“ na veřejný STL plynovod. Provozovatelem distribuční soustavy je společnost PPD a.s.. Objekt strážnice je situován na pozemku 1209/7 a 1209/6 v katastrálním území Jinonice. Nová přípojka bude napojena na veřejný plynovodní řad v přilehlé komunikaci. Veřejná část plynové přípojky bude ukončená v kiosku na hranici pozemku, odkud bude dále provedeno napojení objektu domovní částí přípojky.  Plynovod bude sloužit k připojení kotle ústředního vytápění situovaného v 1.PP.
3. Současný stav

Zájmové území – řešený objekt strážnice se nachází na parcele č. 1209/7 v katastrálním území Jinonice. K objektu náleží zahrada na pozemku 1209/6. Veřejný STL plynovod je situován pod přilehlou komunikací cca 24,6 m od hranice pozemku. 
Kromě plynovodu jsou v přilehlé komunikaci vedeny další stávající inženýrské sítě, se kterými se nová plynová přípojka kříží. Jedná se o kabely elektro, sdělovací kabel, kanalizační a vodovodní potrubí.
4. Podklady

Pro zpracování projektové dokumentace plynovodu byla využita koordinační situace stavby, technické podmínky provozovatele distribuční sítě a stavební dispozice řešeného objektu.
5. Plynová přípojka
Nová plynová přípojka DN 32 bude připojena na provozovaný STL plynovod z PE potrubí pro provozní přetlak 300 kPa.  Potrubí nové přípojky bude z materiálu PE 100 s ochranným pláštěm včetně svislé části. Délka přípojky bude 24,64 m. Napojení přípojky na plynovodní řad bude provedeno pomocí navrtávacího T kusu s uzavíracím ventilem. Ve zděném kiosku na hranici pozemku 1209/6 bude v uzavíratelné skříni osazena regulační sestava s nízkotlakým regulátorem, hlavní uzávěr plynu a plynoměr G4 s roztečí 100 mm, tlak při měření 2,0 kPa. Před i za plynoměrem bude osazen kulový ventil.
Zděný kiosek bude součástí oplocení. Bude spočívat na betonovém základu, jehož základová spára bude v nezámrzné hloubce min. 900 mm. Dveře plynoměrné skříně budou uzavíratelné na univerzální trojhranný klíč.

6. Vnitřní plynoinstalace

Od přípojného bodu v kiosku na hranici pozemku bude provedeno připojení stávajícího objektu strážnice. V místě napojení bude potrubí opatřeno uzavíracím kulovým ventilem. Připojení objektu bude vedeno v zemi pod terénem zahrady. Potrubí ve stěnách bude s ocelových bezešvých svařovaných trubek opatřených antikorozní ochranou. Potrubí uložené v zemi bude z trubky PE 100 dn 32. Potrubí bude uloženo do výkopu s ochranným obsypem pískem. Pro budoucí identifikaci potrubí bude do výkopu uložen signální měděný vodič. Před vstupem do objektu bude potrubí přecházet opět v ocelové bezešvé. Ocelové potrubí vně objektu bude opatřeno asfaltovou antikorozní izolací. Potrubí bude dále vedeno po stěně, nebo v drážce ve stěně k plynovému kotli umístěném v technické místnosti v 1.PP objektu. V tomto místě bude provedeno napojení plynového závěsného kondenzačního kotle. (plynový kotel je součástí dodávky  UT).   

Vnitřní rozvod plynu bude z ocelových trub bezešvých, hladkých, opatřených nátěrem 1x synt. základní a 2x synt. vrchní v odstínu S 6200 – žluť střední. Před  plynovým spotřebičem musí být osazen uzávěr plynu.  

7. Zkoušení potrubí

Zkoušení plynového potrubí bude provedeno dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. O provedené zkoušce bude vyhotoven protokol.
Plynoinstalaci  smí provádět  organizace s oprávněním k montáži plynových spotřebičů.  Plynoinstalace bude provedena dle ČSN – EN 1775 a bude dle této normy zkoušena na zkoušku:

· zkouška pevnosti potrubí – rozvod NTL plynu bude zkoušen přetlakem 5,3 kPa dle ČSN EN 1775.

Zkouška těsnosti – rozvod NTL potrubí  bude zkoušen  přetlakem 2,5 kPa dle ČSN   EN 1775.

· Při vpouštění plynu budou prováděny zkoušky dle ČSN EN 1775.

8. Výkopové práce

Před započetím prací budou vyznačeny na povrchu všechny sítě, které nová plynovodní přípojka kříží. Po dobu výkopových prací bude provoz v ulici upraven dočasným dopravním značením. Potrubí bude pokládáno do otevřené rýhy široké 600 mm se svislými stěnami či se sklonem stěn 3:1.    Potrubí bude pokládáno na pískové lože tl. 100 m.  Spolu s potrubím bude do výkopu umístěn signální vodič. Nad potrubí bude položena výstražná folie žluté barvy. Povrch komunikace bude uveden do požadovaného stavu. 
9. Montážní práce

Domovní rozvod plynu, včetně instalace spotřebičů,  může provádět držitel oprávnění k montáži plynových zařízení.

Před napuštěním plynu je nutno provádět předepsané revize a zkoušky dle ČSN EN 1775.

Veškeré nátěry potrubí provést až po všech prohlídkách a revizích.

Veškeré montážní práce provádět za dodržení všech bezpečnostních, hygienických a    požárních předpisů

Montážní práce budou probíhat v souladu s ČSN EN 1775, ČSN EN 12007, ČSN 73 6005, ČSN 73 6006, TPG 704 01, TPG 800 01, TPG 609 01, TPG 934 01 a TPG 702 01.

Svářečské práce smí provádět svářeči s příslušnými svářečskými zkouškami.

Před prováděním výkopů provést vytyčení všech podzemních překážek v trase výkopu.

V místě křížení s podzemními překážkami, provádět výkop ručně. Při vedení potrubí v zemi je nutno dodržet odstupové vzdálenosti jednotlivých potrubí dle ČSN 73 6005.

10.  Související normy

Veškeré provedení musí odpovídat:
ČSN 73 30 50 – Zemní práce

ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 1775 – Zásobování plynem
ČSN EN 12279 – Zásobování plynem – zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ    č. 309/2006 Sb.
O bezpečnosti práce

Vyhláška č. 591/2006 Sb. – upřesňující požadavky na bezpečnost práce       
Přípojka a vnitřní plynovod může být prováděn pouze odbornou organizací, která vlastní příslušné oprávnění k realizaci. Před započetím zemních prací budou vyznačeny trasy všech podzemních vedení, která budovaná přípojka kříží. Při vlastním provádění prací pak bude postupováno obezřetně, aby nedošlo k jejich narušení.
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