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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

(zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost tuzemi)

Pozemek je jen mimné svazity (3,5m vySkové na délku pozemku cca 100 m = 3,5% sklon).
Celkové pievySeni je cca 3,50m na cely pozemek. Pfistup z ulice a pfijezdové komunikace
se nachazi v severovychodni ¢asti pozemku. Nové se navrhuje pfistup na JV fasadé pfimo
do objektu. Celkova plocha pozemku 1209/6 je 2166 m2. Hlavni rozméry pozemku jsou
90,6*27,4*81,2*29,4m je lichobé&Znikového tvaru orientovan ve sméru deldiho rozméru od
jihozapadu k severovychodu ve sklonu od SV k JV.

Dosavadni vyuZiti pozemku bylo dle KN jako ostatni plocha. Pozemek neni chranén jako
zemeédélsky ani lesni pidni fond. Pro likvidaci deStovych vod zlistane zachovan soucasny
zpusob likvidace odvodem do blizkého recipientu — Jinonicky potok. Bude v§ak doplnéna
do systému odvodnéni destova retenéni a akumulacni nadrz pro zadrZzeni destovych vod.

B.1.b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

(nebo regulaénim planem nebo verejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim
souhlasem)

Objekt byl postaven v souladu s vydanym platnym Gzemnim rozhodnutim. Do tohoto
rozhodnuti se nijak nezasahuje. Velikost objektu ani ucel uzivani se neméni.

B.1.c) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci

(v pfipadé stavebnich uprav podmiriujicich zménu v uZivani stavby)

Jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu, u hlavniho objektu nedochazi k jeho
rozSifovani a navySeni (dojde ke zmen3eni), neméni se ucel uzivani. Mirné se zvétsi
plocha pfidruzenych objektd — voliér, které jsou ovSem docasnou montovanou stavbou bez
nutnosti zaloZeni. Dle plathého uzemniho planu obce se objekt na pozemku 1209/6 v obci
Jinonice nachazi v nezastavitelném Uzemi obce. Funkéni plocha ,SUP — suché poldry“ je
vyuzitelna jako pfirodni Uzemi urCené k obCasné retenci povrchovych vod. Vyjimecné
pfipustné funkéni vyuziti neni stanoveno a do této kategorie tedy spada pfedmétny objekt
zachranné stanice. Zaméry stavebnich uprav objektu jsou v souladu s uzemné planovaci
dokumentaci, nejsou v rozporu s cili a ukoly uzemniho planovani.
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B.1.d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkiu
na vyuzivani uzemi
Realizace stavby nevyzaduje sjednani povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi.
B.1.e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organut
V dokumentaci stavby jsou zohlednény a zapracovany podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu statni spravy po jejich obdrzeni, spravcu technickych siti a ostatnich
UCastnikl fizeni. Jednotliva vyjadfeni a stanoviska, seznam pozadavku a rozbor jejich
plnéni je soucasti ,Dokladové ¢asti“.

Dokladova éast:

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt
2. Dokumentace vlivll zaméru na zivotni prostredi

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

4. Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury

5. Geodeticky podklad pro projektovou &innost

V této Casti jsou uvedena pozadovana stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotéenych
organt a vlastniki a spravcl infrastruktury. VSechny podminky a pozadavky vyse
uvedenych instituci byly zapracovany do vlastni dokumentace stavby, ¢ast B-D.

B.1.f) Vycet a zavéry provedenych priuzkumu a rozbor
(geologicky a hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum, apod.)

Vzhledem k poZadovanému a planovanému rozsahu stavenich praci nebyl na pozemku a
stavbé provadén geologicky, hydrogeologicky, radonovy ani stavebné historicky prazkum.
Byl proveden zakladni stavebné technicky prizkum ohledani stavby a stanoveni jejiho
stavu. Bylo provedeno podrobné zaméreni stavby. Byla provedena reSerSe radonovych a
geologickych map.

B.1.g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

(pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlaSté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové
tzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.)

Stavba stanice se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné, zaplavovém tzemi,
v soustavé chranénych Uuzemi Natura 2000, v ptadi oblasti nebo jinak zvlasté chranéném
uzemi. Dle uzemné analytickych podklad( hl. m. Prahy patfi feSené uzemi k historickému
jadru obce — Staré Butovice, v tésném sousedstvi se nachazi archeologické lokality.
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Na pozemek stavby zasahuje ochranné pasmo lesa v Sifce 50m. Dokumentace bude
predloZzena ke schvaleni pfislusnému odboru Zivotniho prostiedi s Zadosti o provedeni
stavebnich Uprav na objektu v ochranném pasmu lesa. Jednotlivé inZenyrské sité maiji
dana pozadovana ochranna pasma dle CSN 73 6005. Na pozemek stavby nezasahuii
zadna dalSi ochranna a bezpecénostni pasma. Vzajemné usporadani inzenyrskych siti,
kfiZzeni a jejich odstupové vzdalenosti budou dodrzeny.

B.1.h) Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tuzemi (apod.)

Stavba se nachazi v prostoru suchého poldru Jinonického potoka. Vzhledem k charakteru
objektu — straznice pro spol. Lesy hl. m. Prahy — je vyjime¢né pfipustna jeho poloha
v tomto Uzemi. Stavebnimi Upravami se stav ani funk&ni vyuziti objektu neméni.

B.1.i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

(ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi.)

Jedna se o stavebni Upravy objektu v izemi uréeném k ob&asné retenci povrchovych vod.
Vliv stavby na okolni objekty a pozemky bude minimalni. Odtokové poméry stavebniho
objektu se nepatrné zméni, nikoliv v8ak k horSimu, pfesto Ze dochazi k navySeni
odvadénych destovych vod o cca 15m2. Vzhledem k poméru zpevnénych a zastavénych
ploch na celém zajmovém uUzemi (pozemek &. 1209/6) vic&i zelenym plocham nema
navyseni zastavéné plochy prakticky vyznam. Plivodni pomér zastavénych a zpevnénych
ploch byl 117/2166 novy pomér je 132,4/2166, jedna se o navySeni 0,7% ploch. Destové
vody nad zelenymi plochami se zasakuji, ze zpevnénych ploch budou vedeny jako
doposud do recipientu. Nové v3ak budou destové vody odvedeny do viazené retenéni
nadrze, ktera vody zadrzi. Stejné tak i nové vybudovana zelena stfechy tyto vody z objektu
vyrazné zpomali a zadrzi. Kolem domu bude obnovena deStova drenaz odvadgjici
destové vody do recipientu. Puvodni pfistavby (sklad, dfevnik) budou zruSeny. Nové
planovana voliéra bude konstrukci do€asnou a montovanou a nelze ji povazovat za stavbu
pevné spojenou se zemi.

B.1.j) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

V ramci stavebnich Uprav objektu dojde k odstranéni puUvodnich pfistavk(l venkovniho
skladu (8,4 m2) a dfevniku (25 m2). Jinak neni tfeba provadét zadné asanace a dalsi
demolice objektll. Pozemek je nyni porostly travnim porostem a jsou na ném umistény
zpevnéné plochy pro pfijezd a parkovani osobnich vozidel. Vzrostlé stromy a kefe se na
pozemku nachazi pouze v solitérni podobé, ke kaceni dfevin nedojde.

B.1.k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory

(zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt urcenych k plnéni funkce lesa)
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Predmétny pozemek neni klasifikovan v katastru nemovitosti jako orna puda. Pozemek
neni ani lesnim pozemkem. Pozemek neni chranén jako zemédélsky pldni fond a neni
mu pridélen BPEJ.

B.1.)) Uzemné technické podminky

(mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pfistupu k
navrhované stavbé)

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Na komunikaci bude navrhovany objekt dopravné napojen na severovychodni hranici
pozemku. Odtud z ulice Pod Vavfincem se napojujeme do ulice Novoveska a dale pak do
ulice Radlicka. Touto radialou je moZzné dosaZeni centra Prahy nebo opacnym smérem
méstského Prazského okruhu. Nové se navrhuje pfistup na JV fasadé pfimo do objektu
z lesni cesty a ta se napojuje na mistni komunikaci v ulici Pod Vaviincem.

Dostupnost od autobusové zastavky ,Sidlisté Jinonice“ je pé&Si dochazkou do 10min,

v v

Preferovanym dopravnim prostfedkem bude osobni automobilova doprava a doprava
autobusem.

Napojeni na technickou infrastrukturu

V blizkosti pozemku 1209/6, k.u. Jinonice vedou inzenyrské sité. Jedna se o uli¢ni fady
kanalizace splaskova, vodovod, plynovod STL, kabely NN a VN v mistni komunikaci u
pozemku. Od fadd jsou na pozemek pfivedeny stavajici pfipojky splaskové kanalizace,
vodovodu, plynovodu a elektro NN pfipojka. Pfipojka kanalizace je zakonfena pod
terénem na pozemku revizni Sachtou. Pfipojka NN je zakon&ena pfipojkovou skfini SS100
(RIS) a rozvadécem RE a fakturacnim elektromérem ve zdéném pilitku na severovychodni
hranici pozemku. Pfipojka vody je stavajici a je pfivedena na pozemek do Sachty a zde
bude vybavena novou vodomérnou sestavou. Plynovodni pfipojka je stavajici, nedavno
zhotovena vramci stavebnich Uprav sousediciho objektu straznice. Trasy fadl a
stavajicich pfipojek nejsou pfimo dotéené stavbou a jsou uloZzeny v komunikaci. Na
pfipojky je navazano domovni ¢asti. VSe je dokumentovano v celkové situaci stavby.

Objekt je napojen na stavajici obecni vodovodni fad, ktery je veden ve vozovce v ulici Pod
Vaviincem. Stavajici vodovodni pfipojka je uloZzena v hloubce min. 1,2 m pod komunikaci
a je pres zemni uzavér vyvedena za hranici pozemku, kde je pod terénem ukoncena ve
stavajici revizni Sachté. Tato Sachta nebyla dosud vybavena vodomérem, ten byl umistén
v suterénu objektu straznice. Toto pavodni feSeni navrhujeme zménit a do stavajici Sachty
umistit vodomérnou sestavu a pavodni vodomér ponechat jako podruzny. Na domovni
Cast pfipojky za novou vodomérnou sestavou by se pak osadila odboCka do objektu
zachranné stanice. Stav vefejné ¢asti pfipojky se neméni.
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Likvidace splaskovych vod z objektu je navrzena novou gravitaCni domovni €asti pFipojky
vedenou do stavajici kanalizaéni Sachty v prostoru zahrady. Odtud bude kanalizace
vedena stavajicim gravitanim domovnim pfipojenim kameninou DN 150 pfes druhou
stavajici betonovou kanalizaéni Sachtu na pozemku stavitele v blizkosti hranice pozemku a
nasledné gravitaéné stavajici pfipojkou (kamenina) DN 150 do uliéni kanaliza¢ni stoky,
vedené v komunikaci v ulici Pod Vavfincem. Stav vefejné ¢asti pfipojky se neméni.

Plynovodni pfipojka je stavajici nedavno zfizena. Bylo provedeno prodlouzeni
plynovodniho fadu a provedena nova plynovodni pfipojka v ulici Pod Vavfincem. Pfipojka
byla ukon€ena na hranici pozemku v plynomérném pilitku s HUP a plynomérem. Odtud je
vedeno domovni vedeni do stavajiciho objektu straznice. Nové domovni pfipojeni
zachranné stanice bude zfizeno v prostoru zahrady napojenim na stavajici domovni
pfipojeni a objektu bude ukon¢eno podruznym plynomérem s uzavérem. Stav vefejné Casti
pFipojky se neméni.

Likvidace destovych vod z objektu a zpevnénych Casti je feSena jako doposud stavajicim
odtokem do nedalekého recipientu — Jinonického potoka. Sytém odvodu destovych vod
bude doplnén o retenci pomoci zelené stfechy stanice a viazenim akumulaéni nadrze
(3m3) do lezatého svodu.

Na severovychodni hranici pozemku je podél pfijezdové komunikace pfivedeno podzemni
vedeni NN do kompaktni elektromérové a jistici pfipojkové skiiné SS100. Zde je umisténo
hlavni jisténi domu a fakturacni elektromér. Z této elektromérové skfiné je objekt pfipojen
domovnim vedenim. Novy rozvadé¢ a podruzny elektromér budou osazeny na
severozapadni obvodovou zed stanice za dvefe do interiéru.

Pfipojeni datového vedeni je formou bezdratového pfipojeni.

Trasy ulicnich fadl nejsou pfimo dotéené stavbou a jsou uloZzeny v komunikaci. Na
stavajici pfipojky je navazano domovni €asti. VSe je dokumentovano v celkové situaci
stavby.

Moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Charakter domu nevyzaduje feSeni zvlastnich opatfeni pro bezbariérové uzivani stavby ve
smyslu vyhlasky 398/2009 Sb. Objekt neni specialné uréen pro osoby se snizenou
pohyblivosti. Charakter objektu nevyzaduje zfizeni invalidniho WC ani vytahu. Objekt je
nicméné pfistupny i bezbariérové, vyskové prevySeni podlahy vici venkovni zpevnéné
plose nepresahuje 20mm.

B.1.m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni Upravy objektu nejsou podminény zadnymi dalSimi souvisejicimi investicemi.
Predpokladana max. Ih(ta vystavby je 24 mésicll od zahajeni stavebnich praci.
Predpokladany termin zahajeni praci je 12/2018, ukon&eni stavebnich praci je 11/2020.

ZS Jinonice
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B.1.n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemky trvale dotcené stavbou
Obec Katastralni uzemi Parcelni | Druh pozemku | Vyméra | Vlastnik
¢islo podle KN [m?]
Praha Jinonice 728730 1209/6 | ostatni plocha 2166 | HMP

Sousedni pozemky a stavby na nich

Obec Katastralni uzemi Parcelni | Druh pozemku | Vyméra | Viastnik
&islo podle KN [m?]
Praha Jinonice 728730 1209/7 | zastavéna plocha a 83 HMP
nadvofi
Praha Jinonice 728730 1208 ostatni plocha 99 HMP
Praha Jinonice 728730 1212/1 | vodni plocha 1076 | HMP
Praha Jinonice 728730 1210/1 | ostatni plocha 14173 | HMP
Praha Jinonice 728730 1410 ostatni plocha 3813 | HMP
Praha Jinonice 728730 1497/1 | ostatni plocha 1404 | HMP
Praha Jinonice 728730 1499/10 | ostatni plocha 1481 | HMP
Praha Jinonice 728730 1499/11 | ostatni plocha 2583 | HMP

B.1.0) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Pozemky na nichZ vznikne ochranné a bezpecnostni pasmo (domovni ¢dst pripojky)
Obec Katastralni uzemi Parcelni | Druh pozemku | Vyméra | Vlastnik
&islo podle KN [m?]
Praha Jinonice 728730 1209/6 | ostatni plocha 2166 | HMP

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzZivani

B.2.1.a) Nova stavby, nebo zména dokoncéené stavby

(u zmény stavby Gdaje o jejich sou¢asném stavu, zavery stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci)
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Stavebni uUpravy dokonéené stavby. Objekt byl odborné prohlédnut projektantem a
statikem a bylo konstatovano, Ze na objektu nejsou patrné zadné vyznamné statické
poruchy zdiva, trhliny apod. Patrna je koroze ocelové vyztuze stropni desky. Dale je patrné
poskozeni omitek a lokalné i zdiva zemni vihkosti, patrné je zasoleni zdiva, degradace
omitek a lokalni poSkozeni zdiva odmrznutim. Vzhledem ke stafi objektu (70 léta 19 st.) a
jeho vyznamu nebylo tfeba provadét stavebné historicky prizkum.

B.2.1.b) Uéel uzivani stavby

Ugel uzivani stavby je zachranna stanice spole&nosti Lesy hl. m. Prahy. Objekt slouzi
pro ¢innost spravce Lesu hl.m. Prahy.

B.2.1.c) Trvala nebo docasna stavba

Stavba je navrZena jako trvala.

B.2.1.d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavki na stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani
stavby
Stavba nevyzaduje zadnou vyjimku z technickych pozadavku na stavby a technickych
pozadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.

Dokumentace stavby byla zapracovana v souladu s nafizenim ¢&. 10/2016 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzZivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim
meésté Praze. V projektu jsou splnény vSechny pozZadavky, parametry a standardy
odpovidajici vySe uvedenému predpisu. Charakter stavby nevyzaduje zadna specialni
opatfeni zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby.

Charakter stavby nevyzaduje Zadna specialni opatfeni zabezpeclujici bezbariérové
uzivani stavby.

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
V dokumentaci stavby jsou zohlednény a zapracovany podminky zavaznych stanovisek
dot&enych organ( statni spravy po jejich obdrzeni, spravcl technickych siti a ostatnich
Ucastnikd fizeni. Jednotliva vyjadfeni a stanoviska, seznam pozadavkl a rozbor jejich
plnéni je soucasti ,Dokladové ¢asti“.

Dokladova éast:

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dot€enych organt
2. Dokumentace vlivll zaméru na zivotni prostredi

3. Doklad podle jiného pravniho pfedpisu
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4. Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury
5. Geodeticky podklad pro projektovou &innost

V této Casti jsou uvedena pozadovana stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotéenych
organt a vlastniki a spravcl infrastruktury. VSechny podminky a pozadavky vyse
uvedenych instituci byly zapracovany do vlastni dokumentace stavby, ¢ast B-D.

B.2.1. f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
(kulturni pamatka apod.)

Stavba neni chranénou kulturni pamatkou ani neni chranéna na zakladé jinych

pravnich predpisa.

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby

(zastavéné plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.)

Zastavéna plocha domem — plvodni (v€etné dfevéné 76,6 m?
pFistavby)

Zastavéna plocha domem - puvodni (bez dfevéné 51,6 m?
pFistavby)

Bourana drevéna pristavba 25,0 m?
Bourané zdéné pristavby 8,4 m?
Nova zastavéna plocha domem (po upravé) 43,2 m?
Zpevnéna plocha u domu 4 m?
Zpevnéna plocha s montovanou voliérou - plvodni 40,4 m?
Zpevnéna plocha s montovanou voliérou - nova 48,8 m?
Plvodni zastavéna a zpevnéna plocha 117 m?
Nova zastavéna a zpevnéna plocha 132,4 m?
Plocha pozemku p.¢. 1209/6 2166 m?
Celkova zastavénost pozemku puvodni 3,5%
Celkova zastavénost pozemku nova 2,0%
Hruba podlazni plocha pfizemi 43,2 m?
Celkova hruba podlazni plocha 43,2 m?
Uzitna plocha pfizemi 33,6 m?
Celkova uzitna plocha 33,6 m?
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Obestavény prostor domu 214 m?3
Plidorysné rozméry nadzemni ¢asti domu 8,68 x5,89m
Pocet nadzemnich podlazi 1
Pocet podzemnich podlazi 0

Vyska podlahy pfizemi

+0,00 = +288,50 m.n.m. B.p.v.

Vyska hfebene

+3,68 = +292,18 m.n.m. B.p.v.

Venkovni stani

2 mista

B.2.1.h) Zakladni bilance stavby

(potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy

odpad( a emisi apod.)

e Intenzita vymény vzduchu nemeni se

o Potfeba vody za den maximalni 260 l/den

o Rocni spotfeba vody a odpady splaskové 95 m3/rok

¢ Maximalni destovy prutok 4,14 /s

¢ Rocni odpady destové 91,1 m3/rok

o Tepelna ztrata objektu: 3,1 kW

o Potfeba tepla pro vytapéni: 7,2 MWh/rok

e Potfeba tepla pro ohfev TV: 2,5 MWh/rok

¢ Roc¢ni potfeba plynu: 1020 m3 (9,7 MWh/rok)

e Maximalni soudoby pfikon: 5,3 kW

o Predpokladana rocni spotieba el. energie: 3,9 MWh
B.2.1.i) Zakladni predpoklady vystavby
Pfedpokladany termin zahajeni stavby 12/2018
Maximalni IhGta vystavby 24 mésicl
Pfedpokladany termin ukonceni stavby 11/2020
Clenéni na etapy 1 etapa
B.2.1.j) Orientacni naklady stavby
Stavebni Upravy objektu zachranné stanice 1.500.000 K¢&
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické rFeseni

B.2.2.a) Urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Planované stavebni Upravy neméni kompozici domu ani jeho prostorové upofadani.
Stavebnimi Upravami nebude nijak vyrazné dotéen Butovice vzhled domu. Od domu
budou odbourany pozdéji pfistavované pfistavby sklady a dfevéné markyzi pro skladovani
dfeva.

Okna budou zachovana v jejich plvodnich rozmérech, pouze okno do hygienické smycky
bude zménéno, tak, aby se do dispozice veSla kabina sprchy a WC, bude tedy vySSi
parapet. Stavebnimi Upravami nebude nijak dotéena Uzemni regulace ani funkéni vyuziti
uzemi. Ugel uzivani stavby — zachranna stanice — se neméni.

B.2.2.b) Architektonické reseni - kompozice tvarového feseni, materialové a
barevné reseni
Objekt na pozemku je umistén pfi jihovychodni hranici. Objekt ma pudorysny primét
obdélniku o rozmérech 8,68 x 5,89 m. Objekt je pfizemni bez podsklepeni s pultovou
stfechou v mirném sklonu. Vyska atiky je 3,68m +- 0,00 je umisténa na Cistou podiahu
objektu stanice.

Fasada je jednoducha omitana hladka sténa s ustoupenym soklem. Od upraveného
terénu je pfizemi pfistupné ze zpevnéné plochy s rozdilem vySky do 20mm.

Nula je stanovena v pfizemi na urovni Cisté podlahy na +0,00 = +288,50 m.n.m B.p.v..
Vyska v misté hfebene ¢ini +3,68 = +292,18 m.n.m. B.p.v.

Vstup do domu je navrzen od severozapadu. Pfed severozapadni fasadou se nachazi
zpevnéna plocha z betonové dlazby pro vstup. Fasada domu je nové opatfena kontaktni
tepelné izola¢ni fasadou z mineralnich vlaken a tenkovrstvou silikonsilikatovou omitkou
barvenou ve hmoté s barvou piskovou. Sokl domu je proveden v tvrdé cementové omitce,
Sedé barvy. Okna jsou hlinikova s ramem metalické barvy.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

V domé se nachazi zachranna stanice slouzici pro ¢innost spravce lesa. Vjezd na
pozemek je z pfijezdové vefejné komunikace v ul. Pod Vavfincem ze severovychodni
strany. Hlavni vstup do domu se nachazi pfi jihozapadni fasadé.

Hlavnim vstupem se vstupuje ze zahrady pfimo do prostoru karantény. Na karanténu
navazuje hygienicka smycka, se kterou je propojena dvefmi. Do hygienické smycky je
nové zfizen pfistup z venkovniho prostoru na jihovychodni fasadé. Mezi hygienickou
smyc¢kou a karanténou je na prahu dvefi instalovana dezinfekéni rohoz.

HEROLD 12 08/2018



DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI ZS Jinonice
B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Garaz neni zfizena a nenavrhuje se. Vjezd na pozemek je pfi severovychodni hranici pro
je umoznén dvoukfidlovymi mechanickymi vraty a umozni parkovani pro dvé vozidla na
stavajici zpevnéné plose. U vjezdu se nachazi i vstupni branka a stani pro popelnice.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

(Zasady reSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné tdaji o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.)

Charakter domu nevyZaduje feSeni zvlastnich opatfeni pro bezbariérové uzivani stavby ve
smyslu vyhlasky 398/2009 Sb. Objekt neni specialné uren pro osoby se sniZzenou
pohyblivosti. Charakter objektu nevyzaduje zfizeni invalidniho WC ani vytahu.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

BezpeCnost pfi uzZivani stavby je zajisténa dodrzenim vS8ech zavaznych norem a
technickych pozadavki na vystavbu. Objekt byl navrzen v souladu s nafizenim ¢&.
10/2016 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na
stavby v hlavnim mésté Praze. Bezpe€nost a pfistupnost pfi uzivani § 53 Obecné
pozZadavky

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

B.2.6.a) Stavebni reseni

Do zakladovych konstrukci se nezasahuje, zatiZzeni objektu se nezvy3uje, ani se neméni
charakter uzivani objektu, a tedy uzitné zatizeni. Spodni lic stropni ZB desky vykazuje
odhalenou zkorodovanou vyztuz. Po provedeni statického prepoctu navrhujeme desku
novou Zelezobetonovou. Na objektu se nenachazi Zadné vnéjsi zjevné znaky statickych
poruch. Zakladové konstrukce, puvodni pasy zUstavaji beze zmény.

Vramci vymény naslapné vrstvy podlahy a provedeni podlahového vytapéni bylo
rozhodnuto o provedeni dutinovych vétranych podlah jako jedno ze sanacénich opatfeni
proti vzlinajici vihkosti zdiva soklu.

Nové je tedy navrzena podkladni vyztuzena betonova deska vylita na systémové ztracené
bednéni z plastovych tvarovek typu IGLU. Deska je opatfena hydroizolaénim souvrstvim
ze dvou pasu se skelnou a polyesterovou vyztuzi a modifikovanym bitumenovym pojivem
odolné proti pronikani vihkosti a radonu z podlozi. Hydroizolace je natavena na betonovou
desku a na ni je poloZzena ochranna vrstva z lepenky.

Stavajici nosné obvodové stény maji tloustku 320-340mm. Zdivo je cihelné, zdéné
z plnych cihel CP na vapenocementovou maltu. Sou¢asné obvodové zdivo je v relativné
dobrém stavu, odpovidajici stafi objektu (cca 50-60 let). Misty je zdivo pfemrzlé a droli se,
zde je tfeba poSkozené cihly vyjmout a nahradit, pfipadné jen Casti premrzlych cihel
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poskozena pusobenim vnéjsich vlivli, pfedevs§im vzlinajici vihkosti, patrné jsou i vykvéty
soli z plsobici vlhkosti. Pivodni zdény nebo betonovy podklad soklu bude ocistén a
vyspraven, pfipadné vysparovan, po odstranéni ptvodni omitky (ev. staré hydroizolace,
pokud se vyskytuje).

Novy plast je navrzen z mineralni viny a je opatfen tenkovrstvou omitkou barvenou ve
hmoté. Bude mechanicky kotven a lepen na zpevnény a stabilni podklad. Podkladem
muze byt i plvodni omitka ale musi vykazovat pozadovanou soudrznost. V opacném
pfipadé se provede omitka nova vapenocementova na Spricovany podklad.

Sokl obvodového plasté bude z tepelné izolaéni desky z extrudované polystyrenové
pény, v misté soklu nad terénem bude aplikovana odolna soklova omitka na cementové
bazi.

Zakladovy pas bude oblozen tepelné izolacnimi deskami z extrudované polystyrenové
pény, chranéna nopovou folii s geotextilii.

Stavajici stropni Zelezobetonova deska je v nevyhovujicim stavu, odhaleny jsou
korodované Casti a celkové je deska poddimenzovana a navic dochazi k pfitiZeni novou
stfedni skladbou. Deka bude rozebrana a provedena bude nova Zelezobetonova deska.

StfeSni plast je navrzen jednoplastovy. Puvodni skladba bude odebrana a bude
nahrazena novou tepelné izolaéni vrstvou s parozabranou, izola¢ni vrstvou,
hydroizolacnim souvrstvim, drenazni vrstvou a vrchni humusni vrstvou.

Stfecha je odvodnéna do podokapniho Zlabu a svedena deStosvody v rozich objektu
po lici fasady do systému desStové kanalizace. Vfazena bude akumulaéni nadrz
s pfepadem do recipientu.

Podlahova konstrukce bude FeSena jako provétravana podlaha s pfivodem vzduchu
z exteriéru ze severovychodni strany. PUvodni podlahova skladba bude odebrana do
projektované hloubky na rostly terén, zpevnény stérkovym hutnénym zasypem 50-100mm.
Na takto pfipraveny podklad bude poloZzen systém plastovych vétracich tvarovek (napf.
IGLU) a tento bude napojen na pfipraveny plastovy kominek v draZzce zdiva s vyvodem
nad Uroven stfechy (mozné vyuzit kominovy praduch pokud existuje). Systém bude poté
zalit betonovou vyztuZzenou mazaninou a ta opatfena hydroizolaénim bitumenovym
souvrstvim odolnym proti pronikani vihkosti a radonu z podlozi. Na tuto desku bude
ulozena podlahova izolovana skladba.

Podlaha bude provedena jako tézka plovouci s cementovym potérem s modifikantem
s vyztuzi ze PP vlaken ulozené na vrstvé polystyrenu pro vedeni instalaci v podlaze a na
vrstvé tepelné izolacni. Jako naslapna vrstva podlahy je pouzita keramicka dlazba vhodna
pro podlahové vytapéni.

PFicky se zde nenachazeji.
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Okna jsou kombinaci vyklopnych a otoénych kfidel. Ramy jsou hlinikové lité
s pferuSsenym tepelnym mostem opatiené dvojskly. Uwmax Okno = 1,20 W.m-2.K-1.
Domovni dvefe jsou navrZzeny v obdobném systému s hlinikovym ramem a pinou

vyplni.
B.2.6.b) Konstrukcni a materialové reseni

Zaklady jsou puvodni a neméni se z monolitického betonu. Nosné a obvodové stény jsou
puvodni ze zdénych keramickych cihel na MVC. Omitky zdiva jsou puvodni
vapenocementové jadrove se Stukem, pod obklad jsou jadrové. Stropni konstrukce bude
opatifena vapenocementovou omitkou. Klempifské konstrukce jsou navrzeny z titanzinku.
Zameclnické konstrukce jsou ocelové svafované ¢i Sroubované, Zarové zinkované
opatfené komaxitovymi barvami. Truhlafské konstrukce jsou z MDF dfevovlaknitych
desek s laminaci. Podlahoviny jsou z keramické dlazby. Obklady jsou keramické,
glazované. Okenni ramy jsou hlinikové s lakovanym povrchem. Fasadni omitky jsou
prodysné silikonsilikatové tenkovrstvé probarvené ve hmoté s fungicidem.

B.2.6.c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny a provedeny v souladu s normovymi
hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému ucelu a
odolaly véem uc€inkim zatizeni a nepfiznivym vlivim prostfedi, a to i pfedvidatelnym
mimofadnym zatizenim, ktera se mohou bé&zné vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.

Stavba nepredpoklada deformace zakladové pldy. Stavba je umisténa na Gzemi mimo
dosah U¢inkd hlubinného dobyvani a mimo dosah seizmickych ucinkd. Stavba se
nenachazi v zaplavovém uzemi.

V ramci stavebnich Uprav bude na stfeSe provedena nova skladba se zelenou stfechou.
Vzhledem k pfitizeni a k pfedpokladanému nedobrému technickému stavu stavajici stropni
desky (malé kryti vyztuze, zkorodovana vyztuz) bude s nejvétsi pravdépodobnosti nutné
stavajici stropni desku odstranit a provést novy strop. Novy strop bude Zelezobetonovy
monoliticky tl. 180mm.

V ramci stavebnich uprav bude vybouran novy otvor ve stavajici nosné sténé. Jeden
stavajici otvor v nosné sténé bude rozSifen. Nadprazi nového otvoru i nadprazi
rozSifeného otvoru budou tvofena novymi ocelovymi pfeklady ze 4x IPE ¢.120.

Nové bude v interiéru proveden ocelovy nosnik pro posuvnou kladkou. Ocelovy nosnik
bude profilu IPE €.180 a bude uloZen do kapes ve stavajicim zdivu. Nosnik je navrzen pro
nosnost kladky 500 kg = 5,0 kN.

Dozdivka stavajici stény bude z pinych cihel. Nova Zelezobetonova stropni konstrukce je z
betonu C20/25 XC1, vyztuz je z B500 B. Ocelové konstrukce budou z oceli tfidy S235.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

B.2.7.a) Technické reseni

Objekt je nové vybaven systémem Uustfedniho vytapéni. Zdroj tepla je plynovy
kondenzaéni kotel. Objekt bude nové vybaven nepfimotopnym zasobnikem teplé vody.
Navrzeno je v obytném prostoru podlahové nizkoteplotni vytapéni, prostor hygienické
smycky je vybaven topnym Zebfikem a podlahovym vytapénim.

Vétrani objektu je pfirozené okny, pasivni pfivétravani prostor bude navrzeno pomoci
vétracich podtlakovych klapek v oknech a malymi ventilatory ve sténé vytvarejicimi
podtlak.

Vodovod je nové napojen na domovni ¢ast stavajici pfipojky. Vodomeérna sestava je nové
prfemisténa a umisténa ve stavajici vodomérné Sachtg, kde byl doposud pouze uzavér.

Rozvod plynu je navrzen nové, je pfipojen na domovni ¢ast plynovodniho vedeni. PFipojka
plynu zUstane stavajici, do ni se nezasahuje. Plynomér fakturaéni a HUP je umistén
v plotovému pilifku a je stavajici. V obvodové zdi objektu bude nové umistén podruzny
plynomér s uzavérem.

Kanalizace je oddilna, splaskova gravitané vedena pfes revizni Sachtu stavajici pfipojkou
do splaskové kanaliza¢ni sité. Destova kanalizace je vedena do nové akumulaéni nadrze
a pojistnym prfepadem do recipientu stavajici deStovou kanalizaci. Chlazeni domu neni
instalovano.

Elektroinstalace je standardni. Domovni pfipojeni je vedeno z elektromérového pilitku na
severovychodni hranici pozemku do nového domovniho rozvadéce za vstupnimi dvermi.

B.2.7.b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Technologickym zafizeni je nové navrzeny kondenzacni plynovy kotel slouzici jako zdroj
tepla pro vytapéni a ohfev TV. Tento systém je podrobnéji popsan v samostatné ¢asti
dokumentace — technika prostfedi staveb.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

PBR zprava fesi posouzeni stavebnich tprav zachranné stanice v Jinonicich &.p. 841/2a v
ul. Novoveské. Objekt zachranné stanice je jednopodlazni, nepodsklepeny s plochou
stfechou. Zajistuje veterinarni péci a vstup do oploceného arealu. V pfizemi je hlavni vstup
pfes mistnost hygienické smycky, dale je mistnost karantény, ta ma rovnéz samostatny
vstup. Konstrukéné se jedna o zdény sténovy systém z CP cihel plnych se
Zelezobetonovym stropem. Odstranény budou pfistavky a dfevéna pergola. Objekt bude
kontaktné zateplen obkladem s omitkou, vyménény budou okna a dvefe. Plocha stfecha
bude provedena jako vegetacni. Provedeny nové instalace a Upravy povrchu. Bude se
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jednat o konstrukéni ¢asti druhu DP1 (nehoflavé), konstrukéni systém celého stavebniho
objektu je nehoflavy. Pozarni vyska je vySkova uroven posledniho uzitného nadzemniho
podlazi, tim je pfizemi. Pozarni vyska je nulova. Objekt je nevyrobniho charakteru, bude
posouzen podle CSN 730802 (Nevyrobni objekty). Dale je budovou zdravotnického
zafizeni, posouzeno dle CSN 730835. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich
konstrukci budou stanoveny podle CSN 730810. Posouzeni musi byt feSeno v souladu s
Vyhl. MV €. 246/2001 z 6/2001, o pozarni prevenci a Sb.z.€. 23/2008 z 1/2008 + Zm. €.
268/2011 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

ROZDELENi STAVBY DO POZARNICH USEKU

Objekt zachranné stanice je jeden pozarni usek : N 1.1 — vstup pfes mistnost hygienické
smyCky a mistnost karantény. MozZnost uniku jednim smérem, max. pocet evakuovanych
osob E.s = 6, dle CSN 730818. Podle ¢l. 4.2 a) CSN 730835 jde o ambulantni
zdravotnické zafizeni s jednou ordinaci (pracovistém) tvofici provozni celek, skupiny AZ 1.

STANOVENI POZARNIHO RIZIKA

Pozarni zatiZzeni nahodilé v nevyrobni Casti objektu, napf. mistnost kde se poskytuje
zdravotnicka péce podle tab. A.1 CSN 730802, pol. 4.1 (p. = 20 kg/m2, a = 0.9). Pozarni
zatizeni stalé je uréeno podle tab. 1 CSN 730802 podle skuteénosti, hoflavé jsou dvefe a
okna. Podlaha nehoflava, keramicka dlazba. V objektu nebude instalovana EPS, do
vypoétdl PBR bude vyuzit souginitel c1 = 1. N 1.1 —S =33 m2, p,, = 24.0 kg/m',a=0.9, b
= 0.89, c = 1, | SPB, mezni rozméry pozarniho Useku nejsou presazeny 100 x 70 m,
skute€nost 8.5 x 5.5 m.

ZHODNOCENI STAVEBNICH KONSTRUKCI

Pozadavky na pozZarni odolnosti stavebnich konstrukci a tfida reakce na ohen jsou uréeny
podle tab. 12, CSN 730802. Pozadavky na odolnost pro | SPB v poslednim N.P.,
posouzeno: a) pozari stény a stropy 15, (REI, El) b) pozarni uzavéry 15 DP3, (EW, El) c)
obvodové stény zaijistujici stabilitu 15, (REI, El) d) nosna konstrukce stfechy 15, ) €) nosna
konstrukce uvnitf p.U. zajistujici stabilitu objektu 15, (R, REIl ) O nosna konstrukce vné p.u.
zajist. stabilitu 15, (R ) g) stfesSni plast — bez pozadavku, (El) Skuteé¢né pozarni odolnosti
pozarné délicich a nosnych prvki jsou posouzeny podle CSN 730810 — Pozadavky na
odolnost stavebnich konstrukci : Pozarni stény — nenachazi se, Pozarni stropy — nad
objektem stanice je monoliticka Zelezobetonova stropni deska ti. 180 mm, kryti oceli 20
mm, odolnost stropni deska je 60 REI DP1, vyhovi, PoZarni uzavéry — nenachazeji se,
Obvodové stény zajistujici stabilitu zdivo z keramickych cihel CP, tl. 320 mm, zatepleni z
mineralni izolace tl. 120 mm + omitka, stérkova omitka, tfida reakce na ohen A2, jde o
konstrukéni ¢ast druhu DP1, odolnost RE1 90 DP1, Nosna konstrukce stfech — viz
pozarni strop, StfesSni plast — na pozarni strop umistény spadové kliny, hydroizolace,
zatravnéni, nad stfechou jiz neni jiné pozarni zatizeni, pro 1 SPB se nestanovi pozadavky,
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neposuzuje se, Nosna konstrukce uvnitf p.U. — zdivo z keramickych cihel CP, ti. 320 mm,
odolnost R 90 DP1, vyhovi, Nosna konstrukce vné p.u. zajistujici stabilitu — nenachazeji
se. Svislé a vodorovné pozarni pasy mezi p.U. se nezfizuji, pozarni vySka objektu je
nulova.

ZHODNOCENI STAVEBNICH HMOT

Stavebni hmoty jsou v posuzovaném objektu nehoflavé, tfida reakce na ohen A1, A2. Jde
o keramické zdivo stén a pfiek, zelezobetonovy deskovy strop. Sendvicova skladba
stfechy: Zelezobetonovy pozarni strop tl. 180 mm > 40 mm, izolant tfidy reakce na oher E,
vegetacéni vrstva tl. 150 mm (nehoflava a neSifici pozar), je nehoflavou konstrukéni
skladbou. Obvodové stény zajistujici stabilitu je zdivo, kontakini zatepleni na obvodové
sténé v pfizemi je provedeno z mineralni izolace ti. 130 mm a tenkovrstva stérka, je
realizovano ucelenou sestavou, ktera je z hlediska reakce na oheri hodnocena jako celek
(ET1CS), tfida reakce na oheri A2. Omitka je s indexem Sifeni plamene i,= 0.0 mm/min.
Podle &l. 5.4 CSN 730835 nesmi byt na povrchové Upravy stavebnich konstrukci v
pozarnim useku pouzity stavebni hmoty s indexem Sireni plamene stén i, = 100 inm.muhiii
nebo vétsi, index Sifeni plamene podhledu i, = 75 mm.min-1 nebo vétsi. Povrchové Upravy
budou tedy provedeny podle &l. 8.14.2 a tab. 14 CSN 730802 pro skupinu pozarnich Useki
U2. Pro podlahové krytiny Ize pouzit materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1 do
tfidy reakce na ohen Alfi az Cs.

ZHODNOCENI| PROVEDENi POZARNIHO ZASAHU + EVAKUACE

Objekt se nachazi v arealu Lest h.m. Prahy, pfistupnost je po hlavni silnici a odbo¢né
komunikaci. Tato komunikace vyhovuje pozadavkim pro pfijezd hasi¢skych vozidel, jak z
hlediska prujezdnosti profild (Sitka 5.5 m), tak z hlediska uUnosnosti vozovek. Pfijezd
vozidel je mozny pfimo pred vyusténi unikovych cest z objektu. Pozarni zasah na objekt je
mozné vést z Celni strany, zde jsou vstupy po obvodé obvodového plasté. Jsou spinény
pozadavky &l. 12.5 a 12.4 CSN 730802, neni nutné zfizovat vnitini zasahovou cestu ani
nastupni plochu. Pfistup na stfechu objektu se nezfizuje, viz &l. 12.6.2 CSN 730802,
jednopodlazni objekt ma plochu 47 m2 < 200 m2. UNIKOVE CESTY N 1.1 — moznost
Uniku jednim smérem, L (1) = 30 m, skute¢na délka uniku je 8 m, vyhovi. Jedna se o
nechranénou Unikovou cestu vedenou pozarnim Usekem. Sitka U.c. : - dvefe na U.c. u =
E.s’/k=6/70=0.10 u.p., Sitka jednokfidlovych dvefi 0.9 m (1.5 0.p.) vyhovi.

STANOVEN| ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI

Od salavych, pozarné otevienych ploch p.u. vznika odstupova vzdalenost od oken, dvefi,
proskleni bez pozarni odolnosti. Nejvétsi odstup je od p.u. N 1.1, prihled okny : d = 1.10
m,d =1.20 mad = 1.30 m (pfi po = 100 % okne ve fasadé). Tyto spoctené odstupové

vzdalenosti zasahuji na pozemek investora a neovliviuji jiné stavebni objekty. Odstupy
zasahuji do komunikace, vefejného prostranstvi se podle Cl. 10.2.1 CSN 730802 povazuiji
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za vyhovujici. Sousedni budovy pozarné negativné neovliviiuji navrzenou budovu
zachranné stanice.

POZARNI VODA

Zdroj vné&jsi pozarni vody je ptirozeny, dle ¢&l. 4.3 CSN 730873, pozarni nadrz na vodu —
mistni rybnik. Jedna se o stavajici zafizeni situované v blizkém arealu. V arealu u nadrze
je zfizeno &erpaci stanovisté vody pro autocisternu. Podle &i. 10.3 CSN 752411 musi
umoznit Cerpaci stanovisté odbér pozarnim Cerpadlem s hadici max. 10 m délky.
Pddorysny rozmér Cerpaciho stanovisté zajistén 12 x 5 rn, unosnost vozovky 100 kN je
zajisténa. Nutno oznadit dle ¢i. 9.3.3 : tabulkou ,POZARNI VODA", uvést udaj o objemu
(22 m3), maximalni saci hloubce (1 m), vydatnosti (12 1/s) do 2 m od terénu. Vzdalenost je
vyhovuijici pozadavku dle tab. 1 CSN 730873 pol. 2, vzdalenost od objektu do 600 m je
spinén. Pozadovana kapacita vody v nadrzi je 22 irt, dle tab. 2 CSN 730873 pol. 3, je
zaji$téno. Vnitfni pozarni voda nemusi byt zajisténa, viz &l. 4.4. b)1) CSN 730873, soudin
S . p =984 <9000. V pozarnim useku N 1.1 se vnitfni odbérni misto zfizovat nemusi.

ZASAHOVE CESTY

Parametry zafizeni umoziuijici protipoZarni zasah, pfijezdové komunikace jsou vyhovujici,
viz bod G). Nastupni plocha a vnitini zasahova cesta se v objektu nefesi, viz popis vyse.

PRENOSNE HASICI PRISTROJE (PHP)

Navrzen je praskovy prenosnych hasici pfistroj. P.d. N 1.1 méa pozadovany pocet N = 6.0,
instalovany pocet Nhj = 6. Instalovan je 1 ks Pg (praskovy). Pg =21 Aa 113 B.

TECHNICKE A TECHNOLOGICKE ZARIZENi STAVBY ELEKTROINSTALACE

Budou provedeny do obyc¢ejného, zakladniho prostfedi. Prostupy elektrorozvodl pozarné
délicimi konstrukcemi se nenachazeji. Ochrana proti atmosférickym vlivdm a G&ink{m
blesk( musi byt provedena podle CSN EN 62305-1 az 4. Zafizeni tvofici systém ochrany
stavby a jejiho uzivatele pfed bleskem nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji musi
byt navrzeno z vyrobkl tfidy reakce na ohen nejméné A2. Vodi¢e a kabely nezajistujici
funkci a ovladani zafizeni slouzicich k protipozarnimu zabezpeceni objektu budou ulozeny
a chranény tak, aby nedoSlo k poruseni jejich funkénosti napf. vedenim pod omitkou a
krytim nejméné 10 mm, nebo vedeni v kanalcich. Nebude zfizeno nouzové osvétleni, neni
nutné. Elektricka zafizeni slouzici k protipoZarnimu zabezpeceni objektu se nenachazeji.
Elektrické rozvody : - vodiCe a kabely které nezajiStuji funkci a ovladani pozarné
bezpecnostnich systéml, mohou byt volné vedeny v prostorach a pozarnich usecich
kterymi pokracuji nechranéné unikové cesty navazujici na shromazdovaci prostory, pokud
jejich hmotnost nepfesahuje 0.2 kg/m3 obestavéného prostoru nebo mistnosti, - izolace
kabell nebude mit izolaci z materialt obsahujicich chemicky vazany chlér, - v ostatnich
pfipadech, kdyz hmotnost izolace kabelll pfesahne 0.2 kg/m3 obestavéného prostoru
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budou kabely odpovidat CSN EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1, CSN EN 50 265-2-2 a
CSN IEC 3323-3, - volné vedené kabely a rozvody, které neslouzi k protipozarnimu
zabezpeceni objektu, volné vedeny prostory a p.U. bez pozarniho rizika v€éetné chranénych
unikovych cest, budou vyhovovat CSN EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1, CSN EN 50
265-2-2 a CSN IEC 3323-3, V ostatnich pfipadech budou vedeny bud : - pod omitkou s
krytim alespori 10 mm, nebo - v uzavienych truhlicich &i Sachtach a kanalech uréenych pro
vedeni el. kabelll a vodi¢l s odolnosti 60 minut - nebo budou upraveny protipozarnimi
nastfiky, - v uzavienych truhlicich &i Sachtach a kanalech uréenych pro vedeni el. kabell a
vodi€u, Ize vést jednu zalozni trasu slouzici pro protipozarni zabezpedeni objektu. Vodice
a kabely nezaijistujici funkci a ovladani zafizeni slouzicich k protipozarnimu zabezpedeni
objektu budou ulozeny a chranény tak, aby nedoSlo k poruseni jejich funkénosti napf.
vedenim pod omitkou a krytim nejméné 10 mm, nebo vedeni v kanalcich. VYTAPENI A
PLYN, Zdrojem tepla pro vytapéni je nasténny plynovy kotel. Kotel bude instalovan v
mistnosti 1.02. Odvod spalin systémovym kominkem nad stfechu budovy. Vykon
spotfebice je mensi jak 50 kW, je soucasti pozarniho Useku pro ktery slouzi. Od spotfebice
jsou vedeny teplovodni rozvody po objektu. Bezpeéna vzdalenost plynového spotfebice
uréeného k vytapéni od hoflavych hmot ve sméru hlavniho salani 500 mm, v ostatnich
smérech 100 mm, viz Pril. €. 8 Sb. 23/2008. PLYN — nizkotlaky, vstup plynu do spotfebice
uzaviran kulovym kohoutem. Na vstupu plynovodu do objektu bude umistén hlavni uzavér
plynu, HUP.

VZDUCHOTECHNIKA

Mistnosti jsou vétrany pfirozenné. Z mistnosti ¢. 1.01 je vyustén axialni radiator skrz
obvodovou sténu na fasadu.

PROSTUPY ROZVODU A INSTALCI

Nefesi se, objekt je jeden pozarni Usek.

POZADAVKY NA ZVYSENI POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCI
Nejsou Zadné.

POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI (PBZ)

Z pozarné bezpecnostnich zafizeni dle Vyhlasky MV, Sbirka zakon( ¢. 246/2001, § 2 odst.
(4) bude instalovano: zdroj vnéjSi pozarni vody je mistni pozarni nadrz.

VYHRAZENA PBZ (VPBZ)

Byla posouzena nutnost instalace elektrické pozami signalizace — EPS, podle CSN
730875. Instalace EPS neni nutna s ohledem na CSN 730875. Jina zafizeni slouzici pro
protipozarni zabezpeé&eni objektu (SHZ, SOZ) dle &l. 6.6.10 a 6.6.11 CSN 730802 a
Vyhlasky MV, Sbirka zakon( ¢. 246/2001, § 4 odst. (3) nejsou nutna instalovat.
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VYMEZENi CHRANENYCH PROSTOR

Nenachazeji se.

TECHNICKE A FUNKCNIi POZADAVKY NA VPBZ

Nejsou Zadné.

STANOVENIi DRUHU A ZPUSOBU ROZMISTENI PRVKU
Neni, neresi se.

VYPOCTOVA CAST

Vypodet pozarniho rizika dolozen v pfiloze PBR.
VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNI ZNACKY A TABULKY

Objekt bude vybaven vystraznymi a bezpe&nostnimi zna¢kami a tabulkami podle CSN 1SO
3864 a CSN 018013. Budou oznadeny mista, na kterych se nachazeji vécné prostredky
pozarni ochrany a oznaleny sméry unikovych cest z budovy. Oznaceny budou hlavni
uzavéry medii, hlavni vypina¢ elektroinstalace, hlavni uzavér plynu HUP.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

B.2.9.a) Kriteria tepelné technického hodnoceni

Obvodova skladba plasté, stresni plast i vypiné otvort splfiuji pozadavky CSN 73 0540 — 2
na urovni hodnot standardu pro nizkoenergetické domy. Objekt splfiuje pozadavky na
energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazatell podle jednotné metody
vypoctu energetické naroénosti budov. Toto je prokdzano v samostatné studii, ktera je
pfilohou této dokumentace — priikaz energetické naro¢nosti budovy (PENB).

B.2.9.b) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii

V navrhu neni uvazovano s vyuzitim alternativniho zdroje energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale zasady reSeni
viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Objekt je napojen na oddilnou kanalizaci splaskovou, vodovod a rozvod elektrické energie
NN a plynovod pro napojeni na plynovy kotel, jako zdroj vytapéni a pripravy teplé vody.
Nové se navrhuje vytapéni podlahové v kombinaci s topnym Zebfikem. Vétrani prostor je
zajisténo pfirozenym odvétranim formou oteviravych oken, pro pasivni provétravani je
navrzena instalace okennich ramovych klapek. Toto feSeni umozni pozZadovanou
hygienickou vyménu vzduchu i pfi zavieném okné. Podporovano je podtlakovym
odvétranim. Umisténi oken zajiStuje dostatek denniho svétla a oslunéni mistnosti a
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zaroven feSeni zaskleni pomoci dvojskel a hlinikovych ramd umozni dosazeni
nizkoenergetického standardu domu.

Vzhledem k poloze objektu v klidné zéné na kraji ¢tvrti Jinonice a na hranici pfirodniho
parku Prokopské a Dalejské udoli neni tfeba feSit zvlastni opatieni ochrany pfed hlukem,
vibracemi nebo nadmérnou prasnosti. Provozem objektu bude vznikat bézny komunalni
odpad, na jehoz pravidelny odvoz uzavie uzivatel objektu smlouvu s pfislusnou mistni
firmou. Charakter objektu — zachranna stanice — nezatézuje nad pfipustnou miru svoje
okoli hlukem prasnosti a vibracemi. Zasadni zdroje hluku se v objektu nevyskytuji. Objekt
slouzi spravci lesa a ma nevyrobni charakter.

Charakter objektu nevyzaduje zpracovani zvlastni akustické studie. Je vSak tfeba dodrzet
parametry jednotlivych technickych feseni tak, aby byly spinény hygienické poZadavky a
normy a to i béhem provadéni stavby. Strojni zafizeni, pevné a trvale namontovana do
stavby — pfedevSim zafizeni s motorovou pohonnou jednotkou a cCerpadla, budou
ukotvena pres pruzné podlozky, resp. zavésné silentbloky. Obecné Ize konstatovat, Ze pfi
pouziti béZnych opatfeni bude v objektu dosazeno akustické pohody.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

B.2.11.a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Stavebni pozemek parc. &. 1209/7 je dle orientacni mapy radonového indexu podlozi
zarazen do kategorie vysokého radonového indexu. Ochrana proti pronikani z podlozi je
feSena pouZitim vhodného typu plynotésné protiradonové hydroizolace — dvojitého
modifikovaného asfaltového pasu, utésnénim vSech prostupl zakladovou deskou do
interiéru a volbou vétrané dutinové podlahy s nasavanim venkovniho vzduchu na
severovychodni fasadé u soklu a vyfukem vzduchu nad stfesni rovinu.

B.2.11.b) Ochrana pfed bludnymi proudy

V okoli objektu se nenachazeji zadné zdroje bludnych proudd, jako napf. tramvajove,
trolejové vedeni, trafostanice, vedeni vysokého napéti, vedeni jiné kolejové dopravy, apod.
Ochranu pred bludnymi proudy neni nutné fesit.

B.2.11.c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Jedna se o nevyrobni objekt. Objekt nebude zatiZen technickou seizmicitou.

B.2.11.d) Ochrana pred hlukem

ZatiZeni vnéjSim hlukem odpovida poloze objektu na kraji Ctvrti Jinonice a na hranici
pfirodniho parku Prokopské a Dalejské udoli. Ochrana pfed vnéjSim hlukem neni tfeba
feSit specialnimi opatfenimi, bézna ochrana pfed hlukem je FfeSena pomoci vhodnych
skladeb obvodovych konstrukci a oken. Obvodové stény jsou zdéné z keramickych plnych
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cihel na vapenocementovou maltu tl. 300mm a budou dodateéné oplastény mineralni
izolaci tl. 120mm. Okna jsou vybavena podtlakovymi vétracimi klapkami, reagujici na
pfirozené poryvy vétru a je tak zajisténa hygienicka vyména vzduchu v mistnostech i pfi
zavienych oknech. Toto technické provedeni zajisti i dostate¢nou ochranu pfed
nadmérnym hlukem.

ReSeni obvodového plasté odpovidd normovym pozadavkim na vzduchovou
neprizvucénost navrhované obvodové stény (Rw = 59 dB, R'w = 54 dB), pfi hladiné
venkovniho hluku 2m pred fasadou v no¢ni dobé 70dB, v denni 80dB. Toto feSeni vyluCuje
prostup hluku ven i dovnitf v nepfipustné mife.

Pozadovana zvukova izolace obvodového plasté v R'y, dB *) nebo Dnrw, dB *)
Hladina venkovniho hluku 2 m pred fasadou Lacq2m, dB **)
Noc: 22.00 h - 06.00 h <40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70
Den: 06.00 h - 22.00 h <50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80
Obytné mistnosti bytl
30 30 30 33 38 43 48

*) Jednoéiselné veliginy vézené podle CSN EN [SO 717-1, odvozené z veligin v
tfetinooktavovych pasmech definovanych v CSN EN ISO 140-5
**) Vazena ekvivalentni hladina akustického tlaku A uréena 2 m pred fasadou s pfihlédnutim
k 6.6.3 CSN EN ISO 140-5, zaokrouhlena na celé ¢islo "

Obalové konstrukce domu (obvodova sténa, okna a stfeSni konstrukce) jsou feSeny tak,
aby zaijistily poZadovanou zvukovou izolaci pfi vySe uvedenych hladinach akustického
tlaku.

Na zakladé vyhodnoceni strategické hlukové mapy Prahy je objekt umistén do hlukové
nezatiZzeného prostiedi. V noci (22:00 — 6:00) je v misté umisténi domu dosazeno hladiny
hluku do 50dB ve dne (6:00 — 22:00) pak hodnoty do 60 dB.

klimatiza&nich zafizeni.

Charakter objektu nevyZaduje zpracovani zvlastni akustické studie. Je vSak tfeba dodrzet
parametry jednotlivych technickych feSeni tak, aby byly splnény hygienické poZadavky a
normy a to i béhem provadéni stavby. Pfipadna strojni zafizeni, pevné a trvale
namontovana do stavby — pfedevSim motorové pohonné jednotky a Cerpadla, budou
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ukotvena pres pruzné podlozky, resp. zavésné silentbloky. Obecné Ize konstatovat, Ze pfi
pouziti bé€Znych opatfeni bude v objektu dosazeno akustické pohody.

B.2.11.e) Protipovodriova opatreni

Dle platného uzemniho planu obce se objekt nachazi na uzemi s funkci ,SUP — suché
poldry“. Tato plocha je vyuZitelna jako pfirodni Uzemi urCené k obcCasné retenci
povrchovych vod. Objekt se vS8ak nachazi cca 50m severovychodné od vlastni suché
retencni nadrze N4 — Jinonice. Ta nadrz byla vybudovana jako soucast systému odvadéni
deStovych vod z oblasti sidlisté Jihozapadniho mésta I. Sit deStovych kanalizaci je
svedena nejprve do destové usazovaci nadrze Jinonice, ktera je umisténa nad nadrzi. Tam
se vody predcisti od hrubych necistot a dale odtékaji do suché retencni nadrze. Hlavnim
Ucelem této stavby je protipovodniova ochrana spodni Casti Dalejského udoli a Hlubocep.
Nadrz je schopna pfi povodnich pojmout az 115 560 m3vody. Vzhledem k poloze objektu
neni tedy nutné fesit protipovodriova opatfeni.

B.2.11.1) Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu )

Objekt se nenachazi na poddolovaném uzemi, v Uzemi vyskytu metanu, ani nejsou znamy
Zadné dalsi negativni vlivy, které by vyZadovali feSeni zvlastnich ochrannych opatfeni.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury

V blizkosti pozemku 1209/6, k.u. Jinonice vedou inZzenyrské sité. Jedna se o uli¢ni fady
kanalizace splaskova, vodovod, plynovod STL, kabely NN a VN v mistni komunikaci u
pozemku. Od fadll jsou na pozemek pfivedeny stavajici pfipojky splaskové kanalizace,
vodovodu, plynovodu a elektro NN pfipojka. Pfipojka kanalizace je zakonCena pod
terénem na pozemku revizni Sachtou. Pfipojka NN je zakon&ena pfipojkovou skfini SS100
(RIS) a rozvadéCem RE a fakturacnim elektromérem ve zdéném pilitku na severovychodni
hranici pozemku. PFipojka vody byla zakon&ena v objektu stréZznice vodomérnou sestavou
vedena pfes vodovodni revizni Sachtu. V Sachté byl dosud pouze uzavér. Nové se
navrhuje pfemisténi vodomérné sestavy z objektu stréZnice do stavajici Sachty.
Plynovodni pfipojka je zakon&ena v pilitku v SV oploceni fakturaénim plynomérem a HUP.

Trasy fad(l nejsou pfimo dotéené stavbou a jsou ulozeny v komunikaci. Na pfipojky je
navazano domovni ¢asti. VSe je dokumentovano v celkové situaci stavby.

B.3.b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Objekt je napojen na stavajici obecni vodovodni fad, ktery je veden ve vozovce v ulici Pod
Vaviincem. Stavajici vodovodni pfipojka DN 32, délky cca 22m je uloZzena v hloubce min.
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1,2 m pod komunikaci a je pfes zemni uzavér vyvedena za hranici pozemku, kde je pod
terénem ukonCena ve stavajici revizni Sachté. Tato Sachta nebyla dosud vybavena
vodomérem, ten byl umistén v suterénu objektu straznice. Toto puavodni feSeni
navrhujeme zménit a do stavajici Sachty umistit vodomérnou sestavu a plvodni vodomér
ponechat jako podruzny. Na domovni ¢ast pfipojky za novou vodomeérnou sestavou by se
pak osadila odbocka DN 32 délky cca 18m do objektu zachranné stanice. Stav vefejné
Casti pfipojky se neméni.

Likvidace splaskovych vod z objektu je navrzena novou gravitaéni domovni €asti pfipojky
PVC DN 150, délky 9m vedenou do stavajici kanalizaéni Sachty v prostoru zahrady. Odtud
bude kanalizace vedena stavajicim gravitatnim domovnim pfipojenim kameninou DN 150
pfes druhou stavajici betonovou kanalizaéni Sachtu na pozemku stavitele v blizkosti
hranice pozemku a nasledné gravitacné stavajici pfipojkou (kamenina) DN 150 do uliéni
kanalizani stoky, vedené v komunikaci v ulici Pod Vavfincem. Stav vefejné Casti pfipojky
se nemeéni.

Plynovodni pfipojka je stavajici nedavno zfizena. Bylo provedeno prodlouzeni
plynovodniho fadu a provedena nova plynovodni pfipojka v ulici Pod Vaviincem. Pfipojka
byla ukonéena na hranici pozemku v plynomérném pilitku s HUP a plynomérem. Odtud je
vedeno domovni vedeni DN 25 do stavajiciho objektu straZznice. Nové domovni pfipojeni
zachranné stanice DN 25, dl. 23m bude zfizeno v prostoru zahrady napojenim na stavajici
domovni pfipojeni a objektu bude ukonceno podruznym plynomérem s uzavérem. Stav
verejné Casti pfipojky se neméni.

Likvidace deStovych vod z objektu a zpevnénych &asti je FeSena jako doposud stavajicim
odtokem DN 150 dI. 25m do nedalekého recipientu — Jinonického potoka. Sytém odvodu
destovych vod bude doplnén o retenci pomoci zelené stfechy stanice a viazenim
akumulagni nadrze (3ms3) do lezatého svodu.

Na severovychodni hranici pozemku je podél prijezdové komunikace pfivedeno podzemni
vedeni NN do kompaktni elektromérové a jistici pfipojkové skifiné SS100. Zde je umisténo
hlavni jisténi domu a fakturacni elektromér. Z této elektromérové skfiné je objekt pfipojen
domovnim vedenim. Novy rozvadé¢ a podruzny elektromér budou osazeny na
severozapadni obvodovou zed stanice za dvefe do interiéru.

Pfipojeni datového vedeni je formou bezdratového pfipojeni.

Trasy ulicnich Fadl nejsou pfimo dotéené stavbou a jsou ulozeny v komunikaci. Na
stavajici pfipojky je navazano domovni Casti. VSe je dokumentovano v celkové situaci
stavby
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B.4. Dopravni reseni

B.4.a) Popis dopravniho FesSeni

(Vcetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace)

Na komunikaci bude navrhovany objekt dopravné napojen na severovychodni hranici
pozemku. Odtud z ulice Pod Vavfincem se napojujeme do ulice Novoveska a dale pak do
ulice Radlicka. Touto radialou je moZné dosaZeni centra Prahy nebo opacnym smérem
méstského Prazského okruhu.

B.4.b) Napojeni tuzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dostupnost od autobusové zastavky ,Sidlidté Jinonice* je péSi dochazkou do 10min,

Preferovanym dopravnim prostfedkem bude osobni automobilova doprava a doprava
autobusem.
B.4.c) Doprava v klidu

Na pozemku jsou zabezpeCena dvé stavajici parkovaci venkovni stani. V souladu
s nafizenim €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy se po&et vazanych a navstévnickych stani pro tuto
stavajici stavbu neposuzuji. Stavba se nijak nerozsifuje a neméni se ucel uzivani.

v v s

B.4.d) Pési a cyklistické stezky

Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.5.a) Terénni upravy
Objekt je zasazen do mirné svazitého terénu. Nové terénni Upravy se nenavrhuii.
Zasazeni domu do puvodniho terénu je patrné ve vykresové dokumentaci v fezech a
pohledech.
B.5.b) Pouzité vegetacni prvky
Nové vegetacni prvky se nenavrhuji. Stavajici stromy a kefe v blizkosti stavby budou
zachovany a béhem stavby chranény proti poskozeni.
B.5.c) Biotechnicka opatreni

V rdmci projektu nejsou feSena Zadna zvlastni biotechnicka opatfeni.
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B.6. Popis viivu stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

B.6.a) Viliv na Zivotni prostredi
(ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda)

Vlivem na Zzivotni prostfedi souvisejicim s provozem zachranné stanice je zejména
produkce komunalniho odpadu, odpadnich vod, provoz plynového kotle pro ustfedni
vytapéni a osobni doprava uzivateld domu. Provoz domu zplsobi minimalni zvySeni
zatéze Zivotniho prostiedi, se kterym je na daném Uzemi v ramci plathného uzemniho planu
pocitano. Spotfeba energie pro vytapéni domu bude nové minimalizovana pouzitim
vysoceizolaénich materiald na fasadu v nizkoenergetickém standardu a izolacnich
dvojskel v oknech. Vliv stavby z hlediska produkce zplodin bude po stavebnich Upravach

pfiznivéjSi. Dosavadni zdroj tepla — kamna bude nahrazen novym plynovym
kondenzaénim kotlem emisni tfidy 5.

Stanovené mnozZstvi nadob na komunaini odpad je 1 nadoba o objemu 110l na objekt.
Odvoz odpadu musi byt smluvné zajistén. Odstrafiovani odpadu bude v souladu se
zakonem (185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni
pozdéjSich predpisl).

Charakter objektu nevyzaduje zpracovani zvlastni akustické studie. Je vSak tfeba dodrzet
parametry jednotlivych technickych feseni tak, aby byly spinény hygienické poZadavky a
normy a to i béhem provadéni stavby. Pfipadna strojni zafizeni, pevné a trvale
namontovana do stavby — predevSim motorové pohonné jednotky a Cerpadia, budou
ukotvena pres pruzné podlozky, resp. zavésné silentbloky. Obecné Ize konstatovat, Ze pfi
pouziti béZnych opatfeni bude v objektu dosazeno akustické pohody.

B.6.b) Vliv na pfirodu a krajinu

(ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné)

Stavba bude mit minimalni vliv na pfirodu a krajinu. Stavba nevyzaduje kaceni vzrostlych

stroml. Na pozemku se nenachazeji pamatné stromy, nebo druhy rostlin a Zivocichl
vyzadujici zvlastni ochranu.

B.6.c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit zadny vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 ani se
nenachazi v jejich dosahu.

B.6.d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi

Charakter stavby nevyzaduje zjiStovaci fizeni, ani proces posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostiedi (EIA)
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B.6.e) V pripadé zamérua spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéru
(o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano)

Uvedeny zamér nespada do reZimu zakona o integrované prevenci.

B.6.f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

(rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist)

Stavba nevyzaduje zfizovani ochrannych nebo bezpeénostnich pasem. Inzenyrské sité
vedené na pozemku maji stanovena ochranna pasma dle CSN. Tato pasma jsou v navrhu
dodrzena.

B.7. Ochrana obyvatelstva

(Splnéni zakladnich poZadavkt z hlediska plnéni ukol( ochrany obyvatelstva)

Dle vyhlasky 380/2002 Sb se nejedna o stavbu civilni ochrany nebo stavbu dotéené
pozadavky civilni ochrany. V pfipadé mimofadné situace se predpoklada unik
(evakuace) mimo budovu s ukrytim osob ve vhodnych prostorach okolnich staveb —
napf. nedaleké prostory vefejného krytu Strahovského tunelu nebo v suterénnich
prostorach vefejnych budov.

B.7.1. Prevence havarii a havarijni plany

B.7.1.1. Zony havarijniho planovani

Planovana stavba je umisténa v ul. Novoveska, Praha 5. Nenachazi se vzbéné
havarijniho planovani — areal Cesky plyn k.s. - plnirna Satalice (kruznice o poloméru
2000m od stfedu arealu) ani v zéné havarijniho planovani — areal Linde Gas a.s., Praha
Kyje (kruznice o poloméru cca 400m od stfedu arealu).

B.7.1.2. Prevence zavaznych_havarii

Ve smyslu zakona 59/2006 Sb. stavba neobsahuje nebezpeéné vyrobni nebo
technologické provozy a sklady nebezpelnych latek. Vzhledem k charakteru stavby a
k jejimu umisténi nevyZaduje stavba feSeni prevence zavaznych havarii.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Voda potfebna k provedeni stavby bude odebirana ze stavajiciho vodovodu napojeného
na stavajici vodovodni pfipojku. Misto odbéru je v suterénu domu za vodomérem.
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Elektricka energie potfebna k provedeni stavby bude odebirana ze stavajiciho pilitku za
elektromérem pfi severni hranici pozemku.

Potfebny stavebni material bude béhem stavby priibézné navazen a zpracovavan. Jeho
zajisténi bude pfednostné formou dovozu dodavkovymi vozidly. Betonové smési, zdivo
a zemni prace budou zajistény nakladnimi vozidly.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Pro odvod splaskovych vod bude slouzit stavajici pfipojka splaskové kanalizace. Stavebni
Upravy budou pfevazné probihat uvnitf objektu nebo vramci jeho pddorysu. Vykopové
prace budou minimalni a budou provadény pouze pro vybudovani arealovych pfipojek,
vymeény stavajici podlahy, drobnych terénnich uprav kolem domu a drenazniho systému
okolo obvodovych zdi.

Organizace vykopovych praci bude zajiténa tak, aby pokud mozZno nedoSlo k zaplaveni
vykopl. Pak nebude nutné zabyvat se likvidaci stavenistnich znecisténych vod z vykopu.
Pokud by doSlo ke vzniku znecisténych stavenidtnich vod, budou tyto vody svedeny do
odkalovaci jimky a poté zbaveny necistot pfeCerpany do recipientu. Tyto vody nesmi byt
znecCistény ropnymi produkty €i jakymikoliv zavadnymi latkami.

B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zasobovani stavenisté je navrzeno doCasnym staveniStnim vjezdem na pozemek z ulice
Pod Vaviincem pfi jeho severovychodni hranici. K napojeni stavby na technickou
infrastrukturu  (voda, el. energie) bude vyuzito stavajiciho vodovodu a pilitku
s elektromérovym rozvadécem.

B.8.d) Viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby bude po pfijezdové komunikaci probihat nezbytna doprava materialt a
hmot béZnymi vozidly. Nezbytny odvoz materialu pfi odbourani stavajicich podlah a omitek
a zavazeni betonové smési do novych konstrukci (podlahy) bude provedeno za pomoci
nakladnich automobilt, ostatni prace budou provadény pomoci dodavkovych vozidel.

bude nejvySe 1 vozidlo za hodinu v dobé od 10.00 do 18.00 a to pouze od pondéli do
patku.

ZvySena hluénost a prasnost ze staveniStni dopravy bude omezena nasledujicim
zpusobem:

- pouZzivani vozidel v dobrém technickém stavu a spravné sefizenych
- v okoli stavenité bude max. rychlost snizena na 30 km/hod

- skrapénim prasné cesty v suchém obdobi
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B.8.e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni

V ramci stavebnich Uprav objektu dojde k odstranéni puUvodnich pfistavk(l venkovniho
skladu (8,4 m2) a dfevniku (25 m2). Jinak neni tfeba provadét zadné asanace a dalsi
demolice objektll. Pozemek je nyni porostly travnim porostem a jsou na ném umistény
zpevnéné plochy pro pfijezd a parkovani osobnich vozidel. Vzrostlé stromy a kefe se na
pozemku nachazi pouze v solitérni podobé, ke kaceni dfevin nedojde. Pro dotéené stromy
a kefe budou ucinéna opatfeni na jejich ochranu béhem vystavby.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Stavba bude probihat na pfedmétném pozemku &€.1209/7, &€.1208, stavenisté nebude
zasahovat mimo uvedeny pozemek s vyjimkou vybudovani pfipojky plynu. Pro vybudovani
pripojky plynu bude projednan a zfizen do¢asny zabor pozemku p.¢. 1499/10 ve vlastnictvi
Hlavniho mésta Prahy.

B.8.g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Tyto pozadavky nejsou stanoveny. Stavba nezasahuje mimo pfedmétny pozemek
stavebnika.

B.8.h) Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Béhem stavby bude vznikat bézny stavebni odpad ze stavebnich oball, pouzitych
opotfebovanych nastrojii a jejich soucasti apod. Ten bude béhem stavby pribézné
odvazen v kontejnerech specializovanou firmou. Mnozstvi likvidovaného odpadu bude
max. jeden kontejner za den.

B.8.i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun, nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci bude mirné kladna s potfebou odvozu vykopku mimo stavenisté.
Mnozstvi zeminy k odvozu bude cca 30-40m3. Zemina bude odebrana béhem provadéni
obvodové drenaze a v pfipadé odbourani puvodni podlahy a odebrani &asti rostlého
terénu pod podlahami. Dale bude zemina odebrana a deponovana na pozemku a znovu
vracena v pfipadé provadéni arealovych pfipojek. Charakter Uprav je patrny z vykresové
dokumentace, pohled( a feza.

B.8.j) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi realizaci je nutné, aby zhotovitel dodrZzoval harmonogram vystavby a dopravni trasy. V
pfipadé potfeby nepfetrzitého provozu stavby budou ve tfeti sméné provadény prace, pfi
kterych nebude okoli obtéZzovano hlukem. P¥i realizaci je nutné, aby dodavatel vyuzival
veSkera zafizeni jen pro ty ucely, pro ktera jsou navrzena. Rovnéz je nutné dodrzovat
v8echny podminky stanovené dotéenymi organy. Hlavni stavebni prace budou provadény
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provadéni praci bude nutno dodrzet vyhlaskami stanovené hladiny hluku.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hluCnost nepfekrauje hodnoty stanovené v technickém
osvédceni.

Pfi stavebni ¢innosti musi zhotovitel dodrzovat povolené hladiny hluku dle nafizeni viady €.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hladiny hluku ze stavebni c&innosti v chranéném venkovnim prostoru staveb a v
chranéném venkovnim prostoru nesmi pfekroc€it nasledujici hodnoty:

v dobé od 06.00 do 07.00 60 dB
v dobé od 07.00 do 21.00 65 dB
v dobé od 21.00 do 22.00 60 dB
v dobé od 22.00 do 06.00 45 dB

ve vzdalenosti 2 m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

Pfi provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni
zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit
ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci. U vyjezdu ze staveni$té bude proto situovana
oklepova plocha a plocha pro mechanické docisténi vozidel. Pfipadné znecisténi
vefejnych komunikaci bude pribézné odstrarfiovano.

Nejvétsi zatéz z hlediska pohybu automobil(i na stavenisté bude ve fazi dopravy betonové
smési a odvozu vykopku a suti. Dopravni trasa bude vedena v souladu s podminkami
prislusnych statnich organd. Pocita se s maximalni kapacitou 1 nakladniho vozidla za
hodinu.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajici zakonu ¢&. 56/2001 Sb.
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a vyhlasce ¢. 302/2001 Sb.
ministerstva dopravy a spojli o technickych prohlidkach a méfeni emisi vozidel, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné
sefizovani motoru.

Po dobu stavebnich praci je nutno vhodnym zplUsobem zabezpecit provoz zafizeni
stavenisté, aby nedoslo ke znecisténi podzemnich vod.

B.8.k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

(posouzeni potfeby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpist)
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Po dobu provadéni praci je tfeba zajistit dodrzovani platnych pravnich pfedpist pro
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci.

Platné pravni pfedpisy v oboru stavebnictvi, pro projektovani a provadéni:
e Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace (hlava pata, §§ 132 az 137)

e Zakon &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

e Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

e Vyhlagka CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poZzadavky
k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhladek ¢&.
324/1990 Sb., & 207/1991 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢&. 352/2000 Sb.,
192/2005 Sb.)

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zpuisobilosti v elektrotechnice,
ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

e Vyhlagka CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena tlakova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlasek €. 97/1982 Sb., €. 551/1990 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 352/2000
Sb., vyhlasky €. 118/2003 Sb. a vyhlasky €. 393/2003 Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci
zarizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlasky €. 552/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky &. 394/2003
Sb.

e Vyhlagka CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢.
553/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky €. 159/2002 Sb.

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova
zarizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpelnosti, ve znéni
vyhlasky €. 554/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky &. 395/2003
Sb.

e Vyhlaska CUBP ¢&. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpednosti prace v nizkotlakych
kotelnach.

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uucinky hluku
a vibraci.

v

e Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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o Nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysSky nebo do
hloubky.

Nafizeni viady s omezenou platnosti dle ustanoveni § 23 zakona ¢. 309/2006 Sb.

e Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a ¢. 441/2004
Sb.

o Nafizeni vlady ¢€. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpec€ny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

e Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpec€nostnich znaCek a zavedeni signall v souladu s nafizenim viady ¢.
405/2004 Sb.

B.8.l) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavebnimi Upravami objektu zachranné stanice nebudou dotlené Zadné dalsi stavby,
jejichz bezbariérové uzivani by bylo tfeba béhem vystavby fesit.

B.8.m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Vzhledem Kk charakteru stavby neni tfeba feSit Zadna zvlastni dopravni inZzenyrska
opatfeni. Po dobu vystavby bude pomoci doCasnych svislych dopravnich znacek omezen
provoz u stavenis$té a snizena rychlost na 30km/h. Pro vybudovani plynovodni pfipojky
bude tfeba zajistit doCasny kratkodoby zabor na ulici Novoveska a Pod Vaviincem. V této
dobé bude provoz na komunikaci doCasné omezen vrozsahu nékolika dni. Ulice
Novoveska a Pod Vaviincem jsou vSak obousmérné a je tedy mozné zachovat prijezd
vzdy alespon jednim smérem a projizdét kyvadlové. BEéhem vystavby bude tfeba dbat
zvySené opatrnosti pfi pohybu chodcl a pojezdu vozidel v blizkosti vijezdu na stavenisté.
Prijezdny profil ulice po dobu stavby (vyjma doCasného zaboru pfipojek) nebude nijak
omezen, vozidla stavby budou zajizdét na stavenisté.

B.8.n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

(provadéni stavby za provozu, opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Bé&hem provadéni praci nebude objekt v provozu ani se nepredpokladaji ucinky vnéjsiho
prostfedi na stavbu, kvdli kterym by bylo nutné feSit specialni podminky pro provadéni
stavby.
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B.8.0) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Vzhledem ke svému charakteru bude vystavby provedena v jedné souvislé etapé.
Predpokladana doba vystavby je max. 24 mésicl od zahajeni stavebnich praci.
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