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SPECIFIKACE MATERIALU
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VNITRNIi KANALIZACE
zhotovitel (nazev a datum vyhotoveni): ing. Zdenék Podany, 07/2018
mérna jednotkova celkova cena
polozka , popis jednotka | mnozstvi | cena [K¢] [K¢] poznamka
VNITRNI KANALIZACE bez DPH
A1. zafizovaci pfedméty, véetné zapachové uzavérky I =77 " Ibez DPH
''''' ~Tdle vybéru
zaveésné WC ve.sedatka ks 1 architekta
prvek pro zavésné WC - napf. typ Geberit Kombifix,
vCetné uzaveéru na privodu vody ks 1
dle vybéru
ovladani splachovani zepfedu (Usporné dvoijité) ks 1 architekta
dle vybéru
umyvadlo ks 1 architekta
dle vybéru
nerezovy dvojdiez - vestavba do nabytku ks 1 architekta
podlahova vpust s nerezovou liniovou mfizkou DN 50
do stavebni sprchové vanicky kpl 1
podlahova vpust s nerezovou mfiZzkou 100 x 100 mm,
DN 50 kpl 2
jiné kpl
A.2 potrubi véetné tvarovek, uchytl a izolace - uvnitf objektu ‘. " sbez DPH
potrubi PP HT DN 40 bm 30 0T -
potrubi PP HT DN 50 bm 3,0
potrubi PP HT DN 75 bm 4.0
potrubi PP HT DN 110 bm 6,0
protihlukova izolace, navlekova, DN 40 bm 3,0
protihlukova izolace, navlekova, DN 50 bm 3,0
protihlukova izolace, navlekova, DN 75 bm 4.0
protihlukova izolace, navlekova, DN 110 bm 6,0
Cistici kus PP DN 75 ks 1
Cistici kus PP DN 110 ks 1
vétraci hlavice DN 110 ks 1
odvod kondenzatu
sucha zapachova uzavérka DN 40 ks 1 kotel UT
nadobka na zachyceni odkapu z pojistného ventilu
zasobniku teplé vody ks 1
jiné kpl
A.3 potrubi véetné tvarovek a zemnich praci - svodné potrubi kanalizace e _,'bez DPH
lapac stfeSnich necistot (geigr) DN 100 ks 2l T TTTTTT
potrubi PVC KG DN 100 bm 12,0
potrubi PVC KG DN 125 bm 38,0
potrubi PVC KG DN 150 bm 11,0
dodavka stavebni
drendazni potrubi DZX DN 125 bm - Casti
desky CETRIS tl. 20 mm, Sife vykopu 1 m m2 16,0
extrudovany polystyren tl. 50 mm, §ife vykopu 1 m m2 10,0
jiné kpl
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A.4 akumulaéni nadrz dest'ové kanalizace . sbez DPH
akumulaéni plastova nadrz 3 m3 s reviznim vstupem TR TT
600 x 600 mm kpl 1

Cerpadlo automatické zavlahy v zachytné nadrzi pro
destovou vodu, V=0,5 m3/h, H=20 m, véetné saciho
koSe a nasavaci hadice kpl 1

jiné kpl

Pozn.: Vykaz vymér je nedilnou soucasti Dokumentace pro provadéni stavby!!

Il Pfesny typ zafizovacich pfedmétl dle vybéru architekta !!!
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