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Zatepleni pasu 80mm

nopovd folie 8mm s nakadirovanou textiit (nopt. DEKDREN G8) - textilif k zeming
soklovg izoloce Dekperimetr SD 150 s mfizkovanym povrchem, tl. 80mm, lepenj PUR lepidlem

rohoZe (napf. ELASTEK 40 Special Mineral (4mm))

penetratni ndtér z asfaltové emulze, standard Dekprimer
cementova jadrova omitka 10mm pro srovndni povrchu
cementovj podhoz

se vyskytuje

(pénou) na bitumenové podklady (napf. Ska, Den Braven) na vazbu

» hydroizolace (provedent dle CSN 73 0601) — vrchni modifikovany asfaltovf pds s jemnjm
separacnim posypem, plnoploSné svaenj s podkladnim pasem, nosnd viozka z polyesterové

VSECHNY ROZMERY NUTNO OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE !l TENTO VYKRES NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI Mt

»  spodni modifikovan osfaltovj pas s jemnym separacnim posypem, navafenj k podkladnimu
betonu, nosnd viozka ze sklen&né tkaniny (napf. GLASTEK 40 Special Mineral (4mm))

plvodni betonovy pas, bude ofistén a vyspraven, po odstranéni pdvodni staré hyroizolace pokud

PROJEKT

Zachranna stanice Jinonice

ZPRACOVATEL

Ing. Ales Herold
Pracska 2670/109, Praha 10, 106 00

CAST DOKUMENTACE

ODDIL DOKUMENTACE

ZODP. PROJEKTANT

STUPEN

SO 01 - Zachranna stanice D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni Ing. Ale$ Herold DSP
PODODDIL DOKUMENTACE KAPITOLA DOKUMENTACE VYPRACOVAL MERITKO DATUM
D.1.1.2 Kniha vypisl a detailu 04 - Skladby fasad Ing. Ale$ Herold 1:5 08/2018

VYKRES

Zatepleni pasu 80mm

CISLO VYKRESU

OP 4

REVIZE




