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Seznam pfiloh:

VZT-TZ Technicka zprava

VZT-10 Pddorys pfizemi 1:50

VZT- 20 Pddorys stfechy 1:50
TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod:

Tato projektova dokumentace feSi vzduchotechnické odvétrani zachranné stanice, kde jsou
stavebnikem Lesy hl.m. Prahy, Slitrova 2015, Pra¢ska 1885, Praha 10 - Zabéhlice, 10600,
ICO: 45247650, DIC: CZ 45247650. ReSeny objekt se nachazi na adrese ul. Novoveska
841/2a, Praha 5 Jinonice, KU Jinonice 728730, parcela &. 1209/6

Podkladem pro vypracovani projektu bylo stavebni feSeni objektu, pozadavky investora a
dohody se zpracovateli dalSich ¢asti projektové dokumentace.

2. Vzduchotechnika:

VZT 1 — karanténa — m.¢. 1.01

Karanténa v pfizemi bude vétrana pfirozené okny a zaroven je mozné tento prostor vétrat
nucenym odvodem vzduchu nad rovinu stfechy objektu. Odvod vzduchu zabezpedli nasténny
ventilator se zpétnou klapkou nebo samouzaviracimi lamelami umistény ve sténé, napojeny
na stoupaci VZT potrubi. Stoupaci potrubi je napojeno na zakonCovaci hlavici nad rovinou
stfechy. Potrubi je v celé délce izolovano tepelnou izolaci az po vyusténi v misté hlavice. U
paty stoupaciho potrubi je potrubi pfetazeno a vytvafri jimaci prostor pro pfipadny kondenzat.
Pfivod vzduchu je zajistén klapkami v okennim a dvefnim ramu. Odvadéné mnozstvi
vzduchu se Fidi hygienickymi pfedpisy pro jednotlivé zafizovaci pfedméty a vyuZiti prostoru.

e Odvod 100 m3/h

VZT 2 — hygienicka smy¢ka — m.¢. 1.02

Smycka v pfizemi bude vétrana nucenym odvodem vzduchu nad rovinu stfechy objektu.
Odvod vzduchu zabezpedi nasténny ventilator se zpétnou klapkou nebo samozaviracimi
lamelami umistény ve sténé, napojeny na stoupaci VZT potrubi. Stoupaci potrubi je
napojeno na zakonCovaci hlavici nad rovinou stfechy. Potrubi je v celé délce izolovano
tepelnou izolaci az po vyusténi v misté hlavice. U paty stoupaciho potrubi je potrubi
prfetazeno a vytvarfi jimaci prostor pro pfipadny kondenzat. Pfivod vzduchu je zajistén
klapkami v okennim a dvefnim ramu. Odvadéné mnozstvi vzduchu se Fidi hygienickymi
predpisy pro jednotlivé zafizovaci pfedméty a vyuZiti prostoru.

e Odvod 100 m3/h
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VZT 3 — Odvétrani podlah na terénu

Podlahy na terénu jsou vybaveny systémem dutinovych podlahovych desek na Stérkovém
podsypu. Do této vrstvy je pfiveden ze severozapadni fasady pfes miizky na fasadé
venkovni chladnéjSi vzduch a je proveden dutinou podlahy na terénu. Vyveden je pak
plynotésné uzavienym stoupacim potrubim na jihovychodni fasadé nad rovinu stfechy
zakon&en VZT hlavici. Systém je samotizny, funguje na principu kominového efektu.

Ovladani ventilatord bude pomoci samostatného spinate umisténého vedle vypinace
osvétleni, pfipadné je mozné pfipojit ventilator na spinac osvétleni, ventilator bude vybaven
dobé&hovym relé s moznosti nastaveni ¢asu dobéhu.

Mistnosti v objektu je rovnéz mozné vétrat pfirozené pomoci otviravych oken. DalSim
zpUusobem vétrani a rovnéz i zajisténi pfivodu venkovniho vzduchu pro €innost ventilatort
jsou vétraci klapky v okennim ramu. Tyto klapky pracuji na podtlakovém principu, pfi
spusténi ventilatoru se klapky oteviraji a po vypnuti se uzaviou. Mezi sebou budou mistnosti
propojeny dvefmi bez prahu s moznosti volného proudéni vzduchu pod dvefmi. Timto
zplsobem bude zabezpe€ena minimalni hygienicky vyména vzduchu v objektu.

3. lzolace VZT

Navrzena je protihlukova a protikondenzacni izolace VZT potrubi. Dadvodem je zamezeni
pruniku hluku z ventilatoru do potrubnich rozvodd a vzniku kondenzatu uvnitf a vné potrubi.
V pfechodu na systémovou hlavici bude toto potrubi az po ukoncéeni potrubi hlavice opatfeno
kauCukovou neprodysnou tepelnou izolaci proti tvorbé kondenzatu ochranénou UV odolnou
folii nebo oplechovanim.

4. Zavér:

Projekt pfedpoklada, Ze realizace bude provadéna autorizovanou firmou, ktera se bude Fidit
platnymi pFedpisy, technickymi pfedpisy vyrobcl jednotlivych materiald a béhem vystavby
bude dodrzovat ustanoveni vyhl.€.601/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

5. Pozadavky na ostatni profese:
stavebni ¢ast:
o akusticka uchyceni potrubi do stavebnich kci
e prostupy a drazky

elektro silnoproud:
e pfipojeni 2 odtahovych ventilatort, suma 100 W, 230 V, 0,16 A na spinace osvétleni
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6. Soupis vykonu:
1. axialni ventilator univerzalni typ MAICO ECA 100 ipro KH,

230V/10W, 92 m3/hod 2ks
2. potrubi SPIRO pozink, prim 100mm 6m
3. izolaéni navlek 20mm pram 100mm 18m
4. samotahova hlavice CAGI DN 100 3ks
5. potrubi PVC KG DN 100 12m
6. mfiZzky s deStovou zaluzii a siti proti hmyzu DN 100 4ks
7. kotevni komponenty s tlumicimi viozkami kpl



