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VNITRNi PLYNOVOD

zhotovitel (nazev a datum vyhotoveni): ing. Zdenék Podany, cervenec 2018

meérna jednotkova
polozka , popis jednotka | mnozstvi cena [K¢] celkova cena [K¢] poznamka
VNITRNi PLYNOVOD bez DPH
A1. plastové potrubi véetné tvarovek, chranic¢ek a zemnich praci —TT TR jbez DPH
véetné
vysazeni
odbocky
DN 25 PE SDR 11 dxt 32x3 bm 25,0 DN25/DN25
A2. potrubi véetné tvarovek, chranicek, uchytu a izolace —TTTTTT Jbez DPH
trubky ocelové bezesvé j.m. 11 353.0 DN 20 bm 2,0
trubky ocelové bezeSvé j.m. 11 353.0 DN 25 bm 3,0
A3. podruzné méreni + uzavéry —TETT TS jbez DPH
plynomér BK-G4 ks 1
plynovodny uzaviraci kohout DN 25 ks 1
A4. spotiebice —TT T tbez DPH
kotel UT na zemni plyn, v&etn& uzaviraciho plynového
kohoutu - dodavka UT
A5. ostatni T 'bez DPH
vV misté
kiizeni s
Izolace pro potrubi DN 25 vyhovuijici jiskrové zkousce destovou
pro zkudebni napéti 25 kV - dle CSN 736005 bm 3,4 kanalizaci
jiné kpl T TTTT Ibez DPH
Pozn.: Vykaz vymér je nedilnou soucasti Dokumentace pro provedeni stavby!!
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