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POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI



A) SEZNAM POUZITYCH PODKLADU PRO ZPRACOVANI

1) Vykresy projektu stavby ke stavebnimu fizeni, 1 : 50, situace 1 : 250.

2) CSN 730802, 730835, 730810, 730818, 730873, 730875, 730848.

3) Vyhlaska MV ¢€. 246/2001 z 29. ¢ervna 2001, o pozarni prevenci.

4) Sb. z. ¢. 23/2008 z 1/2008, o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, Zm. 268/2011 Sb..

B) POPIS STAVBY

PBR zprava fesi posouzeni stavebnich uprav zachranné stanice v Jinonicich ¢.p. 841/2a v ul. Novoveské. Objekt
zajistuje zdravotnické sluzby.

Objekt zachranné stanice je jednopodlazni, nepodsklepeny s plochou stfechou. Zaji§ tuje veterinarni péci a vstup do
oploceného aredlu. V ptizemi je hlavni vstup pfes mistnost hygienické smycky, dale je mistnost karantény, ta ma
rovnéz samostatny vstup.

Konstrukéné se jedna o zdény sténovy systém z CP cihel plnych se Zelezobetonovym stropem. Odstranény budou
ptistavky a dfevénd pergola. Objekt bude kontaktné zateplen obkladem s omitkou, vménény budou okna a dvere.
Plocha stiecha bude provedena jako vegetacni. Provedeny nové instalace a tipravy povrchi. Bude se jednat o
konstrukéni ¢asti druhu DP1 (nehoflavé), konstrukéni systém celého stavebniho objektu je nehotlavy. Pozarni vyska
je vyskova uroven posledniho uzitného nadzemniho podlazi, tim je pfizemi. Pozarni vyska je nulova. Objekt je
nevyrobniho charakteru, bude posouzen podle CSN 730802 (Nevyrobni objekty). Dale je budovou zdravotnického
zafizeni, posouzeno dle CSN 730835.

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci budou stanoveny podle CSN 730810. Posouzeni musi byt
feSeno v souladu s Vyhl. MV €. 246/2001 z 6/2001, o pozarni prevenci a Sb.z.¢. 23/2008 z 1/2008 + Zm. €. 268/2011
Sb., o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb.

C) ROZDELENI STAVBY DO POZARNICH USEKU

Objekt zachranné stanice je jeden pozarni usek :

N 1.1 — vstup pfes mistnost hygienické smycky a mistnost karantény. Moznost tiniku jednim smérem, max. pocet
evakuovanych osob E.s = 6, dle CSN 730818. Podle ¢&l. 4.2 a) CSN 730835 jde o ambulantni zdravotnické
zafizeni s jednou ordinaci (pracovistém) tvorici provozni celek, skupiny AZ 1.

D) STANOVENI POZARNIHO RIZIKA

Pozarni zatizeni nahodilé v nevyrobni ¢asti objektu, napt. mistnost kde se poskytuje zdravotnicka péce podle tab. A.1

CSN 730802, pol. 4.1 (pn = 20 kg/m?, a = 0.9). Pozarni zatiZeni stalé je uréeno podle tab. 1 CSN 730802 podle

skutecnosti, hoflavé jsou dvete a okna. Podlaha nehoflava, keramicka dlazba. V objektu nebude instalovana EPS, do

vypoéti PBR bude vyuzit soudinitel ¢; = 1.

N 1.1-S=33m? p,=24.0kg/m? a=0.9,b=0.89, c = 1, I SPB, mezni rozméry pozarniho tiseku nejsou
presazeny 100 x 70 m, skute¢nost 8.5 x 5.5 m.

E) ZHODNOCENI STAVEBNICH KONSTRUKC{
Pozadavky na pozarni odolnosti stavebnich konstrukci a tfida reakce na ohen jsou uréeny podle tab. 12, CSN 730802.
Pozadavky na odolnost pro I SPB v poslednim N.P., posouzeno :

a) pozarni stény a stropy 15, (REIL EI)
b) pozarni uzavéry 15 DP3, (EW, EI)
¢) obvodové stény zajist'ujici stabilitu 15, (REI, EI)
d) nosna konstrukce sttechy 15, R)
¢) nosna konstrukce uvnitf p.u. zajist'ujici stabilitu objektu 15, (R, REI)
f) nosna konstrukce vné p.0. zajist’. stabilitu 15, R)
g) stfesni plast’ — bez pozadavku, (ED)

Skuteéné pozarni odolnosti pozarné délicich a nosnych prvka jsou posouzeny podle CSN 730810 — Pozadavky na
odolnost stavebnich konstrukei :
Pozarni stény — nenachdzi se,
Pozarni stropy — nad objektem stanice je monoliticka Zelezobetonova stropni deska tl. 180 mm, kryti oceli 20
mm, odolnost stropni deska je 60 REI DP1, vyhovi,
Pozarni uzavéry — nenachdzeji se,
Obvodové stény zajist'ujici stabilitu — zdivo z keramickych cihel CP, tl. 320 mm, zatepleni z mineralni izolace
tl. 130 mm, stérkova omitka, tfida reakce na ohen A2, jde o konstrukéni ¢ast druhu DP1, odolnost
REI 90 DP1,
Nosna konstrukce stfech — viz pozarni strop,



Stiesni plast’ — na pozarni strop umistény spadové kliny, hydroizolace, zatravnéni, nad stfechou jiz
neni jiné pozarni zatiZeni, pro I SPB se nestanovi pozadavky, neposuzuje se,

Nosna konstrukce uvnitt p.u. — zdivo z keramickych cihel CP, tl. 320 mm, odolnost R 90 DP1, vyhovi,

Nosna konstrukce vné p.0. zajist'ujici stabilitu — nenachazeji se.

Svislé a vodorovné pozéarni pasy mezi p.U. se nezfizuji, pozarni vyska objektu je nulova.

F) ZHODNOCEN]{ STAVEBNICH HMOT

Stavebni hmoty jsou v posuzovaném objektu nehotlavé, tfida reakce na ohenn Al, A2. Jde o keramické zdivo stén a
pticek, zelezobetonovy deskovy strop.

Sendvicova skladba stiechy : zelezobetonovy pozarni strop tl. 180 mm > 40 mm, izolant tfidy reakce na ohen E,
vegetacni vrstva tl. 150 mm (nehoflava a nesifici pozar), je nehoflavou konstrukéni skladbou.

Obvodové stény zajist'ujici stabilitu je zdivo, kontaktni zatepleni na obvodové sténé v piizemi je provedeno z
mineralni izolace tl. 130 mm a tenkovrstva stérka, je realizovano ucelenou sestavou, ktera je z hlediska reakce na
ohen hodnocena jako celek (ETICS), tfida reakce na ohent A2. Omitka je s indexem Sifeni plamene is= 0.0 mm/min.
Podle ¢1. 5.4 CSN 730835 nesmi byt na povrchové pravy stavebnich konstrukei v pozarnim useku pouZity stavebni
hmoty s indexem $ireni plamene stén i; = 100 mm.min! nebo v&tsi, index Sifeni plamene podhledu is = 75 mm.min™!
nebo vétsi. Povrchové upravy budou tedy provedeny podle &l. 8.14.2 a tab. 14 CSN 730802 pro skupinu pozarnich
tseki U2. Pro podlahové krytiny Ize pouzit materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1 do tiidy reakce na ohen
Alﬂ az Cﬂ.

G) ZHODNOCENI PROVEDENI POZARNIHO ZASAHU + EVAKUACE

Objekt se nachazi v arealu Lest h.m. Prahy, pfistupnost je po hlavni silnici a odbo¢né komunikaci. Tato komunikace
vyhovuje pozadavkim pro piijezd hasi¢skych vozidel, jak z hlediska priijjezdnosti profilt (Sitka 5.5 m), tak z hlediska
unosnosti vozovek. Piijezd vozidel je mozny pfimo pted vyusténi unikovych cest z objektu. Pozarni zasah na objekt
je mozné vést z Celni strany, zde jsou vstupy po obvodé obvodového plaste. Jsou splnény pozadavky ¢l. 12.5a 12.4
CSN 730802, neni nutné zfizovat vnitini zasahovou cestu ani nastupni plochu. P¥istup na stfechu objektu se nezfizuje,
viz ¢l. 12.6.2 CSN 730802, jednopodlazni objekt ma plochu 47 m? < 200 m>.

UNIKOVE CESTY

N 1.1 — moznost tiniku jednim smérem, Imax (1) =30 m, skutecna délka tniku je 8 m, vyhovi. Jedna se o nechranénou
tinikovou cestu vedenou pozarnim usekem. Sitka .c. :

-dvefenat.c.u=E.s/k=6/70=0.10 0.p., sitka jednokiidlovych dveti 0.9 m (1.5 G.p.) vyhovi.

H) STANOVENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI

Od salavych, pozarné otevienych ploch p.u. vznikd odstupova vzdalenost od oken, dvefi, proskleni bez pozarni
odolnosti. Nejvétsi odstup je od p.i. N 1.1, prahled okny : d =1.10 m, d = 1.20 m a d = 1.30 m (pfi po = 100 % okne
ve fasade). Tyto spoctené odstupové vzdalenosti zasahuji na pozemek investora a neovlivilyji jiné stavebni objekty.
Odstupy zasahuji do komunikace, vefejného prostranstvi se podle ¢l. 10.2.1 CSN 730802 povazuji za vyhovujici.
Sousedni budovy pozarné negativné neovliviiuji navrzenou budovu zachranné stanice.

I) POZARNIi VODA

Zdroj vn&j§i pozarni vody je pfirozeny, dle ¢l. 4.3 CSN 730873, pozarni nadrz na vodu — mistni rybnik. Jedna se o
stavajici zafizeni situované v blizkém aredlu. V aredlu u nadrze je ziizeno Cerpaci stanovisté vody pro autocisternu.
Podle ¢&l. 10.3 CSN 752411 musi umoznit Gerpaci stanovi§té odbér pozarnim erpadlem s hadici max. 10 m délky.
Padorysny rozmér Cerpaciho stanovisté zajistén 12 x 5 m, inosnost vozovky 100 kN je zajisténa. Nutno oznacit dle
¢l. 9.3.3 : tabulkou ,,POZARNI VODA, uvést udaj o objemu (22 m?), maximalni saci hloubce (1 m), vydatnosti (12
1/s) do 2 m od terénu. Vzdalenost je vyhovujici pozadavku dle tab. 1 CSN 730873 pol. 2, vzdalenost od objektu do
600 m je splnén. Pozadovana kapacita vody v nadrzi je 22 m?, dle tab. 2 CSN 730873 pol. 3, je zaji§téno.

Vnitini pozarni voda nemusi byt zajisténa, viz ¢l. 4.4. b)1) CSN 730873, soudin S . p = 984 < 9000. V pozarnim useku
N 1.1 se vnitini odbérni misto zfizovat nemusi.

J) ZASAHOVE CESTY
Parametry zafizeni umoznujici protipozarni zasah, ptijezdové komunikace jsou vyhovujici, viz bod G). Nastupni
plocha a vnitini zasahova cesta se v objektu nefesi, viz popis vyse.

K) PRENOSNE HASICI PRISTROJE (PHP)

Navrzen je praskovy prenosnych hasici pfistroj.

P.0. N 1.1 ma pozadovany pocet Ny; = 6.0, instalovany pocet Ny; = 6. Instalovan je 1 ks Pg (praskovy). Pg=21Aa
113 B.



L) TECHNICKE A TECHNOLOGICKE ZARIZENI STAVBY
ELEKTROINSTALACE
Budou provedeny do obycejného, zdkladniho prostedi. Prostupy elektrorozvodii pozarne délicimi konstrukcemi se
nenachazeji. Ochrana proti atmosférickym vliviim a u¢inkam bleskit musi byt provedena podle CSN EN 62305-1 az
4. Zatizeni tvorici systém ochrany stavby a jejiho uzivatele pted bleskem nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi
vyboji musi byt navrzeno z vyrobku tfidy reakce na ohen nejméné A2.
Vodice a kabely nezajist'ujici funkci a ovladani zafizeni slouzicich k protipozarnimu zabezpeceni objektu budou
ulozeny a chranény tak, aby nedoslo k poruseni jejich funkcnosti napt. vedenim pod omitkou a krytim nejméné 10
mm, nebo vedeni v kanalcich. Nebude zfizeno nouzové osvétleni, neni nutné.
Elektricka zatizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeceni objektu se nenachaze;ji.
Elektrické rozvody :
- vodice a kabely které nezajist'uji funkci a ovladani pozarné bezpecnostnich systémti, mohou byt voln¢ vedeny v
prostorach a pozarnich tsecich kterymi pokracuji nechranéné tnikové cesty navazujici na shromazd’ovaci
prostory, pokud jejich hmotnost nepiesahuje 0.2 kg/m* obestavéného prostoru nebo mistnosti,
- izolace kabelll nebude mit izolaci z materiali obsahujicich chemicky vazany chlor,
- v ostatnich piipadech, kdyz hmotnost izolace kabeli pfesahne 0.2 kg/m? obestavéného prostoru budou kabely
odpovidat CSN EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1, CSN EN 50 265-2-2 a CSN IEC 3323-3,
- voln¢ vedené kabely a rozvody, které neslouzi k protipozarnimu zabezpeceni objektu, volné vedeny prostory
a p.0. bez pozarniho rizika véetné chranénych tnikovych cest, budou vyhovovat CSN EN 50 265-1, CSN EN
50 265-2-1, CSN EN 50 265-2-2 a CSN IEC 3323-3,
V ostatnich ptipadech budou vedeny bud’ :
- pod omitkou s krytim alespon 10 mm, nebo
- v uzavienych truhlicich ¢i Sachtach a kanalech urcenych pro vedenti el. kabell a vodi¢t s odolnosti 60 minut
- nebo budou upraveny protipozarnimi nasttiky,
- v uzavienych truhlicich ¢i Sachtach a kanalech urcenych pro vedeni el. kabelt a vodict, 1ze vést jednu zalozni
trasu slouZici pro protipozarni zabezpeceni objektu.
Vodice a kabely nezajistujici funkci a ovladani zafizeni slouzicich k protipozadrnimu zabezpeceni objektu budou
ulozeny a chranény tak, aby nedoslo k poruseni jejich funk¢nosti napt. vedenim pod omitkou a krytim nejméné 10
mm, nebo vedeni v kanalcich.
VYTAPENI A PLYN,
Zdrojem tepla pro vytapéni je nasténny plynovy kotel. Kotel bude instalovan v mistnosti 1.02. Odvod spalin
systémovym kominkem nad stfechu budovy. Vykon spottebice je mensi jak 50 kW, je soucasti pozarniho useku
pro ktery slouzi. Od spotiebice jsou vedeny teplovodni rozvody po objektu. Bezpena vzdalenost plynového
spotiebice urceného k vytapéni od hotlavych hmot ve sméru hlavniho salani 500 mm, v ostatnich smérech 100 mm,
viz Ptil. ¢. 8 Sb. 23/2008. PLYN — nizkotlaky, vstup plynu do spotfebice uzaviran kulovym kohoutem. Na vstupu
plynovodu do objektu bude umistén hlavni uzavér plynu, HUP.
VZDUCHOTECHNIKA
Mistnosti jsou vétrany piirozenné. Z mistnosti ¢. 1.01 je vyustén axilni radiator skrz obvodovou sténu na fasadu.
PROSTUPY ROZVODU A INSTALCI
Neftesi se, objekt je jeden pozarni usek.

M) POZADAVKY NA ZVYSENi POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCI
Nejsou zadné.

N) POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI (PBZ)

Z pozarné€ bezpec¢nostnich zafizeni dle Vyhlasky MV, Sbirka zakoni ¢. 246/2001, § 2 odst. (4) bude instalovano: zdroj
vnéjsi pozarni vody je mitni pozarni nadrz.

1. VYHRAZENA PBZ (VPBZ)

Byla posouzena nutnost instalace elektrické pozarni signalizace — EPS, podle CSN 730875. Instalace EPS neni nutna
s ohledem na CSN 730875. Jina zafizeni slouZici pro protipozarni zabezpe&eni objektu (SHZ, SOZ) dle ¢&l. 6.6.10 a
6.6.11 CSN 730802 a Vyhlasky MV, Sbirka zakont &. 246/2001, § 4 odst. (3) nejsou nutna instalovat.

2. VYMEZENI CHRANENYCH PROSTOR Nenachézeji se.

3. TECHNICKE A FUNKCNI POZADAVKY NA VPBZ Nejsou Z4dné.

4. STANOVENI DRUHU A ZPUSOBU ROZMISTEN{ PRVKU Neni, nefei se.

5. VYPOCTOVA CAST Vypocet pozarniho rizika dolozen v piiloze PBR.

0) VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNI ZNACKY A TABULKY



Objekt bude vybaven vystraznymi a bezpeénostnimi znackami a tabulkami podle CSN ISO 3864 a CSN 018013.
Budou oznaceny mista, na kterych se nachazeji vécné prostiedky pozarni ochrany a oznaceny sméry unikovych cest
z budovy. Oznaceny budou hlavni uzavéry medii, hlavni vypinac elektroinstalace, hlavni uzavér plynu HUP.

V Liberci 2018-¢ervenec CKAIT 0500783, Ing. Trafina

Redeni poZarni bezpednosti podle CSN 73 0802, kvéten 2009, z2 2015

npn 1
npp = 0
np = 1

Pozarni vyska h [m] = 0,00

Vy$kova poloha hp [m] = 0,00

Konstrukéni systém : Nehotrlavy (DP1l, ¢l. 7.2.8.a)

Umisténi pozarniho useku: nadzemni podlazi

PoCet podlazi useku z = 1

Nejnize umisténé podlazi =
NejvySe umisténé podlazi
Pocet uZitnych podlazi

1
1
1

Parametry mistnosti v pozarnim useku:

&.m. &.p. Ugel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

001 1 karanténa 26,6 20,0 0,90 10,0

002 1 hygienickd smycka 6,2 20,0 0,90 10,0

Parametry stavebnich otvoru v obvodovych a stfednich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]

1,2 1,3 1

1,4 1,3 1

1,8 1,3 1

S [m2] = 32,80

So [m2] = 4,44

ho [m] = 1,25

hs [m] 3,00

Sm [m2] = 26,60

p [kg.m-2] = 30,00

an = 0,900

a = 0,900

b = 0,890

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 24,02
Stupenl pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = I.

Velikost poZarniho Gseku (&l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka poZarniho useku [m] = 100,00
Nejvétsi dovolend $itka poZarniho useku [m] = 70,00
Mezni pudorysnd plocha poZarniho Gseku [m2] = 7000,00
Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z = 7

Obsazeni poZarniho tseku osobami podle CSN 73 0818, &ervenec 1997

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- PocCet ¢&l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
001 karanténa 26,6 0 1.1.1 5,0 0,00 5 Ne
002 hygienicka smyc 6,2 0 1.1.1 5,0 0,00 1 Ne

Souc¢initel a = 0,900



Zapo&itatelny podet osob podle €SN 73 0818 = 6

Pudorysnad plocha pfipadajici na 1 osobu

OhrozZeni osob (¢1.9.1.2) te [min]

[m2] =
= 2,4

5,5

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.la) porovnava s te
Vypocet doby evakuace tu z hodnot 1 a u zadanych uZivatelem.

e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]

1 1 NUC 0,3 30,0 8,0 1,0 1,5 6 70 S rov. Ano

Odstupy

pv [kg.m-2] = 24,0
c. 1 hu Sp Spo po po* pv k2 k3 I d ax

[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m=-2] [m] [m]

1 0,9 2,0 2 2 100 100 24 0,77 1,12 77,61 1,29 1,29
2 0,9 1,3 1 1 99 99 24 0,77 1,12 77,61 1,08 1,08
3 1,1 1,3 1 1 99 99 24 0,77 1,12 77,61 1,20 1,20
4 1,3 1,4 2 2 100 100 24 0,77 1,12 77,61 1,35 1,35

Hodnoty oznacené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%
1 - dvere
2 - okno 1
3 - okno 2
4 - okno 3

zZasobovéni vodou pro hafeni podle CSN 73 0873, &erven 2003

S [m2] = 32,8

p [kg.m-2] = 30,0

Souc¢in p.S = 984,0

Vy$ka objektu h [m] = 0,0

1. Vn&jsi odb&rni mista (1.5 CSN 73 0873)

Druh objektu: nevyrobni objekt

Polozka ¢. 1 v tab.1l a 2

Typ odbérniho Vzdélenosti [m] DN v Q Obsah Pozn.

mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1.s-1 nadrZe m3

Hydrant 200 400 80 0,8 4,0 0

Vodni tok 600 0 0 1,5 7,5 0

Vodni néadrz 600 0 0 1,5 7,5 14

(¢1.6 CSN 73 0873)
4.4 b)1)

2. Vnit¥ni odbérni mista
( p.S < 9000 kg podle ¢l1.

PoCet prenosnych hasicich pfristrojd nr = 1,0

je urCen pro pristroje s naplni hasebné latky

- 9 kg u vodnich nebo pénovych pfistroju

- 6 kg u pra8kovych nebo snéhovych pfistroju

- 2 kg u halonovych p¥istroju

pripadné s ekvivalentni ndplni hasebné latky urcené pf¥isludnou zkuSebnou

Export: NX802PRO v.12.2015, (c) 1994-2015 Radim Bochriak,

www.e-riziko.cz

lze od vnitf¥nich odbérnich mist upustit)



