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1. UVODNi UDAJE

1.1. Identifikaéni udaje:
Nézev a misto stavby:
Studna na p.¢. 606/2 v k.u. Bohnice
Stavebnik:

HLAVNI MESTO PRAHA
Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 1 - Staré Mésto

1.2. Cil praci

Hydrogeologicky posudek byl proveden jako soucast dokumentace zdroje podzemni vody (studny). Obsahuje posouzeni
hydrogeologickych pomér( z hlediska potencialniho ovlivnéni odtokovych pomérd, reZimu a kvality podzemnich vod
a okolnich vodnich zdroj vybudovanim studny a jejim éerpanim.

Hydrogeologicky posudek slouzi jako podklad vydani uzemniho rozhodnuti na umisténi studny, stavebniho povoleni
a povoleni nakladani s vodami. Soucasti zavér( posudku je navrh parametri odbéru vody.

1.3. Lokalizace a charakteristika zajmového Gzemi
Situace lokality se zakresem projektované studny je soucasti vykresové dokumentace.

Stavba se nachazi na pozemku p.¢. p.&. 606/2 v k.0. Bohnice, obec Hlavni mésto Praha, MC Praha 8. Studna bude
zdrojem vody pro zalivku péstirny stromka.

Geomorfologicky se zajmové (zemi Fadi do provincie Ceskéa vyso&ina, oblasti Brdska oblast, celku Prazska plosina,
podcelku Kladenska tabule a okrsku Zdibska tabule. Lokalita lezi na mirném svahu, sklonéném k S az SZ, v nadmorské
vySce mezi 310 a 315 m n.m.

Podle klimatického ¢lenéni nalezi lokalita oblasti mirné teplé, podoblasti mirné suché, okrsku B2 mirné teplému, mirné
suchému, pfevazné s mirmou zimou. Prlimérna roéni teplota vzduchu je 8,8°C a primérny roéni Uhrn srazek ve
srazkomérné stanici Praha — Podbaba dosahuje okolo 500 mm, coz je v porovnani s celostatnim prdmérem pro loklality
s podobnou nadmofskou vy3kou podnormaini hodnota.

Lokalita je odvodriovana Vitavou (€islo hydrologického pofadi 1-12-02-0070-0-00).

1.4. Geologické a hydrogeologické poméry

Z regionalng geologického hlediska leZi lokalita rozhrani proterozoika Barrandienu a Ceské kfidové tabule. Proterozoicky
skalni podklad tvofi sedimenty kralupsko-zbraslavské skupiny v podobé stfidani bfidlic a drob. Reliéf proterozoického
skalniho podloZi je relativné dosti €lenity, coz ma vliv na mocnost kfidovych sedimentd.

Kfidové sedimenty maji na lokalité relikini charakter jsou zastoupeny pouze sedimenty bé&lohorského souvrstvi (spodni
az stfedni turon), budované vapnitymi slinovci a jilovci. Celkova mocnost kfidovych sedimentl ¢ini odhadem 5az20 mv
zavislosti na prabéhu reliéfu proterozoického skalniho podkladu.

Pokryvné Utvary jsou zastoupeny eolickymi sedimenty (spraSemi a sprasovymi hlinami) o mocnosti v fadu nizSich
jednotek metru.

Z regionalné hydrogeologického hlediska naleZi lokalita k rajénu 4510 KFida severné od Prahy (pfi jeho j. okraji) s jednim
Utvarem podzemni vody 45100 KFida severné od Prahy.

Na lokalité Ize vymezit dva zakladni kolektory podzemnich vod. Svrchni kolektor je vazany na zénu zvétrani a rozpukani
hornin bélohorského souvrstvi. Propustnost tohoto kolektoru je puklinova a jeho oekavana transmisivita pohybuje v
rozmezi hodnot 3,4.10-° az 7,8.10+ m2s-'. Kolektorska funkce sedimentd bélohorského souvrstvi mize byt viivem malé
mocnosti vyrazné omezena nebo dokonce zadna.

Druhy kolektor, ktery bude hlavnim zdrojem podzemni vody pro projektovanou studnu, je vdzén na puklinovy systém
proterozoickych skalnich hornin. Celkova mocnost kolektoru vétSinou nepfesahuje nékolik desitek metrd. Rozdily v
propustnosti obvykle nezavisi na typu horniny, nybrz na tektonické expozici Uzemi, morfologii, na rozevfeni a vyplni
puklin. Hladina podzemni vody je mirmé napjatd. Odhadovana transmisivita tohoto kolektoru se pohybuje v rozmezi
T=4,6.10% az 6,3.104 m2/s. NaraZzenou hladinu podzemni vody Ize ofekavat v hloubkdch od 20 m. Smér proudéni
podzemni vody je k S az SZ, konformné s generelnim uklonem terénu.
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1.5.

2.2,

3.2.

Okolni vodni zdroje a jiné objekty stretl zajmu
V relevantné blizkém okoli (okruh cca 50 m) zadné dalSi studny nebo jiné objekty potencialnich stfetd zajmd nebyly
Zjistény.

PROJEKTOVANA STUDNA

Technicko-geologické parametry studny

Na pfedmétném pozemku bude provedena trubni (vrtand) studna s nasledujicimi technickymi a hydrogeologickymi
parametry:

Metoda vrtani: rotacné-pfiklepova s pneumatickym vyplachem

Vrtny primeér: 203 mm do kone¢né hloubky vrtu

Hloubka: 40,0 mp.t.

Vystroj: PVC 140/132 mm s atestem na pitnou vodu do kone¢né hloubky vrtu
Perforace: 22,0 - 34,0; 36,0 - 38,0 m p.t.

Obsyp: 50-40,0mp.t.

Tésnéni: Bentonit v Gseku 0,0 az 5,0 m p.t.

Uvodni vrtny priimér, intervaly obsypu a t&snéni mohou byt upraveny podle mistnich geologickych poméri. Hloubka vrtu
mUZe byt sniZzena na zakladé zastiZzeni dostate¢ného pfitoku blize povrchu, nez se ocekava.

Parametry odbéru
Projektovana studna bude slouZit jako zdroj vody k zélivce péstirna stromkd.

Podle projektu (Rizek J. 2019) je potfeba vody pro uvazovany zamér pramérné 1971,3 liden a celkem 720,0 m3/rok se
sezénnimi maximy odbéru okolo 3000 I/den. Pozadovand miniméalni vydatnost studny je s ohledem na technické
podminky Cerpani 3 m3.den-!, coz je v pfepoctu 0,0348 |.s.

VLIV STUDNY NA HYDROGEOLOGICKE POMERY

Ovlivnéni vrtnymi pracemi

Projektovana hloubka studny je do 40 m p.t. Pfi vrtani je pneumaticky z vrtu vyvrhovana vrtna drt' a rovnéz podzemni
voda, piitékajici do vrtu. Vrtani ma stejny efekt jako Cerpani podzemni vody ze stejné hloubky, jako je aktualni hloubka
ponorného kladiva vrtné soupravy.

V dUsledku vrtani miize dojit k do¢asnému poklesu hladiny podzemnich vod v okoli vrtu a nasledkem toho i v okolnich
zdrojich podzemni vody. To se tyka zejména vrtanych studni, které jimaji vodu ze stejného hydrogeologického prostfedi
jako projektovana studna.

Pokles hladiny podzemni vody vlivem vrtnych praci (pokud vibec nastane) je do€asny. Po ukonéeni vrinych praci

a ustaleni hydraulickych pomérd v kolektoru podzemni vody dojde ke zpétnému nastupu hladiny podzemni vody na
puvodni Uroven.

Ovlivnéni provozem studny

Hydrogeologické poméry na lokalit¢ mohou byt trvale ovlivnény pouze intenzivnim odbérem podzemni vody
z projektovaného zdroje. Moznost ovlivnéni zavisi na fadé faktor(i, které se uplatfiuji ve vzajemnych kombinacich.
Z pfirodnich podminek jsou to pfedevsim mocnost kolektoru podzemnich vod a propustnost prostfedi. Z technickych
podminek jsou to pfedev§im mnoZstvi odebirané vody a provozni snizeni hladiny podzemni vody.

Obecné si Ize pfi posuzovani miry ovlivnéni okolnich vodnich zdroj pfedstavit dva krajni modelové pfipady:

Prvni pfipad pfedstavuje silné propustné zvodnélé prostiedi, kde je mozné vyvolat sice rozsahlou depresi hladiny
podzemni vody, ale jen velmi vydatnym odbérem. Ten neni v pfipadé domovni studny nutny.

Druhy modelovy krajni pfipad je malo propustné zvodnélé prostfedi, kde i relativné maly odbér vody dokaZe zplsobit
velké snizeni hladiny podzemni vody v jimaném zdroji, ale depresni kuZel hladiny podzemni vody v okoli jimaného zdroje
je velmi strmy a jeho plodny dosah tudiz mensi. Zde je limitujici hloubka studny nebo hloubka dna kolektoru.

Na posuzované lokalité se stav blizi druhému z modelovych pfipadd.
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Na zakladé zku$enosti z obdobnych pfipadu a orientaénich vypoétl dosahu hydraulické deprese pfi ustaleném proudéni
empirickymi vzorci dle Sichardta s pouzitim Dupuitovy rovnice Ize konstatovat, Ze zamysleny odbér mize vyvolavat
hydraulickou depresi v fadu max. prvnich desitek metrd. Trvalé vlivy odbéru jsou zanedbatelné.

Zamysleny odbér tedy nebude mit zaznamenatelny vliv na hydrogeologické poméry a nebude omezovat vyuziti
okolnich zdroji podzemni vody.

ZAVER

Zamér vybudovat vrtanou studnu na pozemku p.&. 606/2 v k.0. Bohnice podle projektové dokumentace (Rizek J. 2019) je
mozny. Vybudovanim vrtané studny a jejim vyuZivanim ve smyslu kap. 2. nedojde k zaznamenatelnému ovlivnéni
hydrogeologickych pomérl na lokalité.

Kochrané pfirozenych hydrogeologickych pomér( navrhujeme stanovit pfislusnému vodohospodafskému organu
omezeni odbéru na vypoctovou hodnotu potfeby vody podle kap. 2.

max. okamzity odbér: (Ifs) 1,5
primérny odbér: (Is) 0,0228
pramérny odbér: (m°/den) 1,971
max. denni odbér: m?) 3,0
max. mésicni odbér: (m°) 90,0
max. roéni odbér: (m°) 720,0

Navrzeny odbér pIné kryje pozadavky zadavatele na vydatnost vodniho zdroje a je bezpeény pro hydrogeologické
poméry lokality a okolni zdroje podzemni vody. Maximélni denni a mésiéni odbér je stanoven s ohledem na
pfedpokladané vy3si odbéry ve vegetaénim obdobi.

Ve znéni vyhlasky €. 269/2009 Sb. kterou se méni vyhladka €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani
Uzemi se jednd o nepropustné (malo prostupné dle pojmoslovi vySe uvedené vyhlasky) prostiedi. Studna splfiuje
pozadavky vzdalenosti od moznych zdroji zne€isténi podle vyhl. €. 269/2009 Sb.

V ramci hloubeni jimaciho vrtu doporuéujeme provést hydrogeologicky prizkum véetné Cerpaci zkousky, jehoz sou¢asti
bude hodnoceni vlivu na okoli zdroje podzemni vody.

Provedené hydrogeologické posouzeni je vyjadfenim osoby s odbornou zpisobilosti ve smyslu § 9 odst. (1) zak.
€. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni pozdéjsich predpisd.

POUZITE PODKLADY
1. Rizek J. (2019): Studna na p.€. 606/2 v k.. Bohnice; Projekt

2. Rizek J. (2018a): Studny pro zasobovani areélu Golf Chabry s.r.o. v k.U. Dolni Chabry; Etapova zprava . az lll.
3. Rizek J. (2018b): RD Bohnice; Vrtané studny; Zprava hydrogeologického prizkumu

4. Server CUZK www.cuzk.cz

5. Server VUV T.G.Masaryka www.heis.vuv.cz

6. Mapoveé aplikace CGU http://mapy.geology.cz
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