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1. UVODNi UDAJE

1.1. Identifika¢ni udaje:
Nézev a misto stavby:
Studna na p.¢. 1783/21 v k.u. Slivenec
Stavebnik:

HLAVNI MESTO PRAHA
Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 1 - Staré Mésto

1.2. Cil praci

Hydrogeologicky posudek byl proveden za téelem zajisténi zdroje podzemni vody (studny). Obsahuje rovnéz posouzeni
hydrogeologickych pomér( z hlediska potencialniho ovlivnéni odtokovych pomérd, reZimu a kvality podzemnich vod
a okolnich vodnich zdrojd vybudovanim studny a jejim éerpanim.

Hydrogeologicky posudek slouzi jako podklad vydani Uzemniho rozhodnuti na umisténi studny, stavebniho povoleni
a povoleni nakladani s vodami. Soucasti zavér( posudku je navrh parametr odbéru vody.

1.3. Lokalizace a charakteristika zajmového Gzemi
Situace lokality se zakresem projektované studny je soucasti vykresové dokumentace.

Stavba se nachazi na pozemku p.¢. 1783/21 v k.U. Slivenec, obec Praha, okres Hlavni mésto Praha. Terén zajmového
Uzemi je plochy ma nadmofrskou vy$ku okolo 370 m n m.

Geomorfologicky se zajmové Uzemi fadi do provincie Ceska vysogina, oblasti Brdska oblast, celku Hofovicka
pahorkatina, podcelku Hofovicka brazda a okrsku Revnicka brazda.

Podle klimatického Clenéni naleZi lokalita oblasti mirné teplé, podoblasti mirné suché, okrsku B2 mirné suchému, mirné
mm (za roky 1951-1990) — nejsussi obdobi je obdobi listopad-bfezen s primérnym srazkovym Ghrnem 28-30 mm/mésic
a nejdestivéjsi Cervenec s prdmérnym srazkovym Ghrnem 88 mm. Dlouhodoby ro¢ni primér teploty vzduchu se pohybuje
okolo 8,0°C.

Odvodriujici vodote€: Zmrzlik; €.h.p. 1-11-05-0480-0-00.

Lokalita se nachazi mimo zaplavové Gzemi a mimo legislativné stanovena ochranna pasma vodnich zdrojd, chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod a uzemi se zvySenou ochranou pfirody a Zivotniho prostedi.

1.4. Geologické a hydrogeologické poméry

Lokalita je sou&asti centrélni ¢asti Barrandienu, jihovychodniho kfidla prazské panve budované paleozoickymi sedimenty
stafi ordovik-devon. Na lokalité tvofi paleozoické skalni podloZi srbské souvrstvi (devon; stupefi givet), zastoupené
pfedevsim prachovci s viozkami piskovcl, pfi bazi vapnité bfidlice, bitumindzni vapence a silicity. drobami a bfidlicemi.
Paleozoické sedimenty jsou prekryty peruckymi vrstvami (kfida; cenoman) v podobé jilovc, prachovct, piskovcl a misty
slepencti. Kvartérni pokryv tvofi pfevazné eolické (vaté) sedimenty jilovitohlinitého charakteru (sprade).

Z regionalné hydrogeologického hlediska nalezi lokalita hydrogeologickému rajéonu 6240 — Svrchni silur a devon
Barrandienu s jednim Utvarem podzemni vody 62400 — Svrchni silur a devon Barrandienu.

Na lokalité Ize vymezit dva zakladni kolektory podzemnich vod. Svrchni kolektor je vazany na sedimenty peruckych
vrstev souvrstvi. Propustnost tohoto kolektoru je prélinovo-puklinova a jeho ocekavana transmisivita pohybuje v rozmezi
hodnot T = 5,0.107 az 2,3.103 m2s-. Velké rozmezi hodnosti propustnosti je dano pfedevsim kolisavou mocnosti téchto
sedimentu. Kolektorska funkce sedimentd peruckych vrstev na lokalité mdze byt viivem malé mocnosti vyrazné omezena
nebo dokonce Zadna.

Druhy kolektor, ktery ma byt hlavnim zdrojem podzemni vody pro projektovanou studnu, je vazan na puklinovy systém
paleozoickych skalnich hornin. Celkova mocnost kolektoru vétSinou nepfesahuje nékolik desitek metrd. Rozdily v
propustnosti obvykle nezavisi na typu horniny, nybrz na tektonické expozici Uzemi, morfologii, na rozevieni a vyplni
puklin. Hladina podzemni vody je mirmé napjatd. Odhadovana transmisivita tohoto kolektoru se pohybuje v rozmezi
T=1.10%az 1.104 m2/s. Narazenou hladinu podzemni vody Ize oekavat v hloubkach od 40 m.

Lokalita se nachazi téméF na rozvodnici povodi Dalejského potoka a potoka Zmrzlik. Smér proudéni podzemnich vod je
obtizné uréit. Pravdépodobné je z hydrogeologického hlediska lokalita odvodiiovana smérem k JZ do potoka Zmrzlik.

Studna na p.¢ 1783/21 v k.0. Slivenec 3
Hydrogeologicky posudek



1.5.

2.2,

3.2.

Parametry odbéru

Projektovana studna bude slouzit jako zdroj vody pro provozovnu mistniho vyznamu, kde se vody nepouziva k vyrobe.
Podle vypoctu v projektu (Rizek J. 2019) je potfeba vody pro uvazovany 9035,1 l/den 3300,1) m3/rok). Pozadovana
minimalni vydatnost studny je s ohledem na technické podminky ¢erpani 10 m3.den-, coz je v pfepoCtu 0,116 |.s-.

PROJEKTOVANA STUDNA

Technicko-geologické parametry studny
Jimaci vrt (vrtana studna) bude mit technické parametry:

Metoda vrtani: rotacné-pfiklepova s pneumatickym vyplachem

Vrtny primér: 187 mm do konec¢né hloubky vrtu

Hloubka: 70mp.t.

Vystroj: PVC 125/119 mm s atestem na pitnou vodu do koneéné hloubky vrtu

Perforace: podle pfitokl vody od cca 40,0 m; pfi bazi sestava (ode dna) 2,0 m plng; 2 m perforovana;
2mplna

Tésnéni: Bentonit v Useku min. 1 m pode dnem stévajici Sachtové studny

Obsyp: pod tésnénim do konecné hloubky vrtu

Uvodni vrtny priimér, intervaly obsypu a t&snéni mohou byt upraveny podle mistnich geologickych pomérd. Hloubka vrtu
mUze byt upravena na zakladé zastizeni dostateného pfitoku v jiné drovni, nez se ocekava (cca 40 m p.t.).

Souradnice JTSK: Y =750202; X = 1049574

Okolni vodni zdroje a jiné objekty stietli zajmu
Z&dné dalsi studny ani jiné objekty potenciélnich stfetd zajmd v relevantng blizkém okoli (okruh cca 100 m) zjistény
nebyly.

VLIV STUDNY NA HYDROGEOLOGICKE POMERY

Ovlivnéni vrtnymi pracemi

Projektovana hloubka studny je do 70 m p.t. Pfi vrtani je pneumaticky z vrtu vyvrhovana vrtna drt' a rovnéz podzemni
voda, piitékajici do vrtu. Vrtani ma stejny efekt jako Cerpani podzemni vody ze stejné hloubky, jako je aktualni hloubka
ponorného kladiva vrtné soupravy.

V dlsledku vrtani miize dojit k do¢asnému poklesu hladiny podzemnich vod v okoli vrtu a nasledkem toho i v okolnich
zdrojich podzemni vody. To se tyka zejména vrtanych studni, které jimaji vodu ze stejného hydrogeologického prostfedi
jako projektovana studna.

Pokles hladiny podzemni vody vlivem vrtnych praci (pokud vibec nastane) je doCasny. Po ukonéeni vrtnych praci
a ustaleni hydraulickych pomérd v kolektoru podzemni vody dojde ke zpétnému nastupu hladiny podzemni vody na
puvodni Uroven.

Ovlivnéni provozem studny

Hydrogeologické poméry na lokalité mohou byt za uréitych podminek ovlivnény pouze intenzivnim odbérem podzemni
vody z projektovaného zdroje. Moznost ovlivnéni zavisi na fadé faktor(, které se uplatiuji ve vzajemnych kombinacich.
Z pfirodnich podminek jsou to pfedevsim mocnost kolektoru podzemnich vod a propustnost prostfedi. Z technickych
podminek jsou to pfedevsim mnozstvi odebirané vody a provozni snizeni hladiny podzemni vody.

Obecné si Ize pfi posuzovani miry ovlivnéni okolnich vodnich zdrojd pfedstavit dva krajni modelové pFipady:

Prvni pfipad pfedstavuje silné propustné zvodnélé prostfedi, kde je mozné vyvolat sice rozsahlou depresi hladiny
podzemni vody, ale jen velmi vydatnym odbérem. Ten neni v pfipadé domovni studny nutny.

Druhy modelovy krajni pfipad je malo propustné zvodnélé prostfedi, kde i relativné maly odbér vody dokaze zpUsobit
velké snizeni hladiny podzemni vody v jimaném zdroji, ale depresni kuZel hladiny podzemni vody v okoli jimaného zdroje
je velmi strmy a jeho plodny dosah tudiz mensi. Zde je limitujici hloubka studny nebo hloubka dna kolektoru.

Na posuzované lokalité se stav blizi druhému z modelovych pfipadd.

Studna na p.¢ 1783/21 v k.0. Slivenec 4
Hydrogeologicky posudek



HLAVNi MESTO PRAHA

Na zakladé zkuenosti z obdobnych pfipadd a orientaénich vypoctl dosahu hydraulické deprese pfi ustaleném proudéni
empirickymi vzorci dle Sichardta s pouzitim Dupuitovy rovnice Ize konstatovat, Ze zamysleny odbér muze vyvolavat
docasné hydraulickou depresi v fadu desitek metr(i. Trvalé vlivy odbéru jsou zanedbatelné.

Zamysleny odbér tedy nebude mit zaznamenatelny vliv na hydrogeologické poméry a nebude omezovat vyuziti
okolnich zdroji podzemni vody.

ZAVER

Zamér vybudovat vrtanou studnu na pozemku p.6. 1783/21 v k.i. Slivenec podle této dokumentace je mozny.
Vybudovanim vrtané studny a jejim vyuZivanim ve smyslu kap. 1.5. nedojde kzaznamenatelnému ovlivnéni
hydrogeologickych pomérl na lokalité.

Kochrané pfirozenych hydrogeologickych pomérd navrhujeme stanovit pfislusnému vodohospodafskému organu
omezeni odbéru na vypoctovou hodnotu potieby vody podle kap. 1.5. (zaokrouhlenou pfiméfené nahoru):

max. okamzity odbér: (Ifs) 1,0
primérny odbér: (I’'s 0,1049
pramérny odbér: (m°/den) 9,062
max. denni odbér: (m?) 10,0
max. mésicni odbér: (m?) 310,0
max. roéni odbér: (m°) 3310,0

Navrzeny odbér pIné kryje pozadavky zadavatele na vydatnost vodniho zdroje a je bezpeény pro hydrogeologické
poméry lokality a okolni zdroje podzemni vody. Maximélni denni a mésiéni odbér je stanoven s ohledem na
pfedpokladané vyssi odbéry ve vegetaénim obdobi.

Ve znéni vyhlasky €. 269/2009 Sb. kterou se méni vyhladka &. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani
Uzemi se jedna o nepropustné (malo prostupné dle pojmoslovi vy3e uvedené vyhlasky) prostiedi. Ve znéni vyhlasky
€. 269/2009 Sb. kterou se méni vyhladka €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani Uzemi se jedna
o nepropustné (malo prostupné dle pojmoslovi vySe uvedené vyhlasky) prostedi.

Minimalni vzdalenosti od moznych zdroji znecisténi jsou dodrzeny.

Provedené hydrogeologické posouzeni je vyjadfenim osoby s odbornou zpdsobilosti ve smyslu § 9 odst. (1) zak.
€. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni pozdéjSich predpisd.

POUZITE PODKLADY

1. Rizek J. (2019): Studna na p.€. 1783/21 v k.0. Slivenec; Projekt

2. Rizek J. (2017): Studna na p.¢. 1770/92 v k.u. Slivenec; Hydrogeologicky priizkum
3. Mapovy server CGU na www.geology.cz
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