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Stavebni geologie — Geosan, s.r.o. vrtana studna HV1, Mala Chuchle

vrtana studna na pozemku parc €. 173/1, k.u. Mala Chuhle, HI. m. Praha

Projektova dokumentace pro vydani spolecného
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vrtana studna HV1, Mala Chuchle

A.

Pravodni zprava

1) Identifika€ni udaje

- Udaije o stavbé

Nazev akce:

Misto stavby:
Pfedmét PD:

- Udaje o stavebnikovi

Objednatel:

Investor/stavebnik:

Areal zookoutku LHMP Mala Chuchle
planovana vrtana studna HV1

Areal zookoutku LHMP Mala Chuchle
parc. €. 173/1, k.u. Mala Chuchle

Dokumentace pro vydani spoleéného rozhodnuti

Lesy hl. m. Prahy
Pracska 1885, 106 00 Praha 10

Hlavni mésto Praha
Marianské nam. 2/2, 110 00 Praha 1

- Udaije o zpracovateli projektové dokumentace

Cislo akce (nase zn.):

Zpracovatel dokumentace:

Zasilaci adresa:

ICO:

DIC:

Odpovédny projektant:
Bansky projektant:
Vypracoval:

Datum:

190100
STAVEBNI GEOLOGIE - Geosan, s.I.0.
Karlovotynska 49, 252 16 Nucice

sggeosan@sggeosan.cz
311 670 610

Karlovotynska 49, 252 19 Rudna u Prahy
44684631

CZ44684631

Ing. Zdené&k Hrach, CKAIT 1150

Mgr. Michal Havlik

Michal Visia

8/2019

2) Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba vrtané studny neni ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty

3) Seznam vstupnich podkladu

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

- Projekt rekonstrukce zookooutku Chuchle a hajovny se zazemim (Ing. O. Vaculik 12/2018)

- Hydrogeologicky posudek planované studny HV1 (Mgr. M. Havlik 8/2019)

- Ugel vyuziti studny
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B. Souhrnna technicka zprava

1) Popis uzemi stavby

- Charakteristika stavebniho pozemku

Umisténi vrtané studny je planovano na pozemku parc. €. 173/1 v méstské Casti Praha, Velka
Chuchle. Pozemek se nachazi mimo zastavbu mésta vlesnim arealu ZOO koutku Mala
Chuchle. Umisténi studny je planovano v zapadni Casti arealu, vyuziti pozemku nebude
vrtanou studnou dotéeno. Nova vrtana studna bude slouzit jako zdroj pitné a uzitkové vody pro
zasobovani provozu ZOO koutku Mala Chuchle a souvisejicich provoznich objektl. Dle

dostupnych informaci stavajici vrtanou studnu v arealu neni mozné dale vyuzivat.

- Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Umisténi vrtané studny slouzici jako zdroj pitné vody pro zajisténi provozu lesniho arealu ZOO

koutku a souvisejicich provoznich objektl je v souladu s uzemnim planem HI. m. Prahy.

- Udaje o dodrZeni obecnych poZadavk(l na vyuZiti Uzemi

Jedna se o zdroj pitné vody pro zajisténi provozu lesniho aredlu, vyuzZiti pozemku nebude
stavbou vrtané studny ovlivnéno. Umisténi vrtané studny je v souladu s vyhlaskou &. 501/2006

Sb. o obecnich pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

- Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt a pozadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisu
Tato dokumentace je zpracovana pro stupen spoleéného povoleni a je predkladana pro

ziskani vyjadfeni dot€enych organul a spravcu siti.

- Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl

V ramci projekénich praci vrtané studny, byl na lokalit¢ proveden prizkum za ucelem
zmapovani ochrany okolnich zdroju podzemni vody. Na zakladé tohoto prlizkumu byl

zpracovan hydrogeologicky posudek, tato projektova dokumentace je jeho pfilohou.

- Stavajici ochranna a bezpedénostni pasma

Areal lesniho ZOO koutku se nachéazi v chranéném uzemi MZCHU Chuchelské haje a v jeho
ochranném pasmu, dale bude planovana vrtna studna umisténa na parcele lesniho pozemku.
K zadosti o vydani spole¢ného povoleni je nutné dolozit vyjadieni, dle § 14 odst. 2 zakona

€.289/1995 Sb., O lesich, dotéeného organu statni spravy.

- Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi, ...

Pozemek se nenachazi v zaplavovém uzemi.
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- Vliv _stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

vV uzemi
Planovany zamér nezpusobi negativni ovlivnéni zivotniho prostfedi, umisténi vrtané studny na

v arealu nema vliv na odtokové poméry mista stavby a jeho okoli.

- Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba vrtané studny neklade pozadavky na asanace, bouraci prace ani kaceni porostu.

- Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych

K plnéni funkce lesa

Planovana vrtna studna bude umisténa na parcele lesniho pozemku. K Zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti je nutné dolozit vyjadieni dle § 14 odst. 2 zdkona ¢&.289/1995 Sb.,

O lesich, dotéeného organu statni spravy.

- Uzemné technické podminky

Areal lesniho ZOO koutku Mala Chuchle je pfistupny stavajicimi komunikacemi

- Vécné a Casové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba vrtané studny nema zZadné vécné a Casové vazby na okoli stavby na okolni stavby
a pozemky. S navrZzenymi pracemi nejsou spojeny podmirfiujici vyvolané a souvisejici

investice.

- Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

| 173/1  Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2, 110 00 Praha 10 |

- Seznam pozemklU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo

Stavbou vrtané studny nevznika ochranné ani bezpe&nostni pasmo.

2) Celkovy popis stavby

- Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novou stavbu vrtané studny

- Ugel uzivani stavby

Vrtana studna bude slouzit jako zdroj pitné a uzitkové vody pro zasobovani lesniho arealu

Z00 koutku mala Chuchle a souvisejicich provoznich budov.

- Trvalda nebo dodasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu vrtané studny.
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- Udaje o dodrZeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych poZadavkii

zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s podminkami stanovenymi v zakoné
€.183/2006 Sb. v aktualnim znéni, o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

a podle provadécich vyhlasek k zakonu €. 183/2006 Sb.:
- Vyhlaska ¢&. 499/2006 Sb. ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sh., o dokumentaci staveb
- Vyhlaska ¢. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich
na vyuZzivani tzemi
- Na stavbu se nevztahuji pozadavky vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové vyuzivani staveb.
- Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organd a pozadavk( vyplyvajicich z jinych pravnich
pfedpisu
Tato dokumentace je zpracovana pro stupeh spoleéného povoleni a je pfedkladana pro

ziskani vyjadfeni dotCenych organul a spravcu siti.

- Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba vrtané studny nespada pod ochranu podle jinych pravnich predpisu.

- Navrhované parametry stavby

- 1 hydrogeologicky vrt o hloubce 100m (vystrojeni PVC @ 140mm)
- ochranna Sachtice

- Zakladni bilance stavby

Jedina soucast stavby vrtané studny, ktera spotfebovava elektrickou energii, je ponorné
Cerpadlo, parametry pouzitého Cerpadla a doklad o revizi zapojeni budou dolozeny ke

kolaudaci.

- Zakladni predpoklady vystavby
2020

- Zakladni naklady stavby
> 400 tis. K&

- Celkové urbanistické a architektonické feseni

Netyka se projektované stavby vrtané studny.

- Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Vrtana studna bude slouzit jako zdroj pitné a uzitkové vody pro zasobovani lesniho arealu

Z0OO0 koutku malad Chuchle a souvisejicich provoznich budov.
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- Bezbariérové uzivani stavby

Stavbou vrtané studny nevznikaji pozadavky dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. na uzivani osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

- Bezpecénost pfi vyuzivani stavby

Pfi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany platné normy a pFedpisy pro
vystavbu. Stavba vrtané studny je navrzena tak, aby jeji provadéni a nasledny provoz

neohrozil Zivot, zdravi a zdravé Zivotni podminky uzivateld a uzivatel( okolnich staveb.

- Zakladni charakteristika objektt

Netyka se projektované stavby vrtané studny.

- Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Jedna se o stavbu vrtané studny, na pozemku je planovana realizace hydrogeologického vrtu
o hloubce 100m. Stavebni Upravy tohoto vrtu budou spocCivat v osazeni plastové studniéni
Sachty zabranujici zatoku povrchové vody a instalace ponorného Cerpadla a dalSiho
pFisluSenstvi. Vrtana studna bude slouZit jako zdroj pitné vody pro zajisténi provozu lesniho

arealu.

- Pozarné bezpednostni reSeni

Vzhledem k charakteru stavby vrtané studny a pouzitému materialu se nepfedpoklada zadné

pozarni nebezpedi.

- Zasady hospodareni s energiemi

Netyka se projektované stavby vrtané studny.

- Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba vrtané studny nebude mit na Zivotni prostfedi zadny vyznamny nepfiznivy vliv, viz

zavére€na zprava hydrogeologického prizkumu.

- Ochrana stavby pred negativnimi Udinky vnéjSiho prostredi

Netyka se projektované stavby vrtané studny.

3) Pripojeni na technickou infrastrukturu
Dokon&ena stavba vrtané studny bude pfipravena pro napojeni na arealové rozvody vody a el.

energie zookoutku.

4)  Dopravni feSeni

Netyka se projektované stavby vrtané studny.
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5)  Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Neni projektem feSeno.

6) Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Pro tento typ stavby neni pozadovana specialni dokumentace podle zakona 100/2001 Sb.
0 posouzeni vlivu na zivotni prostfedi. Podle zpracovaného hydrogeologického posudku
nebude mit stavba negativni vliv na rezim proudéni a kvalitu podzemnich vod v Sir§im okoli.

DalSi mozné vlivy na Zivotni prostfedi v dusledku provadéni stavby nam nejsou znamy.

Stavba nebude produkovat zadné odpady s vyjimkou inertniho materialu z vykopl pro osazeni
ochranné Sachtice a napojeni zhlavi studny. Tento material mize byt pouzit na misté

k vyrovnani terénu bezprostfedné po dokonceni stavby.

7) Ochrana obyvatelstva

Netyka se projektované stavby vrtané studny.

8) Zasady organizace vystavby

- Potrfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Realizace stavby vrtané studny bude probihat pouze na dotéeném pozemku. Spotifeby
stavebnich hmot a materiald budou podrobné specifikovany ve vykazu vymér nebo
v provadéci dokumentaci.

Stavba bude napojena na napojovaci body energii na pozemku, a to pfes vlastni méfeni.
Spotfeba médii je dana pozadavky technologickych predpist vyrobcu jednotlivych material(

a organizaci prace zhotovitele.

- Odvodnéni stavenisté

ZneciSténa voda bude zachytavana dle potfeby do odkalovaci jimky nebo kontejneru.

Po usazeni kalu bude voda odcéerpana a kal zlikvidovan.

- Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu stavajicim vjezdem. Stavba

bude napojena na napojovaci body energii na pozemku pFes vlastni méreni.

- Vliv provadéni stavby na okolni pozemky

Provoz stavby mize mit do jisté miry negativni vliv na pohodu uzivani objektu, pfipadné na
pohodu uzivani ploch a objektl v bezprostfednim dosahu pozemku, na némz se budou
provadét vrtné prace. Stavba v8ak musi dodrzovat platné predpisy. Pfipadné negativni vlivy
na prostfedi nesmi prekrocCit povolenou mez a musi byt vhodnymi opatfenim minimalizovany.
Zejména musi byt ucinéna opatfeni proti nadmérnému pusobeni hluku a prachu. Na stavbé je

nutno dodrzovat denni a tydenni rezim.
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- Ochrana okoli staveni$té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Areal lesniho ZOO koutku Mala Chuchle je v souasné dobé volné pfistupny, v dobé
provadéni vrtané studny bude zfizeno doCasné oploceni stavenis§té. Stavba vrtané studny

nevyzaduje zadné asanace.

- Maximalni zabory pro stavenisté

Veskeré zafizeni stavenisté, bude situovano pouze na dotéeném pozemku, jedna se
predevdim o zafizeni vrtné soupravy a daldiho pfisludenstvi. Plochy pro kontejnery budou
umistény v zafizeni stavenisté. VeSkeré zabory pro zafizeni stavenisté jsou uvazovany jako

docCasné.

- Maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S odpadem, vzniklym pfi stavebnich pracich, bude naloZzeno v souladu se zakonem
185/2001 Sb., o odpadech, jeho provadécich predpist. Odpad bude ukladan do kontejnert
umisténych v ramci stavby, které budou zajiStény pfed nezadoucim znehodnocenim nebo
unikem odpadu. Odpady budou predany opravnénym osobam. Ulozeni a likvidaci odpadu
zajisti objednatel po dohodé s dodavatelem. Dodavatel musi zarudit, Ze vrtna drt' vznikla
vrtanim hornin je Cisty pfirodni material, ktery neni kontaminovan chemicky skodlivymi latkami.

Cast nebo veskera odvrtana zemina mizZe byt pouZita na misté k terénnim Gpravam.

Podle Zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a Katalogu odpadu v aktualnim znéni budou pfi vystavbé
vyprodukovany nasledujici odpady:

kod odpadu charakteristika odpadu popis odpadu
17 05 04 O - ostatni odpad zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03
17 02 03 O — ostatni odpad plasty

- Bilance zemnich praci, pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu pro zhotoveni ochranné $achtice. Cast
nebo veSkera odvrtana zemina mulze byt pouzita na misté k terénnim uUpravam. Nepocitame

se vznikem trvalé deponie zeminy na pozemku.

- Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v uvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrZzovat veSkeré
predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostredi a dale predpisy
0 bezpednosti prace. Na stavenisti je nutno béznymi postupy dodrzovat zasady a predpisy pro
manipulaci s nebezpecnymi latkami s ohledem na nebezpeci znecisténi Zivotniho prostfedi
a podzemnich vod (odkapové vany pod mechanizaci, zajisténi skladd pohonnych hmot
a mazadel apod.) Povinnosti dodavatele je vypracovat vramci provadéci dokumentace

havarijni plany.
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K tomu je nutné dodrZovat ustanoveni téchto a souvisejicich pravnich norem ve znéni
pozdéjsich predpisu:
- Narizeni viady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi aéinky hluku a vibraci
- Zakon 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny
- Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpad(i a stanovi dal$i seznamy odpadti
- Zakon ¢.185/2001 Sh. o odpadech
- Zakon 254/2001 Sb. zékon o vodéach
- Zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby

koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu

Pfi stavbé vrtané studny bude postupovano tak, aby jeji provadéni neohrozilo Zivot, zdravi
a zdravé zivotni podminky uzivatelll okolnich objektu a staveb. Musi byt dbano na omezeni
prasnosti, hluénosti a zabranéno uvolfiovani latek nebezpelnych pro zdravi a Zivoty osob,
zvirat, pro vegetaci a latek, které by mohly zpUsobit znecisténi vzduchu, vody a pidy. Musi byt
dodrzovany platné predpisy BOZP — ve8keré obecné platné predpisy, normy, vyhladeni

a nafizeni k zajisténi bezpecnosti prace.

Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v pribéhu vystavby nebudou na
stavenisti vyskytovat. Stavba musi byt zabezpelena, aby nedosSlo k ohrozeni chodcu

a motorovych vozidel.

Bezpecnost pracovniku pfi realizaci vrtu zajisti opravnény dodavatel vrinych praci viastnimi
pfedpisy a Skolenimi za dodrzeni vSech norem a zejména banskych pfedpist tykajicich se
bezpeénosti prace (pfedevsim Vyhlaska CUBP a CBU &. 239/1998 Sb., ve znéni pozdé&jsich
pFedpisu, o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi hornické €innosti a ¢innosti provadéné hornickym
zpUsobem, Vyhlagka CBU &. 202/1995 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi obsluze a praci na elektrickych zafizenich pfi hornické €innosti a €innosti provadéné

hornickym zpGsobem).

- Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou vrtané studny nevznikaji pozadavky dle vyhlasky &. 398/2009 Sb. na uzivani osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

- Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

PFi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcl. Stavbou

nebudou vznikat zvlastni dopravné inzenyrska opatfeni.

- Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pfi realizaci vrtnych praci je nutné dodrzet pfedepsana ochranna pasma od inZenyrskych siti

nachazejicich se na pozemku. Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.
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- Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Doba realizace stavby se predpoklada v trvani cca 2 mésict po zapoceti praci. Stavba neni
¢lenéna na etapy, bude provedena jako jednorazova akce.
predpokladany postup praci:

- vytyCeni siti na pozemku (zajisti investor)

- vrtné a vykopové prace, zemni prace (zasyp vykopu, Uprava terénu)

- 0sazeni ochranné Sachtice
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C. Situacni vykresy

1)  Situacni vykres SirSich vztah

Situace na podkladu vodohospodaiské mapy v méfitku 1:50 000

2) Celkovy situacni vykres stavby, koordinaéni situa¢ni vykres
Situace vrtané studny v méfitku 1:250 v pfilohové &asti, umisténi je vyznaceno vzhledem

ke hranicim pozemkad.

3) Katastralni situacni vykres

Situace vrtané studny v katastralni mapé v méfitku 1 : 1 000
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D. Dokumentace objektu a technickych
atechnologickych zarizeni

1) Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

Neni pfedmétem tohoto projektu.
2) Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

a) TECHNICKA ZPRAVA

Pfedmétem projektové dokumentace je technické feSeni vrtané studny slouzici jako zdroj
pitné a uZitkové vody pro zasobovani lesniho arealu ZOO koutku mald Chuchle
a souvisejicich provoznich budov.

Jimaci vrt do hloubky 100m bude vystrojen PVC zarubnici g 140mm.

Nazev vrtu: HV1

Hloubka vrtu: 100,0m

Technologie vrtani: rotacné pfiklepové, vyplach vzduchem

Vrtny prumér: 273/190mm (0,0 — 100,0m)

Vyztuz a vystroj vrtu dle | pegrforované a piné Gseky zarubnic budou uréeny na misté hydrogeologem

skute¢ného provedeni: podle Urovné narazené hladiny a hloubky zastiZzenych pfitokt podzemni
vody. Vrt bude vystrojen zavitovou PVC zarubnici g140mm.

plnosténna 0,0-30,0

perforovana 30,0 -50,0

plnosténna 50,0 -60,0

perforovana 60,0 — 86,0

plnosténna 86,0 -92,0

perforovana 92,0-96,0

plnosténna(kalnik) 96,0 — 100,0

Tésnéni a obsyp vrtu

granulovany jil 0,0-5,0

piskovy polstar 50-6,0

prany vodarensky kacirek (4/8) 6,0 —100,0

Sachtice vrtané studny bude polypropylenova studniéni $achta DN 1200mm vysky 1500mm
s uzamykatelnym poklopem, zabraniujicim vniknuti nepovolanych osob a zatoku povrchové

vody do studny.

Sachtice bude osazena na armované betonové podkladni desce tloustky min. 150mm, tfida
betonu C16/20. Pro zamezeni zatoku povrchové vody budou Sachtice zevné zasypany
zhutnénou jilovitou zeminou a okolni terén bude do vzdalenosti min. 1m od plasté Sachtice

upraven plochou vyspadovanou smérem od studny ve sklonu min. 2%.

PIna zarubnice vrtu bude vytazena cca 0,2m nad dno Sachtice. Prostup (okolo zarubnice)

dnem Sachtice bude z kratké ocelové trubky tak, aby se zabranilo pfenaseni vahy Sachtice na
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zarubnici vrtu. Prostup dnem Sachtice ($térbina mezi zarubnici vrtu a ocelovou prostupkou

v betonové desce) bude zabezpecen proti pronikani vihkosti.

Pro znemoznéni zatoku povrchové vody do vrtu bude provedeno zajilovani vrtl kolem PVC
zarubnic pod betonovou deskou tvofici dno Sachtice. Zajilovana ¢ast vrtu bude oddélena od
obsypu vrtu piskovym zasypem k zamezeni zatékani jilovani do obsypu vrtu (viz vykres

v pfiloze).

Ponorné &erpadlo, do vrtané studny navrhujeme 3“ nebo 4 s automatickou ochranou proti

Cerpani na sucho nebo hladinové elektrody pro snimani hladiny podzemni vody ve studni.
V 8achté je navrZzeno na potrubi osadit ru€ni uzaviraci Soupé& a rozebiratelny spoj pro

pfipadnou revizi ¢erpadla.

VYPOCET CERPACIHO SYSTEMU

uvazovany tlak ve vodovodni soustavé 3| bar
hloubka zapusténi €erpadla ve studni 90| m
vy8ka nejvyssiho odbérného mista v objektu nad terénem 3f{m
délka vodovodniho potrubi 50| m
pocet Soupatek, kolen a armatur na vodovodnim potrubi 5| ks
vytlaéna vyska cerpadla pfi maximalnim zatizeni [ 134 m
navrzeny typ ¢erpadla Grundfos SQ2-115 maximalni vytlak pfi Q 0,5l/s 154 m

Pozn.: Technickou dokumentaci a montaz podle této projektové dokumentace provede realizaéni firma. Uvedeny
typ ¢erpadla je pouzit jako referenéni vyrobek, mize byt pouzit konkrétni typ ¢erpadla s obdobnymi parametry.

V pfipadé, Ze vzniknou dodate¢né pozadavky na vykon a parametry ¢erpadla (poZzadovany vétsi tlak nebo pratok
ve vodovodni soustave, osazeni Upravny vody atp.) je nutné upravit typ ¢erpadla.

Konkrétni typ a vykonové parametry ponorného Cerpadla budou upfesnény na zakladé

vydatnosti jimaciho vrtu na zakladé ovéreni Cerpaci zkouskou po jeho realizaci.

Elektroinstalace umisténa v Sachté vrtané studny musi byt provedena opravnénou osobou
aneni soucasti této dokumentace. V Sachté vrtané studny navrhujeme pouze napojeni
privodniho kabelu na vodotésny kabel od Cerpadla ve vrtu, pfipadné napojeni systému

snimani hladiny ve vrtu (hladinové elektrody).

Vodovodni potrubi je navrzeno v dimenzi DN 50 (PE100 50x3,0mm PN10), trasa vedeni bude

upfesnéna v dalSich fazich projektové dokumentace celkové rekonstrukce ZOO koutku Mala

Chuchle. Vodovodni potrubi a napajeci kabel Cerpadla a systému snimani hladiny vody ve

studni doporu€ujeme vést ve spoleéném vykopu.
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b) VYKRESOVA CAST (vykresy pfiloZzeny za textem zpravy)

koordinacni situace vrtané studny na pozemku 1: 250

vykres konec€né Upravy vrtané studny

c) SEZNAM STROJU A ZARIZENi A TECHNICKE SPECIFIKACE

Neni projektem feSeno.
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E. Dokladova Cast

1) Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadireni dotéenych organt
Souhlasna stanoviska a povoleni potfebna dle platnych predpisti ke spoleénému povoleni

zajistuje vySSi objednatel a poskytne pred zapocetim praci dodavatelim

2)  Stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury

Komunika&ni napojeni neni v projektu feseno.

3) Geodeticky podklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich
predpist

Neni soucasti projektové dokumentace.

4)  Pridkaz energetické naro¢nosti budovy podle zakona o hospodareni energii

Netyka se projektované stavby.

5) Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v prabéhu
zpracovani dokumentace
Pfi zpracovani projektu pro spoleéné povoleni vrtané studny byly pouzity podklady a materialy

dodané objednatelem projektu viz bod A 2.

V Nucicich, srpen 2019

vypracoval: Michal Visna

kontroloval: Ing. Zdenék Hrach
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