laukos s.r.o.

Zelena 98

. 252 09 Hradistko; tel.: 220 991 835
ICO: 260701 03;  DIC: CZ26070103

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s; ¢.u.: 1442613001/5500

Spolecnost zapsang v obchodnim rejstfiku, vedeného Kra{'sk'm
soudem v Ceskych Budgjovicich oddil C, viozka 12086

Akce:

Dokumentace:

Stavebnik:

Zhotovitel:

Odpovédny resitel:

Zpracoval:

Datum zpracovani:

Cislo zakazky:

e-mail: info@glaukos.cz pracovisté Praha

www.glaukos.cz

Sluzby v oblasti hydrogeologie, sanaéni geologie a inzenyrské geologie;
projekce a realizace vodnich zdrojli; nakladani s odpady véetné
nebezpecnych; expertni a konzultacni ¢innost v oblasti odpadového
hospodarstvi a ekologie

Studna na p.¢. 835 v k.0. Kunratice

Hydrogeologicky posudek

HLAVNi MESTO PRAHA
Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 1 - Staré Mésto

Glaukos s.r.o.

ICO: 26070103; DIC: CZ26070103
Kozeluzska 172 Tabor 390 01

Pracovisté Praha
Zelena 98, 252 09 Hradistko

RNDr. Jaroslav Rizek

Osoba opravnéna projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické
prace v oborech hydrogeologie a sanacni geologie

tel.: 608 242 539; e-mail: jaroslav.rizek@glaukos.cz

RNDr. Jaroslav Rizek
tel.: 608 242 539; e-mail: jaroslav.rizek@glaukos.cz

18. 4. 2019

19 062


mailto:jaroslav.rizek@glaukos.cz

OBSAH strana:

1. UVODNIUDAUE .....oeoeeeeeeeeeesseesssesssssssssessessssssssssssssesssssssssssssssesssesssssssesssesssesssesssesssssssssssssssssssesssssssesssesssessseees

1.1. Identifikacni udaje:
1.2.  Cil praci
1.3. Lokalizace a charakteristika zajmového uzemi
14.  Geologické a hydrogeologické poméry
1.5. Parametry odbéru

2. PRUZKUNMNE PRAGCE ......oooeoeeeeeeeeeseseossesesssessseessseesssessssssssssessssssssssessssesssssssssssessmsessssesssseesssessssessssesssees

21.  Jimacivrt
2.2.  Okolni vodni zdroje a jiné objekty strett zajmu

2.3.  Ovlivnéni hydrogeologickych pomérd
3. ZAVER sttt ssas s s bR AR SRR AR R AR AR AR AR
4. POUZITE PODKLADY........oveovuusssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssnns
5. VYKRESOVA DOKUMENTACE A PRILOHY ........cesmmreesssunesesssnssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssss

Orientacni situace lokality
Situace SirSich vztaht

W www

> &

Studna na p.¢. 835 v k.u. Kunratice )
Hydrogeologicky posudek



1. UVODNi UDAJE

1.1. Identifika¢ni udaje:
Nézev a misto stavby:
Studna na p.¢. 835 v k.. Kunratice
Stavebnik:

HLAVNI MESTO PRAHA
Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 1 - Staré Mésto

1.2. Cil praci

Hydrogeologicky prizkum byl proveden za éelem zajisténi zdroje podzemni vody (studny). Obsahuje rovnéZ posouzeni
hydrogeologickych pomérl z hlediska potencialniho ovlivnéni odtokovych pomérd, reZimu a kvality podzemnich vod
a okolnich vodnich zdroj vybudovanim studny a jejim éerpanim.

Hydrogeologicky priizkum slouZi jako podklad vydani Gzemniho rozhodnuti na umisténi studny, stavebniho povoleni
a povoleni nakladani s vodami. Soucasti zavér( prizkumu je navrh parametr(i odbéru vody.

1.3. Lokalizace a charakteristika zajmového Gzemi
Situace lokality se zakresem projektované studny je soucasti vykresové dokumentace.

Zajmové Uzemi se nachazi v katastralnim Uzemi Kunratice, obec Hlavni mésto Praha, okres Praha, v mistni Casti
Kunratice. Povrch lokality je svazity k S a nadmorska vyska lokality ¢ini cca 248 m n.m.

Geomorfologicky se zajmové Uzemi fadi do provincie Ceska vysogina, oblasti Brdska oblast, celku Prazska plogina.
Podle klimatického &lenéni nalezi lokalita oblasti mirné teplé, podoblasti mimé vihké, okrsku B3 mirné vihkému, mimé
teplému, s mirnou zimou, pahorkatinovému. Tuto skute¢nost Ize dolozit dlouhodobou prdmérnou teplotou vzduchu ve
stanici Rigany (401 m n.m.), ktera &ini 7,9°C, a prdmérnym roénim srazkovym Ghrnem ve srazkomérné stanici Prihonice
(304 mn.m.) 601 mm.

OdvodAujici vodote¢: Kunraticky potok; €.h.p. 1-12-01-0060-0-00.
Lokalita se nachazi mimo zaplavové Uzemi. Zvlastni chranéné zajmy na lokalité zjiStény nebyly.

1.4. Geologické a hydrogeologické poméry

Lokalita je soucasti centralni Casti Barrandienu, tzv. prazské panve budované paleozoickymi sedimenty stéafi ordovik-
devon. Na lokalité samotné vystupuje k povrchu Sarecké souvrstvi (svrchni ordovik; llanvirn) ve facii ¢ernych bfidlic.
Mocnost souvrstvi dosahuje nékolika desitek metrd. V nadloZi pevnych skalnich hornin se nalézaji eluvia (zvétralinovy
plast). Kvartérni pokryv tvofi deluvidlni (svahové) sedimenty pfevazné charakteru jilovitych hlin 0 mocnosti max.
v nizSich jednotkach metrd.

Z regionalné hydrogeologického hlediska nalezi lokalita k rajonu 6250 — Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitokd
Vltavy s jednim Gtvarem podzemni vody 62500 — Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitokd Vitavy.

Na lokalité je vyvinut kolektor podzemni vody vazany na pfipovrchovou zonu zvétrani a rozpukani skalniho masivu.
Charakteristické je pro néj spojeni zvétralin s prilinovou propustnosti s pasmem podpovrchového rozvolnéni hornin
s puklinovou propustnosti v jedno kolektorové pasmo. Propustnost kolektoru je dana pfedevsim tektonickou expozici
uzemi, morfologii a rozevienim a vyplni puklin a obvykle klesa s hloubkou. Propustnost kolektoru podzemni vody je
v hydrogeologické mapé 1: 50 000 vyjadiena hodnotami transmisivity T=1.10-° az 1.104 m2.s". Hladina podzemni vody
je volna nebo mirné napjata. Ustalena Uroven hladiny podzemni vody je cca 6 m p.t. (v pdvodni studni).

Smér proudéni podzemnich i povrchovych vod je generelné shodny se smérem toku Kunratického potoka tedy k pfiblizné
kSZ.
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1.5.

2.2,

23.

Parametry odbéru
Projektovana studna bude slouZit v jako zdroj vody pro stavajici hajovnu a pro zalivku zahrady.

Podle vypoétu v projektu (Rizek J., 2019) je potieba vody pro uvazovany zamér 611,4 I/den (222,3 m3/rok). Pozadovana
minimalni vydatnost studny je s ohledem na technické podminky Eerpani 1 m3.den, cozZ je v pfepoctu 0,01208/6 I.s".

PRUZKUMNE PRACE

Jimaci vrt

Na pfedmétném pozemku bude proveden jimaci vrt s technickymi parametry:

Metoda vrtani: rotaCné-pfiklepova s pneumatickym vyplachem

Vrtny prdmér: 203 mm do koneéné hloubky vrtu

Hloubka: 40,0 mp.t.

Vystroj: PVC 140/132 mm s atestem na pitnou vodu do koneéné hloubky vrtu
Perforace: 22,0-34,0;36,0-38,0mp.t.

Obsyp: 5,0-40,0 mp.t.

Tésnéni: Bentonit v useku 0,0 az 5,0 m p.t.

Uvodni vrtny primér, intervaly obsypu a tésnéni mohou byt upraveny podie mistnich geologickych poméri. Hloubka vrtu
muze byt snizena na zakladé zastizeni dostate¢ného pfitoku blize povrchu, nez se ofekava.

Okolni vodni zdroje a jiné objekty stietli zajmu
V okoli mozného ovlivnéni (okruh cca 50 m) byla zjiSténa stavajici studna (pfestava dostaCovat) a to na pfedmétném
pozemku ve vzdalenosti cca 5 m. Jiné studny ani dalSi objekty potencidlnich stfetd zajmu zjistény nebyly.

Ovlivnéni hydrogeologickych pomért

Hydrogeologické poméry na lokalité mohou byt za uréitych podminek ovlivnény pouze intenzivnim odbérem podzemni
vody z projektovaného zdroje. MoZnost ovlivnéni zavisi na fadé faktord, které se uplatfiuji ve vzajemnych kombinacich.
Z pfirodnich podminek jsou to pfedevsim mocnost kolektoru podzemnich vod a propustnost prostfedi. Z technickych
podminek jsou to pfedevsim mnoZstvi odebirané vody a provozni snizeni hladiny podzemni vody.

Obecné si Ize pfi posuzovani miry ovlivnéni okolnich vodnich zdroji pfedstavit dva krajni modelové pfipady:

Prvni pfipad predstavuje silné propustné zvodnélé prostfedi, kde je mozné vyvolat sice rozsahlou depresi hladiny
podzemni vody, ale jen velmi vydatnym odbérem. Ten neni v pfipadé domovni studny nutny.

Druhy modelovy krajni pfipad je malo propustné zvodnélé prostfedi, kde i relativné maly odbér vody dokaze zpusobit
velké sniZeni hladiny podzemni vody v jimaném zdroji, ale depresni kuZel hladiny podzemni vody v okoli jimaného zdroje
je velmi strmy a jeho plodny dosah tudiZ mensi. Zde je limitujici hloubka studny nebo hloubka dna kolektoru.

Na posuzované lokalité se stav blizi druhému z modelovych pfipadu.

Na zakladé zkuSenosti z obdobnych pfipadu a orientaénich vypoétl dosahu hydraulické deprese pfi ustaleném proudéni
empirickymi vzorci dle Sichardta s pouzitim Dupuitovy rovnice Ize konstatovat, Ze zamysleny odbér mize vyvolavat
do&asné velmi mélkou hydraulickou depresi s dosahem do 1 m. Trvalé vlivy odbéru jsou zanedbatelné.

Zamysleny odbér tedy nebude mit zaznamenatelny vliv na hydrogeologické poméry a nebude omezovat vyuziti
okolnich zdroji podzemni vody.
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HLAVNI MESTO PRAHA

ZAVER

laukos s.r.o.

Zamér vybudovat vrtanou studnu na pozemku p.¢. 835 v k.U. Kunratice podle této dokumentace je mozny. Vybudovanim
vrtané studny a jejim vyuzivanim ve smyslu kap. 1.5. nedojde k zaznamenatelnému ovlivnéni hydrogeologickych pomérd

na lokalité.

Kochrané pfirozenych hydrogeologickych pomérl navrhujeme stanovit pfislusnému vodohospodafskému organu
omezeni odbéru na vypoctovou hodnotu potfeby vody podle kap. 1.5. (pfiméfené zaokrouhlenou nahoru).

max. okamzity odbér:
primérny odbér:
primérny odbér:
max. denni odbér:
max. mésicni odbér;
max. roéni odbér:

(ls) 1,0
(s 0,0071
(m°/den) 0,616
(m®) 1,0
m®) 30,0
(m°) 225,0

Navrzeny odbér pIné kryje pozadavky zadavatele na vydatnost vodniho zdroje a je bezpeény pro hydrogeologické
poméry lokality a okolni zdroje podzemni vody. Maximélni denni a mésicni odbér je stanoven sohledem na
pfedpokladané vyssi odbéry ve vegetaénim obdobi.
Umisténi studny spliiuje poZadavky odstupu od moznych zdroji znecisténi ve smyslu vyhl. €. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi, zejména pak §24a (studny individualniho zasobovani). Ve smyslu této vyhlasky se jena
0 malo prostupné prostfedi.
Provedené hydrogeologické posouzeni je vyjadfenim osoby s odbornou zpisobilosti ve smyslu § 9 odst. (1) zak.
¢. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni pozdgjSich predpisu.

POUZITE PODKLADY

1. Rizek J. (2019):

Studna na p.¢. 835 v k.U. Kunratice; Projekt

2. Mapovy server CGS na www.geology.cz
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5.  VYKRESOVA DOKUMENTACE A PRILOHY

Orientacni situace lokality

Situace Sirsich vztaht

Studna na p.¢. 835 v k.u. Ku 6
Hydrogeologicky posudek



(Zhotovitel: Glaukos s.r.o., Zelena 98, 252 09 Hradistko laukos s.r 0\
tel. +420 220 991 835 j/
info@glaukos.cz; www.glaukos.cz

Stavebnik:  HLAVNI MESTO PRAHA

Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 1 - Staré Mésto
Akce: Studna na p.¢. 835 v k.u. Kunratice

Dokumentace: Hydrogeologicky posudek

Néazev vykresu: Situace SirSich vztahu

Cislo vykresu: 1
Datum: 18.4.2019 Mefitko: 1:10000

Opr. fesitel:  RNDr. Jaroslav Rizek | Vedouci zak.: RNDr. Jaroslav Rizek

\_ Zhotovil: RNDr. Jaroslav Rizek /




stavajici
nevyhovujici
studna -

projektovana
studna

Zulurw Uatali & zasopovany
4

A stavajici studny A

A “© napt.83t

Qhotovitel: Glaukos s.r.0., Zelena 98, 252 09 Hradistko laukos s.r 0\
Legenda: tel. +420 220 991 835 j/—
info@glaukos.cz; www.glaukos.cz
_ , Stavebnik:  HLAVNI MESTO PRAHA
& projektovand studna Marianské namésti 212, 11000 Praha 1 - Staré Mésto
Akce: Studna na p.¢. 835 v k.u. Kunratice
-+ stavajici studna
Dokumentace: Hydrogeologicky posudek
=> smér proudént podzemni vody Nazev vykresu: Celkovy situacni a katastralni vykres
Cislo vykresu: 2
Datum: 18.4.2019 Méfitko: 1:2000
Opr. feditel. ~ RNDr. Jaroslav Rizek | Vedouci zak.: RNDr. Jaroslav Rizek

\_ Zhotovil: RNDr. Jaroslav Rizek /




	Stránka 1
	Stránka 2

