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PRUVODNI ZPRAVA
Identifikaéni udaje:

Udaje o stavbé

Nazev a misto stavby:
Studna na p.¢. 606/2 v k.U. Bohnice

Zpracovana dokumentace slouzi jako podklad pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby podle vyhl. €. 503/2006 Sb.
o podrobnéjsi Upravé Gizemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, pro
stavebni povoleni a pro vydani povoleni nakladani s vodami. Podle vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni
pozdéjSich predpist odpovida dokumentaci pro vydani spoleéného tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Stavebnik

HLAVNi MESTO PRAHA
Marianské namésti 2/2, 11000 Praha 1 - Staré Mésto

Udaje o zpracovateli dokumentace

Qlaukos sro.
ICO: 26070103; DIC: CZ26070103
Kozeluzska 172, Tabor 390 01

Ing. Ivan Drobnik 5
autorizovany inzenyr pro vodohospodéafskeé stavby €. autorizace CKAIT 0600377
Podhradska 44, Ji¢in 506 00

Vstupni podklady

V ramci projekéni pripravy stavby byl zpracovan hydrogeologicky posudek (Rizek J. 2019), jehoZ zprava je samostatnym
podkladem pro Gzemni, stavebni a vodopravni fizeni.

Udaje o uzemi

Stavba se nachazi na pozemku p.¢. 606/2 v k.u. Bohnice, obec Hlavni mésto Praha, MC Praha 8.

Lokalita se nachazi mimo zaplavové Uzemi. Studna se nachazi na lesnim pozemku. Na Uzemi nebyly zjistény zadné
dalSi zvlastni chranéné zajmy.

Odtokové poméry nejsou studnou nijak dotéeny.

Obecné pozadavky na vystavbu jsou dodrzeny.

Stavba studny neni v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci a s cili a ukoly Uzemniho planovéni, protoze bude
doprovodnou stavbou k péstirné stromkd. Studna bude zdrojem vody pro zalivku.

Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi jsou dodrZeny.

Studnou nejsou dotCeny Z&dné orgény statni spravy, mimo t&ch, které budou studnu povolovat.
Ulevova fedeni a vyjimky nejsou.

Souvisejici a podmifujici vazby spogivaji v tom, Ze studna bude zdrojem vody pro zalivku.
Stavbou nejsou dotéeny jiné organy statni spravy, néz které je budou povolovat.

Dotéenymi pozemky jsou:
p.€. 606/2 (umisténi studny); lesni pozemek; vyméra 71 m2.

Dot¢ené pozemky jsou majetkem zadavatele.

Udaje o stavhé
Jedna se o novostavbu, trvalou stavbu. Jednd se o studnu, které bude slouZit jako zdroj vody pro zalivku.
Stavba bude realizovana po udéleni stavebniho povoleni béhem nékolika dni a nevyzaduije ¢lenéni na etapy.
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Popis Gzemi
Jedna se o pozemek na s. okraji rekreaéniho lesa Cimicky haj.

V ramci projekeni pfipravy stavby byl zpracovan hydrogeologicky posudek, jehoZ zprava je pfedkladana jako samostatny
podklad pro uéely Uzemniho, stavebniho a vodopravniho fizeni.

Studna se nachazi na lesnim pozemku. Stavbou nejsou dotéeny Zadné dalsi chranéné zajmy. Stavba se nenachdzi v
zaplavovém nebo poddolovaném Uzemi. Stavba nebude mit Zadny vliv na okolni pozemky a odtokové poméry. Stavba
nevyzaduje asanace, bouraci prace a kaceni porostd, ani nevyzaduje zabory ZPF ani pozemku uréenych k pInéni funkce
lesa. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je vyfeSeno existenci zasobovaného objektu (stavajici péstirna
stromka).

V&cné a Casové vazby na podmiriujici stavby a jina opatieni v dotéeném Uzemi nejsou.
Celkovy popis stavby

Jimaci vrt

Na pfedmétném pozemku bude proveden jimaci vrt s technickymi parametry:

Metoda vrtani: rotané-pfiklepova s pneumatickym vyplachem

Vrtny prdmér: 203 mm do koneéné hloubky vrtu

Hloubka: 40,0 mp.t.

Vystroj: PVC 140/132 mm s atestem na pitnou vodu do koneéné hloubky vrtu
Perforace: 22,0-34,0;36,0-38,0mp.t.

Obsyp: 5,0-40,0 mp.t.

Tésnéni: Bentonit v useku 0,0 az 5,0 m p.t.

Uvodni vrtny priimér, intervaly obsypu a t&snéni mohou byt upraveny podle mistnich geologickych pomérd. Hioubka vrtu
muze byt snizena na zakladé zastizeni dostate¢ného pfitoku blize povrchu, nez se ocekava.

Soufadnice JTSK: Y = 740968; X = 1038366.

Manipulaéni Sachta

Zhlavi vrtu bude umisténo ve skruzové manipulacni Sachté o priméru 1200/1000/500 mm. SkruZeni bude vyvedeno
500 mm nad Uroven terénu a uzavieno betonovym palkruhovym poklopem (tl.100 mm) tak, aby nedochazelo k pronikani
srazkovych vod do Sachty. Spojovani skruzi bude na cementovou maltu. Z vnéjsi strany bude plast ojilovan na tl. 0,3 m
proti vnikani povrchové vody do studny. Kruhovy prostor okolo studny do vzdélenosti 0,5 m bude zpevnén dlaZbou,
uloZenou v betonovém loZi, a vyspadovan ve sméru od studny tak, aby nedochazelo k retenci srazkovych vod v okoli
skruzi.

Studna bude provedena v souladu s CSN 75 5115 Jimani podzemni vody. Alternativng Ize pouZit typovou plastovou
Sachtu obdobnych rozmérd pfi zachovani pozadavkd normy.

Cerpani vody

Studna bude osazena ponornym Cerpadlem v hloubce cca 35,0 m nade dnem vrtu (v piné Easti vystroje urcené pro
¢erpadlo; definitivni hloubka se miize zménit!) a vytlaénym potrubim bude voda pfivedena do vodarny — tlakova nadoba
min. 20 |. Vodarna bude umisténa v manipulacni Sachté. Pouzity typ Cerpadla musi vyhovovat pro vytlak minimalné 40 m
a vnitini primér vrtu 100 mm. Konkrétni typ Cerpadla a tlakové nadoby urci investor v pribéhu stavby, resp. pred
zahajenim instalaci.

Pfipojeni na elektrickou energii bude provedeno z domovniho rozvadéée za proudovym chrani¢em. Ovladani ponorného
¢erpadla ve vrtu bude pomoci hladinovych spinacich elektrod. V manipulaéni $achté bude osazena instalaéni krabice ve
vodotésném provedeni pro pfechod pfivodniho kabelu na kabel od &erpadla (sougast dodavky &erpadla) a krabice
elektrodového zafizeni pro snimani hladin. Pfipojeni ponorného &erpadla bude kabelem CYKY 3Cx2,5 na doplnény jistié
10 A, charakteristika C a stykaC 16 A ovladany elektrodovym hladinovym snimacem a tlakovym spinadem. Pfipojeni
elektrodového snimace bude provedeno kabelem CYKY 5Cx1,5 na dopInény jisti¢ charakteristika B.

Prostupy armatur plastém studny budou utésnény proti prosakovani povrchové a mélce podpovrchové vody.



B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

Projekt

ZpUsob a rozsah vyuzivani studny

Projektovana studna bude slouzit jako zdroj vody k zalivce péstirna stromkd. Je uvazovano s plochou kultury k intenzivni
zalivee 4500 m2. Dle pfilohy €. 12 k vyhlaSce €. 120/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva zemédélstvi ¢.
428/2001 Sb., je potieba vody na zalivku obdobnych ploch 16 m3/rok na 100 m2.

VypoCet potfeby vody:
Potfeba na zalivku m? 4500
Qprim. I/den 1971,3

Qua Mok 7200

Podle vypodtu je tedy potieba vody pro uvazovany zamér primérné 1971,3 I/den a celkem 720,0 m3/rok se sezénnimi
maximy odbéru okolo 3000 I/den. PoZzadovana minimalni vydatnost studny je s ohledem na technické podminky ¢erpani
3 md.den, cozZ je v pfepoctu 0,0348 |.s".

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba studny je sama o sobé soucasti feSeni infrastruktury zasobovaného objektu. Napojeni na jinou potfebnou
technickou infrastrukturu bude feSeno existenci zasobovaného objektu.

Dopravni reseni

Stavba studny nevyzaduje zvlastni feSeni napojeni na dopravni infrastrukturu. Pfistup na pozemky po dobu vystavby
bude po pozemich stavebnika a vefejnych komunikacich.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Giprav
Stavba nevyZaduje feSeni vegetace a jiné terénni Upravy nez souvisejici vykopové prace.

Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Existence studny a jeji vyuZivani maze mit za urcitych okolnosti viiv na kvalitu a rezim podzemnich vod. Tyto vlivy jsou
feSeny hydrogeologickym posudkem (Rizek J. 2018), ktery je samostatnou souéasti PD.

Projektovana stavba nebude mit negativni vliv na ostatni slozky Zivotniho prostfedi.

Ochrana obyvatelstva
Vzhledem k rozsahu a ucelu stavby nefeseno.

Zasady organizace vystavby

Pristup na stavebni pozemky po dobu vystavby je zajiStén po vefejnych komunikacich a po pozemcich stavebnika.
Vystavba vzhledem ke své jednoduchosti nevyzaduje Zadnou organizaci.

Béhem stavby vznikne cca 5 m3 inertni zeminy k likvidaci.

Kfizeni s podzemnimi vedenimi

Viyskyt vedeni podzemnich siti nebyl sou¢asti projektové dokumentace. Stavebnik je se situaci a prib&hem inzenyrskych
siti na svych pozemcich obeznamen. Pfed zahajenim zemnich praci je povinen zajistit vyjadfeni pfisluSnych spravcd
o existenci a pribéhu vSech siti. V pfipadé, Ze dojde ke kfizeni s podzemnimi vedenimi, bude nutné uloZzit kfizena
potrubi do chranicek, které budou pfesahovat misto kfizeni 1,0 m na obé strany dle CSN 736005.

Bezpecnost a hygiena prace

V pribéhu zemnich, stavebnich a instalatérskych praci budou dodrZovany nasledujici normy:
CSN 733050 - Zemni prace
CSN 736620 - Vodovodni fady a pfipojky
CSN 736704 — Kanalizace malych sidlist a rozptylené vystavby
CSN 756101 — Stokové sité a kanalizaéni pfipojky
Déle je nutné dodrZovat vynos ministerstva stavebnictvi:
- kzajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi zemnich pracich



- pro pfedvyrobni pfipravu, pfipravu prace a stavenidté pfi provadéni stavebnich praci z hlediska bezpeénosti
a ochrany zdravi pracujicich

- kzajisténi bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci na strojich, se stroji a strojnim zafizenim

- kzajiSténi bezpetnosti a ochrany zdravi pracujicich pfi pracich betonarskych a zednickych praci

Studna na p.¢. 606/2 v k.u. 6
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

S ohledem na maly rozsah a charakter stavby neni nutno fesit.

E. DOKLADOVA GAST

Dokladové ¢ast bude dopInéna podle potfeby.
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