laukos s.r.o.

Zelena 98

. 252 09 Hradistko; tel. 220 991 835
IC0O: 260701 03; DIC: CZ26070103

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s; ¢€.0.: 1442613001/5500

Spolecnost zapsang v obchodnim rejstfiku, vedeného Kra_isk'm
soudem v Ceskych Budéjovicich oddil C, viozka 12086

Akce:

Dokumentace:

Stavebnik:

Zhotovitel:

Autorizovany projektant:

Zpracoval:

Datum zpracovani:

Cislo zakazky:

e-mail: info@glaukos.cz pracovisté Praha

www.glaukos.cz

Sluzby v oblasti hydrogeologie, sanaéni geologie a inzenyrské geologie;
projekce a realizace vodnich zdrojl; nakladani s odpady véetné
nebezpecnych; expertni a konzultacni ¢innost v oblasti odpadového
hospodarstvi a ekologie

Studna na p.¢. 1365/11 v k.u. Hloubétin

Projekt

Lesy hl. m. Prahy
Pracska 1885, Praha 10 Zabéhlice, 106 00

Glaukos s.r.o.

ICO: 26070103; DIC: CZ26070103
Kozeluzska 172 Tabor 390 01

Pracovisté Praha
Zelena 98, 252 09 Hradistko

Ing. Ivan Drobnik
Autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby

RNDr. Jaroslav Rizek
tel.: 608 242 st. 21/19; e-mail: jaroslav.rizek@glaukos.cz

31.12. 2018

18 214


mailto:jaroslav.rizek@glaukos.cz

OBSAH strana:

A, PRUVODNIZPRAVA......ooooeeeeeeeeeeeeeevesssseessssssesssssesssssessssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessssassssssssssssssssessassssssaeees

A1.  Identifikacni udaje:
A.2.  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
A3.  Vstupni podklady

B.  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA..........oooooveeeeeesseessesssesssesssessssssesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssessessssessssssssssseens

B.1.  Popis uzemi stavby
B.2.  Celkovy popis stavby
B.3.  Pripojeni na technickou infrastrukturu
B.4.  Dopravni feSeni
B.5.  Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav
B.6.  Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
B.7.  Ochrana obyvatelstva
B.8.  Zasady organizace vystavby

C.  VYKRESOVA DOKUMENTACE (SITUACE STAVBY)

C.1.  Orientacni situace lokality

C.2.  Celkovy situacni a katastralni vykres
C.3.  Umisténi studny a vodovodu

C4.  Rezyadetaily

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
DOKLADOVA CAST

Studna na p.¢. 1365/11 v k.. Hloub 2
Projekt



A2.

A3.

Projekt

PRUVODNI ZPRAVA
Identifikaéni udaje:

Udaje o stavbé

Nazev a misto stavby:
Studna na p.¢. 1365/11 v k.U. Hloubétin

Zpracovana dokumentace slouzi jako podklad pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby podle vyhl. €. 503/2006 Sb.
o podrobnéjsi Upravé Gizemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, pro
stavebni povoleni a pro vydani povoleni nakladani s vodami. Podle vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni
pozdéjSich predpist odpovida dokumentaci pro vydani spoleéného tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Stavebnik

Lesy hl. m. Prahy
Pracska 1885, Praha 10 Zabéhlice, 106 00

Udaje o zpracovateli dokumentace

Qlaukos sro.
ICO: 26070103; DIC: CZ26070103
Kozeluzska 172, Tabor 390 01

Ing. Ivan Drobnik 5
autorizovany inzenyr pro vodohospodarskeé stavby €. autorizace CKAIT 0600377
Podhradska 44, Ji¢in 506 00

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Vzhledem k rozsahu a U&elu stavby neclenéno.

Vstupni podklady

V ramci projekéni pripravy stavby byl zpracovan hydrogeologicky posudek (Rizek J. 2019), jehoZ zprava je samostatnym
podkladem pro Gzemni, stavebni a vodopravni fizeni.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Popis Uzemi stavby

Stavba se nachazi na pozemku p.¢. 1365/11 v k.U. Hloubétin, obec Praha, okres Hlavni mésto Praha. Studna bude
doprovodnou stavbou ke stavajicimu obytnému objektu a provozovné, které se nachazeji ve vychodni ¢asti obce, mistni
¢ast Hloubétin.

Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi jsou dodrzeny. Obecné poZadavky na vystavbu jsou dodrzeny.

Studna bude doprovodnou stavbou ke stavajicimu objektu. Tim je d&n soulad s Uzemné planovaci dokumentaci a s cili a
Ukoly uzemniho planovani.

Studnou nejsou dotéeny Zadné organy statni spravy, mimo téch, které budou studnu povolovat.

Ulevova fedeni a vyjimky nejsou. Souvisejici a podmifiujici investice nejsou.

Dot¢enymi pozemky jsou:

p.C. 1365/11 (umisténi studny); zplsob vyuziti: zahrada; druh pozemku: ostatni plocha; vyméra 3469 m2,

Dotéené pozemky jsou majetkem zadavatele.

V ramci projek¢ni pfipravy stavby byl zpracovan hydrogeologicky posudek, jehoZ zprava je pfedkladana jako samostatny
podklad pro uéely Uzemniho, stavebniho a vodopravniho fizeni.

Poloha studny spliiuje obecné pozadavky vyhladky €. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivani Uzemi,
zejména pak §24a (studny individuainiho zasobovani). Pfedepsané vzdalenosti od moznych zdroji znecisténi jsou
dodrzeny. Podle hydrogeologického posudku se jedné o neprostupné prostiedi ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb. kterou
se méni vyhlaSka €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi.

Studna na p.&. 1365/11 v k.G. Hioubétin _ 3
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Lokalita se nachadzi mimo zéplavové Gzemi. Lokalita se nachazi mimo ochranna pasma, na Gzemi nebyly zji$tény Zadné
dalSi zvlastni chranéné zajmy.
Odtokové poméry nejsou studnou nijak dotéeny

Stavba se nenachézi v zaplavovém nebo poddolovaném Uzemi. Stavba nebude mit Zadny vliv na okolni pozemky
a odtokové poméry. Stavba nevyZaduje asanace, bouraci prace a kaceni porostd, ani nevyZzaduje zabory ZPF ani
pozemku uréenych k pinéni funkce lesa. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu bude vyfeSeno z budouciho
zasobovaného objektu, charakterem zastavby a vyuzitim Gzemi.

Vé&cné a Casové vazby na podmiriujici stavby a jina opatfeni v dotéeném Uzemi nejsou.

Celkovy popis stavby

Jedna se 0 novostavbu, trvalou stavbu. Jedna se o studnu, ktera bude slouzit jako zdroj vody pro stavajici RD s drobnou
vyrobnou.

Stavba bude realizovana po udéleni stavebniho povoleni béhem nékolika dni a nevyzaduje €lenéni na etapy

Jimaci vrt

Na pfedmétném pozemku bude proveden jimaci vrt s technickymi parametry:

Metoda vrtani: rotané-pfiklepova s pneumatickym vyplachem
Vrtny prdmér: 203 mm do koneéné hloubky vrtu
Hloubka: 50,0 mp.t.
Vystroj: PVC 140/132 mm s atestem na pitnou vodu do koneéné hloubky vrtu
Perforace: perforace podle pfitokd vody od cca 25 m;
pfi dné sestava (ode dna): 2 m pIna; 2 m perforace; 4 m plna (Usek pro Eerpadlo)
Obsyp: 5,0-50,0 mp.t.
Tésnéni: Bentonit v useku 0,0 az 5,0 m p.t.

Uvodni vrtny prlimér, intervaly obsypu a t&snéni mohou byt upraveny podle mistnich geologickych pomér(i. Hloubka vrtu
muze byt snizena na zakladé zastizeni dostate¢ného pfitoku blize povrchu, nez se ofekava.

Soufadnice JTSK: Y = 734169; X = 1041424.

Manipulaéni Sachta

Zhlavi vrtu bude umisténo ve skruzové manipulacni Sachté o praméru 1200/1000 mm. SkruZeni bude vyvedeno 300 mm
nad Uroven terénu a uzavfeno betonovym pulkruhovym poklopem (il. 100 mm) tak, aby nedochézelo k pronikani
srazkovych vod do Sachty. Spojovani skruZi bude na cementovou maltu. Z vnéjsi strany bude plast ojilovan na tl. 0,3 m
proti vnikani povrchové vody do studny. Kruhovy prostor okolo studny do vzdélenosti 0,5 m bude zpevnén dlazbou,
uloZenou v betonovém loZi, a vyspadovan ve sméru od studny tak, aby nedochazelo k retenci srazkovych vod v okoli
skruzi.

Studna bude provedena v souladu s CSN 75 5115 Jimani podzemni vody. Alternativng Ize pouZit typovou plastovou
Sachtu obdobnych rozmérd pfi zachovani pozadavkd normy.

Cerpani vody

Studna bude osazena ponornym Cerpadlem v hloubce cca 0,5 m nade dnem a vytlaénym potrubim bude voda pfivedena
do stavajiciho vodovodu v plvodni nevyhovuijici studni. Pouzity typ ¢erpadla musi vyhovovat pro vytlak minimaliné 10 m.
V obytném objektu bude umisténa domovni vodarna — tlakova nadoba min. 20 I. Potrubi pod zakladem bude vedeno
v chraniéce PVC 110 mm, délka 2,5 m. Konkrétni typ erpadla a tlakové nadoby ur€i investor v pribéhu stavby, resp.
pfed zahajenim instalaci.

Délka vodovodu do pavodni studny bude 11,0 m.

Pfipojeni na elektrickou energii bude provedeno z domovniho rozvadéce za proudovym chrani¢em. Ovladani ponorného
Cerpadla ve vrtu bude pomoci hladinovych spinacich elektrod. V manipulaéni Sachté bude osazena instalacni krabice ve
vodotésném provedeni pro pfechod pfivodniho kabelu na kabel od Cerpadla (soucast dodavky &erpadla) a krabice
elektrodového zafizeni pro snimani hladin. Pfipojeni ponorného Eerpadla bude kabelem CYKY 3Cx2,5 na doplinény jisti¢
10 A, charakteristika C a styka¢ 16 A ovladany elektrodovym hladinovym snimacem a tlakovym spinaéem. Pfipojeni
elektrodového snimace bude provedeno kabelem CYKY 5Cx1,5 na dopInény jisti¢ charakteristika B.

Prostupy armatur pla3tém studny budou utésnény proti prosakovani povrchové a mélce podpovrchové vody.

V obdobi pfed vystavbou a béhem vystavby rodinného domu bude do studny pfileZitostné spusténo ponorné &erpadlo
a voda Cerpana do mist potieby zahradni hadici napojenou na ¢erpadlo.

Studna na p.&. 1365/11 v k.G. Hioubétin _ q
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ZpUsob a rozsah vyuzivani studny

Projektovana studna bude slouZit jako zdroj vody pro stavajici obytny objekt a pro truhlarnu. V obytném objektu je
uvazovano s pobytem celkem 4 osob a v truhlarné s pobytem 10 zaméstnancl. Podle pfilohy €. 12 k vyhlasce &.
120/2011 Sb., kterou se méni vyhlaSka Ministerstva zemédélstvi ¢. 428/2001 Sb., je potfeba vody 36 m3/osobu a rok pro
byty s teplou vodou na kohoutku a 26 m3/osobu pro provozovny s WC, umyvadly a tekouci teplou vodou s moznosti
sprchovani.

Vypocet potieby vody:
Potfeba pro obyvatele oznaCeni jednotka  mnozstvi
obyvatelé celkem EO 4
mnozstvi vody na osobu a den I/den 96
denni spotfeba v dobé pobytu Qa /den 384
IIs 0,004
m’den 0,384
m°/rok 140,3
Potieba pro provozovnu oznateni jednotka  mnoZstvi
zaméstnanci celkem EO 10
mnoZstvi vody na osobu a den I/den 14l
denni spotfeba v dobé pobytu Qpa I/den 712
IIs 0,008
m’/den 0712
mirok  260,0
koeficient denni nerovnomérnosti 1,5
max. denni spotfeba Q, m’/den 1,644
IIs 0,019
koeficient hodinové nerovnomérnosti 2,2
max. hodinova spotfeba Q, IIs 0,042
prim. denni spotfeba Qs m’/den 1,096
IIs 0,0127
Celkem I/den 1095,8

m’rok 4003

Dle vypoctu je tedy potfeba vody pro uvazovany zamér pramérné 1095,8 I/den a celkem 400,3 m3/rok s maximy odbéru
okolo 1700 I/den. Pozadovana minimalni vydatnost studny je s ohledem na technické podminky ¢erpani 2 m3.den-', coz
je v prepoctu 0,0232 I.s 1.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba studny je sama o sobé soucasti feSeni infrastruktury pozemku. Napojeni na jinou potfebnou technickou
infrastrukturu bude feSeno ze stavajiciho objektu. Provoz studny bude vyZzadovat pfivod elekirické energie z tohoto
objektu.

Dopravni feSeni

Stavba studny nevyzaduje zvlastni feSeni napojeni na dopravni infrastrukturu. Pfistup na pozemky po dobu vystavby
bude po pozemich stavebnika a vefejnych komunikacich.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich prav

Stavba nevyZzaduje feSeni vegetace a jiné terénni Upravy nez souvisejici vykopové prace.
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Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Existence studny a jeji vyuZivani mt‘]ig mit za urcitych okolnosti vliv na kvalitu a rezim podzemnich vod. Tyto vlivy jsou
feSeny hydrogeologickym posudkem (Rizek J. 2019), ktery je samostatnou soucéasti PD.

Projektovana stavba nebude mit negativni vliv na ostatni sloZky Zivotniho prostfedi.

Ochrana obyvatelstva
Vzhledem k rozsahu a Ucelu stavby nefeSeno.

Zasady organizace vystavby

Pfistup na stavebni pozemky po dobu vystavby je zajiStén po vefejnych komunikacich a po pozemcich stavebnika.
Viystavba vzhledem ke své jednoduchosti nevyzaduje Zadnou organizaci.

Béhem stavby vznikne cca 5 m3 inertni zeminy k likvidaci.

Kfizeni s podzemnimi vedenimi

Viyskyt vedeni podzemnich siti nebyl soucasti projektové dokumentace. Stavebnik je se situaci a pribéhem inZzenyrskych
siti na svych pozemcich obeznamen. Pfed zahajenim zemnich praci je povinen zajistit vyjadreni pfisluSnych spravci
o existenci a priibéhu vSech siti. V pfipadé, Ze dojde ke kfizeni s podzemnimi vedenimi, bude nutné uloZit kfizena
potrubi do chrani¢ek, které budou pfesahovat misto kfizeni 1,0 m na obé strany dle CSN 736005.

Bezpecénost a hygiena prace

V priibéhu zemnich, stavebnich a instalatérskych praci budou dodrzovany nasledujici normy:

CSN 733050 — Zemni prace

CSN 736620 — Vodovodni Fady a piipojky

CSN 736704 — Kanalizace malych sidlist a rozptylené vystavby
CSN 756101 — Stokové sité a kanalizadni pfipojky

Déle je nutné dodrZovat vynos ministerstva stavebnictvi:
- kzajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi zemnich pracich

- pro pfedvyrobni pfipravu, pfipravu prace a staveni$té pfi provadéni stavebnich praci z hlediska bezpeénosti
a ochrany zdravi pracujicich

- kzajiSténi bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci na strojich, se stroji a strojnim zafizenim

- kzajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracujicich pfi pracich betonafskych a zednickych praci



C. VYKRESOVA DOKUMENTACE (SITUACE STAVBY)

C.1. Orientacni situace lokality
C.2. Celkovy situaéni a katastralni vykres
C.3. Umisténi studny a vodovodu

C.4. Rezy a detaily
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pavodni

28,8

studna

vodovod rPE DN 25 (32x2,9 mm)
délka 11,0 m v soubéhu s vodicem
v piskovém loZi 1,2 m pod Urovni terénu

nedostacujici

pod zakladem polozit chranicku
HT75;dl.1,0m
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

S ohledem na maly rozsah a charakter stavby neni nutno fesit.

E. DOKLADOVA GAST

Dokladové ¢ast bude dopInéna podle potfeby.
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