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NEPROPUSTNA UPRAVA TERENU DLE €SN 75 515
VZHLEDEM K UMISTENI STUDNY MOZNG RESIT
ROZSIRENIM ZAJILOVANI (4) NEBO VODOTESNOU DLAZBOU
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VZOROVY PRICNY REZ VODOVODNIM POTRUBIM
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Stavebni geologie - Geosan s.r.o.
Karlovotynska 49, 252 16 Nucic
sggeosan@sggeosan.cz, t: 311 670 61
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CISLO ZAKAZKY

190100

ZHUTNENY ZASYP VYTEZENOU ZEMINOU | NAZEV VYKRESU

KONECNA UPRAVA VRTANE
STUDNY

VYSTRAZNA SIGNALIZAENI FOLIE ) i
NAPAJEC! KABEL PONORNEHO CERPADLA | CISLO VYKRESU

4

PISKOVY ZASYP - FRAKCE 0/4

VODOVODNI POTRUBI PE 100 DN40 PN 10

a1  PISKOVY PODSYP - FRAKCE 0/4

LEGENDA

NGO AWN S

R T ™
©ENOOPON2OS

PLASTOVA STUDNICNI SACHTA (PP ATEST NA PITNOU VODU)

JILOVE TESNENI

PODKLADNI BETONOVA DESKA,B20,TL.150MM + KARISIT 100X100 4MM

NOSNA OBJIMKA NA POTRUBI K ZAVESENI NOSNEHO LANKA CERPADLA

KRYT ZHLAVI ZABRANUJICI PRENASENI VAHY SACHTY NA ZARUBNICI - TRUBKA PVC / OCEL DN 200
ROZEBIRATELNY SPOJ S KULOVYM VENTILEM S VYPOUSTENIM

ELEKTROINSTALACE CERPADLA

NAPAJECI KABEL PONORNEHO CERPADLA - 3X2,5 CYKY

VYTLACGNE POTRUBI - PE100 DN40

PISKOVY POLSTAR - PRANY RICNI PISEK, FRAKCE 0/4

STERKOVY OBSYP (PRANY KACIREK ZRNITOST 4/8)

ZPETNA KLAPKA DN 40

PONORNE CERPADLO - NAPR. GRUNDFOS SQ2, 220V + ZAVESNE LANKO

SPODNI VYPINACI HLADINOVA ELEKTRODA

HORNI SPINACI HLADINOVA ELEKTRODA

NAPAJECI KABEL HLADINOVYCH ELEKTROD

PRUCHODKA S GUMOVYM TESNENIM

PRIVODNI EL. KABEL PRO INSTALACI CERPADLA A SNIMANI HLADIN VODY VE STUDNI
VODOVODNI POTRUBI




