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1.  Uvodni udaje

Na zakladé vyzvani objednatelem Adamem Chmelenskym, zastupcem podniku Lesy HI. m.
Prahy, se sidlem Pracska 1885, 106 00 Praha10, nase firma vypracovala hydrogeologicky
posudek vrtané studny, ktera je planovana na pozemku parc. ¢. 173/1 k.. Mala Chuchle,
Hlavni mésto Praha. Studna bude slouzit jako zdroj pitné a uzitkové vody pro zasobovani
hajovny (zazemi pro zaméstnance), objektu ob&erstveni, ekocentra a zookoutku.

Vyjadfeni osoby s odbornou zpusobilosti dle §9 zakona &. 254/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich
pfedpisU (vodni zakon), je podkladem pro povoleni nakladani s vodami ve smyslu § 8
zakona. Vzhledem k tomu, Ze bude zadano o stavebni povoleni pro vodni dilo, je
k hydrogeologickému posudku pfiloZzen projekt vypracovany osobou s opravnénim podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, tedy s autorizaci pro obor

vodohospodarské stavby.

- pozemek parc. €. 173/1 v k.u. Mala Chuchle, Hlavni
mésto Praha

- predmétny pozemek se nachazi v jizni ¢asti
katastralniho uzemi mimo zastavbu v pfirodnim parku

Situace objektd: Radotinsko-Chuchelsky haj, ve svahu nad fekou

Vitavou, terén pozemku v misté vrtu mirné sklonény

k vychodu, nadmofska vyska terénu je cca 305 m n.m.

- dotCena Cast pozemku je soucasti arealu zookoutku
LHMP Mala Chuchle

- terénni prohlidka dne 20. 8. 2019

Rozsah provedenych - reSer$e archivnich podklad( (geologicka stavba)
praci:

- vyhodnoceni a vypracovani odborného posudku

) - informace o pozemku
Objednatel prizkumu

poskytnul nasledujici - Ucel vyuZiti studny
podklady: - pozadovana vydatnost vodniho zdroje

3 ) ) - odborny posudek bez praci spojenych se zasahem do
OhlaSovaci povinnost: pozemku — bez ohlaovaci povinnosti

- Geologicka mapa 1:25 000, list 12-42 Zbraslav,
Pouzité archivni databaze CGS

podklady: - Zakladni vodohospodarska mapa CR 1:50 000 list 12-
42 Zbraslav, HEIS VUV TGM

Cislo hydrologického - Cislo hydrologického pofadi: 1-12-01-005
porfadi: - Nazev toku: Vltava
Spravce povodi - Povodi Vltava s.p., Dolni Vitava, Graficka 36, 150 21
(dle Vyhl. 292/2002 Sb.): Praha 5
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2. Geologické a hydrogeologické poméry uzemi

GEOLOGIE
Oblast: StfedoCeska oblast (bohemikum)
Region: Barrandien
Jednotka: Paleozoikum Barrandienu, prazska panev
Predkvartérni podlozi je budovano zpevnénymi sedimenty
paleozoika Barrandienu prazské panve, uGtvar silur oddéleni
Predkvartérni llandovery, wenlock, litefska skupina, souvrstvi Zelkovické,
podloZi: litohlavské, motolské. Z hornin jsou zastoupeny graptolitické

bfidlice s €o¢kami vapencl proniklé mladSimi intruzemi a efuzemi

vulkanickych diabasu.

Kvartérni pokryv dosahujici celkové mocnosti cca 2 m je zastoupen
svrchu slabou vrstvou humézni hliny s kofeny vegetace, a potom
L. deluvialnimi piscito-jilovitymi az jilovitymi sedimenty s pozvolnym
Kvartérni pokryv: . "y N . .

pfechodem do rozvolnéného husté rozpukaného paleozoického

horninového masivu.

Kvartér:
0-0,3m humézni vrstva (ornice) s kofeny vegetace
0,3-2m deluvialni piscitojilovité az jilovité sedimenty

Paleozoikum, silur, litefiska skupina:

Predpokladany
petrograficky profil |2—15m zvétralé graptolitické bfidlice s ¢ockami vapencl a
v misté planované

! intruzemi vulkanickych diabasu
vrtané studny:

15-100 m zdravé a rozpukané graptolitické bfidlice s CoCkami

vapencU a intruzemi vulkanickych diabast

S Stavebni geologie — Geosan, s.r.o.
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HYDROGEOLOGICKE POMERY

Hydrogeologicky
rajon:

6240 Svrchni silur a devon Barrandienu

Struény popis:

Hydrogeologické poméry zajmového uzemi jsou podminény fadou
faktorl, z nichZz rozhodujici jsou geologicka stavba uzemi
a propustnost jednotlivych geologickych prostfedi, morfologie
terénu, potencialni zdroje podzemnich vod (povrchové vodotece),
velikost infiltraéniho Uzemi a antropogenni vlivy spojené
s urbanizaci Uzemi (napf. zmenSovani infiltraniho Gzemi
zastavbou, vystavba podzemnich inzenyrskych siti a drenaznich
prvkd apod.)

Graptolitické bfidlice paleozoika jsou regionalné pojimany jako
izolator a maji pouze puklinovou propustnost. Obvykle neobsahuiji
vétsi pukliny nez kapilarni a jsou v neporuseném a nezvétralém
stavu pro vodu prakticky nepropustné. Zvodnéni byva obvykle
zastizeno v pasmu povrchového rozvolnéni, smérem do hloubky se
pukliny uzaviraji a skalni masiv se stava generelné minimalné
propustny, s vyjimkou lokalnich cirkulaci podzemni vody po
predisponovanych, nezajilovanych tektonickych  strukturach
a vyznamnegjSich poruchovych zénach. Prostiedi je charakteristické
nesouvislou zvodni a vy3Simi sezonnimi oscilacemi hladiny
v zavislosti na klimatickém obdobi. Rozsah sezénniho kolisani
odhadujeme vrozsahu + 1 m. PFfi proménlivych klimatickych
podminkach poslednich let (stfidani suchych obdobi a pfivalovych
srazek) mohou sezénni vykyvy hladiny dosahovat az nékolika

metrd.

Pfevladajici smér proudéni podzemni vody v okoli vrtl je jiznim
smérem do udoli bezejmenného potoka, ktery tvofi mistni erozni
bazi (CHP: 1-12-01-005).

Hladinu podzemni vody predpokladame cca 70 vice m pod
terénem v puklinovém prostredi silurskych hornin litenské

skupiny.

Chemismus
podzemni vody:

Chemické sloZeni podzemnich vod na lokalité je pfevazné Ca-Mg-
HCO3 -S04 typu.
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3. Potrebna vydatnost zdroje a kvalita vody

PoZadovana vydatnost zdroje byla objednatelem pfesné stanovena, a to 7 m3/ den. Vypocet
potfeby vychazi z projektu rekonstrukce zookoutku Chuchle a hajovny se zazemim
vypracovaného Ing. Ondfejem Vaculikem z12/2018. Na zabezpeCeni dostate¢ného
mnozstvi pitné a uzitkové vody pro zasobovani hajovny, objektu obcerstveni, ekocentra
a zookoutku.

Pocéet osob: - - -

Potrseby centra zookoutku 7 % 365 2555 m?/rok

7 m°/ den

Dalsi:

Celkem: 2555 m®/rok

Primérna denni potreba: Qp = 7000 l/den
P : opa-| Qp X Ka -

Maximalni denni spotreba: (ka=1,5 koef. denni nerovhomérnosti) Qmax = 10500 l/den

Potrebna vydatnost vrtu: |na zakladé maximalni denni potfeby |Q = 0,121 I/sec.

Zajisténi pozadované vydatnosti vrtu 0,121 I/s je s ohledem na geologické poméry uzemi
realné. Skute€na vyuzitelna vydatnost vSak musi byt potvrzena kratkodobou d&erpaci
a stoupaci zkouskou po vyhloubeni vrtu. Na zakladé vysledkl Cerpaci a stoupaci zkousky
mulze hydrogeolog upfesnit parametry pro trvalé vyuzivani vrtu tak, aby nedochazelo
k ovlivnéni okoli.

Co se tyka kvality podzemni vody, vyhovuji dle dostupnych informaci podzemni vody vazané
na silurské bfidlice s ¢oCkami vapenclt hygienickym pozadavkim pro pitnou vodu. Misty
mohou byt zvySeny obsahy Zeleza a manganu, popf. vapniku. Vzhledem ktomu, ze
podzemni voda bude uzivana jako pitna a uzitkova pro potfeby centra zookoutku,
povazujeme za nutné provést kontrolni rozbor podzemni vody po definitivnich upravach
zhlavi vrtu a provedeni desinfekce vrtu. Podle vysledkd kontrolniho rozboru bude uréeno,

zda je mozno vodu vyuzivat jako pitnou bez dalSich uprav nebo bude nutna dalSi uprava.
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4. Dotcena chranéna tuzemi a ochranna pasma — strety zajmu
Pfed zahajenim praci byly na lokalité provéfeny mozné stfety zajma chranénych zvlastnimi
predpisy (chranéna Uuzemi, ochranna pasma...). Strety zajmu byly zjiStovany pfimo v terénu,

podle pfislusnych mapovych podkladii a podle tidaj z databazi MZP a VUV TGM.

CHOPAYV (Chrédnéné oblasti

. . . nezasahuje do zajmového uzemi
pfirozené akumulace vod):

Ochranna pasma vodnich zdroju: nezasahuje do zajmoveého uzemi
Pozemek se nachazi v pfirodni rezervaci
Ochrana pfirody Chuchelsky haj dle vyhlasky &. 3/1982 Sb. NVP,
(zékon CNR é. 114/1992 Sb., o ochrané | k povoleni studny je nutné stanovisko Magistratu
pfirody a krajiny): Hlavniho mésta Prahy, Jugmannovo nam. 35,
Praha 1
Zatopova oblast: nezasahuje do zajmového uzemi
Poddolovana uzemi: nezasahuje do zajmového uzemi

Planovana studna se nachazi na lesnim pozemku,
Dalsi ochranna pasma a strety |k zaméru je nutné stanovisko Lesl HI. mésta Prahy

zajmau: a Magistratu HI. mésta Prahy, odboru Zivotniho
prostiedi
Trasy podzemnich vedeni nejsou predmétem tohoto posouzeni, jejich prabéh
a inZenyrskych siti: feSi podle dohody objednatel.

5.  Navrhované technické a geologické parametry jimaciho vrtu

Zakladni technické parametry vrtu (vrtny primér, hloubka, vystrojeni) byly projektovany dle
hydrogeologické situace na lokalité. Perforované useky zarubnice, obsyp a tésnéni vrtu
mohou byt upresnény hydrogeologem pfi provadéni vrtnych praci s pfihlédnutim
k hloubce a vydatnosti zastizenych pfitoku.

Vrt doporu€ujeme hloubit vrtnym & 273/190 mm a vystrojit PVC zarubnici @ 140 mm
s atestem na pitnou vodu. Obsyp provést pranym Stérkem-kacirkem v Useku od zastizené
hladiny podzemni vody az na dno vrtu. Svrchni usek vrtu v délce alespon 1-5 m odtésnit
jilovanim k zamezeni pronikani povrchové vody do vrtu. Obsyp vrtu bude od jilového t&snéni
oddélen piskovym polStarem.

Udaje o vrtu podle navrhovaného provedeni jsou shrnuty v nasledujici tabulce. Geodetické
vyty€eni vrtu bude provedeno jako zaméreni jeho polohy vzhledem k hranicim pozemku.

8 Stavebni geologie — Geosan, s.r.o.
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Oznadeni vrtu:

HV-1

Umisténi vrtu
(orientaéni odecet
z referencované KM):

HV-1Y:746190,41; X: 1049814,11

soufadnice jsou pouze orientacni pro uc¢ely vodopravni evidence
(orientacni odecet z referencované KM), neslouzi pro geodetické
zaméfeni vrta v terénu. VytyCeni vrtu provadét dle projektu od
hranic pozemku nebo geodet dle skute€ného provedeni)

Hloubka vrtu:

100 m

Technologie vrtani:

rotacné priklepové, vyplach vzduchem pracovni pazeni Gvodniho
intervalu

Vrtny primér:

273/190 mm

Pazeni vrtd, poZzadavky
na zaplaStové tésnéni:

Predpokladame pracovni pazeni v nesoudrznych horninach do
hloubky cca 15 m.

Vyztuz a vystroj vrtu:

PVC zarubnice g 140 mm s atesty na pitnou vodu
Perforované a plné useky zarubnice mohou byt zménény na

misté hydrogeologem podile trovné narazené hladiny
a hloubky zastizenych pritoku.

Navrh perforovanych a pinych usekl zarubnice dle
predpokladané hydrogeologické situace:

0,0 m — 30,0 m plnosténna

30,0 m — 50,0 m perforace

50,0 m — 60,0 m plnosténna

60,0 m- 86,0 m perforace

86,0 m — 92,0 m plnosténna (Cerpadlo)

92,0 m — 96,0 m perforace

96,0 m — 100,0 m plnosténna (kalnik)

Tésnéni a obsyp vrtu:

Tésnéni a obsyp mohou byt zménény na misté hydrogeologem
podle Urovné narazené hladiny a hloubky zastizenych pfitoka.
Navrh tésnéni a obsypu vrtu dle pfedpokladané hydrogeologické
situace:

0,0m-10m zasyp odvrtanym materidlem
1,0m-50m granulovany jil (napf. Wetronit 100/10)
50m-6,0m ficni pisek (piskovy mustek)

6,0 m—100,0m prany vodarensky kacirek, frakce 4/8

Finalni auprava vrtu:

Projekt finalni upravy vrtané studny ke stavebnimu
a vodopravnimu fizeni (osazeni ochranné Sachtice, ¢erpadla
a polozeni vodovodniho potrubi k zdsobovanému objektu).

Predpoklédany
geologicky profil vrtu:

viz. kapitola 2

Hladina podzemni
vody:

Hladinu podzemni vody pfedpokladame v hloubce cca 70 a vice
m pod terénem.

P¥i realizaci vrtu je nutny dozor hydrogeologa, ktery bude dokumentovat skute¢né provedeni

vodniho dila a po vyhodnoceni vysledkl vrtnych praci upfesni definitivni parametry pro trvalé

vyuziti vrtu. Doklady o skuteCném provedeni vodniho dila budou pfilozeny ke kolaudaci.

Vrt bude realizovan opravnénou vrtnou firmou podle vlastniho technického projektu vrtnych

praci.
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Akce: 190100 vrtana studna, k.u. Mala Chuchle, Hlavni mésto Praha

6. Okolni jimaci objekty, ochrana podzemnich vod

V okoli planovaného jimaciho vrtu jsme terénni pochlizkou dne 20. 8. 2019 zmapovali jimaci
objekty na okolnich pozemcich. Jedna se o jednu stavajici studnu, ktera je nefunkéni.
V lokalité neni zaveden vodovod, centrum zookoutku je zasobeno vodou se stavajici studny,
ktera se nachazi v lesnim udoli nad ulici V lazich, Praha - Mala Chuchle. Stavajici studna se
nachazi pobliz Marianského pramene. Ze studny je vedeno stavajici plastové vodovodni
potrubi z 80.let 20.stoleti, které je pfivedeno do areadlu ZOO koutku, jez je ukonéeno ve
stavajici arealové vodarné umisténé pod voliérou krkavce. Z vodarny jsou provedeny
arealové rozvody vody do jednotlivych objektd ZOO koutku. Stavajici zdroj vody slouzi
v souCasné dobé pouze pro potfeby vody uZitkové a pro potieby chovu zvifat. Vzhledem

k nevyhovujicim kvalitativnim vlastnostem voda neni pouzivana jako voda pitna.

Zjisténé parametry studny jsou shrnuty v nasledujici tabulce

. - Hladina o
. . o . vzdal. od vyska OB | Hloubka Zpusob
obj. majitel parc.¢ typ obj. OB* podz. vody s
vrtu (m) (m.n.m) (m) od OB (m) vyuZiti
nepfistupn
a,
1 | investor 173/1 | vrtana studna 19 - - - - nepouziva
na,
nefunkéni

Bezprostfedné pfed zahajenim vrtnych praci bude znovu provedena terénni pochuzka za
ucelem zjisténi aktualnich udaju o okolnich jimacich objektech. Pokud pfi ni budou
dodate¢né zjistény jimaci objekty, budou o nich zaznamenany potfebné udaje a sledovany

hladiny podzemni vody.

Pfi vrtani je nutno vyloucit kvalitativni ovlivnéni podzemnich vod béhem vrtnych praci
dislednym dodrzovanim d&istoty a prevenci unikG nebezpecnych latek, tj. napfiklad pouzitim
zachytnych van na mistech moznych uUkapl z mechanizace, bezpeCnym nakladanim
s pohonnymi hmotami, mazadly apod.

Pfi dodrzeni navrhovanych provoznich parametri nepfedpokladame snizeni hladiny
podzemnich vod v SirSim okoli vrtd. Nelze vSak vylou€it pfechodné kolisani hladiny
podzemni vody v pribéhu vrtani. Pro ovéfeni téchto predpokladid bude méfena hladina
podzemni vody v jimacich objektech, pokud budou zjistény pfed zahajenim vrtnych praci,
v jejich pribéhu a po jejich ukonceni.
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7.  Navrh parametru pro trvalé vyuziti vrtu

Parametry pro trvalé vyuzZiti navrhujeme na zakladé potfebné vydatnosti stanovené

v kapitole 3. Podle situace na lokalité pfedpokladame vyuZitelnou vydatnost planovaného

vrtu v fadu desetin litrd za sekundu. Pro ovéfeni skuteéné vyuzitelné vydatnosti bude po

skonceni vrtnych praci provedena hydrodynamicka Cerpaci a stoupaci zkouska. P¥i trvalém

vyuzivani neprekroCi primérné Cerpani 0,121 I/s.

Doporucené parametry k povoleni k nakladani s vodami uvadime v nasledujici tabulce.

Doporué¢ené udaje o mnozstvi k zadosti o povoleni k nakladani s vodami:

1ls 0,121
max. I/s (narazové) 0,5
m3/més. 212,91
m3/rok 2555
8. zZaver

Druh odbéru:

Pitna a uzitkova voda pro zasobovani hajovny (zazemi pro

zaméstnance), objektu ob&erstveni, ekocentra a zookoutku

Pokryti poZzadovaného
mnoZzstvi vody:

Podle hydrogeologické situace v lokalité bude mozné vrtem
trvale zabezpecit pozadovanou potfebu objednatele. Skute¢na
vyuzitelna vydatnost vrtu bude ovéfena hydrodynamickou

zkouskou po skonéeni vrtnych praci.

Doporuéené parametry
pro trvalé vyuZiti

Pro trvalé vyuzivani je stanoven priamérny odbér 0,121 |/s.

Vliv ¢erpani na okolni
jimaci objekty:

PFi dodrzeni navrhovanych parametri nedojde k negativnimu
ovlivnéni jimacich objektd jinych vlastnikG. Bude potvrzeno

Cerpaci a stoupaci zkouskou.

Viiv éerpani na vodni
a vodu vazané
ekosystéemy:

PFi dodrzeni navrhovanych parametrl nedojde k negativnimu
ovlivnéni vodniho rezimu v Sir§im okoli vrtu. Bude ovéfeno

Cerpaci a stoupaci zkouskou.

Zhodnoceni ptvodu
jimané vody:

Vrtana studna bude vyuZivat puklinovy kolektor v paleozoickych

graptolitickych bfidlicich s ¢o¢kami vapencu.

Bilance:
(odbér z prirodnich
zdroju, zasob nebo

indukovanych zdroju)

MnozZstvi vody doporucené k odebirani bude zabezpeovano
z pfirodnich zdroja (obnovované infiltraci atmosférickych srazek

v okoli studny).
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Akce: 190100 vrtana studna, k.u. Mala Chuchle, Hlavni mésto Praha

Navrh minimalni
hladiny podzemnich
vod podle zakona
254/2001:

Planované nakladani svodami nebude mit za néasledek
podstatné snizeni hladiny podzemni vody v okoli. Z toho duvodu
nepovazujeme za nutno minimalni hladinu podzemni vody

stanovovat.

Kvalita podzemnich
vod:

Vzhledem ktomu, Ze podzemni voda bude uzZivana jako pitna
i uzitkova povazujeme za nutné provést kontrolni rozbor
podzemni vody po definitivnich aupravach zhlavi vrtu a provedeni
desinfekce vrtu. Podle vysledkl kontrolniho rozboru bude
uréeno, zda je mozno vodu vyuzZivat jako pithou bez dalSich

Uprav nebo bude nutna dalsi uprava.

Doporuéeni k povoleni
odbéru:
(stanovisko kladné,
podminéné kladné,
zaporné)

V  prGbéhu realizace budou upfesnény  geologické
a hydrogeologické  poméry v misté planované studny
geologickym dozorem. Vydatnost studny bude nasledné ovéfena
hydrodynamickou zkou$kou.

Doporuc€ujeme vydani kladného stanoviska k planovanému vrtu
za predpokladu spinéni vySe uvedenych podminek (pfitomnost

geologického dozoru a ovéfeni vydatnosti zdroje).

V Nugicich, zafi 2019
Vypracovala:

Odpovédny fesitel:

jsme C&leny v profesnich organizacich:

Ing. Dagmar Blahova

Mgr. Michal Havlik
odb. zpis. MZP CR &.j. 1359/820/9646/03
¢len Ceské asociace hydrogeologli (CAH)

Ceska asociace hydrogeologu

MOCW{:E PRO VYUZITI TEPELNYCH CERPADE?

CIECH HEAT PUMP ASSOCIATION

INZENYRSKYCH

CLEN EVROPSKE ASOCIACE TEPELNYCH CERPADEL = CESKA'
ASOCIACE

GEOLOGU
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