Zhodnoceni aktuélniho stavu stromu a protokol o provedeném méreni
akustickym tomografem Fakkop 3D:

01-22725 platan v ulici Peckova v Praze 8
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2. Metodiky hodnoceni

2.1 Vizualni hodnoceni stromu

Vizualni hodnoceni je provadéno ze zemné, s bézné dostupnymi prostfedky. Pro vysledky vizualniho hodnoceni
je pouzita pétibodové stupnice (obdoba Skolni klasifikace) 1 = nejlepSi znamka, 5 = nejhorSi zndmka (hodnota).
Pouze u hodnoceni péstebniho stavu je stupnice pouze tfibodova.

VysSka — vySka stromu v metrech

VySka baze koruny — vySka mista, ze kterého vyristd nejnize postavena vétev, na kmeni nebo kofenovém
kréku, které jesté vytvareji obrys koruny. Mlady (nebo drobny) obrost kmene a bazalni vymladky se
nezapocitavaji.

Pramét koruny (a, b) — jeden aritmeticky prdmér koruny stromu v metrech, ze dvou na sebe kolmych méfeni,
nebo dvé samostatna, na sebe kolma, méfeni (a, b) v metrech.

Obvod kmene v 1,3 m — obvod kmene ve vySce 1,3 m nad zemi v metrech
Vyvojové stadium (1-5) — etapa individualniho vyvoje dle jeho specifickych rastovych a vyvojovych znaka.

Fyziologicka vitalita (1-5) - vizudlni hodnoceni zivotaschopnosti stromu a jeho fyziologickych projevi na
stanovisti dle ukazateld olisténi, pfirlistkd, charakteru vétveni ve srovnani s idealnim stavem, stupné prosychani
koruny, dasledkd vyskytu parazitl, poranéni kofenovych nabéhud, kmene a kosternich vétvi, reakce stromu na
tato poranéni, tvorby vymladk( a schopnosti regenerace.

Biomechanicka (statickd) vitalita (1-5) - stabilita - vyjadfuje stupen mozného snizeni ¢&i ohrozeni
Zivotaschopnosti z divodd mechanického selhani jedince dle vyskytu mechanickych poskozeni kofenu, kmene a
kosternich vétvi, rozsahu hnilob, dutin a prasklin ve stromé&, vcetné pfipadné identifikace dfevokaznych hub,
chorob a $kadcu &i jinych dulezitych patogend. V tomto zplisobu hodnoceni je hlavnim posuzovanym hlediskem
zatéz, ktera ma vliv na samotnou existenci jedince, bezu ohledu na provozni bezpeénost v okoli stromu.

Zdravotni stav (1-5) — stupen negativni zatéze na strom odecitany od idealniho zdravého jedince. V tomto
zplsobu hodnoceni je hlavnim posuzovanym hlediskem zatéZ, ktera ma vliv na samotnou existenci jedince, bez
ohledu na provozni bezpecnost v okoli stromu. Hodnoceni vychazi z posouzeni vyskytu mechanickych
poskozeni kofenu, kmene a kosternich vétvi, rozsahu hnilob, dutin a prasklin ve stromé, véetné pfipadné
identifikace dfevokaznych hub, chorob a Skadcu &i jinych dulezitych patogenu. Dilezitym faktorem pfi hodnoceni
je takeé stafi jedince a jeho pfedpokladana reakce na poranéni i pfipadné péstebni opatfeni

Provozni bezpecénost (1-5) —hodnoceni bezpecnosti v ,nebezpecném (rizikovém) prostoru“ - ohrozeni
v ,celkovém kontrolovaném prostoru® jez je vymeéra rovnajici se obsahu kruznice, o poloméru 1,5 nasobku
celkové vysky pfredmétného stromového jedince. Tento hodnotici faktor zohledriuje dopadovou zénu stromu,
pfipadné jeho &asti v jasné vazbé na objekty Ci oblasti s pozadovanou dobrou provozni bezpecnosti. Podle
naroku na stupen bezpecnosti se promériuje i hodnota.

Péstebni stav (1-3) — hodnotici ukazatel, ktery shrnuje stav stromu ve vztahu k jeho ,péstovatelnosti na daném
misté s dosaZzenim daného péstebniho cile. Tento stav stromu je mimo jiné ovlivnén i v minulosti provadénymi
péstebnimi opatfenimi nejen na dfeviné samotné, ale i v jejim bezprostfednim okoli na konkrétnim stanovisti.

Perspektiva (1-5) — kvalifikovany odhad perspektivy jedince na stanovisti vzhledem k jeho vitalité, stabilité,
provozni bezpecnosti, péstebnimu stavu, efektivité péstovani a odhadu vynaloZeni finanénich prostfedk na
dalSi péstebni opatfeni.

Péstebni opatfeni — navrhovana technologie péstebnich opatfeni. V zakladu vychazeji (v€etné pouzitych
zkratek a jejich vyznamu) ze standardu péce o pfirodu a krajinu SPPK A02 002:2012 - Rez strom0 a jsou dale
dle potfeby rozsifena ¢i dopInéna dle aktualnich pozadavk( na feSeni konkrétni situace.

Naléhavost (1-5) — naléhavost provedeni navrzeného péstebniho opatfeni

Duavody kaceni — jakysi ,souhrnny duvod“ vedouci k rozhodnuti pokaceni stromu, ktery vychazi z konkrétnich
faktord uvedenych pfic¢in provozni nebezpecénosti. UZitou terminologii ma pomoci obecné, ale jasné, pojmenovat
dlvod navrhu k pokaceni. Mlze tak byt uzite€nym podkladem spravnimu organu v rdmci rozhodovani o rezimu
povoleni kaceni dle § 8, zak. €. 114/1992 sb.
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2.2 Pristrojové hodnoceni dfreva kmene stromu akustickym tomografem Fakopp 3D

Akusticky tomograf Fakopp 3D je pfistroj méFici rychlost prdchodu zvuku dfevnimi vlakny. Pracuje
s pomoci 10 vzajemné mezi sebou propojenych ostrych piezosond (podobnych ostrym hfeblim) umisténych
v jedné roviné ve dfevé kolem méfeného kmene &i vétve. Uderem kladivka do sondy je vyvolan zvukovy impuls,
ktery se Sifi vSemi sméry a je zaroven sniman ostatnimi deviti sondami na obvodu kmene. Rychlost zvuku ve
drevé je umérna hustoté a tuhosti méfeného dfeva kmene ¢&i vétve. Podstatné odchylky téchto dvou veli¢in od
normalu, pasobi zménu rychlosti (zpomaleni) zvukového impulsu. Sondy jsou prostfednictvim napojeni na
pocitaC spojeny se specialnim programem ArborSonic 3D, do néhoz se méfené hodnoty ukladaji. Program
nejen vyhodnocuje ziskané Udaje, ale také vykresluje barevné obrazy vnittku kmene (tzv. tomogramy).
Tomogramy jsou sestaveny na zakladé matic rychlosti Sifeni zvukového impulsu dfevem zaznamenané
v grafech méreni.

Poskozeni dfeva hnilobou je v tomogramech vykresleno pomoci barevné Skaly. Syté zelena barva dfeva
znazornuje tu ¢ast prarezu kmene ¢&i vétve, ktera je pristrojem vyhodnocena jako pevna. Prechod barev od
svétle zelené pres Zlutou, oranzovou, ¢ervenou a fialovou znazorfuje stuper rozkladu (nekonzistentnosti) dfeva,
az k barvé modré, ktera indikuje pfitomnost a rozsah dutiny ¢i rozpadajici se dfevo.

Program ArborSonic 3D navic pocitacové vyhodnocuje pravdépodobnost zlomu v misté méfeni
v zavislosti na velikosti koruny stromu a jeho geometrii. Tento vypocet v8ak neslouzi jako definitivni vysledek,
ale jako podklad k interpretaci celého méfeni. Jedna-li se napf. o celistvy kmen bez prasklin a trhlin, mimo mista
problematickych tlakovych ¢&i kodominantnich vétveni, Ize dat vypoctim odolnosti kmene ¢&i vétve vuci zlomu
zasadni vyznam. V mnoha pfipadech se vSak témito vypocty nelze Fidit strikiné a je nutna spravna interpretace.
Jsou znamy Casté pfipady méfeni, kdy pocitatovym programem stanovené hodnoty bezpeénostniho koeficientu,
méfeného kmene &i vétve, neodpovidaji realné skuteCnosti. Znamend to tedy, Ze ne vzdy, kdyz pocitaCovy
simuléator vyhodnoti bezpecnostni koeficient méfené ¢asti kmene ¢i vétve jako vysoky (nad 150%), je strom
odolny vaéi zlomu. Vypocetni model pro interpretaci daného typu defektu nemusi byt dostate¢ny, nebo muze i
zkreslovat. Vysledky vypocCtu bezpecnostniho koeficientu nelze pouzit oddélené bez odborné interpretace a
vSech hodnocenych souvislosti.

V kapitole 4 jsou uvedeny vysledky mérfeni jednotlivych vrstev, v€etné grafi méfeni a tomogramu.
U kazdé vrstvy méfeni pod tabulkou matic rychlosti pfenosu zvukovych impuls(i se nalézaji dva obrazky — graf
mérfeni a vysledny 2D tomogram. U nékterych méfeni s vice vrstvami je zobrazen i vysledny 3D tomogram.
Vysledky méfeni se v nékterych pfipadech vyznamnym zplsobem podileji na celkovém hodnoceni méfeného
stromu a na navrhu jeho péstebniho opatfeni.

plodnice choroSe Supinatého Polyporus squamosus u paty
kmene (odlomila se z dutiny ve vétvi a spadla na zem)
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3. Protokol o vizualnim zhodnoceni stromu

P.C.:.01 | RFID: 22725

platan javorolisty — Platanus x hispanica Mill.

Souradnice WGS-84 (GPS):

50°05'27.74"N, 14°26'50.77'E | S-JTSK | Y| 740899.39 | X | 1042874.12

Evidencni Cislo v mapé

01-22725 | Hodnoceno dne: 9. 10. 2013

Parcel. ¢islo, kat. Uzemi

823, Praha 8 - Karlin

Zpusob ochrany

Pamatkové chranéné uzemi

Charakter stanovisté

historické centrum mésta, kofenova misa (3,3 m2) ve zpevnéné plose
chodniku a silnice

Druh, forma a usporadani

Liniova zelen, uliéni stromoradi

VySka stromu

17 m VySka baze koruny 2m

Obvod kmenev 1,3 m

2,94 m Pramét koruny (a, b) 15 m [11m

Vyvojové stadium (1-5)

4. Dospély — prekro¢eno obdobi kulminace ro¢niho pfirGstu, stromy pravidelné
kvetouci a plodici, kofeny, kmen a koruna dosahly svych maximalnich
rozmeérl, ustava vyskovy prirGst, vnitfek koruny se prosvétluje. U starSich
dospélych stroml dochazi jiz ke snizovani velikosti koruny, rast vyhond na
obvodu koruny se zpomaluje &i UpIné zastavuje, pfevazuji kratké vyhony.

ZHU vyrazné zhutnéni povrchu kofenového prostoru
OKP omezeny kofenovy prostor
KKP konflikt kofenu s prekazkou
Kofeny a baze ZPE zpevnéna plocha o vice jak 1/3 povrchu kofen. zény
kmene HKP predpokladana hniloba kofenu
> VYV pravdépodobna moznost vyvratu
= BZH bazalni hniloba
2 PLO Viditelné plodnice dfevokazné houby (hnojnik)
< RHK rozsahla hniloba kmene
© | Kmen VRP Velké rany ¢i praskliny na kmeni
o MLS moznost lokalniho selhani kmene
2 KVI  Kodominantni (tahové) vétveni infikované
% NPP nizky provozni profil koruny
3 NZR ViditeIné nezahojené / nezavalené rany
g CHK Chybgjici kosterni vétve (odlomené, odiezané)
> | Koruna PKV velkd poSkozeni nebo praskliny na kost. vétvich
< PSV Pravdépodobnost selhani / hniloby kost. vétve
S VNK  Vyrazné nevyvazenda koruna
a SVP Velké suché vétve &i pahyly
HKV vyrazna hniloba (dutiny) v kosternich vétvich
PLO Viditelné plodnice dfevokazné houby (choros Supinaty)
SSS  Strom ve $patném stavu / kondici
Ostatni SEL  moznost selhani stromu Ci jeho Casti
VLE vletové otvory

Fyziologicka vitalita

2. Mirné snizena — strom mirné oslabeny, jen mirné odchylky od normélu,
z hlediska riistu dlouhodobé perspektivni, u rychle rostoucich a kratkovékych
dfevin i stfednédobé Zivotaschopny, prosychani koruny do 20% na obvodu
koruny, ztrata olisténi do 25%, faze degenerace vétveni koruny

Biomechanicka (statickd)
vitalita

4. Silné snizena — strom svelmi vyraznymi a zasadnimi odchylkami od
optima, s rozsahlymi mechanickymi poSkozenimi, hnilobami ¢i dutinami, i
nepfehlédnutelnymi disledky plsobeni chorob a skddcu. Podil nekromasy az
do 50%. Zivotaschopnost je vyrazné& ohrozena a mize dojit az k zaniku
jedince. Kratkodoba perspektiva, vtomto stavu mlze byt jiz péstebni zasah
neefektivni. Proto se v tomto stupni zvazuje jiz i moznost pokaceni a pfipadné
nahrady ze zdravotnich divodu

Zdravotni stav

4. zdravotni stav vazny — strom s rozsahlymi mechanickymi poskozenimi,
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hnilobami ¢&i dutinami, ¢i nepfehlédnutelnymi dusledky pulsobeni chorob a
$kadcd. Podil nekromasy az do 50%. Zivotaschopnost je vyrazné zhorSena a
muUze dojit az k zaniku jedince. V tomto stavu muze byt jiz péstebni zasah
neefektivni. V tomto stupni zdravotniho stavu se zvaZuje jiz i moznost
pokaceni a pfipadné nahrady ze zdravotnich divod

Provozni bezpecénost

4. Spatna (silné ohrozena) — mista nebo objekty v rizikovém prostoru stromu
jsou silné ohroZeny vyvratem stromu ¢&i padem silnych kosternich vétvi na
zem. Vysokeé riziko nebezpedi, potencialni Skody mohou mit fatalni nasledky,
feSeni situace vyZaduje bud radikalni zasah do koruny stromu, nebo pokaceni,
pfipadné zamezeni vstupu osob.

Péstebni stav

3. stav neuspokojivy (Spatny) - naplnéni péstebniho cile je velmi obtizné ¢i
v podstaté nemozné s pouzitim standardnich péstebnich opatfeni di
technologii. Dosazeni péstebniho cile mlze byt teoreticky jesté mozné,
prakticky je vSak velmi nejisté. Péstovani takto hodnoceného jedince je Casto
ekonomicky neefektivni.

Perspektiva

4. neperspektivni, popf. rizikovy pro své okoli (¢asto uréeny k pokaceni po
splnéni nalezitosti spojenych s povolenim kaceni dfevin rostoucich mimo les
dle zak. €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny).

Péstebni opatreni

KSzZP kaceni stromu ve ztizenych podminkach

Naléhavost

2. Zasah nutny — realizace v prvni etapé oSetfeni, max. do 12 mésicu

Davody kaceni

PBD provozné bezpecnostni divody — strom svymi vlastnostmi, stavem
pfipadné polohou ohrozuje pfimo i nepfimo bezpecnost lidi a
majetku

ZD zdravotni davody

Poznamka

choro$ Supinaty na kosternich vétvich

01 - 22725

.I.

sv. Cyril a Metodgj

ghopaé

823
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4. Protokol o méreni akustickym tomografem Fakopp 3D
4.1 Udaje o mistu méreni: vrstva 1

o Vy8ka méfeni nad zemi: 0,10 m
o Obvod méfeného mista: nebyl méfen
e Tvar méfeného mista: nepravidelny prufez

Foto vrstvy 1

Vrstva 1 — matice rychlosti prenosu zvukovych impulsu ve direvé v m/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1341(1373( 813| 994 578| 507|1399|1500|1586

1341 1422(1385(1623( 791 535| 813|1329|1438
1373 (1422 1550|1617 805( 683 575( 8401312
81313851550 761 746 703| 506| 581| 741
994116231617 | 761 1028 857 558 724 868
578 791| 805| 7461028 1008 615 602 522
507 535| 683| 703| 857|1008 561 536 522
1399| 813 575( 506( 558 615 561 1434 (1284
1500|1329 840 581 724 602 536|1434 1119
1586|1438 (1312 741 868 522 522112841119

© |0 [N (o o |bs |w [N
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Graf méfeni vrstvy 1
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2D tomogram vrstvy 1
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4.2 Udaje o mistu méfeni: vrstva 2

e Vyska méfeni nad zemi 1,00 m
e Obvod méfeného mista: 3,05m
e Tvar méfeného mista: Elipticky prifez

Foto vrstvy 2

Vrstva 2 — matice rychlosti prenosu zvukovych impulsu ve dievé v m/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m/s |1668(19161919|1775(1732 (1759|1817 |1873 (1810

1668 1878 (1825(1766 (1649 (1656|1653 |1852|1726
1916|1878 1736(1733(1672(1625(1578 (1862|1873
1919|1825|1736 1816 (1827|1774 (1432 (1715|1771
1775|1766 (1733 (1816 1798 (1780 (1486 1669 | 1583
1732|1649(1672(1827 (1798 1906 (1848 (1847 (1876
1759|1656 (1625(1774 (1780 | 1906 1870|1568 (1707
1817|1653 (1578 (1432 (1486 (1848 (1870 1702 (1796
1873|1852 (1862(1715(1669 (1847 (1568 (1702 1875
1810(1726(1873 (17711583 (1876 (1707|1796 | 1875

© |0 N o o |~ W N |-

[E=Y
o
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Graf méreni vrstvy 2
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4.3 Hodnoty odolnosti stromu vi€i zlomu v mérenych mistech vypocétené pocitacovym
programem ArborSonic 3D

Plocha koruny 150 m2
VySka stromu 17m
VySka stredu koruny 8 m
Pramét koruny 15m
Pocet méricich senzort 10 ks
Uhel naklonu kmene od zemé 74 °
Predpokladana rychlost vétru 33.0 m/s
Soucinitel odporu 0,22
Pevnost dreva 20 MPa
Vypoétené zatizeni stromu vétrnou zatézi 23476 N
Minimalni bezpec€nostni koeficient zZlomu mérené ¢asti kmene 231 %
. o % defektni ploch Bezpecnostni

Vrstva VySka méreni mérené vrst\f)y dl"ez//a koepficient *
Vrstva 1 0,1m 71 % 231 %
Vrstva 2 10m 14 % 666 %

* Bezpecnostni koeficient > 150% = odolnost méfené vrstvy vici zlomu je vysoka
Bezpecénostni koeficient 100 az 150% = odolnost méfené vrstvy vii¢i zlomu je snizena
Bezpecnostni koeficient < 100% = odolnost méfené vrstvy vici zlomu je nizka az rizikova

3D tomogram mérenych vrstev

110 crb00 o cB0 ol ok e crrtd el enld emdd crdl crm

100 crn

Zdravy

Hriloba

5 dutinarni

)
110 crd00 crdl cr®0 em?0 eméd om0 crndd crn30 e el eml cm

24
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5. Zaveér

e Pfedmétny platan je ve velmi Spatném zdravotnim stavu. Je v koruné infikovan dfevokaznou houbou
choroSem Supinatym, ktery tvofi tzv. bilou hnilobu a zpusobuje odlamovani napadenych vétvi. Defektni
je téz baze kmene a s nejvétsi pravdépodobnosti i kofeny stromy s rozsahlou hnilobou dfeva zasahujici
az 71 % plochy v misté prvni vrstvy méfeni tomografem ve vySce 0,1 m nad zemi. Kosterni vétev
platanu mé& podélnou trhlinu pomalu se zavalujici s vyraznym vytokem vody a hnilobou uvnitf této vétve.

e provozni bezpecnost platanu je Spatna (ohrozena), hrozi nebezpeci zlomu na bazi kmene i
v koruné, téz je zde vysokeé riziko vyvratu a vyzaduje proto radikalni reSeni.

e Navrzena péstebni opatireni: KSZP- pokéaceni stromu ve ztizenych podminkach a jeho nahrada
novou vysadbou

o Stupen naléhavosti provedeni navrzenych péstebnich opatfeni: Zasah nutny — realizace v prvni etapé
oSetfeni, max. do 12 mésicl
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